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Winda NEV-7 z napędem hydraulicznym
w konstrukcji samonośnej
(Elevator Equipment Sp. z o.o.)
biuro@elevator.pl
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Uziemienie windy - 
Wyprowadzić bednarkę FeZn 30x4mm 
z istniejącego uziomu

230V

Zasilanie dźwigu windy
Doprowadzić przewód na najwyższą kondygnację 

do szafy sterowniczej i zostawić zapas 5m.
  

Zasilanie oświetlenia 
i gniazda 230V w szybie windy -

Doprowadzić przewód na najwyższą kondygnację 
do szafy sterowniczej i zostawić zapas 5m. 
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Przewód F/UTP kat. 6 
Doprowadzić na najwyższą kondygnację, zostawic zapas 10m
i zakończyć wtykiem modularnym RJ45.

Przewód F/UTP kat. 6 z szybu windowego.
Sprowadzić do pomieszczenia rozdzielni
i zostawić zapas 10m oraz zakończyć wtykiem modularnym RJ45. 
Na etapie wykonawstwa ustalić 
dokładne miejsce sprowadzenia przewodu internetowego.

Zasilanie pylonu + 
sterowanie (skrętka F/UTP kat. 6 żel)

Przewód F/UTP kat. 6 żel. w rurze osłonowej do sterowania pylonu
Sprowadzić do pomieszczenia rozdzielni
i zostawić zapas 10m oraz zakończyć wtykiem modularnym RJ45. 
Na etapie wykonawstwa ustalić 
dokładne miejsce sprowadzenia przewodu internetowego.
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BUDOWA WIATROŁAPU, WINDY ZEWNĘTRZNEJ Z 
WIATROŁAPEM ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

URZĘDU MIEJSKIEGO W CZYŻEWIE

18-220 Czyżew, ul. Mazowiecka 34
jednostka ewidencyjna: CZYŻEW MIASTO [201303]
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ELEKTRYKA

mgr inż. EMIL BURSIEWICZ
upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w spec. inst.

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych

upr. nr PDL/0159/PWBE/16

mgr inż. ERWIN ANTONI NIEWIAROWSKI
upr. do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w spec. inst.
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elektrycznych i elektroenergetycznych
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WYPUST ELEKTRYCZNY 230/400V

Przycisk przywoławczy

Lampka czerwona z buczkiem
K Kasownik 
T Transformator dla 1 pomieszczenia 

T K230V

Okablowanie - U/UTP kat. 6  B2ca LSOH

SYSTEM PRZYZYWOWY

230
V

400
V

UZIEMIENIE WINDY - BEDNARKA FeZn 30x4mm


