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2.1.

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT , PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje cze$¢ konstrukcyjng projektu
architektoniczno-budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku Urzedy Miejskiego
w zakresie elementdéw objetych na dotgczonych schematach konstrukcyjnych.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Projekt budowlany budynku mieszkalnego

- Wizja lokalna

- Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna zwigzana, m.in.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

KONCEPCJA UKtADU KONSTRUKCYJNEGO BUDYNKU
Projektuje sie dobudowe windy zewnetrznej z wiatrotapie i termomodernizacje
budynku.
Roboty budowlane bedg polegaé na:
- dobudowie wiatrotapu,
- dobudowie windy z wtasng konstrukcjg szybu,
- termomodernizacji budynku
-- wykonanie 3 otwordw z wykonaniem nadprozy stalowych,
GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADAWIANIA

OPINIA GEOTECHNICZNA

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zwane
geotechnicznymi warunkami posadawiania okreslono wg rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki gruntowe wg § 4.2. rozporzadzenia w zaleznosci od stopnia
skomplikowania  zaliczamy do prostych. Sg to warunki  wystepujgce
w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych
poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntdw organicznych
i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Wg § 4.3. rozporzadzenia obiekt zaliczamy do pierwszej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych, jak dla budynku gospodarczego o prostej konstrukcji.
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2.2,

3.1.

4.1.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Na potrzeby niniejszego opracowanie nie wykonano badan gruntowych.
Na podstawie ogledzin i istniejgcego projektu stwierdzono wystepowanie
nastepujacych warstw:
a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez grunty préchnicze zalegajace
do gtebokosci 0,20m
b/ pod gruntami powierzchniowymi zalegajg poktady piasku drobnego.
W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALtOWE

NADPROZA | BELKI STALOWE

Nadproza i belki stalowe wykonane 2z profili stalowych 2xIPE180 S235JR,
potgczonych srubami M12 co 30cm..

Otwory w miejscu wbudowywania nadprozy stalowych nalezy wykona¢ w
nastepujacy sposoéb:

Przed kuciem bruzdy w s$cianie nalezy zamurowaé wskazane czesci otwordéw,
podeprzec strop w odlegtosci 0,5-0,8 m od Sciany (stemple co 0,8-1,0 m) oraz wykonac
poduszke betonowg w wykutym otworze.

Nad projektowanym otworem wykonaé bruzdy o wysokosci ksztattownika +2cm,
gtebokos$ci umozliwiajgcej osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajgcej
osadzenie ksztattownika obustronnie na odcinku 15cm $ciany ktdry pozostanie po
wykonaniu otworu.

Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowa¢ klinami
stalowymi i skreci¢ sSrubami.

Przestrzen miedzy belkami a stropem wypetni¢ rzadka zaprawg cementowg
kl. 8 MPa.

Wycig¢ $ciane pod zamontowanym nadprozem. Z zewnatrz wyszpatdowac
kawatkami cegiet na zaprawie cem-wap kl. 5 Mpa. Belki wytozyé siatkg Rabitza i
otynkowad.

WYTYCZNE TECHNICZNE WYKONANIA

TOLERANCJE WYMIAROWE

Tolerancje wymiarowe dotyczg pomiardw kontrolnych zaréwno robdét wykonanych
przez poszczegdlnych podwykonawcéw, jak i w dokonanych w fazie oddania do
uzytku.

W konsekwencji, wszystkie niedoktadnosci wynikajgce z usytuowania, deformacji
szalunkéw, zmiennosci wymiarédw w wyniku temperatury i skurczu sg dodawane.
Wartosci te skumulowane muszg obowigzkowo miescié sie w granicach normowych.

Wykonawcy zobowigzani sg do starannego sprawdzania wszystkich wymiardéw,
podanych na rysunkach oraz zgodnosci plandw zbiorczych ze szczegétowymi rysunkami
oraz opisem technicznym.
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4.2.

4.3.

Wykonawcy sprawdzg na miejscu mozliwos¢ zachowania podanych wymiaréw
i rzednych, sygnalizujg wszystkie pomytki lub uchybienia Inwestorowi i Pracowni
Projektowej, ktérzy w razie potrzeby dokonajg uscisled lub wykonajg niezbedne
modyfikacje.

Wykonawcy beda wyfacznie odpowiedzialni za pomytki oraz zmiany w ich zestawie
robot lub innych wykonawcéw, wywotane zapomnieniem lub nieprzestrzeganiem
niniejszej klauzuli.

BADANIA | KONTROLA BETONOW | MATERIALOW

Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prob i kontroli, wymaganych normami
branzowymi. Badania s3 realizowane przez uprawnione laboratorium. Na jedno
pobranie przypadajg 3 prébki.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Konstrukcja stalowa znajduje sie wewnatrz budynku, nie jest wiec narazona na
bezposrednie wptywy atmosferyczne. Konstrukcja znajduje sie w warunkach o
normalnej wilgotnosci powietrza i mato agresywnej atmosferze.

Profile stalowe nalezy oczysci¢ przez piaskowanie do stopnia czystosci SA2,5.
Elementy stalowe nalezy malowaé zestawami farb wg wytycznych producenta, klasa
korozyjnosci srodowiska C2.
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WYNIKI OBLICZEN

1. ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

- Gtebokos¢ posadowienia zgodnie z gtebokoscig przemarzania gruntu: min. 1,0m

- Strefa $niegowa zgodnie z lokalizacjg obiektu budowlanego - lll strefa

- Strefa wiatrowa zgodnie z lokalizacja obiektu budowlanego - | strefa

- Schematy obliczeniowe i obcigzenia dziatajace na konstrukcje przyjeto wg ponizszych
punktéw opisu

2. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE
Nadproza - schemat belki jednoprzestowej wolnopodparte;j.

3. ZEBRANIE OBCIAZEN ZEWNETRZNYCH
3.1. OBCIAZENIA STALE

e  Obcigzenie od pokrycia dachowego

Lp. Opis obciazenia Obc. chzzir. v Obc. ol:;l.

[kN/m’] [kN/m’]
1. | Blachodachéwka [0,15kN/m?] 0,15 0,20
2. | taty i kontrtaty [0,2kN/m’] 0,20 0,27
3. Wiatroizolacja [0,01 kN/mZ] 0,01 0,02
5. Wetna mineralna 15cm [1,2/m3 -0,15m] 0,18 1,35 0,24
6. Paroizolacja 0,01 0,02
7. 2xPtyta G-K [0,08kN/m2 - 2] 0,16 0,22
2 0,71 0,97

e  Obcigzenie od stropu wylewanego nad parterem

Obc. char. Obc. obl.

Lp. Opis obcigzenia [kN/m’] vi [kN/m?]
1. Warstwa wykornczeniowa [0,2kN/ mz] 0,20 0,27
2. Wylewka betonowa [25kN/m? - 0,05m] 1,25 1,69
3. Styropian [0,3 kN/m3'0,10m] 0,03 0,04
4, Strop zelbetowy 20cm [25kN/m3'0,18m] 5,00 1,35 6,75
5. Tynk cementowo-wapienny [18,0kN/m3-0,01m] 0,20 0,24
2 6,68 9,01
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3.3. OBCIAZENIA ZMIENNE
Obcigzenie zmienne - pokoje mieszkalne
Obis obciazeni Obc. char. Obc. obl.
is obcigzenia
Lp. pis obcia [kN/m?] vi [kN/m?]
Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia
1. mieszkalne w domach indywidualnych, czynszowych, 1,50 1,50 2,25
hotelach, szpitalach, itp.) [1,5kN/m?]
2. Obcigzenie od Scianek dziatowych [0,75kN/m2] 0,75 1,50 1,12
2 2,25 1,50 3,37

4. OBLICZENIA KONSTRUKCII

4.1. NADPROZE STALOWE

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

PRET: 1 Pret |

PUNKT: 1

WSPOLRZEDNA: x=0.00L =0.00m

OBCIAZENIA:

Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 4 SGN /1/ 1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.05

MATERIAL.:

S235 (S235)  fy=235.00 MPa

Z

IF

PARAMETRY PRZEKROJU: 2 IPE 180

h=18.0 cm gM0=1.00
b=22.1cm Ay=29.12 cm2
tw=0.5 cm ly=2640.00 cm4
tf=0.8 cm Wply=332.83 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 49.77 kN*m

My,pl,Rd = 78.22 kN*m
My,c,Rd = 78.22 kN*m

gM1=1.00
Az=19.08 cm2
12=2221.55 cm4
Wplz=310.70 cm3

Ax=47.80 cm2
1x=9.58 cm4

KLASA PRZEKROJU =1

FORMULY WERYFIKACYINE:

Kontrola wytrzymatosci przekroju:

My,Ed/My,c,Rd = 0.64 < 1.00

(6.2.5.(1))
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Tau,z,max,Ed/(fy/(sqrt(3)*gMO0)) =0.23 < 1.00 (6.2.6.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =0.5cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigienia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
uz =0.0cm < uz max =L/200.00 =0.5cm Zweryfikowano

Decydujqcy przypadek obcigzenia: 7 SGU /1/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

r Przemieszczenia Nie analizowano
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1. PRZEDMIOT, PODSTAWA, CELIZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest stan istniejgcy budynku, dz. nr geod. 180, ul.
Mazowiecka 34 w Czyzewie

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny stanu technicznego
istniejgcego budynku pod katem mozliwosci przebudowy i nadbudowy budynku
mieszkalnego jednorodzinnego.

Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny budynku, ocene stanu technicznego i
ocene zagrozenia bezpieczenstwa, zycia lub zdrowia ludzi oraz podanie sposobu
naprawy.

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczny

- Projekt budowlany domu jednorodzinnego

- Wizja lokalna

- Normy i normatywy techniczne oraz literatura techniczna zwigzana, m.in.
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukgji
Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne
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2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Zdj.1. Budynek objety opracowaniem

2.1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Budynek niepodpiwniczony, z trzema kondygnacjami nadziemnymi. Konstrukcjg
nos$ng budynku stanowig Sciany murowane. Strop zelbetowy ptytowy. Posadowienie
budynku stanowig zelbetowe tawy fundamentowe. Dach drewniany z wiezbg
drewniang pokryty blacha.

2.2. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynek objety opracowaniem potozony jest na dziatce DZ. NR 180, j. ew: Czyzew

miasto, obreb ew: Czyzew osada [0002].
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2.3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na potrzeby niniejszego opracowania nie wykonano badan gruntowych.
Na podstawie ogledzin i istniejgcego projektu stwierdzono wystepowanie
nastepujacych warstw:
a/ grunty powierzchniowe reprezentowane przez grunty préchnicze zalegajgce
do gtebokosci 0,20m.
b/ pod gruntami powierzchniowymi zalegajg poktady piasku drobnego.

W poziomie posadowienia nie wystepuje woda gruntowa.

3. KRYTERIA OCENY I KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTOW BUDYNKU

3.1. KRYTERIA OGOLNE OCENY | KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTOW

Lp. Klasyfikacja stanu Procentowe
technicznego zuzycie elementu Kryterium oceny
1 bardzo 0-15 Element budynku jest dobrze utrzymany,
dobry konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy
i whasciwosci materia
2 zadowalajacy 16-30 Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont

biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetnieniach,
konserwacji impregnacji.

3 dredni 31-50 W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki, nie zagrazajace bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.
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zty

51-70

W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
Cechy i whasciwosci wbudowanych materiatéw maja obnizong
klase. Wymagany kompleksowy remont.

3.2. KRYT

ERIA POMOCNICZE OCENY | KLASYFIKACJI TECHNICZNEJ STANU ELEMENTOW

Lp.

Klasyfikacja stanu
technicznego

Procentowe zuzycie
elementu

Oznaki zuzycia

bardzo dobry

0-15

Mury i posadzki suche. deformacje nie wystepuja. Elementy nosne,
jak stupy, filary, nadproza odpowiadaja wymaganiom normy. Mogga
wystepowac drobne rysy w tynkach

zadowalajgcy

16-30

Mury i posadzki piwnic suche. odchylenie

od poziomu mate. Nieliczne szczeliny

w sklepieniach lub stropach, gtéwnie na wyzszych pietrach
budynku.

Sredni

31-50

Mury i posadzki piwnic zawilgocone. odchylenia od poziomu i piony
nieco wieksze. Pekniecia sklepien i filarow do 10%.

zty

51-70

Mury silnie zawilgocone, wystepujg powierzchniowe i wgtebne
korozje. Znaczne odchylenia od poziomu i pionu. Liczne peknigcia
sklepien i filarow, mate zniszczenia muréw

w réznych miejscach. Cechy i wtasciwosci wbudowanych
materiatéow w stosunku

do nowych - duzo nizsze.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

4.1. tAWY I SCIANY FUNDAMENTOWE

Na podstawie dokonanych ogledzin oraz stanu ogélnego $cian budynku stwierdza
sie, ze stan techniczny taw i scian fundamentowych jest dobry. Nie stwierdzono

nadmiernego osiadania budynku.

4.2. SCIANY NADZIEMIA

Sciany murowane, grubosci 48cm z cegly ceramicznej.

Stwierdzono lokalne wystepowanie spekania tynku cementowo wapiennego, rysy nie

wptywajg na nosnos¢ konstrukcji sciany.

Na podstawie dokonanych odkrywek i ogledzin stwierdza sie, ze stan techniczny

Scian konstrukcyjnych jest dobry.

4.3. STRO

PY WYLEWANE

Istniejgce stropy jako zelbetowy. Strop nie wykazuje ugie¢ przekraczajgcych wartosci

dopuszczalne, nie jest zarysowany. Na podstawie dokonanych odkrywek i ogledzin

stwierdza sig, ze stan techniczny istniejgcego stropu jest dobry.

4.4. POKRYCIE DACHOWE

Dach zostat pokryty blache trapezowa na lepiku. Pokrycie dachowe nie wykazuje

nieszczelnosci, wiezba na ktérej jest oparte nie wykazuje nadmiernych ugie¢. Pokrycie i

wiezba dachowa jest w stanie dobrym.

5. 1 ANALIZA TECHNICZNA W ASPEKCIE ZMIAN FUNKCJONALNYCH
Projektuje sie dobudowe wiatrotapu i windy z samonosnym szybem.

Roboty budowlane bedg polegaé na:
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- usunieciu fragmentow S$cian i wykonanie nowych otwordw drzwiowych do
dobudowywanej windy,

- wykonaniu termomodernizacji budynku,

-- wykonanie otworéw z wykonaniem nadprozy stalowych,

6. WNIOSKI | ZALECENIA

6.1. WNIOSKI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA OBIEKTU

Budynek nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownikdw sgsiednich budynkéw
ani oséb postronnych.

6.2. WNIOSKI OGOLNE

Stan techniczny konstrukcji istniejgcych budynku mozna okresli¢ jako bardzo dobry.

Projektowane w budynku zmiany nie powodujg zagrozen dla bezpieczerstwa
uzytkownikow tego budynku, ani tez nie obnizajg przydatnosci do uzytkowania.

Mozna dokonaé dodbudowy wiatrotapu i windy.

Mozna dokonaé termomodernizacji budynku.

Mozna wykona¢ otwér drzwiowy z wykonaniem nadproza stalowyego.

W trakcie wprowadzania zmian w budynku nalezy kontrolowaé stan konstrukcji, w
momencie zauwazenia jakichkolwiek niepewnosci, lub niezgodnosci z projektem
niezwtocznie zabezpieczyc i zgtosi¢ zespotowi projektantdow w celu wyjasnienia.

Ekspertyza wazna jest przez rok od daty opracowania.
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7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany: Karol Pawet Mor o$wiadczam,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2020r., poz. 1333 z pdin. zm.), zostat sporzadzony projekt techniczny, dotyczacy
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym  oraz  rozstrzygnieciami  dotyczagcymi  zamierzenia
budowlanego:

BUDOWA  WIATROtAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROtAPEM ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE

ADRES: DZ. NR 180, j. ew: CZYZEW MIASTO, obreb ew: CZYZEW OSADA [0002],
INWESTOR: URZAD MIEJSKI W CZYZEWIE, 18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

ZAKRES | NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT PODPIS
Uprawnienia do projektowania bez
PROJEKTANT mgr inz. ograniczen w specjalnos’ci.konstrukcyjno—
Karol Pawet Mor budowlanej

PDL/0004/POOK/09
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Kolejnos¢ wykonywania robdt:
1. Przed kuciem bruzdy w Scianie nalezy podeprze¢ strop w odlegtosci 0,5-0,8 m od $ciany

(stemple co 0,8—1,0 m) oraz wykona¢ poduszke betonowq pod belki stalowe w wykutym
otworze.

2. Nad projektowaanym otworem wykona¢ bruzdy o

A

wysokosci ksztattownika +2cm,

glebokosci umozliwiajqcej osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajqcej osadzenie
ksztattownika obustronnie na odcinku 15cm $ciany ktory pozostanie po wykonaniu otworu.

3. Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowa¢ klinami stalowymi
i skreci¢ Srubami..
4. Przestrzen migdzy belkami i murem wypelni¢ rzadkq zaprawg cementowq kl. 8 MPa.
5. Wycigc fragment sciany pod zamontowanym nadprozem.

6. Z zewnqtrz wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet na zaprawie cem—wap kl. 5 MPa.

7. Belki wytozy¢ siatkq Rabitza i otynkowat.

UWAGI:
Wymiary podano w [mm)], poziomy podano w [m].
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej:
—czyszczenie przez piaskowanie do stopnia

1.
2.

~

czystosci SA 2,5 wg. PN-ISO 8501-1
—malowanie zestawem farb alkidowych

o tqcznej grubosci powtoki malarskiej 120um

. Nieoznaczone spoiny
. Material — Stal S235JR

ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ

Przekroj A—A

wyszpaldowa¢ cegtami

i wypefni¢ zaprawq cementowq

Pracownia  Konstrukcji Budowlanych

Karol Mor
“ K@N TU R ?é?gygé%zsglc.n’l-‘abryczna 18 lok. U2

pracownia.kontur@mail.com

BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE
DZ. NR 180, j. ew: CZYZEW MIASTO, obreb ew: CZYZEW OSADA

[0002], 18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

PROJEKTANT:
mgr inz. KAROL PAWEL MOR
UPR. BUD. PDL/0004/POOK/09

NR PROFIL ool el g'::zzg:
} G - i TR A STAL
oznaczenie | [ fivews fiam ] [*?if;l]ng [kG] [kG]
Nadproze Ns-1 szt. 1

NR2 IPE 180 1320 188 2 24,82 49,635235JR

Razem: 49,63

MNa spoiny: 1,99

Ogoétem: 51,62

ilosé elementow 1 CIEZAR LACZNY: 51,6

PROJEKT WYKONAWCZY, CZESC KONSTRUKCYJNA

DATA: SKALA:

20.05.2024 1:10

RYSUNEK NR:

K-1

TEMAT RYSUNKU:
NADPROZE Ns-—1




Nadproze stalowe Ns—2
2xIPE180 skala 1:10
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Kolejnos¢ wykonywania robdt:

1. Przed kuciem bruzdy w Scianie nalezy zamurowa¢ czesc istniejgcego otworu , podeprze¢
strop w odlegtosci 0,5-0,8 m od sciany (stemple co 0,8-1,0 m) oraz wykona¢ poduszke
betonowq pod belki stalowe w wykutym otworze.

2. Nad projektowaanym otworem wykona¢ bruzdy o  wysokosci ksztattownika +2cm,
glebokosci umozliwiajqcej osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajqcej osadzenie
ksztattownika obustronnie na odcinku 15cm $ciany ktory pozostanie po wykonaniu otworu.
3. Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowa¢ klinami stalowymi
i skreci¢ Srubami..

4. Przestrzen migdzy belkami i murem wypelni¢ rzadkq zaprawg cementowq kl. 8 MPa.

5. Wycigc fragment sciany pod zamontowanym nadprozem.

6. Z zewnqtrz wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet na zaprawie cem—wap kl. 5 MPa.

7. Belki wytozy¢ siatkq Rabitza i otynkowat.

UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j:
—czyszczenie przez piaskowanie do stopnia
czystosci SA 2,5 wg. PN-ISO 8501-1
—malowanie zestawem farb alkidowych
o tqcznej grubosci powtoki malarskiej 120um

Przekroj A—A

480

wyszpaldowa¢ cegtami

i wypefni¢ zaprawq cementowq
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BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE
DZ. NR 180, j. ew: CZYZEW MIASTO, obreb ew: CZYZEW OSADA

[0002], 18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

PROJEKTANT:
mgr inz. KAROL PAWEL MOR
UPR. BUD. PDL/0004/POOK/09

3. Nieozpoczone spoiny ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ
4, Material — Stal S235JR — PROFIL SZT.W1  CIEZAR1 | CIEZAR
ELEM. SZT RAZEM
Er & i TR A STAL
oznaczenie Fremi] fivews fiam ] [Tgf;’l] L:]Jb [kG] [kG]
Nadproze Ns-2 szt. 1 _
NR2 IPE 180 S 1220 188 2 22,04 45 87:5235JR
Razem: 45,87
Na spoiny: 1,83
Ogoétem: 47,71
ilosé elementow 1 CIEZAR LACZNY: 47,7

PROJEKT WYKONAWCZY, CZESC KONSTRUKCYJNA

DATA: SKALA: RYSUNEK NR:

20.05.2024 1:10 K-2

TEMAT RYSUNKU:
NADPROZE Ns-2




Nadproze stalowe Ns—3
2xIPE180 skala 1:10

Przekroj A—A
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BUDOWA WIATROLAPU, WINDY ZEWNETRZNEJ Z WIATROLAPEM ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO W CZYZEWIE
DZ. NR 180, j. ew: CZYZEW MIASTO, obreb ew: CZYZEW OSADA

[0002], 18-220 Czyzew, ul. Mazowiecka 34

PROJEKTANT:
mgr inz. KAROL PAWEL MOR
UPR. BUD. PDL/0004/POOK/09
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Kolejnos¢ wykonywania robdt:
1. Przed kuciem bruzdy w Scianie nalezy zamurowa¢ czesc istniejgcego otworu , podeprze¢
strop w odlegtosci 0,5-0,8 m od sciany (stemple co 0,8-1,0 m) oraz wykona¢ poduszke
betonowq pod belki stalowe w wykutym otworze.
2. Nad projektowaanym otworem wykona¢ bruzdy o  wysokosci ksztattownika +2cm,
glebokosci umozliwiajqcej osiowe oparcie nadproza i dtugosci umozliwiajqcej osadzenie
ksztattownika obustronnie na odcinku 15cm $ciany ktory pozostanie po wykonaniu otworu.
3. Bruzdy przemy¢ mlekiem cementowym, nastepnie zatozy¢ belki, zamocowa¢ klinami stalowymi
i skreci¢ Srubami..
4. Przestrzen migdzy belkami i murem wypelni¢ rzadkq zaprawg cementowq kl. 8 MPa.
5. Wycigc fragment sciany pod zamontowanym nadprozem.
6. Z zewnqtrz wyszpatdowa¢ kawatkami cegiet na zaprawie cem—wap kl. 5 MPa.
7. Belki wytozy¢ siatkq Rabitza i otynkowat.
UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
2. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowe;j:
—czyszczenie przez piaskowanie do stopnia
czystosci SA 2,5 wg. PN-ISO 8501-1
—malowanie zestawem farb alkidowych
o tqcznej grubosci powtoki malarskiej 120um
3. Nleozpoczone spoiny ZESTAWIENIA STALI KONSTRUKCYJNEJ
4, Material — Stal S235JR — PROFIL SZT.W1  CIEZAR1 | CIEZAR
ELEM. SZT RAZEM
TR A STAL
omaczenie | v | & S kG [kG] | [kG]
[kizimal
Nadproze Ns-3 szt. 1
NR2 IPE 180 1220 188 i 2 22,94 45,87 5235)R
Razem: 45,87
Na spoiny: 1,83
Ogétem: 47,71
ilosé elementow CIEZAR LACZNY: 47,7

PROJEKT WYKONAWCZY, CZESC KONSTRUKCYJNA

DATA: SKALA: RYSUNEK NR:

20.05.2024 1:10 K-3

TEMAT RYSUNKU:
NADPROZE Ns—3




