Zatgcznik nr 4 do OPZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

a)
b)

d)

f)
9)

h)

1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zapewni kierowanie pracami przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
Wykonawca na swoj koszt dostarczy wszelkie niezbedne urzadzenia i materiaty niezb¢dne do
realizacji zamdowienia. Dostawy poszczegdlnych elementéow beda zgodne z zaopiniowanym
przez Zamawiajacego harmonogramem i mozliwoscig ich montazu. Za wlasciwe
zabezpieczenie i sktadowanie elementow zamodwienia do czasu odbioru robot przez
Zamawiajacego odpowiada Wykonawca,

W zwiazku z tym, ze roboty beda prowadzone na czynnym obiekcie, wykonawca powinien
wykonywaé roboty w_sposéb umozliwiajacy prawidlowe funkcjonowanie szkoly w
uzgodnieniu z jej kierownictwem. Ponadto korytarz nalezy zabezpieczy¢ specjalna
kurtyna aby ograniczy¢ roznoszenie pylu i brudu z rozbiérek. Prace remontowe
przewiduje si¢ na okres wakacji, kiedy to Wykonawca moze pracowa¢ w_dowolnych
godzinach. Wraz z rozpoczeciem roku szkolnego, tj. od 01.09.2023r. prace halasujace,
pvlace nalezy przewidzie¢ prowadzi¢ poza godzinami pracy szkoly (po godz. 16:00-6:00,
W_godzinach nocnych, sobota, niedziela). Prace rozbiérkowe i remontowe musza byé
prowadzone etapami, aby byla mozliwosé¢ korzystania z toalet w cze§ci nie remontowanej.
W pierwszej kolejnosci Wykonawca winien jest wykonaé¢ prace remontowe w_salach
lekcyjnych, tj. sz.105 oraz sz.123. Kolejno$¢ pozostalych prac jest dowolna, do
potwierdzenia z dyrekcija szkoly.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania porzadku na terenie prowadzenia prac przez
caly okres realizacji robot,

W okresie prowadzenia przez Wykonawce robot budowlanych Zamawiajacy bedzie odbierat
roboty zanikajace i podlegajgce zakryciu oraz dokona odbioru koncowego,

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza ze wszystkimi
niezbednymi protokétami, atestami i aprobatami,

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych maja
spelnia¢  wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry,

Ustala si¢ nastepujgce rodzaje odbiorow:

— Odbidr roboét zanikajacych,

— Odbidr czgsciowy,

— Odbior koncowy,

— Odbidr pogwarancyjny.

Wykonawca zawrze umowe ubezpieczeniowa 1 przyjmie ryzyko zwiazane z nieprawidtowym
dziataniem w szczegodlno$ci w zakresie:

— Organizacji robot budowlanych w czynnym obiekcie,

— Zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,

— Ochrony $rodowiska,

— Warunkow ubezpieczenia pracy,

— Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

— Zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac.

1.2. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokonac wizji pomieszczen oraz oceny istniejacej
infrastruktury pod katem ustalenia jej przydatnosci do wykorzystania na etapie realizacji zamowienia.
Elementy organizacji placu budowy powinny spelnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401.

1.3. REALIZACJA PRAC: ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA

Podstawg wykonania robot budowlanych jest opis przedmiotu zamoéwienia, szkic techniczny oraz
normy i obowigzujace przepisy.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji stosowania materiatéw budowlanych
ustalonych przez ich producenta oraz postanowien i tresci norm, certyfikatow, aprobat technicznych,
$wiadectw, instrukcji ITB obowiazujacych a nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

1.4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet sprawny technicznie i spetniajagcy wymagania okreslone
przepisami prawa.
Transport materialow i sprzgtu powinien odbywac si¢ w sposob zalecany przez ich producenta. Jezeli
wystepujg ograniczenia natozone przez producenta, co do rodzaju sprzgtu transportowego stuzacego
do przewozu materiatlow i maszyn powinny zosta¢ zachowane przez Wykonawce robot.

1.5. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wszystkie prace towarzyszace i tymczasowe niezbedne do
zrealizowania cato$ci zadania.

1.6. MATERIALY
Wykonawca przedstawi wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty lub inne dokumenty stanowiace
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie whudowanych materiatow.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
wbudowanych materiatow. Woszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem, zabezpieczeniem i
przechowywaniem materialow na placu budowy obcigzaja Wykonawce.
Materiaty niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie moga by¢ uzyte lub
wbudowane.
Materiaty pochodzace z rozbiérki i demontazu nalezy sktadowaé w wyznaczonym miejscu na placu
budowy a nastepnie wywiez¢ na wysypisko komunalne lub podda¢ utylizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca.

1.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca rob6t odpowiada za pelna kontrole wykonania robot oraz jako$¢ stosowanych materiatow
i urzadzen.
Koszty badan i pomiar6w ponosi Wykonawca.

1.8. DOKUMENTY BUDOWY
Dokumentacje budowy stanowi:
— Dokumentacja projektowa (szkice),
— Korespondencja dotyczaca realizacji,
— Protokoty,
— Dokumenty dotyczace materiatow,
— Dokumenty rozliczen finansowych,
— Dokumenty dotyczace odbioru robot.

1.9. ODBIORY

a) ROBOTY ZANIKAJACE | ULEGAJACE ZAKRYCIU

— Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegat bedzie na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét budowlanych, ktéore w dalszym etapie realizacji prac bedg niemozliwe do
stwierdzenia,

— Kazdorazowo odbior bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez konieczno$ci wstrzymywania prac,

— Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Zamawiajacemu.

b) ODBIOR CZESCIOWY
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z harmonogramem i warunkami umowy.

c) KONCOWY ODBIOR ROBOT

— Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia do Zamawiajgcego zakonczenie prac
i dokonanie odbioru koficowego robot. Jednoczesnie Wykonawca przedlozy wszelkie niezbgdne
dokumenty do dokonania odbioru cato$ci zadania,

— Termin odbioru zostanie okreslony w Umowie,
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— Odbioru koncowego dokonuje Komisja w Sktad, ktérej wchodzg m.in. przedstawiciele
Zamawiajacego i Wykonawcy,

— Warunkiem powolania Komisji bedzie przedstawienie dokumentu z dokonanego rozruchu
technologicznego wszystkich instalacji.

1.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
Podczas wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisoOw
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o to, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
wymagan sanitarnych,
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

2. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z REALIZACJA ZAMOWIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z p6zn. zm.;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z
pozn. zm.;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Srodowiska, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z
pozn. zm.;

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o Odpadach, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z p6zn. zm.;

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku, w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, t.j. Dz.U. z 2003 r. nr 169 p0z.1650 z p6zn. zm.;
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 roku, w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z p6zn. zm.;

— Polskie Normy (odpowiednio do wykonywanych prac) zgodnie z zatagcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Nie wymienienie tytutlu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do
odpowiedzialno$ci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

DOPUSZCZALNOSC ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH

Jezeli w niniejszym opracowaniu wskazana zostata nazwa producenta, znak towarowy, patent lub
pochodzenie w stosunku do okreslonych materialow, przedmiotéw lub urzadzen, wymaga sie, aby
traktowac takie wskazanie jako przyktadowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji robot materiatow,
przedmiotow lub urzadzehn rownowaznych, o parametrach technicznych i uzytkowych nie gorszych niz
wskazane.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PLYTEK

SCIENNYCH MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot z ptytek ceramicznych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.

Plytki ceramiczne
Plytki powinny odpowiada¢ nastgpujgcym normom:
Wiasciwosci Badanie wg PN lub norm EU Wymagania
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Nasigkliwos¢ wodna % PN-EN ISO 10545-3 E<=0,5
Wytrzymato$é na zginanie PN-EN ISO 10545-4 min.35
Mpa Sita tamigca N PN-EN ISO 10545-4 <7,5mm min 750 N

>7,5 mm min 1300 N
Wspotcz. cieplnej

rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C PN-EN ISO 10545-8 <9
Mrozoodpornosé¢ PN-EN ISO 10545-12 mrozoodporne
Odporno$¢ na $cieranie wgtebne mm3 PN-EN ISO 10545-6 max 175
Odporno$¢ na dziatanie srodkoéw

domowego uzytku wg. met. badan min UB

Odporno$¢ na plamienie wg. met. badan 3-5

— PN-EN 176:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

—PN-EN 177:1997 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa B lla.

— PN-EN 178:1998 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E<10%. Grupa B I1b.

— PN-EN 159:1996 — Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E>10%.

Grupa B Il
Gres techniczny zgodnie OPZ.

Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Zaprawy klejowe winny spetnia¢ wymagania normy PN-B-10107:1998 lub odpowiadajagcym im norm
EU w zakresie wlasciwosci fizykochemicznych, wytrzymato$ciowych itp

W przypadku stosowania zapraw cementowych nalezy stosowac zaprawy marki min M4 (podktad
obrzutka cementowa zaprawa marki M7-M15).

Zaleca si¢ stosowanie zapraw klejowych w postaci fabrycznie przygotowanych suchych mieszanek
spoiwa cementowego (z dodatkami) do zarobienia wodg lub roztworem wodnym wskazanym przez
dostawcg.

Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna przekracza¢ 8mm -zalecana 5mm.

. Do klejenia ptytek zaleca si¢ stosowanie specjalnie do tego celu przeznaczonych zapraw
klejowych.
. Do fugowania ptytek zaleca si¢ stosowanie gotowych zapraw do fugowania przeznaczonych

do spoin od 2 do 6mm.

Zaprawa winna mie¢ jednakowy sktad i barwe w catej masie oraz powinna zachowywaé¢ wymagane
wlasciwosci przez caty okres przydatnosci do uzycia.

Uziarnienie wypetniaczy nie powinno by¢ wigksze niz:

. 1,0 mm - w przypadku zapraw 0 grubosci do 5mm
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. 2,0 mm - w przypadku zapraw 0 grubosci do 8mm

Udziat nadziarna w obydwu typach nie powinien przekracza¢ 1,0%.

Zaprawa sucha nie powinna zawiera¢ zbrylen wigkszych niz 2,0mm. Zaprawa po zarobieniu wodg lub
roztworem winna mie¢ jednolita barwe i sktad w calej masie, nie powinna zawiera¢ grudek i
zanieczyszczen. Nie powinna by¢ widoczna woda oddzielajgca si¢ na powierzchni zaprawy. Zaprawa
powinna by¢ tatwa do rozprowadzania rownomierng warstwa na podtozu wzorcowym, za pomocg pacy
metalowe;j.

Nalezy §cisle przestrzega¢ dopuszczalnych termindéw przechowywania zapraw.

Zaprawa do klejenia ptytek gresowych lub terakotowych:

Dane techniczne:

Baza: mieszanka cementow z wypekliaczami mineralnymi
i modyfikatorami
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,23 kg/dm3
Proporcje mieszania: 6,5 | na 25kg
2,01 CC 83 + 4,51 wody)*na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zuzycia: do 90 min;
Czas otwarty : przyczepno$¢ 0,5 MPa
(wg normy PN-EN 12004): po czasie nie krotszym niz 30 min.
Sptyw 0,5mm
(wg normy PN-EN 12004):
Spoinowanie: po 48 godz.
Przyczepnosé¢ - poczatkowa: 0,5 MPa
(wg normy PN-EN 12004) - po zanurzeniu w wodzie: 0 ,5 MPa

- po starzeniu termicznym: 0,5 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: 0,5 MPa
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ptytki powinny by¢ utozone tak, aby tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wigksze niz Imm na
Im. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz Imm
na 1m. Utozona oktadzina winna by¢ cata powierzchnia trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem
warstwy wiazace;j.

Wymiary ptytek ceramicznych oraz sprawdzanie jakosci powierzchni winno odbywac si¢ na podstawie
warunkow podanych w PN-EN 87:1994.

Zasady pobierania probek i warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-EN 163:1994.

Wymagania dotyczace jakosci powierzchni, wymiardéw, jak i wlasciwosci fizycznych i chemicznych
podano w tablicy ponizej :

Parametr Tolerancja Badania wg PN lub
odpowiadajacych im
normom UE

Wymiary i jako$¢ powierzchni

Dtugo$¢ i szerokos¢ e-odchylenie srednie wymiaru kazdej ptytki (2 F0,6% ENO8

lub 4 boki) od wymiaru roboczego

Dtugos$¢ i szerokos¢ f-odchylenie sredniego wymiaru kazdej ptytki (2 F0.5% ENO8

lub 4 boki) od $redniego wymiaru

10 probek (20 lub 40 bokow)
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Grubos¢. Odchylenie sredniej grubosci kazdej ptytki -5 EN98
od wymiaru roboczego
Krzywizna bokéw (boki licowe) +0,5% EN98

Maksymalne odchylenie od linii odniesione do odpowiednich
wymiarow roboczych

Odchylenie narozy kata prostego H0,6% EN98
Maksymalne odchylenie od kata prostego odniesione do
odpowiednich wymiaréw roboczych

Plasko$¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna srodka w odniesieniu od przekatnej obliczonej z
wymiarow roboczych

Ptaskosc¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- krzywizna srodkow w odniesieniu do odpowiedniego
wymiaru roboczego

Ptaskosc¢ powierzchni (maksymalne odchylenie): +0,5% EN98
- wypaczenie odniesione do przekatnej obliczonej
z wymiarow roboczych

Jako$¢ powierzchni licowej Minimum 95%  ptytek nigEN98
powinno mie¢ widocznych wad
powodujacych pogorszenie
wygladu

powierzchni utozonych z ptytek

Wiasciwosci fizyczne

Nasigkliwo$¢ wodna Srednio < 3% EN99
Max warto$¢  jednostkowa
3.3%
Wytrzymato$¢ na zginanie Minimum 27 N/mm2 EN100
Twardo$¢ powierzchni Min 6 (w skali MOHSA) EN 101
Odpornosé na $cieranie wglebne ( strata objetoscei ) max. 200mm”® EN102
Wspolezynnik  linowej rozszerzalnosci  cieplnej od temperaturyjmax. 9x10™° xK ™ EN103
pokojowej do 100°C
Odpornos¢ na szok termiczny wymagana EN 104
Odporno$¢ na peknigeia wloskowate Wymagana EN105
Mrozoodpornosc Wymagana EN202
3.Wiasciwosci chemiczne
Odpornos¢ na plamienie wymagana EN122
Odpornos$¢ na dziatanie chemikaliow domowego uzytku, za Wymagana EN106

wyjatkiem  §rodkow  czyszczacych  zawierajacych kwas
fluorowodorowy i jego sole

odporno$¢ na dziatanie kwasow i zasad (z wyjatkiem kwasu wymagana EN106
fluorowodorowego i jego soli)

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT SANITARNYCH
INSTALACJA WODOCIAGOWA

Cato$¢ robot zwigzanych z budowa instalacji wodociagowej wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” (wyd. lipiec 2003r.) oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami i instrukcjg wykonania instalacji z rur wydang przez producenta rur uzytych do montazu
instalacji wodociagowe;.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Dlugosé tulei powinna by¢
wicksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodow instalacja musi
by¢ poddana probie szczelno$ci. Z proby szcezelno$ci nalezy sporzadzié protokot.
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Warunki wykonania badania szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i kanalow, przed pomalowaniem
elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. - Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktorych zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed
catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzié
na zakrywanej jej czegsci, w ramach odbiorow czegsciowych - Badanie szczelno$ci powinno byc¢
przeprowadzone woda.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

Przed przystapieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czg$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Podczas ptukania wszystkie podejscia powinny by¢
catkowicie zaslepione. - Po napehieniu instalacji woda zimna i nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnoéci woda

Po napetnieniu instalacji woda zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci Po przeprowadzeniu
badan powinien by¢ sporzadzony protokot zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

MONTAZ INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Montaz rur

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ujawnienia
ewentualnych uszkodzen. Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub
obejm. Obejmy powinny utrzymywaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state zapewniajac przenoszenie
obcigzen rurociaggéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczaé
rurociag przed dociskiem. Rury PVC laczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury
uprzednio potozone;j.

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage ha sposob umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha
sprawdzajac:

- Czystos¢ weglebienia Kielicha

- Scistos¢ przylegania uszczelki do wglebienia.

Przed przystgpieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozonag uszczelka, bosy koniec
nalezy posmarowa¢ cienko $rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejow lub smarow
jest niedopuszczalne. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym
do spadku kanatu. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionow wykonaé rewizje
(czyszczaki).

Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje 1 infiltracj¢ wykona¢ zgodnie z PN92/B-10735.
Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagow. Podejscia i przewody
spustowe (piony) kanalizacji wewngtrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeplywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki
sprawdza sie na szczelnos$¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana taczacego
pion z poziomem.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacyjnej




Zatgceznik nr 4 do OPZ

Badania odbiorcze nat¢zenia halasu wywotanego przez prace instalacji kanalizacyjnej polegaja na
sprawdzeniu, wedlug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu w poszczegdélnych pomieszczeniach,

wywotanego przez dzialtajaca instalacj¢ kanalizacyjng nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia.



