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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

Przytaczany obiekt:
Nazwa: Zakiad Unieszkodliwiania Odpadéw Bierkowo
Adres (Nr dziafki): Bierkowo
gm. Slupsk , dziatka numer 254/11
Grupa przytaczeniowa: Il
Moc przylaczeniowa: 1500 kW (zwigkszenie mocy o: 1000 kW)
Miejsce przylaczenia:

GPZ - Slupsk Grunwaldzka [00500]
Linia 15 kV GPZ SLUPSK GRUNWALDZKA - GPZ USTKA PRZEZ BRUSKOWO [00500-106]

Stacja SN/nn Bierkowo wysypisko ZUO [01-5078]

Obwodnn [] -
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Bierkowo wysypisko ZUO [01-5078]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe rozigcznika SN nr 1269 od strony instalacji przylaczane;;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspbipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Zwigkszenie mocy przytaczeniowej zgloszonego obiektu wnioskodawcy nie wymaga rozbudowy sieci elektroenergetycznej
nalezacej do ENERGA - OPERATOR S.A.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktérej instalacje lub sieci s3 przytaczane:
Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami technicznymi obowiazujacymi w ENERGA - OPERATOR SA oraz wymaganiami okreslonymi w
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne;.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Wybudowa stacje transformatorowa wg potrzeb z transformatorami dostosowanym do zgtoszonej mocy przylaczeniowej lub
przystosowanie urzadzen odbiorcy w istniejgcych stacji transformatorowej nr 01-5078 Bierkowo wysypisko ZUO do zgloszonej

mocy przylaczeniowej.
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Wykonanie rozliczeniowego ukladu pomiarowego energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 9
niniejszych warunkéw przytaczenia. Szczegdtowe wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego nalezy uzgodnic
w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Projekt na w/w zakres prac musi by¢
zgodny z Instrukcja Ruchu | Eksploataci Sieci Dystrybucyjnej oraz podlega uzgodnieniu na etapie projektowania w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie. Calo$¢ prac zwigzanych z przystosowaniem
instalacji za licznikowej Podmiot Przylaczany wykona na wiasny koszt oraz we wiasnym zakresie. W przypadku nie spetnienia
wiw warunkéw ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od realizacji

niniejszych warunkow przytaczenia.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

stacja transformatorowa odbiorcy;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

Sposob pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc

maksymalna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru poéredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtémych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegblnych etapoéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla-ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

- wymagana klasa przektadnikow pomiarowych - 0,2S

- przekladniki pradowe i napieciowe w ukiadzie gwiazda,

- szczegoly w zakresie uktadu pomiarowego nalezy uzgodni¢ w Wydziale Zarzadzania Pomiarami ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukiadzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
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a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik
(sie¢ skompensowana)
b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kv
c)  Prad zwarcia doziemnego 133.2 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 140 MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 25 s

w stacji 110/15 kV GPZ Stupsk Grunwaldzka
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe;.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

Projekt na zakres prac okreslony w punkcie 7.2. opracowac zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi. Projekt podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie.

Dotyczy wspbipracy ruchowej:

Co najmniej miesiac przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacii odbiorcy nalezy opracowaé
(zaktualizowat) i uzgodni¢ w ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Instrukcje ruchu i eksploatacji urzadzen,
instalacji i sieci oraz instrukcje wspolpracy:instalacji przylaczanej z siecig Operatora, obejmujacq urzadzenia pierwotne oraz
automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przytaczenie:

Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowilo podstawe do rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow
przylaczenia. ENERGA-OPERATOR SA informuje, iz od dnia zawarcie umowy o przylaczenie posiada gotowos$¢ do

$wiadczenia uslug dystrybucji dla przytaczanego obiektu.

Podmiot przylaczany w oparciu o opracowang i uzgodniong w ENERGA - OPERATOR SA dokumentacje projektowg
zrealizuje inwestycje w czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej.
Inne wymagania:

Nie dotyczy.

UZytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwoécia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
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Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.

Dziafajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pbzn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przytaczenia oraz w oparciu 0
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy 0 $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Kinal Grzegorz

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. (094) 348 33 92

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin

3. Rejon Dystrybucji w Stupsku
ul. Przemystowa 114, 76-200 Stupsk




