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UL. BYDGOSKA 13/15    DZIAŁKA NR 153/1    
OBRĘB NR 13    73-110 STARGARD

1:50

Sebastian Matysik

OPRACOWAŁ: podpis:

RZUT I PIĘTRA

MODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. BYDGOSKIEJ 13/15 W STARGARDZIE

SPORZĄDZONA DLA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ UŻYTKOWANYCH PRZEZ

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH STARGARD

POWIAT STARGARDZKI UL. SKARBOWA 1  73-110 STARGARD
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH UL. BYDGOSKA 13/15    73-110 STARGARD

 YDY 2x1,5

czujnik zalania montować nad posadzką

UTP Cat.5
(do centrali alarmowej)

LEGENDA
Instalacja niskoprądowa

Czujnik zalania

1)  Wszystkie wymiary należy sprawdzić i domierzyć  na placu budowy.
2)  Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych  poniżej poz. terenu wykonać jako szczelne;
przejścia instacyjne przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć  do klasy
opdornościowej danej przegrody.

UWAGI
Ogólne

INSTALACJA DETEKCJI GAZÓW


