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KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170976C W MIEJSCOWOSCI KLOBUKOWO
Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
1. Przygotowanie terenu pod budowe
Kod CPV: 45233140-2
1 | KNKRB 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 1,07
t.0109/02 |réwninnym (trasownie osi i punktéw wysoko$ciowych )
wyd.l 1991
2 |Kalkulacja |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot ( z zatwierdzeniami) oraz kpl. 1
wtasna |uzgodnienia statej organizacji ruchu
2. Roboty ziemne
Kod CPV: 45233140-2
3 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3 89,4
0201/08 |0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegto$é 1km - wykop
4 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 | m3 624,7
0206/04 |w ziemi kategorii I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km - przywiezienie piasku na
nasyp (wraz z kosztem piasku )
5 KNNR 1 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci m3 624,7
0208/02 |transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii -1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej - nasyp
Krotnosé: 4
6 | KNR2-01 |[Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. m3 7141
0235/01 |I-Il Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
3. Nawierzchnia jezdni
Kod CPV: 45233140-2
7 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m2 3863
0311/05 |scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3cm
(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 8 S)
8 KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem t | 289,725
0309/07 |5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnosc: 10
9 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudowy lub | m2 3933
0202/02 |nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m2
10 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa | m2 3933
0311/01 |wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych - AC 11 W)
11 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2 -3933
0311/02 |wigzgcg asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu
(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzgcych - AC 11 W)
12 | KNNR 6 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem t | 287,109
0308/07 |5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km
Krotnosc¢: 10
13 |KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy lub | m2 4417
0202/02 |nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu emulsji 0,5kg/m?2
14 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m2 4 417
0113/02 |20cm
15 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 4417
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
4. Nawierzchnia chodnika
Kod CPV: 45233140-2
16 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na m2 42
0511/03 |podyspce cementowo-piaskowe;j
17 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci | m2 42
0105/07 |po zageszczeniu 3cm
18 | KNNR 6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m2 42
0113/02 |20cm
19 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m?2 42
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

5. Umocnienie pobocza brukowcem 14/17 na betonie C12/15
Kod CPV: 45233140-2
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KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170976C W MIEJSCOWOSCI KLOBUKOWO
Nr | Podstawa |Opis Jm llos¢ Cena Wartosc
jednostkowa
20 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z brukowca z kamienia tamanego o wymiarach 14-17cm m?2 24
0205/04
21 | KNNR 6 |Wykonanie podbudowy betonowej i pielegnacja piaskiem i woda, grubos¢ warstwy | m2 24
0109/01 |po zageszczeniu 10cm
22 | KNNR 6 |Wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach, grubosé po m2 24
0104/01 |zageszczeniu 10cm
23 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 24
0103/02 |nawierzchni w gruncie kategorii Ill-1V
6. Nawierzchnia poboczy
Kod CPV: 45233220-7
24 | KNNR 6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po m2 1581
0204/05 |uwatowaniu 10cm
25 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1581
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii -1V
7. Elementy ulic
Kod CPV: 45233140-2
26 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m 27
0407/05 |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
27 | KNR 2-31 |tLawa obrzeza z oporem m3 1,32
0402/04
28 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce m 28
0403/03 |cementowo-piaskowej
29 | KNR 2-31 |tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem m3 2,35
0402/04
8. Stala organizacja ruchu
Kod CPV: 45316213-1
30 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 12
0702/02
31 | KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt. 9
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
32 | KNR 2-31 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 9
0706/06
33 KNR-K | Tablice prowadzace U-3c szt 1
2-31
t.0107/06
wyd.| 2014
34 KNR-K  |Tablice prowadzace U-3d szt 1
2-31
t.0107/06
wyd.l 2014
9. Przepust
Kod CPV: 45316213-1
35 | KNKRB 6 |Remont istniejgcego przepustu m 11
t.0604/04

wyd.| 1991
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Zestawienie materiatéw
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170976C W MIEJSCOWOSCI KLOBUKOWO
Lp |Nazwa Jm llos¢ Cena |Wartos$cé
1 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 2,436
2 |Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 3,817
3 |Brukowiec z kamienia tamanego t 6,744
4 |Cement portlandzki 35 (spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1) t 0,03
5 |Cement portlandzki zwykty 35 bez dodatkow t 1,013
6 |Deskiiglaste obrzynane kLIl 256mm m3 0,177
7 |Deski iglaste obrzynane kLIl 256mm m3 0,147
8 |Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 4,176
9 |Farba chlorokauczukowa dm3 3,637
10 |Gruz m3 0,54
11 |Kliniec kamienny t 40,125
12 |Kostka brukowa betonowa 8cm szara m2 43,05
13 |Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,011
14 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m 28,56
15 |Lepik asfaltowy na gorgco bez wypetniacza kg 43,12
16 |Miat kamienny t 32,727
17 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC8 S t 289,725
18 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wigzacych - AC 11 W t 287,109
19 |Obrzeze trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare m 27,54
20 |Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot ( z zatwierdzeniami) oraz uzgodnienia statej kpl 1
organizacji ruchu
21 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,61
22 |Piasek m3 638,09
23 |Rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych dm3 1,134
24 |Rura betonowa typ C o przekroju kotowym, ze stopka tgczona na zaktad, z betonu klasy m 11,33
C16/20(B-20) fi 600mm
25 |Stupek drewniany iglasty - niekorowany o $rednicy 7-11 cm, dt. 2,0 m m3 0,387
26 |Stupki z rur stalowych 70mm kg 235,56
27 |Sruby stalowe ocynkowane M10 kg 0,512
28 |Tablice prowadzace U-3c L=2,40m szt 1
29 Tablice prowadzace U-3d L=2,40m szt 1
30 |Tablice znakow drogowych szt 9
31 |Ttuczen kamienny niesortowany t |1890,616
32 |Ttuczen kamienny sortowany t 335,172
33 |Woda m3 | 110,747
34 |Woda (wg PN-EN 1008:2004) m3 30,2
35 |Zwir m3 0,504
Razem
Materiaty pomocnicze
Ogdtem
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Ze§tawienie sprzetu
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170976C W MIEJSCOWOSCI KLOBUKOWO
Lp |Nazwa Jm | llos¢ | Cena |Wartosc
1 |Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g| 29,322
2 |Malowarka do znakowania drog m-g 0,278
3 |Pita do ciecia ptytek m-g 1,05
4 |Rozktadarka mas bitumicznych 4m m-g| -6,686
5 |Rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g| 55,717
6 |Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 16,498
7 |Samochdd dostawczy 0,9t m-g| 32,378
8 |Samochod samowytadowczy 5-10t m-g| 181,668
9 |Samochod skrzyniowy do 5t m-g 0,022
10 |Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 8,35
11 |Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM) m-g 14,93
12 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g| 48,545
13 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g| 23,556
14 |Szczotka mechaniczna na podwoziu ciggnika kotowego 37kW (50KM) m-g| 12,526
15 |Walec statyczny samojezdny m-g | 201,546
16 |Walec statyczny samojezdny 4-6t m-g 0,055
17 |Walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 55,717
18 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g| -6,686
19 |Walec statyczny samojezdny 15 t m-g| 55,717
20 Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 35,369
21 |Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,319
22 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 0,802
23 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g| 25,972
24 \Wibrator powierzchniowy m-g 5,46
25 |Zuraw samochodowy 4t m-g| 3,267
Razem 795,692
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