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1 OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 170976C w miejscowosci Ktobukowo”.

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Ttuchowo, ul. Sierpecka 20, 87-605 Ttuchowo
Rodzaj opracowania: Projekt wykonawczy — inzynieria ruchu
Obiekt: droga

Podstawa opracowania  zlecenie nr ORG.7013.18.2020 z dnia 17.07.2020 r.

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1:500,

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczgce:

e zakresu i technologii robdt,
e konstrukcji nawierzchni,
e przebiegu w planie,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U. 2016 poz. 124 ze zm.)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260, 1926 ze
zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 ze ), wraz
z zatgcznikami:

Nr 1 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakédw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

Nr 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt statej organizacji ruchu drogowego dla

przebudowy drogi gminnej nr 170976C w miejscowosci Ktobukowo.
Zakres opracowania obejmuje:

— Przebudowe jezdni,

— Wykonanie mijanek,

— Woykonanie chodnika wraz z przejsciem dla pieszych,

— Wykonanie doswietlenia przejscia dla pieszych,

— Woykonanie statej organizacji ruchu.
Celem opracowania jest przede wszystkim poprawa warunkéw ruchu na przylegtym terenie oraz
poprawa bezpieczerstwa wszystkich uzytkownikéw ruchu.

1.4 Stanistniejacy

W stanie istniejgcym jezdnia drogi gminnej 170976C posiada nawierzchnie utwardzong
nieulepszong wykonang z kruszywa. Szerokos¢ jezdni jest zmienna — okoto 3 m i posiada liczne
nieréwnosci oraz ubytki.



1.5 Projektowane rozwiagzania techniczne

1.5.1 Zatozenia projektowe

— Szerokos¢ jezdni: 35m

— Szerokos¢ jezdni na mijance: 50m

— Szerokos¢ chodnika: 20m

— Spadek poprzeczny: 2% daszkowy

— Spadek podtuzne: zmienne dostosowane do stanu istn.

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm, szara

1.5.2 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie jezdni o szerokosci 3.5 m, przekroju daszkowym ze spadkami 2%
o nawierzchni z betonu asfaltowego. Projekt przewiduje wykonanie trzech mijanek o dtugosci 25 m,
gdzie tgczna szerokosc jezdni wynosi¢ bedzie 5 m. Spadki podtuzne nalezy dostosowaé do istniejgcej
niwelety drogi. Projektuje sie pobocza o szerokosci 0,75 m.

W obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg nr 2736C nalezy wykonaé chodnik o nawierzchni z
kostki betonowej 10x20, gr. 8 cm w kolorze szarym. Od strony jezdni chodnik nalezy ograniczyé
kraweznikiem najazdowym betonowym 15x22x100 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,
wystajagcym +2 cm wzgledem jezdni, od strony zewnetrznej chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30x100 na tawie betonowej C12/15 z oporem.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu w obrebie projektowanej drogi, konieczne jest wykonanie
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem nasypu w celu poszerzenia korpusu drogi.

Rozwigzania konstrukcyjne
¢ Jezdnia i mijanki:
— Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 8 S, gr. 3 cm,
— Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC11 W, gr. 3 cm,
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm
e Chodnik:
— Kostka betonowa 10x20 cm, gr. 8 cm w kolorze szarym,
— Podsypka cementowo-piaskowa C3/4, gr. 3 cm,
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm
e Elementy drég i ulic:
— Kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm na fawie betonowej z oporem C12/15
— Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie betonowej z oporem C12/15

Rozwigzania konstrukcyjne zawarte sg w Projekcie Budowlanym oraz Wykonawczym branzy
drogowej.

Projektowane rozwiqgzania oznakowania pionowego i poziomego wraz z inwentaryzacjq
oznakowania istniejgcego wskazano w czesci rysunkowej.

Przy montazu oznakowania pionowego nalezy zastosowaé wytyczne zawarte w SZCZEGOLOWYCH
WARUNKACH TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNAtOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH
stanowigcych zatacznik do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach.
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Rys. 1.5.1. Sposoby umieszezania dwdch znakdw w ukladzie pionowym

o

a) na adeinku prostym b) na tuku poziomym w prawac ¢) na tuku poziomym w lewa

:

Dla catego nowoprojektowanego oznakowania wskazanego w projekcie konieczne jest zachowanie

Rys. 1.8.5. Gdchylenie pozicme tarczy znaku:

H 1O

Rys. 1.6.3. Sposcby umisszeczania trzech znakéw w uktadzie pionowym

skrajni pionowej i poziomej.
Ponizej szczegdtowe zestawienie zastosowanego oznakowania pionowego i poziomego.

Tab. 1 Zestawienie oznakowania pionowego

l.p. Rodzaj znaku Wielkos¢ Typ folii odblaskowej 1los¢ (szt.)
1 V A-7 Mate 1 1
2 & A-30 Mate 2 2
3 <<>> D-1 Srednie 1 2
4 Zmiana ., Mate 1 2

nawierzchni

5 D-6 Mate 1 2
6 22> U-3c 2400mm 1 1
7 €K U-3d 2400mm 1 1
Znakow facznie (szt.) 11

llos¢ stupkéw do znakéw — 12 szt.



Tab. 2 Zestawienie oznakowania poziomego
L.p. Funkcja linii Zuzycie jednostkowe Jednostki Obmiar Zuzycie catkowite [m2]
1 P-10 s=4m 0,5m2/mbxs mb 3,50mb 7,00
2 P-13 0,2625m?/mb mb 5,00mb 1,31
RAZEM 8,31
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: po budowie drogi —do 31.12.2021r.
Projektowat:

Zbigniew Kaszlewicz



CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1

Rysunek 2.1
Rysunek 2.2
Rysunek 2.3
Rysunek 2.4

Plan orientacyjny

Stata organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu
Stata organizacja ruchu

skala 1:10000
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500



3 CZESC FORMALNO-PRAWNA, UZGODNIENIA, OPINIE, WARUNKI

e Uzgodnienie projektu przez Inwestora — Wéjta Gminy Ttuchowo z dnia 24.07.2020r.
e Uzgodnienie projektu przez ZDP w Lipnie



AT -
GRMINA T TTOTTA T~
e LAWY

Thuchowo, dnia 24.07.2020r.

AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1
87-100 Torun

Dotyczy: sporzadzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegajacej na przebu-
dowie drogi gminnej nr 170976C w miejscowosci Ktobukowo.

W zwigzku z realizacjg na zlecenie Gminy Ttuchowo dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi gminnej nr 170976C w miejscowosci Klobukowo uzgad-
niam pozytywnie projekt statej organizacji ruchu drogowego dla przedmiotowej drogi gminnej nr
170976C.

wolT

Krzysztof Ddbkowski
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