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11 NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nadbudowa i przebudowa budynk6w obejaeaj zmiag ksztattu i konstrukeji dachu z infrastrukiuowarzyszca —
REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z WYMIANA GRZEJNIKOW

1.2 Przedmiot Szczego6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjifrecznej § wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét w zakresie remontu instalacji ogvaria grzejnikowego, cieptej wodyzytkowej i cyrkulacji dla domu
dziecka oraz technologii kottowni gazowej.
Specyfikac nalezy rozpatrywa tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentapisupgcymi inwestycg i stanowi on
integralry cze$¢ dokumentow kontraktowych. Wszelkie rozwania techniczne zaiane z prawidtow realizacy remontu
instalacji i przekazaniem ich Inwestorowi a nigvagte w dokumentacji winne bywykonane zgodnie z oboyzujacymi w
budownictwie normami i sztuk budowlan. Roboty nie ujte w dokumentacji, a wynikaje z technologii budowy,
zastosowania materiatow lub monafaurzdzer winny byt uwzgkdnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstde roszczé finansowych Wykonawcy w stosunku do InwestoraBitora
Projektéw. Zmiany w przytych rozwazaniach technicznych lub zastosowanych materiatacss zost@ zatwierdzone przez
projektanta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprasvde zakresu prac, 8o materiatdw i urgdzen zgodnie z
dokumentagy na etapie przetargu. W razie wysenia niezgodnii opisu technicznego z dokumentagjysunkova
Wykonawca powinien zwré€isie pisemnie do biura projektéw celem wéréenia rozbienosci. Zasada powssza obowizuje
przy wyjanianiu wszelkich wtpliwosci zwigzanych z niniejszdokumentagj.

1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczi

Specyfikacja techniczna zgviana jest z wykonaniemzgj wymienionych robot:

INSTALACJA OGRZEWANIA

¢ demonta istniegcej instalacji c.o (grzejnikéw, armatury, przewoddzolacji),

* wykonanie prac budowlanych; uzupetnienie tynkéwdpmontau rur i grzejnikdw, zamurowanie i wykozenie otworow
w stropach niewykorzystanych, wykonanie gipsowyantiuichdw za grzejnikami, malowanie fartuchoéw,

* wyznaczenie projektowanych tras prowadzenia przéwogaykucie bruzd i otwordéw Wcianach, i stropach,

e monta instalacji rurowej z armatgy

« monta grzejnikéw stalowych, ptytowyctieliwnych i stalowych tazienkowych,

¢ monta armatury grzejnikowej, rownowscej,

« plukanie i badania szczelfw instalacji rurowych,

« wykonanie izolacji termicznej,

¢ rozruch i regulacja zaworéw rownosemia przy grzejnikach,

« odbiér robét i kontrola jakdi,

INSTALACJA WODY CIEPLEJ WYTKOWEJ Z CYRKULACH

« demonta istniegcych poziomow instalacji cieptej wody,

¢ wyznaczenie projektowanych tras prowadzenia przéwogvykucie bruzd i otworéw vcianach, i stropach,
¢ monta rurociggdéw wodnych i przewodow kanalizacyjnych,

e monta instalacji rurowej z armatay

¢ monta armatury termostatycznych zaworéw regulacyjnych,cw
¢ plukanie i badania wytrzymatciowe wykonanej instalacji,

« wykonanie izolacji termicznej,

« regulacja dziatania instalaciji,

e zabudowa gipsowa pionéw w tazienkach piaanie szczytowej,
* wykonczenie ptyt gipsowych ptytkami ceramicznymi,

¢ odbidr robot i kontrola jakai,

TECHNOLOGIA KOTLOWNII GAZOWEJ

e zdemontowé uktad obiegowy z dwoma pompami i zaworem trojdregm, mieszajcym,

e zdemontowa rurarz i armatuy obiegu c.o.

¢ kociot odhczy¢ od instalacji grzewczej, gazu i spalinowej

¢ zdemontowado ponownego zamontowania odmulacz, separatorgb@ai naczynie przeponowe,

¢ pomp tadujca z armatug i cieptomierzem,

e zdemontow& komin spalinowy na zevatrz i wewntrz kottowni

« zbiornik cwu oddczy¢ od instalacji wodnej i grzewczej i przefieo w miejsce wskazane w projekcie,
¢ zhiornik cwu podiczy¢ do instalacji po grzewczej i wodnej,

« zamontowa nowg jednostk kottowg z wykorzystaniem istniegej konstrukcji stalowej,

¢ podhczy¢ kociot do sprezgta,



« podhczy kociot do instalacji gazu,

* monta dwdch obiegéw grzewczych PO1 i PO2 z armgitaieptomierzami,
« wykona ptukanie instalacji rurowej,

e proby ciénieniowe bez urdzeh,

* wykona: nowego okablowanie dla AKPIA

e uruchomienie kottowni: instalacji grzewczej i cweyrkulacp,

« odbiér robét i kontrola jakai,

1.4  Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizaopb6t zgodnie z dokumentacprojektovs, specyfikacy technicza,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz argodnie z ustayPrawo Budowlane. Odgistwa od projektu mag
dotyczy jedynie dostosowania instalacji do zmian konstyjri@budowlanych, lub zagienia zaprojektowanych materiatéw
- w przypadku niemgiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elergemtzblizonych charakterystykach i trwat.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mieg powodowa obnizenia wartgci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materialdw i elementéw oki@nych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mpgpowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. W edych miejscach Specyfikacji
Technicznej podanegg ©dnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaoemy i standardy winny kiytraktowane
jako integralna cg¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w padeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych s
wymienione.

2 Materiaty

2.1  Wymagania ogolne.

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rahasz posiadd aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada

Polskim Normom.

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramjch.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akgeptaspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiafiswinien

by¢ dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Wszystkie ayte wyroby i materialy mugz

. Posiada certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepisow i dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobdéw podlegggh tej certyfikacii,

. Posiada certyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub z aprobat techniczm majca istotny
wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wynfagadstawowych,

. By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktérych ng@a odebnymi przepisami dokonano oceny zgogfrio
ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzog do zbioru Polskich Norm, z europejséprobag techniczi lub
krajowa specyfikaci techniczig paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej uzmaprzez Komis} Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi,

. By¢ wpisane do oki&tonego przez KomigjEuropejsk wykazu wyrobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczastwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zggdno uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Materiaty, z ktérych naley wykonana przewody instalacji rurowych oldlene zostaty w cz.opisowej projektu

wykonawczego

2.2 Sktadowanie materiatow

Wszystkie urzdzenia dostarczane przez Zamawgapo lub Wykonawe musz by¢ roztadowane przez Wykonawa
nastpnie sktadowane do czasu ich mantaWykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowaneniadit i urzdzenia, do
czasu gdy &da one potrzebne do roboét, winny dyabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjy $akosé i
wihasciwos¢ do robét, winny by sktadowane na placu utwardzonym, odwodnionym iezpkeczonym oraz powinny by
dostpne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czagmasktadowania dalg zlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektora nadzoru lulapeznem budowy w miejscach zorganizowanych pitgzonawe.

2.3 Kontrola materiatbw

*  Wykonawca jest zobowrany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji pamjeej i ST;

e Urzadzenia na budoyvnalery dostarczy tacznie zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego;

* Dostarczone na miejsce budowy materialy iagdezenia naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z
danymi producenta;

¢ W razie stwierdzenia wad lub wypienia witpliwosci co do jakéci materiatdw, naley przed ich zabudowaniem
podd& je badaniom ok&gonym przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zoberany zastosowasprzt i maszyny wtaciwe dla danego rodzaju robét , ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jgkovykonywania rob6t, zarowno w miejscu tych robddk jtez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytddumateriatu.



Sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy nie zogtdopuszczone do robot
przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT | SKLADOWAMNIE

4.1  Wymagania dotyczce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké
robét i wigciwosci przewaonych towaréwSrodki transportu winny byyzgodne z ustaleniami specyfikaciji technicznej oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akcepdojspektora.

*  Rury
Rury w wigzkach musg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étuggsztattki naley przewozé w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, pdzetku i magazynowania rur i ksztaltek mglainikat ich
zanieczyszczenia.

¢ Elementy wyposaenia
Transport elementéw wypasznia powinien odbywa sie krytymi $rodkami. Zaleca si transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wg®nia naley przechowywd w magazynach lub w
pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowania z fabryki lub w pojeikach.

¢ |zolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpm powinny by przewaone krytymisrodkami transportu w
sposob zabezpieczay je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem izasniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izala@gplnych naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalgy unikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na otulinyEz Poniewa materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mie ptaszczyzny i kragdzie nie
uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku daimalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiérse w
granicach tolerancji okéonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.2  Skladowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadow& w pomieszczeniach suchych i temperaturze niszej ni 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie
powinny znajdowé si¢ zwigzki chemiczne dziatage korodujco. Armatue z tworzyw sztucznych natg przechowywa z
dala od urgdzei grzewczych.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpogziem wykonania wigiwych prac instalacyjnych najewykona& prace przygotowawcze m.in. otworw w celuzetiu
instalacji a nagbnie zamurowanie.

5.1.1. Montaz przewodéw.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca uenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur, rury nalg przycing na wymagai dtugas¢ prostopadle do osi za pompoadpowiednich natzizi
nazyc, obcinakéw do rur.

- zalazenie tulei ochronnych,

- przed przysipieniem do procesuydzenia przewodOw natg rure i ksztalttle oczyéci¢ z wszelkich zanieczyszaze

(kurzu, tluszczu itp.), osusey

- lgczenie przewodow z tworzyw sztucznych wykonugepgiprzez zgrzewanie zgodnie z wytycznymi producenta

- laczenie przewodow z rur stalowych, itesciennych wykonuje si poprzez nasugtie tulei zaciskowej -

pierscieniem w strog rury.

- taczenie rur stalowych przewodowych poprzez spawanie.

e W miejscach przéf przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych paiczer. Przejcia przez

przegrody budowlane wyko&av tulejach ochronnych.
¢ Przewody naley mocowa do konstrukcji za pomaabejm lub uchwytéw z wkiadkgumowg.

5.2 Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpér statych i podporqmagych (wspornikéw i wieszakéw) powinnodsgodne z

projektem technicznym. Nie nale zmienig& rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacjjegtanta instalacji,

nawet jeeli nie zmienia to zaprojektowanego uktadu kompejisaydiuzen cieplnych przewoddéw i nie wywotuje
powstawania dodatkowych napen i odksztatcé przewodow.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6r powinny ufivai¢ fatwy i trwaty monta przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapesmobodny, poosiowy przesuw przewodu.
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Tuleje ochronne

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlam (np. przewodem poziomym przéeiarg, a przewodem pionowym
przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

5.6

W tulei ochronnej nie ma znajdowa sie zadne pajczenie rury.
Tuleja ochronna powinna byura o $rednicy wewstrznej wiekszej odirednicy zewatrznej rury przewodu:

0 COnajmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragpionows,

0 co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.
Tuleja ochronna powinna bydtuzsza ni grubd¢ przegrody pionowej o okoto 3 cm z X&kej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystaiakoto 2 cm powyej posadzki.
Przestrzé miedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na rur, umaziwiajacym jej wzdhzne przemieszczanieesi utrudniagcym powstanie w
niej napezen scinagcych.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwgarowego powinien kywykonany w
sposoOb zapewniggy przepustowi odpowiedniklag odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E; izolacyjnéci
ogniowej ) wymagasn dla tych elementéw, zgodnie z roaaséniem szczegétowym znajdaym st w projekcie
technicznym.
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyzewretrznej scianie budynku ponej poziomu terenu,
powinien by wykonany w spos6b zapewrdey przepustowi uzyskanie gazoszczébio wodoszczelngci,
zgodnie z rozwjzaniem szczegétowym znajdaym sk w projekcie technicznym.
Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochrgnmmwinien by wykonany zgodnie z rozgdaniem
szczegotowym znajdggym sk w projekcie technicznym.
Przegcie rug w tulei ochronnej przez przegrpdie powinno by podpog przesuwn tego przewodu.

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest at@owana.
Przed instalowaniem armatury nataisuraé z niej zélepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyed dziatania, powinna liyinstalowana takzeby byta dosfpna do obstugi
i konserwac;ji.

Armatur na przewodach nalg tak instalowd, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przepltywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnacébgamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczpchy wyciu
odpowiednich wspornikdw, uchwytéw lub innych trwethypodpat, zgodnie z projektem technicznym.

Zawory grzejnikowe paktzone bezpgednio z grzejnikiem nie wymaggajlodatkowego zamocowania.
Armatura spustowa powinna binstalowana w najaszych punktach instalacji. Armatura spustowa poaibg
lokalizowana w miejscach tatwo dephych i by zaopatrzog w zlagczke do weza w sposéb umidiwiajacy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikgstatych lub przerimych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodoggo zanieczyszczenia wody.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinnycbigolowanie cieplnie. Dopuszczas siie stosowanie izolacji cieplnej
przewodow instalacji ogrzewczejzgi:

a) @ nimi gahzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu proegr w pomieszczeniu w ktérym znajduje si
grzejnik przyhczony tymi gadzkami,

b)z projektu tej instalacji wynika wymaganie niesiwania izolacji cieplnej okénych przewodow.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji natgizolowad cieplnie,

Armatura instalacji ogrzewczej powinna ¢byzolowana cieplnie, jeli wymaganie to wynika z projektu
technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji naliey rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szowae, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powiarzcprzeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidlowgei wykonania powygszych robot protokétem odbioru.

Materiat z ktérego &dzie wykonana izolacja, jego gruldooraz rodzaj plaszcza ostanieggo, powinny b§
zgodne z projektem.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji tiep powinny by suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powimgklucza mozliwosé¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacjapltia powinna b§ czysta i sucha. Nie dopuszcza si
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniachmie@zyszczonych ziemi cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschtai lub uszkodzog powtoka antykorozyjn.

Zakaoaczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem

Oznaczania

Oznaczenia naly wykon& na przewodach, armaturze i gnizeniach zlokalizowanych:

a) nascianach w pomieszczeniach technicznych i w piwrficac
b) oznaczenia powinny byvykonane w miejscach degu, zwhzanych z aytkowaniem i obstugtych elementéw
instalaciji.



6 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doémtacy Projektove i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) diugadc¢ przewodu natey mierzy¢ wzdhuz jego osi,

b) do ogdinej dlugizi przewodu nabiey wliczy¢ diugas¢ armatury 4czonej na gwint idgcznikow,

c) dtugaé zwezki (redukceji) naley wliczy¢ do dtugdci przewodu o wikszejsrednicy,

d) calkowity dugas¢ przewoddw przy badaniach instalacji ogrzewczegneaelnéé lub przy badaniach na gmo
powinna stanowi suma dtugéci przewodow zasilggych i powrotnych.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym poeradniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamBebot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym teremm Wyniki obmiaru bda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek
blad lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikatjac
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgzkiu ukaiczenia wszystkich Robdét. 8lne dane zostgnpoprawione
wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru n@mie.

7  ODBIOR ROBOT

7.1 Odbidr techniczny-czsciowy

¢ Odbiér techniczny-ecgciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulgsct instalacii, do ktérych
zanika dosfp w wyniku pos¢pu robét.

e Odbiér czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru koowego (technicznego) jednak bez
oceny prawidtowéci pracy instalacji.

¢« W ramach odbioru eZciowego naley:

a)sprawdzi czy odbierany element instalacji lub jejeéZ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym araz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotygyzmi zmian w tym projekcie,

b)sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej ¢gci instalacji z wymaganiami okélnymi w odpowiednich punktach
STWIOR, a w przypadku odgistw, sprawdzi uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

c)przeprowaddi niezlzdne badania odbiorcze.

e Po dokonaniu odbioru egiowego nalgy sporadzi¢ protokédt potwierdzaicy prawidtowe wykonanie robot,
zgodnd¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i ygavny wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W
protokole naley jednoznacznie zidentyfikowamiejsce zainstalowania elementéw lub lokaligacizesci
instalacji, ktére byly olkjte odbiorem cgciowym. Do protokétu naley zahczy¢ protokdty niezlkdnych bada
odbiorczych.

¢ W przypadku negatywnego wyniku odbiorweg@owego, w protokole naby okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetrgeych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokonaodbioru czsciowego.

7.2 Odbidr techniczny-koncowy.

Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznegadawvego po spetnieniu ngpujacych warunkow:
a)zakdiczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,gcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b)instalac§ wyptukano, napetniono czynnikiem i odpowietrzono,
c)dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty s wynikiem pozytywnym,
d)zakaiczono uruchamianie instalacji obejrpg w szczegoélnimi regulacg montazowa
e)zakaiczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wytkaeniowe i inne, mage wplyw na efekt ogrzewania w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacgpetnienie wymaga rozporadzenia w zakresie izolacyjsa
cieplnej i innych wymagazwigzanych z oszezincicig energii.
*  Przy odbiorze kiicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:
a)projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymiestualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
czasie budowy),
b)dziennik budowy,
c)potwierdzenie zgodroi wykonania instalacji z projektem i obawijacymi przepisami,
d)protokoty odbioréw technicznych-giiowych,
e)protokdty wykonanych badabdbiorczych,
f)Jdokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie wyroby budowlanibzych wykonano instalag;
g)dokumenty wymagane dla ydzehr podlegajcych odbiorom technicznym,
h)instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wynab6
i)instrukci obstugi instalacji.

¢ W ramach odbioru kicowego nalgy:
a)sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektenvykonawczym,
b)sprawdzt zgodnd¢é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach STWIOR a
w przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniec@iovprowadzenia odgpstwa,
c)sprawdzt protokoty odbioréw technicznych giowych,
d)sprawdz protokéty zawierajce wyniki badé odbiorczych,
e)uruchomt instalacg, sprawdzt osikganie zaktadanych parametrow.
e Odbiér kaicowy kaiczy sk protokolarnym przegiem instalacji do #zytkowania lub protokolarnym



stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.
Protokdt odbioru kacowego nie powinien zawigrapostanowié warunkowych. W przypadku zakezenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygaoia instalacji do iytkowania, po usurciu przyczyn
takiego stwierdzenia natg przeprowadZi ponowny odbiér instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto sprawdziczy w czasie pomadzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly dektju spowodowanej
korozjg, zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami

PRZEPISY ZWI AZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994rm@jszymi zmianami.

Rozporzdzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. waspe warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie z gaiejszymi zmianami

Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid&rzesnia 1997r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych. Tom |. Budownictwo ogélne.
ARKADY - 1987 r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budmwd-montaowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY - 1987 r

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig &rze&nia 1997r.

Rozporadzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 rsprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych.



