OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BRANZY DROGOWE)

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 5/18 i 5/22 -
obreb 0011 Lubogdra, budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1228F na projektowang droge
wewnetrzng [dziatka 56/2 - obreb 0011], budowa utwardzenia czesci dziatek budowalnych
nr 5/30 oraz 5/31- obreb 0011 oraz budowa drogi gminnej na dziatkach nr 5/22, 56/2, 311 -
obreb 0011 [numery dziatek przed podziatem nieruchomosci] w ramach zadania
pn. "Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach Osogéra i Lubogdra, gm. Swiebodzin".
Wyzej wymieniony obiekt zalicza sie do obiektow liniowych. Przedmiotowe obiekty

zakwalifikowano do kategorii XXV.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 5/18 i 5/22 -
obreb 0011 Lubogdra, budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1228F na projektowang droge
wewnetrzng [dziatka 56/2 - obreb 0011], budowa utwardzenia czesci dziatek budowalnych
nr 5/30 oraz 5/31- obreb 0011 oraz budowa drogi gminnej na dziatkach nr 5/22, 56/2, 311 -
obreb 0011 [numery dziatek przed podziatem nieruchomosci].

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowe drég wewnetrznych — dtugosci 110.85i230.47m,

- budowe drogi gminnej — dtugosci 143.11m,

- budowe poboczy utwardzonych,

- budowe zjazddw z projektowanej drogi gminnej,

- budowe dojazdéw do posesji,

- budowe zjazdu z drogi powiatowej na projektowang droge wewnetrzng,

- budowe chodnikéw [doj$é do posesji],

- budowe parkingow,

- budowe opaski [rozdzielenie miejsc postojowych od chodnika],

- budowe utwardzenia czesci dziatek 5/301i 5/31,

- przebudowe oswietlenia drogowego [zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej],

- rekultywacja istniejgcych i urzgdzanie nowych terendéw zielonych;



Inwestycje zlokalizowano na dziatkach:

5/18,5/22,5/30,5/31, 56/2, 311 - obreb 0011 Lubogéra

3. Materiaty wyjsciowe.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna w terenie.

e Ustalenia podjete z Inwestorem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych - Dz.U. 2022 poz. 1518

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych — Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760,
1193, 1688

4, Stan istniejacy, opis terenu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje swoim zakresem przestrzen dziatek 5/22, 5/18 oraz 311 —
obreb 0011 Lubogédra. Na przestrzeni dziatek 5/18 i 5/22 znajduja sie istniejace drogi z ptyt
betonowych, szerokosci 3-4m. Obszary przylegte do wyzej wymienionych drég stanowig
obszary niezurbanizowane, porosniete trawami niskimi lub krzewami, wyjatek stanowi
poczatek dziatki 5/22 (w sasiedztwie posesji nr 12), na powierzchni ktérej mieszkarncy pobliskiej
posesji prowadzg ogrodek warzywny, ogrodzony ogrodzeniem lekkim z siatki.

Dziatka 311 w chwili obecnej stanowi dziatke bedgcg wiasnoscig lasow panstwowych, na
powierzchni ktérej wystepuje las. Dziatka ta na mocy specustawy drogowej zostanie
wydzielona, a jej cze$€ stanie sie pasem drogowym drogi publicznej — gminnej.

Na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu:

- sieci elektroenergetyczne,

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne

- sieci telekomunikacyjne;

5. Warunki hydrogeologiczne i geotechniczne.

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektéw pozwalajg na
zaliczenie gruntéw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw
geotechnicznych:

e WARSTWA | - holoceriskie nasypy antropogeniczne;



e WARSTWA Il - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste,

ktdre charakteryzuja sie stanem plastycznym. Wartosc sredniego stopnia plastycznosci

wynosi IL = 0,17. Symbol dla gruntow spoistych: B - grunty spoiste morenowe

nieskonsolidowane;

o WARSTWA Il - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste z

przewarstwieniami  piaskow

drobnych, ktére charakteryzuja

sie

stanem

twardoplastycznym. Wartos$é sredniego stopnia plastycznosci wynosi IL = 0,10. Symbol

dla gruntow spoistych: B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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6.1. Informacje ogoine.

Celem opracowania jest przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 5/18 i 5/22 - obreb
0011 Lubogodra, budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1228F na projektowang droge
wewnetrzng [dziatka 56/2 - obreb 0011], budowa utwardzenia czesci dziatek budowalnych nr
5/30 oraz 5/31- obreb 0011 oraz budowa drogi gminnej na dziatkach nr 5/22, 56/2, 311 - obreb
0011 [numery dziatek przed podziatem nieruchomosci]. Projektowana inwestycja ma na celu
wybudowanie drég o parametrach dostosowanych do aktualnych przepiséw, ktére zwiekszg
bezpieczenstwo ruchu, poprawi ptynno$¢ ruchu oraz poprawi czytelnos¢ uktadu drogowego.

Projektowana inwestycja zmniejszy ucigzliwo$é ruchu i jego zagrozenie wobec mieszkarncéw.

6.2. Roboty rozbidrkowe, wycinka drzew i krzewéw oraz roboty ziemne.
6.2.1. Roboty rozbiorkowe.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdét budowlanych niezbedne bedzie rozbidrka
istniejgcych konstrukcji nawierzchni, elementéw je ograniczajacych jak i elementéw
kolidujgcych z projektowanym zagosp.. llo$¢ elementéw/powierzchni rozbieranych wynosi:
- nawierzchnia jezdni z betonu [wraz z podbudowag] catkowita gr. 45cm 1821 m2,
- nawierzchnia z betonowych elementéw prefabrykowanych — kostka, ptytka betonowa
[wraz z podbudowg] 180 m2,
- kraweznik [wraz z fawg betonowg] 483 mb,
- rozbiérka obrzezy betonowych [wraz z tawg betonowg] 219 mb,
- wiate o powierzchni 33 m2,
- ogrodzenie z stupkdw betonowych, wypetnionych siatkg 30 mb,

Materiat pochodzacy z rozbidrki nalezy wywiez¢ z placu budowy i poddac utylizacji.

6.2.2. Wycinka drzew.

W ramach realizacji inwestycji nalezy przewidzieé sie wycinke drzew i krzewéw, ktdre porastajg
tereny le$ne przewidziane pod zabudowe oraz wycinke drzew ,, wolnostojgcych” i krzewdw poza
obszarami lesnymi kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Szacowana powierzchnia lesna, na
ktorej zaktada sie wycinke drzew i krzewéw zajmuje ok. 230 m?. Ponadto zaktada sie ze
w ramach realizacji inwestycji nalezy wycig¢ 12 wolnostojgcych drzew (3 drzewa spetniajg
parametry drzew, na ktore Inwestor byt zobowigzany do pozyskania decyzji na ich wycinke,

1 drzewo zostanie wyciete na podstawie decyzji ZRID) oraz 50m? krzewdw.



W zakres wycinki drzew i krzewdw wchodzg nastepujace roboty:
- wyciecie drzew,
- karczowanie drzew po scince,
- usuwanie systemu korzeniowego pozostatego po wycince drzew wraz z zasypahiem
i zageszczeniem powstatego dotu,
- ciecie drzewa na pniaki dtugos$ci 1m (lub inny wymiar wskazany przez Inwestora),
- przewiezienie drewna w miejsce wskazane przez Inwestora (teren Gminy Swiebodzin),
- karczowanie krzewéw wraz z zatadunkiem, wywozem i utylizacja,

- wywiezienie i utylizacja karpiny i gatezi,

6.2.3. Roboty ziemne.

W nawigzaniu do przyjetych zatozen konstrukcyjnych, a takze profili podtuznych
projektowanych drég, ktore zaktadajg prowadzenie drég posadowionych na istniejgcym terenie
(z miejscowymi korektami) zaktada sie, ze na potrzeby przedmiotowej inwestycji niezbedne
bedzie wykonanie wykopéw gtdwnie w formie korytowania pod projektowane konstrukcje
nawierzchni w ilosci 940 m3. Materiat pochodzacy z odspojenia nalezy wywiezé z terenu
budowy i poddac utylizacji.

Ponadto majgc na uwadze stan istniejgcy na poczatku przebudowywanego ciggu |-l [czes¢
obszaru pasa drogowego stanowi ,ogrédek” uprawny], uwzgledniajgc fakt, ze na etapie
projektowym nie znana jest geologia na ww. obszarze zaktada sie konieczno$é¢ wymiany gruntu,
migzszosci 1,00m na powierzchni 100 m? na grunt nasypowy, zgody ze specyfikacjami

technicznego. Zaktada sie, ze ww. ilo$¢ pochodzi¢ bedzie z dowozu.

6.3. Rozwigzania sytuacyjne.

Celem opracowania jest przebudowa drég wewnetrznych na dziatkach nr 5/18 i 5/22 - obreb
0011 Lubogodra, budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1228F na projektowang droge
wewnetrzng [dziatka 56/2 - obreb 0011], budowa utwardzenia czesci dziatek budowalnych nr
5/30 oraz 5/31- obreb 0011 oraz budowa drogi gminnej na dziatkach nr 5/22, 56/2, 311 - obreb
0011 [numery dziatek przed podziatem nieruchomosci]. W nawigzaniu do powyzszego zaktada
sie budowe/przebudowe nawierzchni jezdni z kostki betonowej koloru szarego, szerokosci
zmiennej od 4,00-5,00m. W ciggu ww. jezdni wyznaczono progi zwalniajgce, wykonane z kostki

betonowej koloru grafit/biatego. Na catej dtugosci drogi zaktada sie realizacje



zjazdéw/dojazdéw do posesji oraz przylegtych drég wewnetrznych. Wyzej wymienione
zjazdy/dojazdy wykonane zostang z kostki koloru kontrastujgcego. Ponadto ze wzgledu na
réznice wysokosci, a takze potencjalnymi problemami z odprowadzeniem wody z utwardzen na
dziatkach 5/30 i 5/31 Zamawiajgcy zdecydowat sie na wymiane ww. utwardzenia (dzi$
nawierzchnia betonowa) i wykonanie go z kostki betonowej koloru. Wyzej wymienione
utwardzenie zostanie uksztattowane wysokosciowo w taki sposdb aby nie tworzyé zastoisk
wody. Powyzisze elementy nalezy wykonac z prefabrykowanych wyrobéw zgodnie z rysunkiem

pn. ,Szczegdty konstrukcyjne”.

6.4. Rozwigzania wysokosciowe i odwodnienie.

Projektowane uksztattowanie wysokosciowe zaktada budowe drég posadowionych po
istniejgcym terenie, zachowujgc spadki terenu istniejgcego. Projektowane spadki podtuzine
mieszczg sie w przedziale 0,40+2,00%. Wody opadowe z nawierzchni poprzez spadki
poprzeczne odprowadzone zostang powierzchniowo na przylegte tereny zielone na przestrzeni

dziatek nalezacych do Inwestora.

6.5. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe.

> Nawierzchnia jezdni, utwardzenia:

PRZEBUDOWYWANA/BUDOWANA JEZDNIA/BUDOWANE UTWARDZENIE TERENU

- warstwa Scieralna z kostki betonowej behaton koloru szarego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

fot. Rodzaj kostki na jezdni/utwardzeniu terenu



JEZDNIA — PROGI ZWALNIAJACE

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm

e koloru grafit [tto] - 8cm
e koloru biatego [malowanie poziome] - 8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo/3 -20cm+24cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4<6,0MPa -15cm

fot. Sposéb rozrdzniania oznakowania poziomego na progach

Nawierzchnie jezdni nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajacych 3 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- opornikdw betonowych o wymiarach 12x20x100 (wtopionych) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne;

> Nawierzchnia parkingu:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm koloru grafitowego* -8cm

- podsypka z miatu kamiennego -4cm



- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm
o uziarnieniu 0/31.5mm
- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4<6,0MPa - 15cm

* na miejscu dla niepetnosprawnego zaktada sie nawierzchnie z kostki koloru niebieskiego

fot. Rodzaj kostki petnej na parkingu

Nawierzchnie parkingu nalezy ograniczyé za pomoca:

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 10 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- opornikdbw betonowych o wymiarach 12x20x100 (wtopionych) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne;

> Nawierzchnia opaski [rozdzielenie miejsc postojowych od chodnikal:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej 10x20 cm koloru czerwonego - 8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Coo/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4<6,0MPa -15cm



fot. Rodzaj kostki na opasce

Nawierzchnie opaski nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 10 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- opornikdw betonowych o wymiarach 12x20x100 (wtopionych) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne;

> Nawierzchnia zjazdéw/dojazdéw do posesii:

- w-wa $cieralna z kostki betonowe;j ,,cegta”, koloru grafitowego - 8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm

fot. Rodzaj kostki petnej na dojezdzie/zjezdzie do posesji




Nawierzchnie dojazdéw do posesji nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- kraweznikéow betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 12 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100, (wystajgcych 3 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne [od strony drogi],

- opornikéw betonowych o wymiarach 12x20x100, (wtopionych) wykonanych na tawie
betonowe] z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne [od strony drogil,

> Nawierzchnia chodnika:

CHODNIK BEZ PODBUDOWY

- warstwa $cieralna z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego -8cm

- podsypka z miatu kamiennego -4cm

CHODNIK Z PODBUDOWA

- warstwa Scieralna z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/2<6,0MPa -15cm




Nawierzchnie chodnika nalezy ograniczy¢ za pomoca:

- obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn.
Szczegobty konstrukceyjne;

- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 10 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

> Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej behaton koloru szarego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cgo;3 -20cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

- podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C3/4<6,0MPa -15cm

fot. Rodzaj kostki na zjezdzie

Nawierzchnie zjazdu z drogi powiatowej nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30x100 (wystajgcych 10 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,



- kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x22x100 (wystajacych 3 cm) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar faw pokazano na
rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne,

- opornikdw betonowych o wymiarach 12x20x100 (wtopionych) wykonanych na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na

rysunku pn. Szczegdty konstrukcyjne;

> Nawierzchnia drogi rowerowej:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej 10x20 cm koloru szarego -8cm
- podsypka z miatu kamiennego -4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cog/3 -15cm

o uziarnieniu 0/31.5mm

fot. Rodzaj kostki na drodze dla roweréw

%
ol

Nawierzchnie drogi dla roweréw nalezy ograniczy¢ za pomoca:
- obrzezy betonowych o wymiarach 8x30x100cm ustawionych na tawie betonowe] z oporem
z betonu klasy min. C12/15 (konsystencja K-1). Wymiar taw pokazano na rysunku pn.

Szczegdty konstrukceyjne;

> Nawierzchnia pobocza:

- warstwa S$cieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cago/3 -15cm
o uziarnieniu 0/31.5mm

[mieszanke zamitowaé miatem kamiennym 0/4mm]



7. Zestawienie powierzchni.

rodzaj nawierzchni materiat powierzchnia
Przebudowywana jezdnia kostka betonowa 1420 m?
Projektowana jezdnia — droga

kostka betonowa 751 m?
gminna
Przebudowywana jezdnia — progi

kostka betonowa 45 m?
zwalniajgce
Projektowana jezdnia — progi

kostka betonowa 17 m?
zwalniajgce — droga gminna
Projektowany chodnik kostka betonowa 35 m?
Projektowany chodnik z podbudowg kostka betonowa 35m?
Projektowany dojazd do poses;ji kostka betonowa 105 m?
Projektowane zjazdy — droga gminna kostka betonowa 41 m?
Projektowany parking kostka betonowa 281 m?
Projektowany parking — miejsce dla

kostka betonowa 19 m?
niepetnosprawnego
Projektowane utwardzenie terenu kostka betonowa 559 m?
Projektowana opaska kostka betonowa 6 m?
Projektowane pobocza - droga

kruszywo famane 194 m?
gminna
Przebudowywana droga rowerowa kostka betonowa 112 m?

humus obsiany mieszankg
Rekultywowane tereny zielone 1476 m?
traw niskich
RAZEM: 5096 m?

8. Wykaz projektowanych prefabrykatéw betonowych.

W zwigzku z przyjetym przekrojem remontowanych ulic jak i projektowanymi rozwigzaniami

dotyczagcymi  odwodnienia w ramach realizacji przedmiotowego zadania niezbedne jest

wbudowanie:

- 299 mb kraweznika betonowego 15x22cm,

- 492 mb kraweznika betonowego 15x30cm,




- 366 mb opornika betonowego 12x20cm,

- 185 mb obrzeza betonowej 8x30cm,

9 Regulacja wysokosciowa istniejgcej armatury.

W nawigzaniu do rodzaju, a takze charakteru prac nalezy wyregulowaé catg armature (studnie,
zasu-wy, hydranty itp.), ktora znajduje sie na obszarze planowane] inwestycji. Na podstawie
materiatdw pozyskanych z osrodka geodezyjnego, zaktada sie, ze podczas realizacji inwestycji
niezbedne bedzie:

- wyregulowanie 5 studni kanalizacyjnych,

- wyregulowanie 10 zasuw wodociggowych

10. Whnioski, uwagi koncowe, wytyczne dla Generalnego Wykonawcy.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom
gruntu nadawad w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatyg nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt drogowych nalezy catg geometrie wyniesé
w teren i poréwnac zgodnosc terenu z projektem;

Wszystkie uwagi Wykonawcy nalezy skonsultowaé¢ z zespotem projektowym przez
przystgpieniem do robdt zasadniczych.

Projektant dopuszcza wprowadzenie korekt do przedstawionej dokumentacji projektowej
(wymagana akceptacja wprowadzanych zmian przez projektanta), majgcych na celu optymalne
dostosowanie projektowanych rozwigzan do zastanych przez Wykonawce warunkéw
terenowych.

Podczas robot rozbidrkowych nalezy zwrdéci¢ uwage na istniejace uzbrojenie terenu.



W czasie realizacji zadania nalezy wykonaé¢ wszystkie roboty, ktore bedg niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanego uktadu komunikacyjnego (np. dowigzania

do powierzchni przylegajacych do pasa drogowego).

11. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przed rozpoczeciem budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robét
budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Maciej Emilianéw



