OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej na dziatkach nr 5/22, 56/2, 311 - obreb
0011 Lubogéra w ramach zadania pn. ,Modernizacja drég gminnych w miejscowosciach
Osogoéra i Lubogdra, gm. Swiebodzin”. Przedmiotowy obiekt zakwalifikowano do kategorii

XXVI.
2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego pracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej zadania
budowlanego budowa drogi gminne;.
W opracowaniu branzy elektrycznej ujeto:

- przebudowe oswietlenia drogowego (kable doziemne i stupy oswietleniowe),
3. Sposdéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Eksploatacje urzadzen oswietlenia drogowego nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,0g6Inymi zasadami
eksploatacji urzadzen elektrycznych" - ujetych w przepisach prawo energetyczne, prawo
budowlane, przepisami o ochronie przeciwporazeniowej, przepisami o dozorze technicznym
oraz poprzez wykonywanie przeglagdéw okresowych i préb eksploatacyjnych, ogledzin stanu
technicznego urzadzen, objazdéw kontrolnych i inspekcyjnych oraz przewidzianych czynnosci
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaktada sie, ze projektowana instalacja oswietlenia
uzytkowana bedzie zgodnie z przeznaczeniem, kontrolowana i utrzymywana w sprawnosci

technicznej przez wykwalifikowany personel.

4. Charakterystyczne parametry inwestycji.

Demontaze:

- kabel nn 0,,4kV oswietleniowy dt. 100m
- latarnie na stupach aluminiowych z oprawami LED szt. 2
Projektowane:

- kabel YAKY 4x35mm? dt. 173m

- oprawy drogowe LED szt. 5



- stupy alum. anod. wkopywane) szt. 5

- wysiegnik podnoszacy szt. 5

5. Opinia geotechniczna

Wykonane prace i badania geotechniczne oraz rodzaj projektowanych obiektow pozwalajg na

zaliczenie gruntédw wystepujacych w analizowanym podtozu do nastepujgcych warstw

geotechnicznych:

- WARSTWA | - holocenskie nasypy antropogeniczne;

- WARSTWA |l - plejstocenskie osady lodowcowe wyksztatcone jako gliny piaszczyste, ktore
charakteryzujg sie stanem plastycznym. Wartos¢ sredniego stopnia plastycznosci wynosi
IL=0,17. Symbol dla gruntéw spoistych: B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane;

- WARSTWA Il - plejstoceniskie osady lodowcowe wyksztatcone jako piaski gliniaste
z przewarstwieniami piaskéw drobnych, ktére charakteryzuja sie stanem twardoplastycznym.
Wartos$¢é sredniego stopnia plastycznos$ci wynosi IL = 0,10. Symbol dla gruntéw spoistych:
B - grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane. Pozostate parametry geotechniczne w/w

warstw wynikajg z zaleznosci korelacyjnych.
6. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano- instalacyjnego

Projektowane os$wietlenie drogowe wykona¢ stupami oswietleniowymi aluminiowymi
wkopywanymi z wysiegnikiem i oprawami drogowymi LED zawieszonymi na wys. 7m
zasilonymi kablami YAKY 4x35mm? z poprzez istniejgcag sie¢ o$wietleniowg z istniejgcej szafki
oSwietlenia ulicznego nr S0-401/6 (wtasno$¢ Inwestora) zlokalizowanej przy stacji

transformatorowej.
7. Informacja na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje sporzgdzono zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 odwotujgcego sie do art. 21a
ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.).
Niniejsza informacja jest uzupetnieniem informacji ogdlnej zawartej w czesci drogowe;j

i dotyczy instalacji elektrycznych.


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202

Na bazie poréwnawcze] roboét przewidzianych do realizacji w ramach zadania inwestycyjnego
oraz szczegétowego zakresu robdét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (art. 21a

Ustawy) wyodrebniono te roboty, ktérych prowadzenie moze stwarzac zagrozenie.
1. Zakres robét dla niniejszego opracowania:

roboty ziemne,

roboty elektroinstalacyjne,

roboty budowlano-montazowe.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi: Teren inwestycji to tereny miejskie, teren uzbrojony. Wykonywanie roboét
ziemnych, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w bezposrednim

sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne,
teletechniczne,
wodociggowe i kanalizacyjne.
3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych.
Prace niebezpieczne:
- prace ziemne,
- prace w ograniczonej przestrzeni,
- prace w poblizu urzadzen pod napieciem,
- prace z uzyciem niebezpiecznych narzedzi,
- prace z uzyciem elektronarzedzi,
- prace ziemne w poblizu istniejgcych instalacji podziemnych,

4. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:



prace wykonywane pod napieciem lub w poblizu nieostonietych urzgdzen znajdujgcych sie pod
napieciem — mogy je wykonywa¢ upowaznieni pracownicy posiadajgcy odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Energetyczne,

wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP,
a szczegblnie rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz.492 ),

zabrania sie pracy elektronarzedziami oraz sprzetem elektrycznym niesprawnym badz

uszkodzonym.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych.

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane s kontrolowaé kazde stanowisko pracy
i instruowac pracownikédw o zasadach bezpiecznego wykonywania robdét, w szczegdlnosci
zawartych w dokumentacji techniczno- ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych
instrukcjach bezpieczeristwa i higieny pracy. Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wytgcznie
przez osoby, ktére ukorczyty odpowiednie szkolenia i legitymuja sie stosownymi dokumentami.
Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozgcym niebezpieczenstwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie

wstrzymac roboty budowlane i podja¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

Wyszczegblnione powyzej roboty mozna zaliczy¢ do prac, ktérych wykonanie moze stwarzac
zagrozenie dla zdrowia i 2zycia ludzkiego. W zwigzku z tym przed przystgpieniem

do wykonywania robdt budowlanych nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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