OPIS TECHNICZNY - BRANZA ELEKTRYCZNA

,, Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Osogora, gm. Swiebodzin”

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna usunigcia kolizji istniejace]
instalacji o$wietlenia drogi gminnej jako cz¢$¢ opracowania ,, Przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Osogéra, gm. Swiebodzin”. W zakresie opracowania znajduje si¢ projekt
zagospodarowania terenu. Projektowane zmiany w instalacji o$wietlenia nie zmieniajg
sposobu zasilania, mocy zainstalowanej obwodu o$wietlenie, sterowania, typu stupoéw oraz
typu opraw oswietleniowych.

2. Zasilanie .
Projektowane zmiany instalacji o$wietlenia drogi gminnej nie powoduja zmiany
W miejscu 1 sposobie zasilania.

3. Likwidacja kolizji z projektowang drogg.

W ramach likwidacji kolizji z projektowanym przebiegiem drogi projektuje si¢ :

- zmiang¢ lokalizacji stupa o§wietlenia drogowego oznaczonego S4 w miejsce oznaczone S4/1.
Zmiana lokalizacji powoduje skrdcenie istniejacej linii kablowej oraz mozliwo$¢
wprowadzenia zasilania do stupa S4/1. Istniejacy stup przenies¢ w nowgq lokalizacje wraz z
fundamentem, tabliczka zaciskowa oraz oprawg o$wietleniowaq.

- zmiang¢ lokalizacji stupa o§wietlenia drogowego oznaczonego S3 w miejsce oznaczone S3/1.
Zmiana lokalizacji powoduje skrdcenie istniejacej linii kablowej w kierunku stupa
oznaczonego S2/1 oraz mozliwo$¢ wprowadzenia zasilania do stupa S3/1. Istniejacy stup
przenies¢ w nowg lokalizacj¢ wraz z fundamentem, tabliczka zaciskowg oraz oprawa
oswietleniowa.

- pomi¢dzy stupem S4/1 oraz stupem S3/1 utozy¢ po projektowanej trasie nowy odcinek kabla
typu YAKY 4x35. Kabel wprowadzi¢ na tabliczki zaciskowe w stupach. W pasie mijanki

projektowany kabel ulozy¢ w rurze ostonowej o $rednicy 75mm montowanej ponizej
poziomu
drogi na gtebokosci 0.8m.

- pomiedzy stupem oznaczonym S3/1 a stupem oznaczonym S2/1 pozostawic istniejacy kabel.
Dhugos$¢ kabla , dzigki skroceni odlegtosci pomigdzy stupami , umozliwi wprowadzenie
kabla do stupéw w nowej lokalizacji.

- pomi¢dzy stupem o$wietlenia oznaczonym S1 a slupem oznaczonym S2/1 ulozy¢ nowy
odcinek kabla typu YAKY 4x35. Projektowany kabel ulozy¢ czgsciowo po nowej trasie ,
czg$ciowo po trasie istniejacej .

4. Montaz linii kablowej.
Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 uktadanym w ziemi
zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 :
- pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
- poza chodnikami na gteboko$ci 0.7 m ,
- na uzytkach rolnych na gtebokosci 0.9m .
W pasie mijanki , lini¢ kablowa montowaé w rurze ostonowej o $rednicy 75mm montowanej
na glebokosci -0.8 m od poziomu drogi.



Lini¢ kablowa montowa¢ zwracajac szczeg6lng uwage na utozenie odpowiednich
zapasOw kabla, oznaczenie kabla tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folig
kalandrowa koloru niebieskiego .

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nast¢pnie na kabel nasypaé
warstwe piasku grubosci ok. 20cm 1 utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Nasypany
piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen 1 kamieni ) zageszcza¢ warstwami do
wspotczynnika zageszczenia gruntu 0.95 . Tres¢ tabliczki opisowej winna zawiera¢: symbol
1 numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .

W przypadku kolizji z infrastrukturg podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢ w

przepuscie z rur o $rednicy 75mm na odcinku kolizji i po 50cm poza obszar kolizji .

5. Slupy oSwietleniowe .
Projektuje si¢ pozostawic istniejgce stupy oswietleniowe wraz z calym osprzetem .

6. Ochrona przeciwporazeniowa .
Projektuje si¢ pozostawi¢ istniejacg ochrong przeciwporazeniows .

7. Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:
- przywotang normg N-SEP-E-004 ,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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