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. Orange Polska S.A.
N\ Infrastruktura i Serwis Usiug
SR /swm% mm. Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
- 700m __ - i Obslugi Klienta
g, ul. Ogrodowa 8, 91-062 Lédz

Nr uzgodnienia G&o\jcmﬁwgo&, dnia 14 sierpien 20231, .

1. Przy skrzyzowaniach i zblizemach do 1 m od osi istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej
prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
Orange Polska. ) .

2. Przed planowanym rozpoczeciem robé6t nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje nadzoru

wlascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej
www.orange.pl/wniosekonadzor

3. Kazde wejscie na infrastruktur¢ wlasnosci Orange Polska bez ztozonego w/w wniosku, bedzie

traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw $cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzor
Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

rzypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calos¢ kosztéw zwigzanych z usunigciem ewentualnych

" “awarii oraz za tniejacych urzadzen telekomunikadyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).
Uzgodnienie jest wazne przez 12 miesiecy.

Uwagi:W strefie projektowanych wykopow o?\%ww&mﬁoim:& nawierzchni utwardzonej ( jezdnia z
betoRgwej, zjazdy) kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ |\pzed uszkodzeniem rurami

ostonowymi dwudzielnymi. ) o
2 (5 breta Kpboe

Projekt zagospodarowania terenu
skala 1:500

LEGENDA:

— granice dzialek

@@ — numery dzialek

— kraweznik betonowy wysoki 15/30cm

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm
— opornik betonowy wtopiony 12/25cm
— ———— — obrzeze betonowe 8/30cm

Emammmm — betonowy sciek korytkowy

Q0O — dwudzielne rury ostonowe

UWAGA:

Wszytskie nawierzchnie zaprojektowano jako rozbieralne
7z kostki betonowej.

Ze wzgledu na waski pas drogowy (ograniczone miejsce

w poboczach) zaprojektowano zabezpieczenie istniejacej
sieci telekom. dwudzielnymi rurami oslonowymi w

miejscach, gdzie przebiega pod jezdnia 1 zjazdami.

Obecnie ist. sie¢ telekom. rowniez przebiega pod
istniejaca jezdnia tluczniowa.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO— USLUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI

"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski@gmail.com

TEMAT: SKALA: 1: 500
. NR RYS: -
Przebudowa drogi gminnej w m. Osogéra, gm. STADIUM: PB
Swiebodzin . drogowa
BRANZA: |o)ektryczna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 06.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: 7 NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
) mgr inz. ANTONI S 24 /PW 4 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI LBS,/0024 /PWOD/1
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