OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi gminnej nr 0061181F w miejscowosci Osogdra, gm.
Swiebodzin”

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji
techniczne;.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej przebudowy drogi gminnej nr 0061181F w Osogo6rze wraz
z usunieciem kolizji z istniejgcy linig oswietlenia gminnego.

Zakres opracowania okreslajg granice dziatek o nr 76, 69, 39/1, 107/8,
39/2, 36 obreb ewid. nr 0021 Osogora 107/8 obreb ewid. nr 0014 Rakow,
jednostka ewid. 080805 5, gm. Swiebodzin, powiat Swiebodzinski.

3. Dane wyjsciowe

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych.

Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.

4. Opis stanu istniejgcego

Obecnie droga gminna nr 0061181F posiada jezdnie o nawierzchni
z brukowca, kruszywa famanego i naturalnego stabilizowanego mechanicznie
oraz na skrzyzowaniu z drogg gminng (byla DK3) posiada nawierzchnie
asfaltowag. Na odcinku przy zabudowaniach (posesja od dz. 8/2 do 1/2) wzdtuz
jezdni biegnie chodnik z kostki betonowej ograniczony kraweznikiem
i obrzezem betonowym. Wzdtuz jezdni i chodnikdw biegng pobocza gruntowe
oraz pasy zieleni porosniete trawg, krzewami i pojedynczymi drzewami. Z drogi
na tereny prywatne prowadzg zjazdy o réznych nawierzchniach: z kruszywa,
z kostki betonowe;.

Droga gminna nr 006118iF tgczy sie z drogg gminng (byta DK3) poprzez
istniejgce skrzyzowanie o nawierzchni asfaltowe;j.



5. Opis projektu
Charakterystyka drogi gminnej nr 0061181F

kategoria drogi - droga gminna publiczna,
klasa techniczna - D (dojazdowa)
potozenie - teren zabudowany,
predkos¢ projektowa - 30 km/h,

kategoria ruchu - KR1,

droga o przekroju 1x1 - jednojezdniowa, jednopasowa (z mijankami),
dwukierunkowa

szerokos¢ jezdni - 4,00m, 5,00m (plus poszerzenia na tukach)
projektowana strefa ograniczonej predkosci do 30 km/h,

zjazdy prowadzgce do sgsiednich nieruchomosci i na drogi wewnetrzne.

Przebudowa drogi gminnej nr 0061181F polega na wykonaniu nowej
dwukierunkowej jezdni o podstawowej szerokosci 4,00m lub 5,00m o jednym
pasie ruchu z mijankami. Zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr.
8cm, ktorg ograniczono betonowymi kraweznikami obnizonymi i wtopionymi o
wym. 15x22cm lub wysokimi o wym. 15x30cm posadowionymi na tawach z
oporem z betonu klasy C12/15. Na jezdni zastosowano pochylenia poprzeczne
jednostronne lub do wewnatrz (do Scieku) o warto$ci 2%. Wzdtuz jezdni
zaprojektowano pobocza o szerokosci 0,5m i 0,75 z kruszywa famanego. Za
poboczami zlokalizowano pasy zieleni o zmiennej szerokosci. Na odcinku,
gdzie jezdnia ma pochylenie do wewnatrz zaprojektowano sciek z kostki
betonowej o szerokosci 20cm i gtebokosci 2cm. Na kohcu przebudowywanej
drogi gminnej przy krawedzi jezdni zaprojektowano betonowy sciek korytkowy.

Do przylegtych posesji i na drogi wewnetrzne zaprojektowano zjazdy
z kostki betonowej ograniczonej betonowymi opornikami o wym. 12x25cm
posadowionymi na tawach z oporem z betonu C12/15 o szerokosciach
dostosowanych do istniejgcych bram.

Projektowang droge gminna nr 0061181F zostanie dowigzana do
istniejgcego skrzyzowania z drogg gminng (byta DK3) o nawierzchni asfaltowe;.
Na skrzyzowaniu zaprojektowano wykonanie dodatkowego poszerzenie z kostki
betonowej poprzez wykonanie tuku o promieniu R=9,0m.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z opinig geotechniczng w podtozu bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni jezdni wystepujg grunty mineralne: grunty spoiste - glina
piaszczysta i piasek gliniasty oraz grunty niespoiste — piasek Sredni. Do
gtebokosci 2,0m i 4,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Grupe
nosnosci podtoza przyjeto jako G3.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27



kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okreslic wtorny modut odksztatcenia E2
podfoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podtoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwigkszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornos¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukcji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podtoza wynosi 51cm, a
wymagana grubos¢ ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla KR1 i grupy
no$nosci podtoza G3 dla gtebokos$ci przemarzania 0,8m powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,50 x 0,8m = 40 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu behaton — szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

taczna grubosc¢ konstrukcji: 51cm

Konstrukcja zjazdow

warstwa sScieralna z kostki betonowej — kolorowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
taczna grubosc¢ konstrukcji: 41cm

Konstrukcja doj$¢ pieszych

warstwa scieralna z kostki betonowej — szara gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelete drogi dowigzano do istniejgcego zagospodarowanie terenu
(w tym istniejgcych zjazdow na dziatki przylegte do pasa drogowego) oraz
uksztattowania terenu w celu zminimalizowania ilosci robot ziemnych. Niweleta
zostata tak zaprojektowana, aby uzyska¢ korzystne warunki odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni.

Zgodnie z Wytycznymi projektowania drog VI i VIl klasy technicznej —
WPD-3, Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych w miejscach



zatamanie niwelety mozna nie stosowac tukéw pionowych jezeli rdznica
pochylen jest mniejsza niz 1,5% przy predkosci projektowej ponizej 50 km/h.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgca zielen

Projektowana droga gminna nie koliduje z istniejgcymi drzewami
i kKrzewami.

Istniejagce zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji zostang rozebrane istniejgce nawierzchnie
podlegajgce przebudowie.

6. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane, jak
dotychczas czyli powierzchniowo w pobocza i pasy zieleni oraz do istniejgcych
rowbw poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych
i podtuznych nawierzchni.

7. Opis projektu — branza elektryczna (oswietlenie uliczne)

W ramach opracowania zostanie przebudowana istniejgca linia
oswietlenia  drogowego na  odcinkach, gdzie bedzie kolidowaé
z przebudowywang drogg gminna.

Szczeqdétowy opis branzy elektrycznej znajduje sie w dalszej czesci
opracowania.

8. Istniejaca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drog zlokalizowane sg:
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna,
sieC gazowa,

linia oswietlenia gminnego.

Dokonano uzgodnien z wiascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje.
W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot w zblizeniu do
istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych z koniecznoscig
zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym zlokalizowaniu tych



elementow infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach okreslono réwniez
sposoOb postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe o srednicy 110mm lub 160mm w miejscach
gdzie przebiegajg pod nawierzchniami.

Istniejgce uzbrojenie urzgdzen wodociggowych i kanalizacji sanitarnej
(wkazy itp.) nalezy podnies¢, bgdz obnizyé do wysokosci projektowanych
nawierzchni na koszt Inwestora przy uzyciu odpowiednich (atestowanych)
materiatéw.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan
i zakazow dot. prowadzenia prac w poblizy napowietrznych linii
elektroenergetycznych.

Projekt uzgodniono z Operatorem Gazociggéw Przesytowych GAZ-
SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu — pismo nr 2023-15345 OW-
DL.404.263.2023.2 z dnia 14.08.2023 r. Podczas prowadzenia robdt
budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zapisbw zawartych
W powyzszym pismie, a w szczegolnosci:

Gdy zachodzi konieczno$¢ skrzyzowania z siecia GAZ — SYSTEM S.A.
Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ do Dziatu Technicznego we Wroctawiu
(50-513 Wroctaw, ul. Gazowa 3) uzupetniony zatgcznik nr 1, bedgcy
zleceniem w/w prac. Do Dziatu Eksploatacji Sieci GAZ-SYSTEM S.A. z
dwutygodniowym  wyprzedzeniem  nalezy  przekaza¢  harmonogram
prowadzenia robot zwigzanych z realizacjg zadania. W harmonogramie nalezy
zaznaczy¢ daty rozpoczecia robot oraz zakonczenia poszczegdlnych ich
etapow,

Bezposrednio przed rozpoczeciem prac, przy udziale przedstawicieli Dziatu
Eksploatacji Sieci nalezy zlokalizowa¢ i oznakowacC ftrase gazociggu oraz
zasieg strefy eksploatacyjnej w terenie objetym pracami. Nalezy takze
dokona¢ pomiarow specjalistycznych Ilub odkrywki w celu potwierdzenia
rzednej posadowienia gazociggu DN150.

O rozpoczeciu robot powiadomi¢ Oddziatowg Dyspozycje Gazu GAZ -
SYSTEM S.A. Oddziat we Wroctawiu nr telefonu 691711154;

Przed rozpoczeciem robot w obecnosci przedstawiciela Dziatu Eksploatacji 6.
sieci GAZ-SYSTEM S.A. nalezy przeprowadzi¢ pomiar stezenia gazu na
terenie prowadzenia robot bezposrednio nad gazociggiem oraz po 10 m na
strone po oznakowanej wczesniej trasie gazociggu, lub po 10 m na strone od
miejsca skrzyzowania z infrastrukturg innej branzy. Pomiar zostanie
zakonczony protokotem dopuszczajgcym do prac w przypadku nie
stwierdzenia wycieku gazu.

9. Obszar oddzialywania

Obszar oddziatywania planowanej inwestyciji jest ograniczony do terenu
dziatek, na ktérych jest zlokalizowana inwestycja oraz miesci sie w granicach
planowanej inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zostat okreslony na podstawie:



Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych.

10. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu.

11. Ochrona konserwatorska

Teren zamierzonej inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej
zgodnie z zaswiadczeniem Burmistrza Swiebodzina.
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