=

ul.

PHU PROIVIAX IVIACIEJ WANDZEL

58-500 Jelenia Goéra,
= 602 53 89 34, e-mail: promax.mw@gmail.com

Poziomkowa 10

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Nazwa 1 adres
obiektu:

Modernizacja poboczy drogi powiatowe]
nr 2774D w km. 3+940,00 do km 4+170,00

dz. nr 465/1, 465/2, 471 obrgb 0009 Stara Kamienica jedn. ew. 020609 2

Kategoria obiektu
bud.

Kat. XXV

Urzad Gminy Stara Kamienica

Inwestor: ul. Kamienicka 11
58-512 Stara Kamienica
SPIS TRESCI:
Opis techniczny STR. 2-10
Rysunki: STR. 11 -17
STR. 18 -

Uprawnienia, przynalezno$¢ do Izby

OSWIADCZENIE

nizej podpisani, oéwiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany zostal sporzadzony zgodnie z cbowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Na podstawie art. 34 usl.3d uslawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz. U. z 2021 r. poz 2351, Dz. U. 22022 1. poz. 88 z péén|tj77dianami), my

UPR. BUD. 982/82

branza instalacyjna

PROJEKTANT: i . .
: BEZ OGRANICZEN :
oo dopobend mgr inz. Czestaw Wandzel B O e L ff L
- —

£ LI ' : G
OPRACOWAL: ot inz. Adam Kosiorowski | DOS/0181/PWB/17 [

imig, nazwisko: numer uprawnien:

pieczgé, podpis:

Jelenia Géra, 20 lutego 2023 .



1.  OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Z 2021 r. Poz. 1376
z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. Poz. 1518),

materialy pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje modernizacje poboczy drogi powiatowej nr 2774D — ul.
Stoneczna w Starej Kamienicy na odcinku od skrzyzowania z ul. Spokojnej do zjazdu na droge
wewnetrzng zlokalizowang na dziatce 020609 2.0009.465/1, 465/2, 471 (od km 3+940,00 do km

4+170,00) w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowe;.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:
tgczna dlugo$é projektowanego odcinka: 215 m

powierzchnia utwardzonego pobocza: 335,0 m?
1.3. Cel opracowania.

Celem opracowania jest podniesienie parametréw technicznych poboczy drogi w tuku drogi oraz na

skrzyzowaniu drogi powiatowej z drogami gminnymi.
1.4. Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy.

Droga powiatowa 2774D — ul. Stoneczna w Starej Kamienicy zlokalizowana jest na dz. nr
465/2 (identyfikator dziatki: 020609 2.0009.465/2). Droga prowadzi ruch dojazdowy pomigdzy
Rybnicg a Starg Kamienica.

Obszar jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego — Uchwata
nr XVII/103/2020 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 27 lutego 2020 r. Droge powiatows
oznaczono w planie symbolem 7KDZ, (droga zbiorcza).

Droga posiada jezdnig szerokosci 4,5 m o nawierzchni bitumicznej z utwardzonym obustronnym
poboczem o szerokosci okolo 0,3m. Stan techniczny nawierzchni ocenia si¢ jako dostateczny. Ze
wzgledu na waska jezdnie nastepujg liczne najechania na pobocza, ktére sg rozjezdzone. Po obu

stronach drogi za poboczami wystepuja rowy przydrozne odwadniajace korpus drogi.



W ciggu rozpatrywanego odcinka nie wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego.

1.5. Warunki geotechniczne.

Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza sig do I kategorii geotechnicznej.
1.6. Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Ze wzgledu na liczne najechania na pobocze po stronie prawej w kierunku do Starej Kamienicy
co koliduje z ruchem pieszym odbywajagcym sie poboczem projektuje si¢ przebudowe pobocza
poprzez jego utwardzenie na szerokosei 1,50 m.

Projekt przewiduje przebudowe pobocza drogi powiatowej do nastgpujgcych parametrow
technicznych:

* szeroko$¢ utwardzonego pobocza 1,5 m,

* warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowe;j,

*  nos$no$¢ pobocza 115 kN/o§g
Projekt przewiduje zmiane warstwy S$cieralnej pobocza wzgledem jezdni w celu wizualnego
wyznaczenia wydzielonej czgécei jezdni co zapewni wigksze bezpieczenstwo pieszym poruszajagcym
si¢ poboczem. Zmiana warstwy Scieralnej nie wplynie na noéno$¢ konstrukcji i jest zgodna z
zapisami §24 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych drog publicznych.

Projektuje si¢ zabudowanie odcinka kanalizacji deszczowej w miejscu wystepowania istniejacego
rowu przydroznego. Zabudoweg wykona¢ zgodnie z opisem branzowym.

Na wbudowane] kanalizacji deszczowej projekt przewiduje uloZzenie warstwy 2z gruntu
stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 em, ulozenie kraweznikow — szerokos¢ pobocza 1,5 m,
ulozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 uziarnienie 0/31,5 gr. 20 cm
stabilizowanej mechanicznie, utozenie podsypki cementowo-piaskowej [1:4] gr. 3 cm oraz ulozeniu
warstwy $cieralnej z kostki brukowej betonowej typu 2T gr. 8 cm.

Projekt przewiduje réwniez odbudowe istniejgcej nawierzchni jezdni drogi powiatowe] na
szerokosci 0,5 m po wbudowaniu kraweznika w krawedzi jezdni. W celu odbudowy nawierzchni
nalezy obcigé krawedZ jezdni na réwno, wykona¢ korytowanie na glebokosé projektowanych
warstw konstrukeyjnych tj. 47cm. nastgpnie wbudowaé grunt stabilizowany cementem C1,5/2,0 gr.
15 em, utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 20 cm, warstwe wigzacg z
mieszanki bitumicznej AC16W gr. 7 cm oraz wbudowaé warstwe §cieralng z mieszanki bitumicznej
ACI11S gr. 5 cm,

Stosowane w projekcie krawezniki:



Kraweznik drogowy betonowy najazdowy o wymiarach 15x22x100 cm betonowy posadowiony na
tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15. Obrzeze chodnikowe betonowe o

wymiarach 8x30x100 cm posadowiony na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu C12/15.
1.6.1. Profil podluiny.

Projekt przewiduje zachowanie istniejgcego poziomu niwelety.

1.6.2. Przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny projektowanego pobocza projektuje sie zgodnie z istniejgcym spadkiem na

jezdni, ktory jest jednostronnym o wartosci 2% do wewnetrznej czesei tuku.

1.6.3. Odwodnienie i budowa kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z powierzchni projektowanego pobocza zostang zagospodarowane w obrebie
pasa drogowego poprzez powierzchniowe odprowadzenie wody do istniejacego rowu
przydroznego. W rejonie km 0+194,50 projekt przewiduje montaz wpustu kanalizacji deszczowej
nad istniejgcym przepustem pod drogg powiatows.

W zwigzku z planowang przebudowg pobocza drogi przy ul. Stonecznej w Starej Kamienicy
zaprojektowano zarurowanie istniejgcego rowu przydroznego i odprowadzenie wod deszezowych i
roztopowych do istniejacego rowu. (do istn. wylotu do rzeki Kamienna). Trasa projektowanej
kanalizacji przebiega¢ bedzie: od punktu wpiecia (R0) i $cianki czolowej z krata do wylotu do
istniejgcego rowu (punkt na mapie R1) - wpigcie do istniejgcego przepustu. Na trasie kanalizacji
deszczowej zaprojektowano studzienki rewizyjne przelotowe betonowe Dnl200mm z kinetg
przystosowang do rur Dn400. Srednice, trasg oraz zaglebienie poszczegdlnych odcinkéw pokazano

na rysunku zagospodarowania oraz na profilu kanalizacji deszczowej.

Kanaly deszczowe.
7 powodu matego zaglebienia istniejgcego rowu oraz przykrycia mniejszego niz 1,0m zastosowano
rury kanalizacyjne w systemie kanalizacji zewnetrznej z PVC SN12.

Wysoka klasa sztywnosci pier§cieniowej pozwala na stosowanie w warunkach duzych obcigzen
(pod drogami krajowymi, w autostradach). Standardowo rury kanalizacyjne SN 12kN/m2 mogg
by¢ uktadane na glgbokosci od 0,8 do 6,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszezystego minimum 90%
Proctora w terenach zielonych i 95% w drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac
montazowych z nadzorem na podiozu bez kamieni. Zageszczanie gruntu w strefie ulozenia
przewodu oraz dobdr gruntu podatnego na zageszczanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w PN-ENV 1046. Rury uktada¢ na podkiadzie i w otoczeniu odpowiednio zageszczone]

zasypki z gruntéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-



02205:1998 zgodnie z zasadami budowy przewodéw kanalizacyjnych ustalonymi w PN-EN
1610:2002. — Srednice poszezegdlnych odcinkdw pokazano na profilach i planie zagospodarowania.

Kanaty deszczowe, nalezy ukladac ze spadkiem podanym na profilach.

Studnie.

Zaprojektowano studnie betonowe o $rednicy 1200 mm. Studnie betonowe wykonaé z
prefabrykatow betonowych betonu o wytrzymatodei min. B-37,5, wodoszczelnego (W8), malo
nasigkliwego (nw<4%), mrozoodpornego (F-50) tgczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym i wyprowadzonymi kréécami.

Pod wiaz stosowac zwezki betonowe lub zamiennie polimerowe. Wiazy klasy D400 dla montazu
w jezdni zgodnie normg PN-EN:124:2000, wentylowane z wypelnieniem betonowym,
samoblokujace.

Studnie wyposazy¢ w szczeble zeliwne zgodnie z PN-64/1-74086 rozmieszczone co 30 cm.
Studnie betonowe posadowi¢ na podtozu z chudego betonu klasy C8/10 grubosei 10 cm wg PN-EN
206-01:2003, ktore zabezpieczy obiekt przed osiadaniem. Pozostate wytyczne co do zaggszczenia
poszczegolnych warstw jak dla rur.

Wykonywanie robét ziemnych nalezy prowadzié¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi

W PN-B-12095- , Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wpust deszczowy.

Wpusty deszczowe o srednicy 0,50 m budowaé z gotowych elementéw betonowych (beton min.
(C35/45) z osadnikiem o glgbokodci min 0,80 m. i skrzynkg zeliwng wg PN-EN-124:2000 klasy
D400 z rusztem uchylnym. Wiaczenie przykanalikéw do wpustow wykonaé do przygotowanych

fabrycznie otworow.

Montaz.

Rury uktada¢ wg nastgpujgcych wytycznych: Roboty montazowe winne byé prowadzone w
starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Jako materiat na podsypke, obsypke i zasypke
technologiczng stosowac grunty piaszczyste, jednorodne o grubosci ziaren <30mm. Podsypka
winna posiadaé¢ grubos¢ 20 cm po zageszczeniu, grubogé obsypki technologicznej miesci sie w
granicach od poziomu podsypki do wysokogci 30-50cm ponad wierzch rury, zasypka zbudowana z
gruntow nosnych stanowi pozostalg czgs¢ wykopu. Zageszczenie podsypki, obsypki 1 zasypki
technologicznej realizowa¢ do wartosci wskaznika zageszezenia 1S>0.97. Zaggszezenie zasypki w

wykopie prowadzi¢ warstwami grubogci ok. 20+30cm az do wskaznika zageszezenia odpowiednio;



w drogach i poboczach utwardzonych do [S>1.0, w chodnikach do IS>0.97 wg skali Proctora.
Gorng, min 1.0m warstwe zasypki, stanowigcg bezposrednie podloze pod konstrukeje podbudowy
drog 1 chodnikéw winny stanowi¢ grunty niewysadzinowe, sypkie. Obsypke nalezy zageszczad
recznie lub lekkim sprzetem mechanicznym, natomiast zasypke (wypelnienie) zageszcza¢ mozna z
uzyciem wibratoréw plaszezyznowych o masie do 100kg. Uzywanie wibratora do zageszczenia
gruntu nad rura jest mozliwe dopiero po wykonaniu nad rurg warstwy gruboscei 30cm zaggszczone]
obsypki. Przewiduje sie calkowitg wymianie gruntu z rodzimego na piasek drobnoziarnisty, w
strefie do wysokosci obsypki tj. 20cm (po zaggszezeniu) ponad wierzch projektowanych kanatow
deszczowych.

W przypadku wystapenia wod gruntowych nalezy zabezpieczyé rurociggiem przed wyporem
zgodnie z normg PN — EN 752. zewnetrzne systemy kanalizacyjne - poprzez zastosowanie
geowlokniny utozonej zgodnie z rysunkiem ,,Przekrdj poprzeczny wykopu™.

Studzienki wpustow oraz studnie betonowe o $rednicy ©@1200, @1500mm posadowi¢ na podtozu z
chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktore zabezpieczy obiekt

przed osiadaniem.

WYKONAWSTWO

Roboty przygotowawcze
e Trasy projektowanych rurociggow winne by¢ wytyczane przez uprawnione sluzby
geodezyjne.
e O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomié Nadzér Budowlany i uzytkownikow
uzbrojenia, ktorym nalezy zleci¢ nadzor nad wykonywanymi robotami.
e  Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy obowigzkowo wytyczy¢ przebieg istniejgcego
uzbrojenia w terenie z udzialem ich uzytkownikéw. Przed wykonaniem robot na danym odcinku
wykonaweca winien wykonac recznie sondy poprzeczne co ok. 50 m dla uscidlenia faktycznego
przebiegu istniejacych urzgdzen podziemnych. W wypadku réznic w przebiegu uzbrojenia w
stosunku do naniesionych tras na podktady geodezyjne nadzor autorski dokona niezbednych
korekt sytuacyjnych i wysokosciowych. Wykonawca w trakcie robot winien zabezpieczac teren

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i organizacjg ruchu zast¢pezego.

INFORMACJA BIOZ

- Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego lub kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow: |

- kanalizacja deszczowa

- Wykaz istniejgcych obicktow budowlanych



- nie dotyczy.

- Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- kanalizacja deszczowa

- Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce 1 czas ich wystapienia:

- w trakcie budowy beda wykonywane roboty wymagajace sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz).

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegolnie niebezpiecznych

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$é stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednicgo nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby.

- Wskazanie $rodkéw technicznych organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajaecym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu na budowe i
wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony Srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw 0s6b trzecich oraz przepisy zwigzane z wykonywanymi
robotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy specyfikacji technicznych),

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz.

Kolizje z istniejgecym uzbrojeniem.

Istnigjace uzbrojenie podziemne zostalo naniesione na plany sytuacyjne przez uprawnionego
geodete. Trasy naniesionego uzbrojenia sg jednak orientacyjne, dlatego tez roboty ziemne w jego
rejonie winne by¢ wykonywane bardzo ostroznie, wylacznie systemem rgcznym. Przed
przystgpieniem do robot jak juz wspomniano przebieg istniejacego uzbrojenia nalezy wytyczy¢ z
udzialem uzytkownikéw uzbrojenia i dla uscislenia jego przebiegu nalezy wykonaé recznie sondy
poprzeczne pod nadzorem poszezegdlnych uzytkownikow. W wypadku stwierdzenia niezgodnosci

w przebiegu istniejgeych sieci nalezy powiadomié nadzor autorski celem dokonania ewentualnych



korekt w dokumentacji. Odkopane uzbrojenie nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem przez
podwieszenie i obudowanie wg rozwigzan typowych, jesli uzytkownicy uzbrojenia nic zalecg
innych indywidualnych rozwiazan. Szczegélne klopoty realizacyjne moga wystgpi¢ przy
przekraczaniu rurociggami projektowanymi rurociagow istniejacych ze wzgledu na  brak
inwentaryzacji wysokosciowej. W tych wypadkach, gdzie glebokos¢ ulozenia istniejgee]
infrastruktury bedzie odbiega¢ od przyjetych wg normatywdéw, konieczna bedzie wysokosciowa
korekta projektowych rurociagdw.

W trakeie prowadzenia robot budowlanych w przypadku wystapienia kolizji z istniejgca

infrastrulktura techniczna nalezy bezzwlocznie powiadomié projektanta.

Odwodnienie wykopow
W przypadku wystapienia wody powyzej dna wykopu. Proponuje si¢ odwodnienie wykopow
za pomocy iglofiltrow zabudowanych po jednej stronie wykopu, zapuszczonych ponizej dna

wykopu o ok. 1,0m. Przewiduje si¢ konieczno$¢ posiadania iglofiltrow w ilo$¢ 1 szt. na 1 m

wykopu.

UWAGI KONCOWE

Roboty wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i przepisami BHP.
Zmiany w przyjetych rozwiazaniach wymagajg zgody nadzoru autorskiego. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ i zabezpiecza¢ z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow zawartych w normach:
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W przypadku watpliwo$ci w prowadzeniu przewodow zwrocic sie do projektanta opracowania.
1.6.4. Konstrukeja projektowanych elementéw drogi.

Konstrukeje nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu zatgcznik nr | do zarzgdzenia nr 31 Gene-
ralnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Nawierzchni Podat-
nych i Potsztywnych na podstawie nastepujacych parametrow:

podtoze gruntowe G2 (obsypka proj. kanalizacji deszczowej)
kategoria ruchu KR2
Konstrukcje (dolne warstwy) wyznaczono w oparciu o tabele 8.3.
Dla odbudowy drogi warstwy gdrne przyjeto w oparciu o tab. 9.1. typ Al.
Gorne warstwy konstrukeji na poboczu zaprojektowano indywidualnie zachowujge parametry wy-

trzymatosciowe jak dla jezdni gléwne;.



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI GEOW-
NEJ:

warstwa Scieralna z mieszanki AC11S gr. 5 cm

warstwa wigzgca z mieszanki AC16W gr. 7 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 20 cm (E2>130MPa)

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm (E2>80M-
Pa)
podtoze gruntowe ((E2>50MPa)

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEGO POBOCZA:

warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej typu 2T szarej gr. 8 cm
warstwa wigzaca (podsypka) cementowo-piaskowa [1:4] gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 (uziarnienie 0/31,5), stabilizowana

mechanicznie gr. 20 cm (E2>130MPa)

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 em (E2>80M-

Pa)
podioze gruntowe ((E2>50MPa)

1.7. Informacja dotyczaca bezpicezenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.1 Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 1., poz.
2016 z p6zniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniu Ministra [nfrastruktury z dnia 23.06.2003 1. w sprawie informacji
dotyczace]j bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 11251 1126).

1.7.2 Zakres rob6t budowlanych objetych projektem.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe istniejacego pobocza drogi powiatowe) 2774D.

1.7.3 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.



Droga powiatowa klasy Z o nawierzchni bitumicznej. W ciggu rozpatrywanego odcinka nie

wystepujg sieci uzbrojenia podziemnego.

1.7.4 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.
1.7.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzonych robdt budowlanych moga pojawié sie zagrozenia przy
robotach — w trakcie prowadzenia robot rozbiérkowych oraz podezas prowadzenia robot ziemnych.
W trakcie robot drogowych nalezy przewidywaé zagrozenia z tytulu niespodziewanej i

niezidentyfikowanej lokalizacji infrastruktury podziemne;j.

1.7.6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Przed przystapieniem do robot zaleca si¢ poinstruowanie pracownikow, na jakie zagrozenia
moga by¢ narazeni podczas wykonywania robdt oraz przypomnie¢ wszystkim o obowigzku
stosowania sie do zasad BHP, a w szczeg6lnosci o obowiazku stosowania elementow ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rg¢kawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzgtem, itp..

1.77  Wskazanie  §rodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegdtowym zakresem rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do
wprowadzania szczegolnych $rodkéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robot zabezpieczyc
nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Wandzel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-65Q-85V-N5U *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-1BH-RFP-YT6 *

Pan Adam Lech Kosiorowski o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0276/17

adres zamieszkania ul. Stanistawa Moniuszki 3A/45, 58-506 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-27 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.

.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna i Wroclaw, dnia 19 czerwea 2017 1.
OKK.7131.7132-167/2015/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 3,
art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 290, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r,
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Adam Lech Kosiorowski

magister inzynier z kierunku inzynieria srodowiska
urodzony dnia 30 wrzesnia 1973 r. w Jeleniej Gorze

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0181/PWBS/17

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sig

od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajgcy OKK

Otrzymuja:
1.Pan Adam Lech Kosiorowski
Ul. Stanistawa Moniuszki 3A/45
58-506 Jelenia Goéra
2.0kregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
3. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala

Ckregowd) Kor“usp vvalﬂtkncy ej
1. prof. drinz. Kazmwy Czaplinski

2. drinz. Zoﬂa:ﬁ e;ELl
A
3. mgrinz. Jace ytko

strona1z2




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 14 ust 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie,

Pan Adam Lech Kosiorowski

jest upowazniony
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim
jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe | kanalizacyjne,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— gprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Skiad orzekajgcy OKK

DOLNOSLASK X OKREGOW
1Z8A INZYNIEROW BUDOYRICTY

Prof. dr iP'
degowidiiComisii
1. prof. dr inz. Kazjmierz Czaplinski

2. drinz. Zofia Z iL_ chowska

3. mgrinz. Jace ytko
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