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Czesc opisowa

l. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje projekt budowlany czesci istniejacego budynku osrodka
zdrowia, znajdujacego sie w miejscowosci tabowa, na dziatce nr 723. Budynek obecnie
jest obiektem wykoriczonym i uzytkowanym.

Projektowana jest przebudowa wnetrza parteru budynku w celu utworzenia placéwki
opieki i aktywizacji oséb niesamodzielnych.

W zakresie zagospodarowania terenu projektowana jest pochylnia dla o0s6b
niepetnosprawnych, przebudowa i budowa schodéw zewnetrznych oraz zwigzanego
z nimi utwardzenia terenu.

. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Lokalizacja i urzadzenia budowlane na terenie dziafki

Budynek znajduje sie na dzialce nr 723, stanowigcej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego teren ustug zdrowia, oznaczony symbolem UZ.
Budynek i teren wokot budynku jest urzadzony. Znajdujg sie na nim chodniki oraz
zielen ogrodowa, urzadzona.

Istniejgce sg wszystkie przytacza do budynku, tzn. wody, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, gazu oraz elektroenergetyczne.

Uktad komunikacyjny

Dziatka posiada istniejacy zjazd z drogi krajowej nr 75. Na tej dziatce znajduje sig
istniejacy uktad drég, chodnikéw oraz parkingéw. Drogi o nawierzchni asfaltowej
a parkingi i chodniki z kostki brukowej, betonowe;.

Uksztattowanie terenu i zielen na terenie opracowania

Teren dziatki jest ptaski. Nie jest zagrozony powodzig i nie jest zmeliorowany i nie jest
zagrozony osuwaniem sie mas ziemnych.

Na terenie dziatki znajduje sie nawierzchnia trawiasta oraz urzgdzona zielen
ogrodowa.

Sieci i uzbrojenie terenu

Budynek posiada przytacza: wodociggowe, elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej,
deszcowej oraz gazu.

Przez dziatke przebiegajg napowietrzne sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz
podziemne sieci gazu i teletechniczne. Projekt nie przewiduje kolizji z nimi.

.  Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie zewnetrznym (zagospodarowania dziatki) projekt przewiduje:
- Wykonanie pochylni dla os6b niepetnosprawnych,




- przebudowe istniejgcych schodéw zewnetrznych od strony pétnocnej i potudniowej,

- wykonanie dodatkowych schodéw zewnetrznych od strony zachodniej,

- wykonanie zadaszen nad schodami zewnetrznymi,

- wykonanie fragmentéw chodnika z kostki brukowej zwigzanego z pochylnig
i schodami zewnetrznymi.

Zestawienie powierzchni dla zagospodarowania dziatki:

Powierzchnia zabudowy 236,19 m2 8%
Powierzchnia terenéw utwardzonych 1874,76 m2 60%
Powierzchnia zainwestowana 2110,95m2 68%
Powierzchnia biologiczne czynna 956,49 m2 32%
Powierzchnia terenu opracowania (dziatki) 3022,00m2 100%

Uksztattowanie terenu.
Nie przewiduje sie niwelacji terenu zwigzanej z inwestycja.

Sieci i przytacza.
Przytacza do budynku (kanalizacja sanitarna, woda, energia, gaz) sa obecnie wykonane
i funkcjonuja. Projekt nie przewiduje wykonania nowych przytgczy.

IV.  Ochrona konserwatorska i inne.
Nieruchomos$¢ nie znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw.

V. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych
i przewidywanych zagrozenn dla s$rodowiska oraz higieny izdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw i ich otoczenia.

Zamierzenie projektowe nie bedzie zmienia¢ warunkéw zwigzanych z zagrozeniem dla
$rodowiska oraz z zagroieniem higieny i zdrowia uzytkownikéw. Obiekt budowlany
podlegajacy opracowaniu nie stanowi zagrozenia ani nie pogarsza warunkéw zaréwno
w zakresie bezpieczeristwa dla otoczenia jak i dla higieny i zdrowia 0s6b
zamieszkujacych i uzytkujgcych sasiednie budynki.

Budynek spetnia warunki zacieniania i przestaniania innych obiektéow. Sam takze nie
jest przestaniany ani zacieniany.

Inwestycja nie powoduje ograniczenia w zabudowie sasiednich dziatek a wigc obszar
oddziatywania budynku nie wykracza poza granice dziatki nr 723.

Ograniczenia w zagospodarowaniu powyzszych dziatek wynikajagce z par. 13
(przestanianie), par. 60 (nastonecznienie pokoi mieszkalnych) oraz 271 (odlegtosci ppoz.
pomiedzy budynkami) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — nie wystepujg.
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Opis techniczny

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt obejmuje zmiane funkcji parteru budynku i wprowadzenie tam placowki
opieki i aktywizacji osob niesamodzielnych.

Budynek zostat wybudowany w latach 60-tych XXw. W ostatnich latach zostat
ocieplony i zostata wymieniona stolarka okienna.

Projekt zaktada nastepujgce zmiany wewnatrz budynku:

- zmiany w zakresie $cian dziatowych,

-wykonanie nadprozy i otworédw oraz zamurowarnn otworéw w $cianach
konstrukcyjnych,

- wykonanie drzwi wejsciowych oraz drzwi ewakuacyjnych,

- wykonanie wylewek i posadzek z ptytek gresowych,

- wykonanie instalacji wewnetrznych w czesci budynku.

Parametry techniczne

Powierzchnia zabudowy (istniejgca) 236,19 m2

Powierzchnia uzytkowa lokalu 171,95 m?

Powierzchnia wewnetrzna 201,44 m?

Powierzchnia catkowita 708,57 m?

Kubatura 2 243,80 m?

Dtugosé 22,40 m, szeroko$¢ 11,52 m, wysoko$¢ (wg par. 6 ,warunkow technicznych”)
wynosi 7,15 m

Wysokos¢ catkowita budynku 8,24 m.

Zestawienie powierzchni uzytkowej (m?).

1. Komunikacja 36,67
2. Pokoj dziennego pobytu 12,99
3. Swietlica 23,71
4. Jadalnia 18,00
5. Kuchnia 9,85
6. Zmywalnia 3,39
7 Przedsionek 2,99
8. Spizarnia 3,62
9. Pom. porzadkowe 2,30
10. Przedsionek 8,43
11. Szatnia 7,81
12. Pom. do terapii indywidualnej 13,93
13. Pokdj do wypoczynku 11,83
14, Szatnia personelu 3,90
15. WC personelu 1,54
16. WC meski 4,28
17. WD damski 6,71

Razem 171,95




. Forma architektoniczna
Budynek posiada tradycyjng forme z lat 60-tych ubiegtego wieku. Nawigzuje takze do
sgsiedniej zabudowy.

lll.  Uktad konstrukcyjny
Budynek nalezy do 2 kategorii geotechnicznej.
Budynek istniejgcy oparty jest na uktadzie murowym. Stropy prefabrykowane,
zelbetowe typu DZ.

Iv. Rozwigzania materiatowe

1. Sciany:
Sciany zewnetrzne istniejace — cegta petna 38 cm, ocieplone styropianem 10 cm.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne cegta petna 25 cm, do wykonania $ciany
dziatowe z cegty modularnej 9 cm.

2. Nadprozia
Zelbetowe. Dodatkowe nadproza w $cianach konstrukcyjnych i dziatowych.

3. Stropy:
Istniejacy strop zelbetowy, typu DZ.

4. Wentylacje i kominy:
Wentylacja grawitacyjna — istniejgce kominy murowane z cegly petnej 14x14.
Nalezy wykona¢ otwarcia wentylacji wg rys. i protokotu kominiarskiego.

5. Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacje przeciwwilgociowe — izolacja pozioma 1 x papa na lepiku.

6. Termoizolacje w budynku:
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem grubosci 10 cm o wspétczynniku
przewodzenia ciepta 0,04 W(mxK). Ocieplenie stropéw miedzykondygnacyjnych
styropian 5 cm.

7. Przegrody poziome, posadzki i podtoza.
Warstwy posadzkowe podano na rys. przekroju. Wszystkie wylewki zbrojone
siatka.

8. Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa:
Stolarka okienna i drzwiowa — tworzywo sztuczne. Okna o szybach k=1,1 W/m?K.
Cze$¢ okien do likwidacji i zamurowania. Do montazu drzwi zewnetrzne,
przeszklone, gtéwne, boczne i do zaplecza kuchni. Montaz wszystkich drzwi
wewnetrznych. Na klatke schodowa drzwi EI30. Drzwi oznaczone ,sz” — z
samozamykaczami.

9. Wykoriczenie wewnetrzne:
Tynki wewnetrzne — uzupetnienia na istniejgcych $cianach i tynki na nowych
écianach gipsowe. W tazienkach i pom. kuchennych sciany obtozone ptytkami
ceramicznymi do wys. 2 m. Posadzki — wylewka betonowa zbrojona, zatarta na
gtadko, ptytki ceramiczne lub gresowe.

10. Wykoriczenie zewnetrzne budynku:
Wykoriczenie $cian zewnetrznych. Nalezy uzupetni¢ ubytko powstate po montazu
okien i drzwi a takze zamurowaniach okien. Nastepnie malowanie catej elewacji
w kolorze jak istniejacy (bez).




VL.

Elementy balustrad, i daszkow ze szkta hartowanego, bezbarwnego. Elementy
stalowe, ocynkowane, w kolorze ocynku.
11.Instalacje wewnetrzne:
Lokal posiada¢ bedzie nastgpujace instalacje: kanalizacji sanitarnej, wody zimnej,
co, ccw i elektryczna. Ponadto instalacje niskopradowe.
12.Schody zewnetrzne budynku:
Zelbetowe, ptytowe, obtozone ptytka gresowa, antyposlizgowa. Balustrady ze
szkta bezpiecznego, na konstrukcji stalowej, ocynkowane;j.
13. Chodniki:
Kostka brukowa, betonowa 6 cm na podbudowie zwirowej 15 cm. Fragmenty
kostki chodnikéw dostosowane formg i kolorem do chodnikéw istniejacych.
14.Zadaszenia wejs$¢ do osrodka:
Zadaszenia ze szkta hartowanego na konstrukcji stalowej, systemowe.
15. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:
Nawierzchnia z kraty stalowej, azurowej, na konstrukcji stalowej, na fundamencie
betonowym, punktowym. Balustrady ze szkta, systemowe. Pochwyty dla
niepetnosprawnych z rur stalowych 5cm.

Charakterystyka energetyczna (wg projektu instalacji).
Strop miedzykondygnacyjny:
- Ptytka ceramiczna
- Wylewka cementowa 5 cm
- Styropian 5cm
- StropDZ 24 cm
Uk= 0,51 W/mK
Strop nad piwnica:
- Ptytka ceramiczna
- Wylewka cementowa 5 cm
- Styropian 5cm
- StropDZ24cm
Uk= 0,51 W/mK
Sciana zewnetrzna
- Tynk mineralny 0,5 cm
- Styropian 10 cm
- Cegta petna 38 cm
- Tynk gipsowy 1 cm
Uk= 0,28 W/mK

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Warunki ochrony przeciwpozarowej: (zgodnie §4 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, Dz. U. z dnia 14
grudnia 2015 r. poz. 2117). Warunki ochrony przeciwpozarowej spetnione zostana
poprzez odpowiednie rozplanowanie, zagospodarowanie terenu, zastosowanie w
obiekcie rozwigzarn konstrukcyjnych, wykoniczeniowych i technicznych oraz




wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice spetniajace wymogi dla tego
typu obiektow.

o Podstawowe dane o obiekcie (powierzchnia, wysokosé¢, liczba kondygnacji).
Pod wzgledem pozarowym przedmiotowa czes¢ budynku kwalifikuje sie do kategorii
budynkéw ZL Il. Pozostata cze$¢ budynku to ZL IV (cze$¢ mieszkalna). Budynek zalicza
do grupy budynkéw niskich, wysoko$¢ do gornej ptaszczyzny ostatniego stropu
wynosi 7,15 m. Budynek o dwéch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.
Powierzchnia zabudowy 236,19 m2, powierzchnia uzytkowa strefy ZL Il 171,36 m?,
powierzchnia catkowita budynku 708,57 m?, powierzchnia wewnetrzna strefy ZLII
201,44 m?, kubatura catego budynku 2 243,8 m3.

o Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw
technologicznych oraz w zaleinosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych:

W budynku nie wystepujg materiaty, ktére w rozumieniu & 2 Rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. nr 109, poz. 719 z pdin. zm.) sg kwalifikowane jako niebezpieczne

pozarowo. Wyposazenie obiektu typowe dla budynkéw socjalnych.

W zakresie wystroju wnetrz nalezy uzy¢ wytacznie:

e materiatéw, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i

silnie dymiace,

e wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych oraz statych elementow co

najmniej trudno zapalnych,

e sufitow podwieszonych i oktadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie

kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegblnosci w kurtynach, zastonach, kotarach i zaluzjach, za tatwo zapalne
materialy uwaza sie materiaty, ktérych witasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sig do zapalnosci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtékiennicze, nie spetniaja co najmniej jednego z nizej
wymienionych

kryteriow:
1. i24s,
2. ts<30s,
3. nie wystepuje przepalenie trzeciej nitki,
4, nie wystepuja ptongce krople.

o Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwieraé sie na zewnatrz pomieszczen;

Budynek kategoria ZL11i ZL IV.

Parter: placowka opieki ZL Il 20 pensjonariuszy, 5 oséb personelu.




Pietro: 2 mieszkania ZL IV o oséb.
Piwnica: pomieszczenia gospodarcze.

o Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach magazynowych ponizej 500
MJ/m?2.

o Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

o Klasa odporno$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

Dwukondygnacyjny budynek parter strefa ZL Il, pietro ZL IV spetnia¢ musi wymagania
klasy ,,D” odpornosci pozarowej, piwnica klasa ,,C”. Elementy budynku odpowiednio do
jego klasy odpornosci pozarowej spetnia¢ powinny wymagania okreslone w ponizszej
tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku5) *)
odpornos$ —
gtéwna
ci $ciana $ciana przekryci
kon- | konstruk-
pozarowe stropl) | zewnetrznal | wewnetrzn e
strukcj | cja dachu
j bUdynkU 5 )r 2)1 al)r daChus):
a nosna
1 2 3 4 5 6 7
ol R 240 R 30 RE 1120 E1120 E160 RE30
(0€=2i)
»B” R 120 R 30 REI60 | EI60(o¢>i)| EI304) RE30
W o R 60 R15 REI60 |EI30(o¢>i)| EI154) RE15
" o 1g R30 (=) REI130 | EI30(0o¢>i) (=) (=)
»E” =) =) ) -) -) ()

Oznaczenia w tabeli:

R- no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E- szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

|- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,




(<) = nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac¢ takie
kryteria nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, lukarn i okien
potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja
wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyiszg
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone

w kol. 4.
4) Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E 1 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia. Drewniane
elementy konstrukcji dachu uodpornione farbami ognioochronnymi do granicy
trudnozapalnosci.

o Podziat budynku na strefy pozarowe:

Budynek podzielono na lll strefy pozarowe:

Piwnice: PM

Parter: placéwka opieki o powierzchni wewnetrznej 201,44 m2 ZL Il

e Pietro: 2 mieszkania o powierzchni wewnetrznej 201,44 m? ZL IV.

Zachowane zostang pasy migdzykondygnacyjne w klasie EIl 30 o wysokosci co
najmniej 0,8 m. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyiej 4 cm przez sciany i stropy
wydzielonych pomieszczeh musza miec klase odpornosci ogniowej tych elementow to
jest E1 30 lub EI 60.

o Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo poiarowe, w tym
odlegto$ci od obiektéw sasiadujacych:
Budynek istniejacy o konstrukcji NRO. Zachowane sq wymagane odlegtosci od granic
dziatki. Najmniejsza odlegtoé¢ od granicy dziatki wynosi 4,00 m. Najmniejsza odlegtos¢
od budynku na sasiedniej dziatce wynosi 16,60 m.

o Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob;

Zachowano dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych dla poszczegdlnych
stref pozarowych.
W strefie ZL Il dtugo$é dojscia przy jednym kierunku ewakuacji ponizej
dopuszczalnych 10 m, przy dwdch kierunkach ponizej 40 (80) m, drzwi wyjsciowe o
szerokosci minimum 1,40 m (uktad korytarzowy). Strefa ZL IV ewakuacja osobng
klatka schodowg. Piwnice posiadajg niezalezne wejscie.




o Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej;

Instalacje nowo projektowane.

o Dobér urzadzen przeciwpozarowych
Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, strefa ZL Il w
oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne.

o Wyposaienie w gasnice
Strefe ZL Il nalezy wyposazy¢ w gasnice wg normatywu jedna jednostka masy 2 kg
(lub 3 dm?3) na kazde 100 m?powierzchni strefy — zaleca sie zastosowanie gasnic o
wiekszej masie srodka gasniczego.

o Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatarh ratowniczo-
gasniczych, w tym drogi pozarowe, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia poiaru

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s.
Postanowienie Miejskiego Komendanta Paristwowej Strazy Pozarnej w Nowym
Sgczu z dnia .... znak ... zastepcze Zrédto wody z rzeki Kamienica na okres czasowy
do korca 2025 r.

Droga krajowa nr 75 spetnia wymagania drogi pozarowej. Utwardzone dojscie
o dtugosci do 30 m i szerokosci minimum 1,5 m.
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