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|. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania.

- projekt architektoniczny opracowany przez mgr inz. arch. Mirostawa Trzupka,
- normy budowlane:

PN-B-03264-2002 - KONSTRUKCJE BETONOWE ZELBETOWE | SPREZONE
PN-81/B-03020 — POSADOWIENIE BEZPOSREDNIE BUDOWLI
PN-80/B-2010/AZ1 - OBCIAZENIA SNIEGIEM

PN-B-02011:1977/AZ1 - OBCIAZENIA WIATREM

PN-82/B-02001 — OBCIAZENIA STALE

PN-82/B-02003 — OBCIAZENIA ZMIENNE TECHNOLOGICZNE

2. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany konstrukcji przebudowy budynku przychodni
na placowke opieki i aktywizacji oséb niesamodzielnych na dziatce nr 723, obreb £abowa, gm. Labowa.

3. Opis konstrukciji.

3.1. Przebudowa pomieszczen w kondygnacji parteru.

Przebudowa pomieszczen w kondygnaciji parteru bedzie polegata na:

- wyburzeniu niektérych scian dziatowych,

- wykonaniu nowych otwordw drzwiowych w istniejgcych scianach nosnych budynku

- zamurowanie cze$ci istniejgcych otworéw drzwiowych i okiennych,

- wykonanie nowych scian dziatowych w celu wyodrebnienia nowych niezbednych pomieszczen.

3.1.1 Prace rozbiorkowe.

Sciany dziatowe przeznaczone do rozbidrki nalezy rozebraé. Prace rozbiérkowe nalezy prowadzié sukcesywnie z
zachowaniem ostroznosci nie naruszajgc przy tym pozostawianej konstrukcji budynku.

3.1.2 Nadproza.

Nad otworami drzwiowymi w $cianach nosnych istniejgcego budynku zaprojektowano nadproza na belkach
stalowych. llo$¢ i przekrdj belek stalowych w poszczegdlnych nadprozach podano w obliczeniach statycznych. Belki
opiera¢ na scianie w wykutych bruzdach za posrednictwem poduszki betonowej grubosci 20cm. Belki nalezy
starannie klinowa¢ za pomocg klinéw stalowych do istniejgcej konstrukcji sciany. Po zatoZzeniu wszystkich belek
nalezy je skreci¢ miedzy sobg sciggami sSrubowymi M12 co 1,0m. Po zatozeniu belki nalezy owing¢ siatkg metalowg
i otynkowa¢ zaprawg cementowg. Pod oparcie nadprozy w $cianie nosnej wewnetrznej zaprojektowano filarki
zelbetowe o przekroju 30x30cm. Zbrojenie filarkow 4 #12, strzemiona @6 co 15cm. Prety pionowe osadzi¢ na
zywicy HILTI HIT MM-PLUS w istniejgcej konstrukcji sciany piwnic.

Przed przystgpieniem do wykonania nadprozy nalezy wykonaé zabezpieczajgce stemplowanie stropu oraz belki
stropowej w oraz sprawdzi¢ stan techniczny scian na ktérych bedg oparte belki stalowe nadprozy. W przypadku
stwierdzenia peknie¢ bgdz uszkodzen, fragment $ciany nalezy przemurowacé cegtg petng klasy 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M10.

3.1.3 Zamurowanie otworéw w scianach nosnych.

Otwory w $cianie nosnej przeznaczone do zamurowania nalezy wypetni¢ pustakami ceramicznymi lub cegtg
ceramiczng petnag klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej, taczac z istniejgcg konstrukcjg $cian na tzw.
strzepia murarskie.

3.1.4 Sciany dzialowe.

Nowo projektowane $ciany dziatowe na konstrukcji stropu nad piwnicami wykonac¢ typu lekkiego np. z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym lub jako murowane z bloczkéw z betonu komoérkowego YTONG na systemowe;j
zaprawie YTONG do spoin cienkich.



3.1.5. Schody zewnetrzne od strony potudniowo-zachodniej i pétnocno-zachodniej budynku.

Istniejgce konstrukcje schodéw zelbetowych nalezy rozebrac. Prace rozbidrkowe prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci nie naruszajac przy tym pozostawianej konstrukcji budynku.

Nowe schody zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej ptytowej. Ptyta biegowa wraz ze spocznikiem posiada
grubos¢ h=15cm i oparta jest na dwdch poprzecznych $cianach zelbetowych. Sciany zelbetowe o grubosci 30cm
zbrojone obustronnie siatkg #8 co15cm nalezy posadowi¢ w gruncie rodzimym min. 1,2m p.p.t.

Zbrojenie schodéw podano w obliczeniach statycznych.

3.1.6. Schody zewnetrzne wejsciowe od strony péinocno-wschodniej budynku
wraz z zadaszeniem.

Istniejgce konstrukcje schodéw betonowych oraz konstrukcje zadaszenia nad schodami nalezy rozebraé. Prace
rozbiorkowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci nie naruszajac przy tym pozostawianej konstrukciji
budynku.

Sciany ograniczajgce schody zaprojektowano jako zelbetowe wylewane o grubosci 30cm, zbrojone obustronnie
siatkg #8 co15cm. Sciany nalezy posadowié w gruncie rodzimym min. 1,2m p.p.t. W obrysie $cian zaprojektowano
dwa stupy zelbetowe o przekroju 30x30cm pod oparcie stalowej konstrukcji zadaszenia nad wejsciem. Pod stupami
zaprojektowano betonowe stopy fundamentowe o wymiarach w rzucie 70x93cm i wysokosci h=40cm. W stopach
osadzi¢ pionowe zbrojenie stupdw zelbetowych. Wewnatrz obrysu scian pod betonowg konstrukcje schodéw nalezy
wykona¢ zageszczong zasypke ze zwiru lub pospotki. Betonowg plyte schoddéw i podestu nalezy zazbroic¢
konstrukcyjnie siatkg #8co15cm.

Nad schodami i podestem zaprojektowano zadaszenie w konstrukcji stalowej pokrytej ptytami wykonanymi ze szkta
bezpiecznego. Konstrukcje nosng zadaszenia stanowi uktad stalowych poziomych belek oparty na zewnetrznej
Scianie nosnej budynku oraz za posrednictwem stupdw stalowych na stupach zelbetowych.

Belki stalowe zaprojektowano o profilu zamknietym prostokgtnym o wymiarach 140x100x5mm, natomiast stupy
stalowe zaprojektowano z profilu zamknietego kwadratowego o wymiarach 100x100x5mm. Potgczenia elementow
wykonaé jako spawane na catym obwodzie (dtugosci) przylegania tgczonych elementow. Potgczenie stupow
stalowych z zelbetowymi wykonaé¢ za posrednictwem blachy poziomej gr.10mm na 4kotwy chemiczne HILTI M12.
(Zywica HIT HY-200A, pret kotwy HAS-U kI.5.8 , gteboko$é zakotwienia minimum 150mm). Belki poziome nalezy
zakotwi¢ w istniejgcej zewnetrznej Scianie no$nej na zaprawie cementowej na gtebokos¢ 30cm. Pokrycie z tafli
szkta mocowaé do stalowej konstrukcji nosnej zadaszenia za pomocg systemowych tgcznikéw dobranych przez
producenta systemu. Rozstaw fgcznikédw oraz grubos$¢ arkuszy szklanych winna by¢ dobrana przez producenta
systemu.

4.1.7. Stalowa konstrukcja pochylni dla niepetnosprawnych.

Pochylnie zaprojektowano w konstrukcji stalowej posadowionej na betonowych fundamentach.

Nawierzchnie pochylni zaprojektowano z kraty pomostowe] stalowej ocynkowanej zgrzewanej SP na ptaskowniku
nosnym 30x4mm o oczku 3032. Krata pomostowa o rozpietosci L=1,2m oparta jest na podtuznych belkach nosnych
za posrednictwem katownika 50x50x4mm. Mocowanie kraty do katownika wykonaé za pomocg tgcznikéw
systemowych do krat pomostowych. Belki nosne o rozpietosci L. = 3,90m zaprojektowano z profilu zamknietego
prostokatnego o wymiarach160x80x4mm i sg one podparte na stupkach stalowych z profilu zamknietego
kwadratowego o wymiarach 80x80x4mm oraz na $cianie zelbetowej podestu schodéw wejsciowych do budynku.
Belki podtuzne sg potgczone w poziomie belkami poprzecznymi z profilu zamknigetego kwadratowego 50x50x4mm.
Na belkach podtuznych od géry mocowane sg stupki a do nich mocowana jest porecz w dwéch poziomach. Stupki
stalowe po pochylnie oparte sg na betonowych fundamentach. Potaczenie stupow stalowych z zelbetowymi
wykona¢ za posrednictwem blachy poziomej gr.10mm na 4kotwy chemiczne HILTI. (Zywica HIT HY-200A, pret
kotwy M12 HAS-U klI.5.8 , gtebokos¢ zakotwienia minimum 150mm). Rozmieszczenie i przekroje elementow
pomostu przedstawiono w czesci graficznej opracowania. Potgczenia stalowych elementéw pomostu wykonac jako
spawane na spoiny pachwinowe. Spoiny wykona¢ na catym obwodzie przylegania tgczonych elementow.

3.1.8. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej zadaszenia i pochyini.

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zestawem farb podktadowych i nawierzchniowych
posiadajgcych stosowne atesty i aprobaty techniczne.



. Uwagi dla wykonawcy!

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy,

podczas prac nalezy $cisle przestrzega¢ przepiséw BHP,

stosowa¢ materiaty budowlane posiadajgce stosowne aprobaty i atesty.

Opracowat:



Il. OBLICZENIA STATYCZNE

Zatlozenia projektowe:

Materiaty konstrukcyjne:

- stal zbrojeniowa A - 0 w gatunku StOS oznaczenie ,¢", (strzemiona)

- stal zbrojeniowa A — IlIN w gatunku RB500W oznaczenie ,#’, (zbrojenie gtéwne i strzemiona)

- beton: klasy C20/25

- cegta ceramiczna petna i pustaki ceramiczne klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10,
- bloczki z betonu komdérkowego YTONG na systemowej zaprawie murarskiej YTONG dla spoin cienkich

Obciazenia:

- $nieg — 3 strefa, wysokos$¢ 450m npm,

- wiatr — [l strefa, wysokos$¢ 450m npm,

- obcigzenie uzytkowe pochylni - rbwnomierne rozlozone q = 2,00kN/m2, skupione P = 1,5kN
- schody zewnetrzne: q«= 3,0 kN/mz,

Poz.1. Schody zewnetrzne.

Zestawienie obcigzen na 1m? rzutu ptyty biegowej o gr.15cm:
o =23° cosa=0,920

. o Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj obcigzen KN/m2 Ys KN/m?2
- oktadzina
(0,03+(0,03x0,15 : 0,35))x22,0 0.94 13 122
- stopnie
0,5x 0,15 x 23,0 173 11 1.90
- piyta zelbetowa
0,15 x 24,0: 0,920 3,91 11 4,30
- tynk
0,02 x 19,0: 0,920 0,41 13 0,54
- obcigzenie uzytkowe 3,00 1,3 3,90
RAZEM 9,99 1,187 11,86

Zestawienie obcigzen na 1m? piyty spocznikowej o gr.15cm:

) . Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj obcigzen KN/m?2 KN/m?2

- oktadzina

0.03x22,0 0,66 1,3 0,86
- piyta zelbetowa

0.15 x 24.0 3,60 1,1 3,96
- tynk

0.02 x 19,0 0,38 1,3 0,49
- obcigzenie uzytkowe 3,00 1,3 3,90

RAZEM 7,64 1,205 9,21

Poz.1.1 Plyta biegowa schoddéw wraz z ptyta spocznikowa. Rozpietosé L = 3,86m
- grubosc ptyty biegowej i spocznika - h=15cm

- rozpietosé obliczeniowa: It = 4,05m,

- obcigzenie biegu schodowego: q = 9,99 x 1,187 = 11,86kN/m?,

- obcigzenie spocznika: q = 7,64 x 1,205 = 9,21kN/m2,

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK Lt ABOWA-01]
Wyniki:
- moment zginajgcy: M = 23,53kNm

Materiat: Beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN w gat. RB500W,
Przyjeto zbrojenie plyty:
- dotem #10 co 10cm, gorg nad podporami #10 co 15cm na odcinku 90cm, zbrojenie rozdzielcze #8co25cm



Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgg = 37,01kNm > Msq = 23,53kNm

Warunek stanu granicznego uzytkowania:
- zarysowanie wi= 0,17mm < 0,30mm,
- ugiecie a = 19,8mm < agop= 20,3mm.

Poz.1.2 Plyta biegowa schodéw wraz z ptyta spocznikowa. Rozpietosé L = 3,38m
- grubosc ptyty biegowej i spocznika h=15cm

- rozpietos¢ obliczeniowa: lest = 3,55m,

- obcigzenie biegu schodowego: q = 9,99 x 1,187 = 11,86kN/m2,

- obcigzenie spocznika: q = 7,64 x 1,205 = 9,21kN/m?,

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK Lt ABOWA-02]
Wyniki:

- moment zginajacy: M = 18,07kNm

Materiat: Beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN w gat. RB500W,

Przyjeto zbrojenie ptyty:
- dotem #10 co 13cm, goérg nad podporami #10 co 15cm na odcinku 80cm, zbrojenie rozdzielcze #8co25cm

Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mrd = 30,23kNm > Msg = 18,07kNm

Warunek stanu granicznego uzytkowania:

- zarysowanie wi= 0,17mm < 0,30mm,
- ugiecie a = 15,2mm < agop= 17,8mm.

Poz.2. Konstrukcja pochylni dla niepetnosprawnych.

Poz.2.1 Krata pomostowa.

Przyjeto krate pomostowg zgrzewang HMS SP na ptaskowniku nosnym 30x4mm (oczko nominalne 3032)

Dla rozpietosci L=1,20m podany typ kraty pomostowej spetnia warunki wytrzymatosciowe (stan graniczny nosnosci i
uzytkowania) dla obcigzen pochylni tj.:

- obcigzenie rownomiernie roztozone q= 2,0kN/m?,

- obcigzenie skupione P = 1,50kN na powierzchni 20x20cm

Poz.2.2 Podiuzna belka nhosna pomostu.

- max rozpietosc¢ belki: Lo = 3,90m,

Zestawienie obcigzen na 1mb belki

) . Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj obcigzen KN/m i KN/m?2
- krata pomostowa zgrzewana
0.48kN/m” x 0,60m 0,29 12 0,345
- balustrada (poregcz, stupki) 0,15 1,1 0,165
- obcigzenie uzytkowe
2,00kN/m* x 0,60m 1,20 14 168
RAZEM 1,64 1,335 2,19

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK Lt ABOWA-03]



Wyniki wymiarowania stali wg PN-90/B-03200 (RM_Stal v. 5.18 licencja nr 10833)
Przekrdj: rura prostokatna 160x80x4
Y : .
A Wymiary przekroju:
h=160,0 s=80,0 g=4,0 t=4,0 r=4,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=597,7 Jyg=203,5 A=18,15 ix=5,7 iy=3,3 Jw=783,3 Jt=498,7
is=6,6.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,0.

X =X 160,0

Pséo%

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajagce w ptaszczyznie uktadu: CW A
My = -4,46 kNm, Vy =0,00 kN, N = 0,00 kN,
Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekréj przed obrotem |1 =1, =3900 mm:

100 bo 4/215/ fa = 100%76,0%~/ 215/215 = 7600 >3900 =/,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mr=ap, W= 1,000x74,7x215x10”® = 16,06 kNm

Warunek nosnosci (54):

M: 446
o Mee  1,000<16,06

= 0,278 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

- wzdtuz osi Y
Vr=0,58 Ay fy = 0,58x12,5%x215x10™" = 155,63 kN
Vo = 0,3 Vg = 46,69 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V =4,57 < 155,63 = Vr

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynoszg:
amax = 4,4 mm
agr =//250 =3900 /250 = 15,6 mm
amax = 4,4 <15,6 = ayr

Poz.2.3 Belka poprzeczna pomostu.
Przyjeto konstrukcyjnie rure kwadratowg 50x50x4mm

Poz.2.4 Stupek stalowy pomostu.
Przyjeto konstrukcyjnie rure kwadratowa 80x80x4mm




Poz.2.5 Fundament F-1.

Przyjeto konstrukcyjnie fundament betonowy o wymiarach w rzucie 30x30cm , zagtebiony w gruncie 1,2m p.p.t
Obcigzenie pionowe fundamentu: P=12,25kN

Qr=12,25: (0,3)° = 136,11kPa

Poz.2.6 Fundament F-2.

Przyjeto konstrukcyjnie fundament betonowy o wymiarach w rzucie 40x30cm , zagtebiony w gruncie 1,2m p.p.t
Obcigzenie pionowe fundamentu: P=22,40kN

Qs =22,40: (0,3 x 0,40) = 187kPa

Poz.3. Nadproza na belkach stalowych w istniejacych scianach nosnych.

Poz.3.1 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L=1,50m.
Przyjeto konstrukcyjnie przekréj nadproza ztozony z czterech dwuteownikéw normalnych IPN 120.

Poz.3.2 Nadproze na belkach stalowych o rozpietosci L=1,00m.
Przyjeto konstrukcyjnie przekréj nadproza ztozony z czterech dwuteownikéw normalnych IPN 100.

Poz.4. Stupy zelbetowe.

Poz.4.1 Stup zelbetowy o przekroju 30x30cm w kondygnaciji parteru pod oparcie nadprozy.
Przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie stupa:

Beton C25/30, stal prety gtéowne: A-llIN w gat. RB500W; strzemiona: A-0 w gat. St0S

- zbrojenie pionowe 4 #12,

- strzemiona: J6co15cm,

Poz.5. Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem.

Zestawienie obcigzen na 1m? potfaci dachowej:

) . Obcigzenie Obcigzenie
Rodzaj obcigzen KN/m?2 Y KN/m?2
- pokrycie — szkto gr.2cm
0.02m x 25,0kN/m” 0.50 1.3 0,65
- $nieg 2,88 1,5 4,32
RAZEM 3,38 1,47 4,97

Poz.5.1 Belka podiuzna nosna srodkowa.
- rozpietos¢ obliczeniowa belki Lo = 3,40m

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK t ABOWA-04a]
PRZEKROJE PRETOW:

fl
- 1 P .
| | V=3,410
| 3410 ' H=0,000

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

1 00 0 1 3,410 0,000 3,410 1,000 1 H 140x100x5



OBCIAZENIA:

6,90 6,90
56148 I I 34561
1

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat Pl (Tqg) P2 (Td) am] b [m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vE= 1,10
Grupa: A "schemat 1" State vE= 1,47

1 Skupione 0,0 6,90 1,13

1 Skupione 0,0 6,90 2,27

1 Skupione 0,0 3,48 0,14

1 Skupione 0,0 3,48 3,27
Grupa: B "schemat 2" State vE= 1,47

1 Liniowe 0,0 5,61 5,61 0,00 3,41

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen
RM Win v. 11.85 1licencja nr 10833

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : CW+A/B
EWENTUALNIE:

MOMENTY-OBWIEDNIE :

A H TR
1,93 1,93

10,87 1251 10,92

TNACE-OBWIEDNIE:

5
47 10,28
4.85
i |
£ <TG
-4,77,
-10,22 Toan

-15,563




Przekroj: H 140x100x5

A Wymiary przekroju:
o h=140,0 s=100,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=608,2 Jyg=361,4 A=22,36 ix=5,2 iy=4,0 Jw=310,1 Jt=741,2
i5=6,6.

Materiat: S$t3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=5,0.

X =X 140,0

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

y
——100,0—

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW A
My = -12,51 kNm, Vy =0,00 kN, N = 0,00 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: o= 144,0 MPa oc = -144,0 MPa.
Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekréj przed obrotem |1 =1, =3410 mm:

100 bo 4/215/ fa = 100%x95,0x~/ 215/215 = 9500 > 3410 =/,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mr=ap W= 1,000x86,9x215x10™° = 18,68 kNm

Wsp6tczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M: 12,51

o Mo 1,000%18,68

= 0,670 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb =3,410.
- wzdtuz osi Y
Ve =0,58 Ay fy = 0,58x13,5%x215x10™" = 168,34 kN
Vo = 0,3 Vr = 50,50 kN
Warunek nosnosci dla Scinania wzdtuz osi Y:
V=15,62<168,34 = Vg
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynoszg:
Amax = 8,6 mm
agr =1/350=3410/350 = 9,7 mm
amax = 8,6 <9,7 = ag



Poz.5.2 Belka poprzeczna czolowa.
- rozpieto$c¢ obliczeniowa belki Lo = 3,33m

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK Lt ABOWA-05]

PRZEKROJE PRETOW:

. fl .

p 9 1 A
\ | V=3,330
! 3,330 | H=0,000

PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:

1 00 0 1 3,330 0,000 3,330 1,000 1 H 160x100x5
OBCIAZENIA:

10,72
PS . 2

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tg) P2 (Td) am] b[m]
Grupa: CW "Ciezar wtasny" State vE= 1,10
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,47

1 Skupione 0,0 10,72 1,67

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
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MOMENTY :

W

13,41



TNACE:

8,23

7,88

Przekroj: H 140x100x5

-7,88

y
——100,0—

Sily przekrojowe:

Obcigzenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: CW A
Vy =-7,88 kN,

My = -13,39 kNm,

=X 140,0

-8,23

Wymiary przekroju:
h=140,0 s=100,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=608,2 Jyg=361,4 A=22,36 ix=5,2 iy=4,0 Jw=310,1 Jt=741,2
i5=6,6.

Materiat: S$t3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=5,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

N = 0,00 kN,

Naprezenia w skrajnych wtdéknach: o= 154,1 MPa oc =-154,1 MPa.

Zwichrzenie:

Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekréj przed obrotem |4 =1, =3330 mm:

100 b0 +/215/ fa = 100%95,0x ) 215/215 = 9500 > 3330 =/,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:

- wzgledem osi X

Mg = ap W fy = 1,000x86,9x215x10™ = 18,68 kNm

Wsp6tczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000

Warunek nosnosci (54):

M

13,39

o Me.  1,000x18,68

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

-wzdtuz osi Y

0,717 <1

Vk=0,58 Ay fy = 0,58x13,5%x215x10™" = 168,34 kN

Vo = 0,3 Vr = 50,50 kN

Warunek nos$nosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=8,20 < 168,34 = \Vr

Stan graniczny uzytkowania:



Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynoszg:
Amax = 6,8 mm
agr =//350 =3330/350=9,5mm
amax = 6,8 <9,5 = ay

Poz.5.3 Belka podtuzna skrajna .
- rozpieto$¢ obliczeniowa: przesta belki Lo = 2,90m, wysieg wspornika Lo= 0,50m

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK Lt ABOWA-06]
PRZEKROJE PRETOW:

P

PRETY UKZADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub

Pret: Typ: A B Lx[m] Ly[m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 2 0,500 0,000 0,500 1,000 1 H 140x100x5
2 00 2 1 2,900 0,000 2,900 1,000 1 H 140x100x5
OBCIAZENIA:
5,65
4,06 4,06 4,06
1 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tg) P2 (Td) am] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,10
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,47
1 Liniowe 0,0 4,06 4,06 0,00 0,50
1 Skupione 0,0 5,65 0,00
2 Liniowe 0,0 4,06 4,06 0,00 2,90

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
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MOMENTY-OBWIEDNIE :

-4,92 -4,92
-0,02]-0,02 °
T X WMM W
4,25
TNACE-OBWIEDNIE:
10,63
o mgﬂﬂm\ 0
ik 2 ezt
-8,31 -7,24
411,39
Przekréj: H 140x100x5
Y . .
A Wymiary przekroju:
pr—— n h=140,0 s=100,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=608,2 Jyg=361,4 A=22,36 ix=5,2 iy=4,0 Jw=310,1 Jt=741,2
x -X 1400 =96

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=5,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

y
—100,0—

Sily przekrojowe:
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: CW A
My =4,92 kNm, Vy=-11,39kN, N =0,00kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: oi= 56,7 MPa oc = -56,7 MPa.
Zwichrzenie:
Dla przekroju rurowego lub skrzynkowego rozstaw stezen zabezpieczajgcych przekréj przed obrotem |1 =1, =500 mm:

100 bo /2157 fa = 100%95,0x ] 215/215 = 9500 > 500 =/,

Nie jest konieczne sprawdzenie zwichrzenia preta.
Nosnos¢ przekroju na zginanie:
- wzgledem osi X
Mr=op, Wiy= 1,000x86,9x215x10™° = 18,68 kNm

Wsp6tczynnik zwichrzenia dla A = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54):

Mo 492
o Me. | 1,000x1868 264 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:



- wzdtuz osi Y
Vr=0,58 Ay fy = 0,58x13,5%x215x10™" = 168,34 kN
Vo = 0,3 Vg =50,50 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
V=11,39<168,34 = V»

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynoszg:
amax = 0,0 mm
agr =1//350=500/350=1,4mm
amax = 0,0 <1,4 = ay

Poz.5.4 Stupek stalowy.

- obcigzenie pionowe stupka: P=25,14kN

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem RM-WIN pod pozycjg: [OSRODEK Lt ABOWA-07]

Przekroj: H 100x100x5.0~

Y
A Wymiary przekroju:
i h=100,0 s=100,0 g=5,0 t=5,0 r=5,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=261,5 Jyg=261,5 A=17,94 ix=3,8 iy=3,8 Jw=5,7 Jt=447,5 is=54.
X =X 100.0 Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=5,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

y

\ 100,0 \

Sily przekrojowe:

Obcigzenia dziatajagce w ptaszczyznie uktadu: CW A
N =-25,45 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: ot =-14,2 MPa oc =-14,2 MPa.
Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
Nrc = A fs= 17,9x215x10™" = 385,71 kN
Okreslenie wspoétczynnikéw wyboczeniowych:

-dia Nx 2 =1,15+/Nrc/ Ne = 1,15x/385,71/214,37 = 1,543 =Tabila= ¢=0,387

“dla Ny A=1,15vNec/ Ny = 1,15 385,71/1322,71 =0,621 =Tab11a= =0,933

“dlaNz A=1,15VNec/ Ne = 1,15%] 385,71 / 122812,77 = 0,064 — Tabl1c= ¢=0,999

Przyjeto: ¢ = @min = 0,387



Warunek nos$nosci preta na $ciskanie (39):

N 2545
@ Nee  0,387x385,71

=0,170 <1

Poz.5.5 Stup zelbetowy o przekroju 30x30cm pod oparcie stalowej konstrukcji zadaszenia nad wejsciem.
- obcigzenie pionowe stupa P = 25,14kN

Przyjeto konstrukcyjnie zbrojenie stupa:

Beton C25/30, stal prety gtéwne: A-llIN w gat. RB500W; strzemiona: A-0 w gat. St0S
- zbrojenie pionowe 4 #12,
- strzemiona: J6co15cm,

Poz.5.6 Stopa fundamentowa pod oparcie stupa zelbetowego.

- obcigzenie stopy P = 37,50kN

Przyjeto stope o wymiarach w rzucie poziomym 70x90cm i wysokosci 40cm
gs = 37,50 : (0,7 x 0,9) = 59,52kPa

Grudzien 2019r. Projektant: Sprawdzajacy:



