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I. OPIS TECHNICZNY

. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla placoéwki opieki i

aktywizacji osob niesamodzielnych w Labowe;.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem,
- protokot kominiarski,

- projekt architektoniczny,

- obowigzujace przepisy i normy.

. ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji wod.-kan, instalacji centralnego

ogrzewania z kotlownig oraz instalacji gazowej do kotlowni.

. DANE OGOLNE OBIEKTU
Placowka zlokalizowana zostanie na parterze dawnego budynku ZOZ w Labowe;j. Jedno

pomieszczenie w piwnicach zaadaptowane zostanie na pomieszczenie kotla gazowego.

. INSTALACJA WODY ZIMNEJ OGOLNEJ, CIEPLEJ I CYRKULACJI

Dostawa wody z istniejacej studni przez hydrofor w piwnicy. Odprowadzenie §ciekow
istniejacych wyijéciem kanalizacji grawitacyjnej do gminnej sieci kanalizacyjnej. Zrodlem
cieptej wody bedzie podgrzewacz o pojemnoséci 135dm’ w pomieszczeniu kotlowni.

Przewody rozdzielcze wody zimnej cieptej i cyrkulacji prowadzone bgda pod stropem
piwnic 1 wyprowadzane do przyboréw przez strop piwnice/parter. Zawory odcinajace
montowa¢ w kottowni i pod pionami. Na cyrkulacji stosowa¢ zawory termostatyczne MTCV.
Piony i podejscia do przyborow prowadzone w bruzdach $cian. Instalacje wykonaé z rur
Inox, potaczenia zaciskane. Izolacja przewoddéw wody zimnej z pianki paroszczelnej
grubos$ci 9mm dla rur prowadzonych swobodnie oraz gr. Smm dla rur prowadzonych w
bruzdach $ciennych. Izolacja przewodow rozdzielczych i piondéw wody cieplej 1 cyrkulacji
pianka PU lub PE grubosci:

20mm - dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm

30mm - dla rur o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm



5.1. Proby cisSnienia
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nienia.
Dla instalacji wykonanej z rur stalowych przeprowadzi¢ prob¢ ci$nienia na ci$nienie

prébne 9.0 bar, czas proby 2h, dopuszczalny spadek ci$nienia 0.2bar.

6. KANALIZACJA SANITARNA
W budynku istnieje instalacja kanalizacyjna obshugujaca parter oraz mieszkania na pigtrze.
Poziomy prowadzone sg pod stropem piwnic. Projektuje si¢ wymiang przewodow w obrebie
piwnic 1 parteru obshugujacych przybory na parterze. Instalacj¢ wykona¢ z rur PVC lub PP

taczonych na uszczelke. Minimalne spadki pozioméw kanalizacyjnych powinny wynosié:
dla $rednic 160mm — 1.5%
dla $rednic 110mm — 2.5%

Minimalny spadek podejécia — 2.5%. Piony zbiorcze wyposazyé w rewizje. Poziom
glowny prowadzony po $cianie piwnic takze wyposazy¢ w rewizje i w miejscach zataman

stosowaé¢ dwa kolana 45°.

Badania szczelno$ci przeprowadzi¢ przed zakryciem rur przez ogledziny w  czasie

swobodnego przeptywu przez nie wody,

7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania - 16.7 kW
Parametry wody grzewczej - 70/50°C grzejniki

Typ instalacji - dwururowa z rozdziatem dolnym

Zrédlem ciepta bedzie kociol gazowy. Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem
piwnic do piondw doprowadzonych do rozdzielaczy w szafkach nasciennych lub §ciennych
na parterze. Od rozdzielaczy przewody prowadzone beda w posadzce parteru do grzejnikow
Instalacj¢ do rozdzielaczy wykonaé z rur Steel, polaczenia zaciskane. Rury przylaczne do
grzejnikow wykona¢ z PERT/AL/PERT, pofaczenia przy rozdzielaczach i zestawach
zaworowych grzejnikdw ksztattkami zaprasowywanymi. Polaczenia rozdzielacz — grzejnik
wykona¢ z rur z bgbna bez potaczen w posadzce. Grzejniki ptytowe faczy¢ z przewodami

podejscia od $ciany z zastosowaniem zestawow zaworowych.



7.1. Grzejniki
Grzejniki stalowe plytowe z podejsciem od dotu grzejnika. Grzejniki plytowe z

wbudowanymi zaworami podwdjnej regulacji.

7.2. Odpowietrzenie
Poprzez zawory odpowietrzajace:
- na grzejnikach

- przy rozdzielaczach

7.3. Odwodnienie

W kotlowni w najnizszych miejscach rurarzu za pomocg zaworéw spustowych.

7.4. Proba szczelnosci i plukanie instalacji
- do czasu zakonczenia prac budowlanych i montazowych glowice termostatyczne na
zaworach grzejnikowych powinny by¢ zastapione przez fabryczne kapturki ochronne
- w czasie przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji potaczonej z ptukaniem ztadu
wszystkie zawory grzejnikowe powinny by¢ w stanie catkowitego otwarcia
Po wykonaniu instalacji, przed zakryciem rur nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nienia (bez
kotla) w obrgbie czgsdci instalacji gdzie wykonano roboty instalacyjne:
Proba wstepna na cisnienie 4.0bar. Ci$nienie to musi w okresie 30minut by¢
powtorzone dwukrotnie, w odstepie 10minut. Po dalszych 30 minutach proby, ci$nienie
nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0.2 bara. Nie mogg wystapic¢ zadne nieszczelnosci.
Bezposrednio po probie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gléwna. Czas proby
glownej — 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie
moze obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0.2 bar. Po zakonczeniu probny wstepnej i gléwnej nalezy
wykona¢ probe koncowa. W probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest
ci$nienie na przemian 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sie¢ rur
powinna by¢ pozostawiona w stanie bezci$nieniowym. W zadnym miejscu instalacji nie

moze wystapi¢ nieszczelnosc.

Do pomiaru ci$nien probnych uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezblgdny odczyt
zmiany ci$nienia o 0.1 bara. Manometr powinien by¢ umieszczony w najnizszym punkcie

instalacji podlegajacej probie. Po wykonaniu préob wykona¢ ptukanie instalacji.



7.5.

7.6.

Izolacja termiczna

Rury przylaczne do grzejnikow prowadzone w posadzce prowadzic w peszlu
izolacyjnym gr. 6mm. Przewody prowadzone pod stropem kondygnacji (nad sufitem
podwieszanym oraz piony izolowa¢ materialem izolacyjnym o  grubosci
(A=0.035W/mK):

20mm - dla rur o $rednicy wewnetrznej do 22mm

Kotlownia gazowa - technologia

Kotlownia zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu w piwnicy budynku. Moc kotlowni —
do 30kW. Kotlownia bedzie zrodlem ciepta i przygotowania cieptej wody wylacznie dla
potrzeb placéwki.

Bilans cieplny:

Ogrzewane grzejnikowe - 16.7kW,  70/50°C

Przygotowanie cieplej wody nastapi w priorytecie, przy wylaczeniu pompy obiegowej

c.0. na czas podgrzewu wody.

Zaprojektowano kociol kondensacyjny z zamknieta komorg spalania Buderus typ
Logano GB212-30 o mocy nominalnej (przy 80/60°C) 5.5-27.7kW. Sterowanie konsola
kottowa MC110 i RC310 do pracy pogodowej w systemie czasowym. Przygotowanie
cieplej wody w podgrzewaczu lezacym Logalux L135/2R, pod kotlem. Zabezpieczenie
kotta zaworem bezpieczenstwa SYR1915, 1/5°x3/4” (nastawa 3.0bar). Zabezpieczenie
kotta przed brakiem wody za pomoca wbudowanego czujnika ci$nienia minimalnego.
Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u. zaworem bezpieczenstwa SYR 2115 1/27x3/4”,
nastawa 6.0bar. Stabilizacja ci$nienia w instalacji przy pomocy przeponowego
naczynia Reflex typ NG25/6. Stabilizacja ci$nienia w instalacji cieplej wody naczyniem

przeponowym Refix DDS.

W obiegu centralnego ogrzewania przewidziano pompe elektroniczng np. Sprinta 25/60.
Ladowanie podgrzewacza c.w.u. pompa np. Sprinta 25/80, obieg cyrkulacji wyposazony

w pompg¢ np. Erga.

Rurarz w kotlowni wykona¢ z rur stalowych Steel (c.0.) i Inox (woda uzytkowa),
polaczenia zaciskane. Przewody nalezy izolowaé antykorozyjnie i termicznie. Rurociagi

nalezy malowac (oznaczy¢) na kolor:



cynober - zasilanie
niebieski - powrot

czarny - zabezpieczenie

Odprowadzenie spalin, wentylacja kotlowni

Odprowadzenie spalinz kotlta projektuje si¢ kominem spalinowym 80mm
wbudowanym w istniejacy szacht i wprowadzonym nad dach budynku. Komin
wyposazony w wyczystke. Nawiew powietrza do kotlowni przewidziano kratka o

powierzchni netto min. 200cm2 umieszczong w drzwiach zewngtrznych.

Wywiew z kotlowni grawitacyjnie istniejacym przewodam wentylacyjnym i
szachem przewodu spalinowego. Kratk¢ wentylacyjna wywiewna montowaé

bezposrednio pod stropem w kotlowni.

Odprowadzanie kondensatu
Kondensat z kotta i komin odprowadzi¢ przewodami z twardego PVC do pompy
kondensatu np. CP1 Buderus i przewodem tlocznym do poziomu kanalizacyjnego

prowadzonego po $cianie pomieszczenia kotla.

8. INSTALACJA GAZU

Odbiorniki gazu i zapotrzebowanie gazu:

Kociot Buderus GB212-30 Bhma= 3.1 m’/h

Budynek wyposazony jest w przylacz gazowy zakonczony zaworem odcinajagcym w
skrzynce gazowej na $cianie budynku. W skrzynce 2x60x60x25cm znajduje si¢ reduktor
FM10 oraz trzy ukfady pomiarowe z gazomierzami G4 (2 szt.) 1 G2.5 (1 szt.). Stanowig one
elementy trzech instalacji gazowych ktére zasilaly mieszkania na pigtrze (obecnie nie
wykorzystywane). Dla instalacji wykorzysta¢ jeden nieuzywany uktad pomiarowy (uzgodni¢
z wlascicielem obiektu) i od gazomierza wykona¢ nowa instalacj¢ doprowadzajaca gaz do

pomieszczenia kotta w piwnicy.

8.1. Prowadzenie instalacji
Prowadzenie instalacji wykona¢ zgodnie z rysunkami. Przewody instalacji gazowe;j

prowadzi¢ z zachowaniem wymaganej przepisami odleglosci od innych instalacji i



urzadzen. Przy prowadzeniu rownolegtym przewodow odleglosci od innych instalacji
powinny wynosi¢ co najmniej:

- 10 cm od przewodow wody i kanalizacji, gaz nad przewodami,

- 10 cm od przewodéw grzewczych, gaz pod przewodami,

- 10 cm od nie hermetycznych puszek elektrycznych, gaz nad puszkami

- 60 cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych

Przy skrzyzowaniach minimalna odleglo$¢ wynosi 2cm. Instalacj¢ wykona¢ z rur
stalowych czarnych bez szwu (PN-94/H-24219; ZN-G-3101), taczonych za pomoca
spawania. Mocowania do $cian przy pomocy uchwytow rozmieszczonych w
odleglosciach:

1.5-2.0m przy poziomej lokalizacji przewodu,

2.0-2.5m przy pionowej lokalizacji przewodu

Po probie szczelnosci przewody oczysci¢ i pomalowaé farba podkladowa i
nawierzchniowg koloru zoltego. Instalacje gazowe nalezy polaczy¢ z gldwnym
polaczeniem wyré6wnawczym zgodnie z wymogami normy PN-91/E-05009 "Instalacje

elektryczne w budynkach".

8.1. Armatura i zamknigcia
Kurek zamykajacy (sferyczny) montowaé przed kotlem, w miejscu tatwo
dostepnym. Odbiornik gazu taczy¢ z instalacjg przewodem sztywnym, przy pomocy
dwuzlaczki. Dopuszcza si¢ atestowany, przeznaczony do gazu elastyczny przewod

przylaczeniowy w oplocie stalowym.

8.2. Proba szczelnoSci

Po sprawdzeniu prawidlowos$ci prowadzenia przewoddéw gazowych, rury spalinowej
kotla, jakos$ci materialow i wykonanych robot mozna przystapi¢ do wykonania proby
szczelnos$ci. Probe wykona¢ dla catej instalacji. Przed proba szczelnos$ci nalezy
odlaczy¢ odbiorniki, gazomierz, otworzy¢ kurki przy odbiornikach i zaslepi¢ koncowki.
Nastepnie instalacje nalezy napeti¢ spr¢zonym powietrzem do ci$nienia 0.1MPa. Czas
préby - 30 minut. Pomiar spadku ci$nienia rozpocza¢ po odczekaniu ok. 15-30 minut
niezbednych na ustabilizowanie si¢ temperatury. Nie dopuszcza si¢ spadku ci$nienia.
Jezeli 3-krotna proba da wynik ujemny, instalacj¢ nalezy wykona¢ na nowo.

Probe szczelnosci odbiornika wykonaé po dolaczeniu i przy otwartych kurkach, na

cisnienie SkPa.



9. UWAGI KONCOWE.

Calo$¢ prac montazowych wykona¢ pod nadzorem, przez uprawnione osoby zgodnie z:

,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Nadzoru Rob6t Budowlano -
Montazowych” cz. 2,

, Warunkami Wykonania i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych”
obowigzujacymi przepisami i normami

zasadami sztuki budowlanej

wytycznymi producentow,.

W trakcie realizacji robdt przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz.

Opracowat: mgr inz. Zbigniew Swierzy
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Zakres robot dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi wykonanie instalacji wod.-kan, centralnego ogrzewania
z kotlownig instalacji gazu do kotfa.

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwaé¢ dluzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie przy nich nie bedzie zatrudnionych wigcej niz 20 pracownikow,
pracochlonnos¢ planowanych robot nie bedzie przekracza¢ 500 osobodni

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e brak

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania

Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia robdt budowlanych nie stwarza szczegélnie
wysokiego ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Podczas realizacji zamierzenia budowlanego nie wystapia roboty budowlane szczegolnie
niebezpieczne

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym bezpieczng i sprawng
komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

e Charakter i organizacja oraz miejsce prowadzenia budowy nie stwarza szczegdlnie wysokiego
ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno$ci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci

e Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nie wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

e Podczas prowadzenia robdot budowlanych nie wystgpuje zagrozenie promieniowaniem
jonizujacym

e Roboty budowlane nie bgda prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii
komunikacyjnych

e Prace budowlane nie beda prowadzone w studniach, pod ziemig, ani w tunelach

e Prace budowlane nie bedg prowadzone przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

e Prace budowlane nie beda prowadzone przy montazu lub demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych

Projektant: mgr inz. Zbigniew Swierzy
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- zawdr odcinajacy
- reduktor FM10
- kurek gfowny i gazomierz 64  (instalacja 1)
- kurek gtdwny i gazomierz 62.5 (instalacja 2)
- kurek gdwny i gazomierz 64 (instalacja 3)
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$ciana budynku

oK. 50mm

stalowa rura ostonowa

Dw=Dzr + 40mm

Dzr
Dw

uszczelnienie elastyczne
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