Przebudowa odcinka ul. Sportowej 2021 upr. akt.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Ul.Sportowa (odcinek ul.Lipnowska - MOSiR)
11 Krawezniki
1/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0813-01
D.01.03.02
wystajgce  |8.0+5.50+8.0+11.0+13.0+32.50+78.80+126.30+8.0+7.0+3.0"2+38.0+90.0+ m 540.70
5.60+103.0
najazdowe |4.0+8.50+7.80+4.0+13.0+5.0+16.0+8.0+15.0+4.0+3.0+3.0+6.50+54.80+7.0 m 159.60
RAZEM 700.30
2|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z gruzobetonu ms3
d.1.1]0812-02
D.01.03.02
700.30*0.06 m3 42.02
RAZEM 42.02
3|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05
D.01.03.02
700.30%0.15*0.30+42.02 m3 73.53
RAZEM 73.53
4/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C12/15 (B-15) m3
d.1.1]0402-04
D.08.01.01
(700.30+107.80)*0.06 m3 48.49
RAZEM 48.49
5|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0403-01 wej
D.08.01.01
538.0 m 538.00
RAZEM 538.00
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1/0403-06 wej - analogia
D.08.01.01
wjazdy 204.0 m 204.00
RAZEM 204.00
7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.1/0403-05 wo-piaskowej
D.08.01.01
obramowa- [156.0 m 156.00
nia zjazdéw
prég zwalnia-|14.0 m 14.00
jacy
RAZEM 170.00
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe skosne o wymiarach 15x22-30 cm na podsypce piasko- |m
d.1.1{0403-01 wej - analogia
D.08.01.01
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
1.2 Nawierzchnia
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.2/0101-01
D.01.03.02
6.65+7.20+8.0*2 m 29.85
RAZEM 29.85
10|analiza indy- |Wyréwnawcze frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej - przyjeto $rednia|m2
d.1.2|widualna grubosc 3 cm z wywozem frezu na odlegtosc do 3 km
D.05.03.11
2565.0 m?2 2565.00
RAZEM 2565.00
11|KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.1.2/1004-06
D.04.03.01
(2565.0-28.0)*2 m?2 5074.00
RAZEM 5074.00
12/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1.2/1004-07
D.04.03.01
5074.0 m?2 5074.00
RAZEM 5074.00
13|KNR 2-31 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg (AC 16W) |t
d.1.2/0108-02 z wbudowaniem mechanicznym - $rednio 120 kg/m2
D.05.03.05
2565.0*0.12 t 307.80
RAZEM 307.80
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14/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.2|/0310-05 ralna asfaltowa (AC 11S) - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
D.05.03.05
2565.0 m?2 2565.00
RAZEM 2565.00
1.3 Prog zwalniajacy ptytowy
15/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.3/0101-01
D.01.03.02
7.072 m 14.00
RAZEM 14.00
16/ KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 20 cm m?2
d.1.3/0804-01
D.01.03.02
28.0 m?2 28.00
RAZEM 28.00
17|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1.3/0101-07 II-IV gtgbokosci 20 cm
D.04.01.01
28.0 m?2 28.00
RAZEM 28.00
18/KNR 2-31 Analogia - warstwa wzmiacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, |m2
d.1.3|0111-01 5Mpaogr.i0cm
D.04.05.01
28.0 m?2 28.00
RAZEM 28.00
19/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20.0 |m2
d.1.3/0109-03 cm, beton C8/10 (B-10)
0109-04
D.04.06.01
28.0 m?2 28.00
RAZEM 28.00
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
D.05.03.23
28.0 m?2 28.00
RAZEM 28.00
1.4 Odwodnienie i reqgulacja urzadzen podziemnych
21|KNR 2-18  |Wymiana studzienek wpustowych ulicznych. Studzienki $ciekowe z gotowych |[szt.
d.1.4/0625-02 elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu, wpust D-400 -
analogia analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.5 Chodniki, zjazdy, zatoka parkingowa
22|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z kost- |m?2
d.1.5/0815-06 ki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - analogia
D.01.03.02 |rozbidrka dojs¢ i chodnikow
1.85%13.50+1.90*20.7 m?2 64.31
RAZEM 64.31
23|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8 cm podsypce ce- m?2
d.1.5/0807-01 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia rozbiérka wjaz-
D.01.03.02 |dow
1.90*7.0+15.0*2.80 m?2 55.30
RAZEM 55.30
24|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce m2
d.1.5/0807-01 piaskowo-cementowejn z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka do ponowne-
D.01.03.02 |go utozenia
zjazdy do re-|(7.30+6.10)*0.5*3.20+6.50*3.0 m2 40.94
gulacji wyso-
kosci
RAZEM 40.94
25/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z bloczkéw betonowych M6 lub trylinki na podsypce  |m2
d.1.5/0807-01 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
D.01.03.02
zjazdy 4.0*2.0+9.50*7.80+(7.30+14.90)*0.5*7.70+8.0*3.50 m?2 195.57
RAZEM 195.57
26|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 18 cm m2
d.1.5/0801-01
0801-02
D.01.03.02
zjazdy (5.20+3.20)*0.5*3.80+(6.50+6.0)*0.5*2.40+11.50*7.40+4.0*7.80+2.60*2.80+ |m?2 216.33
61.79
RAZEM 216.33
27|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.5/0801-01
D.01.03.02
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dojscia i 3.0%(2.70+1.60)*0.5+(7.0+5.70)*0.5*5.20 m2 39.47
chodniki
RAZEM 39.47
28|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m?2
d.1.5/0803-01 bosci 3 cm
D.01.03.02
zjazdy (11.40+5.30)*0.5*7.40 m?2 61.79
RAZEM 61.79
29/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt  |m2
d.1.5/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
D.01.03.02
(6.0+9.80+11.0+13.0+32.50+78.80+126.30)*1.85 m?2 513.19
RAZEM 513.19
30|KNR 2-25 Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni ponad 3 m2) - m?2
d.1.5/0408-06 rozebranie
D.01.03.02
871.50"3.0 m?2 36.00
RAZEM 36.00
31/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.5/0814-02
D.01.03.02
14.0+6.0+9.80+5.50+23.0+13.0+7.80+5.80+32.50+5.80+126.30+3.5+15.5+ m 272.90
4.40
RAZEM 272.90
32|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1.5/0212-02 15 cm - analogia rozbiérka cokotu ogrodzenia gr. 30 cm h=(20+50) cm
D.01.03.02
78.80*0.30*0.60 m3 14.18
RAZEM 14.18
33|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.5/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 2 km
1103-05
D.01.03.02
64.31%0.06+195.57*0.14+216.33*0.18+39.47*0.12+61.79*0.03+513.19*0.07+ |m3 138.82
36.0"0.15+272.9070.08*0.30+14.18
RAZEM 138.82
34|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.5/0203-01 0.15 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadow-
D.04.01.01 |czymi na odlegto$¢ do 1 km- analogia korytowanie pod wjazdy i chodniki
zatoka par- |39.070.45 m3 17.55
kingowa
wjazdy 519.00.40 m3 207.60
chodniki 594.070.30 m3 178.20
RAZEM 403.35
35/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.5/0407-03 niem spoin piaskiem
D.08.03.01
345.0 m 345.00
RAZEM 345.00
36/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - beton C12/15 (B-15) m3
d.1.5/0402-04
D.08.01.01
372.70*0.04 m3 14.91
RAZEM 14.91
37|KNR 2-31 Analogia - warstwa wzmiacniajgca z piasku stabilizowanego cementem Rm=2, |m2
d.1.5/0111-01 5Mpaogr.i0cm
D.04.05.01
zatoka par- |39.0 m?2 39.00
kingowa
zjazdy 519.0 m2 519.00
chodniki 594.0 m?2 594.00
RAZEM 1152.00
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 0-31,5 mm - warstwa o grubo$-|m2
d.1.5/0114-05 Ci po zageszczeniu 15 cm
D.04.04.02
zatoka par- |39.0 m?2 39.00
kingowa
zjazdy 519.0 m2 519.00
chodniki 594.0 m?2 594.00
RAZEM 1152.00
39/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej - "cegietka" kolor czerwony
D.05.03.23
zjazdy 519.0 m?2 519.00
RAZEM 519.00

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 34012




Przebudowa odcinka ul. Sportowej 2021 upr. akt.

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej - "cegietka" kolor szary
D.05.03.23
zatoka par- |39.0 m?2 39.00
kingowa
RAZEM 39.00
41|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-03 mentowo-piaskowej - kostka pochodzaca z rozbidrki
D.05.03.23
zjazd 40.94 m?2 40.94
RAZEM 40.94
42|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka "cegietka" kolor szary
D.05.03.23
chodniki 594.070.80 m?2 475.20
RAZEM 475.20
43|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.5/0511-02 mentowo-piaskowej - kostka "cegietka" kolor czerwony
D.05.03.23
chodniki 594.0*0.20 m?2 118.80
RAZEM 118.80
44|KNR 2-31 Analogia - wykonanie nawierzchni z ostrzegawczej kostki polimerobetonowej z| m2
d.1.5/0511-03 wypustkami (kolor z6tty) o grubosci 5 cm na podsypce piaskowo-cementowej
D.05.03.23A |w rejonie przejscia dla pieszych
4.070.4*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
1.6 Oznakowanie poziome i pionowe
45/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych far- |m2
d.1.6/0706-06 ba chlorokauczukowag
D.07.01.02
7.0*4.0"0.5+1.5 m?2 15.50
RAZEM 15.50
46|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.6/0702-02
D.07.02.01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
47|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
D.07.02.01
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
1.7 Zielen drogowa
48|analiza indy- |Wykonanie trawnikéw z uprzednim humusowaniem o gr. 10 cm m?2
d.1.7|widualna
D.09.01.01
1190.0 m?2 1190.00
RAZEM 1190.00
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