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D84 DAT Rynny i rury spustowe 1] kwaital KST Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opls | wyliczenia

| Lm. | Poszcz, | Razem

Wymiana rynien i yuy spustowych na Domu Studenta nr 4 oraz Domu Asystenta nir 1 w Sosnoweu

1 Wyiniana rynien i yrur spustowych na Domu Studenia nr 4 w Sosnoweu przy ul.Lwowskie] 2
TIKNR 4-01  [Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - istniejace im
¢, 110535-04 PCW (nie nadajace sig do uzytku)
analogia
2*48.71 m 97.420
RAZEM 97.420
2|KNR 4-01  iRozebranie rur spustowych 2 blachy nie nadajgcej sie do uzytku - ist- |m
d.1|0535-06 niejace PCW (nie nadajace sie do uzytku)
analogia
6%16.03 m 96.180
RAZEM 96,180
3JKNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich murdw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2
d.110535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz. 1*0.40 m2 38,968
RAZEM 38,968
4]KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- {m?
d.1|0519-06 |wa
poz.1*0.50 m2 48.710
RAZEM 48.71¢
5|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m?2
d.1|0518-07 |wa
poz.4 m2 48.710
RAZEM 48.710
BIKNR 4-01  |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi ha odleglosé do 1 [m3
d.1{0108-09  |km - wywiezienie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich
analogia
poz.1*3.14*(0.075)*(0.075)+poz.2*3.14*(0.05)*(0.05)+poz.3*0.001 m3 2.515
RAZEM 2515
7|KNR 4-01 jWywiezienie odpadow samochodami skrzyhiowymi - za kazdy na- m3
d.1|0108-10  istepny 1 km - wywiezienie rynien, rur spustowych i obrdbek blachars-
analogia  ikich
Krotnosé =9
poz.6 m3 2.515
RAZEM 2.515
8|KNR 4-01 {Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 [m3
d.1|0108-0¢  ikm - wywiezienie papy z rozbidrki
analogia
poz.4*0.01 m3 0.487
RAZEM 0.487
9|KNR 4-01 Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.1|0108-10  istepny 1 km - wywiezienie papy z rozbidrki
analogia  iKrothos¢=9
poz.8 m3 0.487
RAZEM 0.487
10 Utylizacja papy z rozhiorki m3
d.1|wycena in-
dywidualna
poz.8 m3 0.487
RAZEM 0.487
11 Utylizacja pozostatych materiatéw z rozbidrki (rynny, rury spustowe, |m3
d.1|wycena in- |obrébki blacharskie)
dywidualna
poz.6 m3 2,515
RAZEM 2515
12[KNR 3-08 |Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie glebokoscido 8 szt
d.1|0803-01 cmi srdo 10 mm
{poz.1/0.5)*2 szt 390
RAZEM 380
13|KNR 5-08 [Osadzenie w paditozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych |szt.
d.1]0808-01 &lepych otworach.
poz.i2 szt. 390.000
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D54 DA Rynny i rury spustowe H kwartal KST

Przedimiar

Lp, | Podstawa Opds | wyliczenia j4n. | Poszez. Razem
RAZEM 390.000
14|KNR 4-01  {Wymiana uchwyiu/haka rynnowego (natezy uwzglednic tylko robociz- [szt
d.1|0526-05 ne}
analogia
poz. 1/0.5 szt 195
RAZEM 195
15|KNR 2-02  |Rynny dachowe patokragle o é. 15 cm z blachy ocynkowanej powle- |m
d.110508-04 kansj grub.0,60 mm
analogia
poz.1 m 97.420
RAZEM 97.420
16{KNR 2-02 [Obrobki przy szerokosci w rozwiniecit ponad 25 cm z blachy ocynko- |m?2
d.1{0506-02 wanej powlskangj 0,60 mm (pas nadrynnowy, pas podrynnowy}
analogia
poz.3 m2 38.968
RAZEM 38.968
17|KNR 4-01 [Dodatkowe nakiady do uzupetnien rynien za wykonanie wpustow szt
d.1|10524-08  |(sztucerdw) z blachy ocynkowanej powlekanej grub, 0,60 mm
analogia  |Krotnos¢ =2
4] szt 6.000
RAZEM 6,000
18|KNR 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej powlekanej |m
d.110510-02  |grub. 0,60 mm
analogia
poz.2 m 96.180
RAZEM 96.180
19/KNR 4-01  [Uzupelnienie kolanek jub zataman z blachy ocynkowanej grub. 0,60  [szt.
d.1{0528-06  [mm
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20{KNR-W 2~ |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe (0,50 m przy |m?2
d.1102 0504-02 |pasie nadrynnowym)
poz.4 m? 48.710
RAZEM 48,710
2 Wymiana rynien i rur spustowych na Domu Asystenta nr 1 w Sosnowcu przy ul.Lwowskiej 4
21]KNR 4-0% |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - isthigjgce  |m
d.2{0535-04  [PCW (nie nadajgce sie do uzytku)
2*48.71 m 97.420
RAZEM §7.420
22|KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku - ist- im
d.2{0535-06 niejace PCW {nie nadajace sie do uzytku)
6*16.03 m 96.180
RAZEM 96.180
23|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnie- |m2
d.2|0535-08 rzy, gzymsdw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.21*0.40 m? 38,968
RAZEM 38.968
24|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warst- |m2
d.2|0519-06 |wa
poz.21*0.50 m2 48,710
RAZEM 48.710
25/KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warst- |m2
d.2{0519-07 |wa
poz.24 m2 48.710
RAZEM 48.710
26:KNR 4-01 |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 |m3
d.2i0108-09  |km - wywiezienie rynien, rur spustowych i obrébel blacharskich
analogia
poz.21*3.14*(0,075)*(0.075)+poz.22*3.14*(0.05)*(0.05)+p0oz.23*0.001 [m3 2.515
RAZEM 2.515
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1354 DAT Rynny i rury spustowe 1 kwartal KST Przedmiar

Lp. | Podstawa Opls Pwyliczenia j-m. | Poszcz, Razem
27IKNR 4-01  |Whywiezienia odpaddw samochodami skrzynicwymi - za kazdy na- m3
d.210108-10 stepny 1 km - wywiezienie rynien, sur spustowych i obrobelk hlachars-
analogia  |kich
Krothosé = 9
poz.26 m3 2.515
RAZEM 2.515
28|KNR 4-01 |[Wywiezienie adpadaw samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 |m3
d.2|0108-08  [km - wywiezienie papy z rozbidrki
analogia
r0z.24*0.01 m3 0.487
RAZEM 0.487
291KNR 4-01  |Wywiezienie odpadéw samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- m3
d.2|0108-10 stepny 1 km - wywiezienie papy z rozbiorki
analogia |Krotnosé=49
poz.28 m3 0.487
RAZEM 0,487
30 Utylizacja papy z rozbiorki m3
d.2|wycena in-
dywidualna
poz.28 m3 0.487
RAZEM 0.487
31 Utylizacja pozostalych materiatéw z rozbiérki (rynny, rury spustowe, jm3
d.2iwycena in- |obrébki blacharskie)
dywiduaina
poz. 26 m3 2.515
RAZEM 2.515
32|KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie Slepych otwordw w betonie glebokoscido 8 szt
d.2|0803-01 cmiérdo 10 mm
{p0z.21/0.5)*2 szt. 390
RAZEM 390
33|KNR 5-08 [Osadzenie w podtozu kolkdw plastykowych rozporowych w gotowych jszt.
d.2|0809-01 $lepych otworach.
poz.32 szt 390.000
RAZEM 390.000
34|KNR 4-01 |Wymiana uchwytu/haka rynnowego (nalezy uwzglednic tylko robociz- |szt
d.2|0526-05  [ne)
anhalegia
poz.21/0.5 szt 195
RAZEM 195
35|KNR 2-02 |Rynny dachowe pélokragle o &r. 15 cm z blachy acynkowanej powle- |m
d.2|0508-04 kanej grub.0,80 mm
analegia
poz.21 m 97.420
RAZEM 97.420
36|KNR 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynko- |m2
d.2|0508-02 wanej powlekangj 0,60 mm (pas nadrynnowy, pas podrynnowy)
analogia
p0z.23 m2 38.968
RAZEM 38.968
37|KNR 4-01 |Dodatkowe nakiady do uzupeinien rynien za wykenanie wpustéw szt
d.2|0524-08 {sztuceréw) z blachy ocynkowanej powlekanej grub. 0,60 mm
analogia  |Krotnosé =2
6 5zt 6.000
RAZEM 6.000
38iKNR 2-02 [Rury spustowe okragie o &r. 10 om 2 blachy ocynkowane] powlekansgj [m
d.2i0510-02 grub. 0,60 mm
analogia
poz.22 m 96.180
RAZEM 96.180
3%iKNR 4-01  |Uzupelnienie kolanek lub zatamart z blachy ocynkowanej grub. 0,60 (szt.
d.2;0528-06 |mm
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

Narma STO Wersja 4.48 Nr seryjny: 11795




4 DAT Ryriny §rury spustowe || lowartal KST

Prredmiaf

Lo. | Podstawa Opis i wyliczenia jan. | Poszez. Razem
AQKNR-W 2- [Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe (0,50 m przy im?
d.2102 0504-02 |pasie nadrynnowym}
poz.24 m2 48.710
RAZEM 48.710
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