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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KONINIE, GM. LWÓWEK

±0,00 = 97,10m npm

±0,00 = 94,62m npm

±0,00 = 94,55m npm

±0,00 = 95,85m npm

kanalizacja technologiczna,
kanalizacja sanitarna
recyrkulacja zewnętrzna osadu
ścieki oczyszczone
woda technologiczna

wody nadosadowe
osad nadmierny

sieci kablowe
Lampa uliczna LED80W diody w
technologii HBLED na słupie 7m
SO 7/3 z fundamentem bet.

Uwagi:
Na istniejących lampach ulicznych wymienić
oprawy na takie same jak na projektowanych.

Oznaczenia:
OBIEKTY ISTNIEJĄCE
Obiekty istniejące nie podlegające przebudowie:
1 Sitopiaskownik
2 Zbiornik retencyjno-wyrównawczy
3 Komora pomiarowa ścieków
6 Pomieszczenie techniczne
9 Pompownia odcieków
10 Komora pomiarowa ścieków  oczyszczonych
11 Wiata
12 Plac składowania skratek i piasku
13 Plac składowania odpadów  biodegradowalnych
14 Budynek dyżurki operatorskiej
Obiekty istniejące poddane przebudowie
4 Reaktor biologiczny  PS I
5 Reaktor biologiczny  PS II
7 Stacja dmuchaw SD
8 Stacja odwadniania i higienizacji osadu SOO

OBIEKTY PROJEKTOWANE:
15 Przepompownia wewnętrzna
16 Pompownia  ścieków z reaktora PS I
17          Komora rozdziału ścieków
18         Osadniki wtórne
19 Przepompownia osadu
20       Komora stabilizacji tlenowej osadu KTSO
21 Wiata osadu

BILANS TERENU
Powierzchnia działki nr 406/1 -  16 372 m² (1,6372 ha)
Powierzchnia terenu objętego opracowaniem –
 zakres inwestycji – 10 100 m² (1,01 ha)
Pow. zabudowy w zakresie opracowania: – 1753,56 m²
1. Zabudowa istniejąca (ob. 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 14) – 354,18 m²
2. Zabudowa istniejąca przebudowywana (ob. 4, 5, 7, 8) –
544,55 m²
3. Zabudowa projektowana – 854,83 m² – 8.46% warunek
spełniony (<8,5% )

 ob. 15 Przepompownia wewnętrzna 4,15 m²
 ob. 16 Pompownia ścieków z reaktora PS I 7,7 m²
 ob. 17 Komora rozdziału ścieków 7,84 m²
 ob. 18 Osadniki wtórne 2 x 89,92 m²
 ob. 19 Przepompownia osadu 43,6 m²
 ob. 20 Komora stabilizacji tlenowej osadu KTSO 129,2 m².

Powierzchnia z fundamentem dmuchaw przy KTSO  wynosi
133,80 m²

 ob. 21 Wiata osadu 477,9 m²
Pow. utwardzone w zakresie opracowania: – 2838,37 m²
1. Istniejące drogi, chodniki, place (uwzględniając ob. 12 i 13) –
2214,18 m²
2. Projektowane drogi, dojazdy, place – 624,19 m²
 droga dojazdowa do wiaty osadu (ob. 21) – 398,26 m²
 chodniki, dojścia do urządzeń – 225,93 m²

Pow. biologicznie czynna: – 5508,07 m²

obiekty istniejące

ZAKRES OPRACOWANIA - ogrodzenie  OŚ

Legenda:

elementy do likwidacji

proj. droga bet.

granice działki nr 406/1

Hp       hydrant

proj. dojścia do urządzeń technolog.

istniejące drogi na terenie oczyszczalni

OBIEKTY PROJEKTOWANE -
DO REALIZACJI  W ETAPIE  I

OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ETAPIE 1 INWESTYCJI
16 - PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW
17 - KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW
18.1 - OSADNIK WTÓRNY OW1
18.2 - OSADNIK WTÓRNY OW2
19 - PRZEPOMPOWNIA OSADU
SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE,  ŚCIEŻKI KOMUNIKACYJNE NIEZBĘDNE
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW
OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ETAPIE 2 INWESTYCJI
04 - BIOBLOK PS I (PRZEBUDOWA )
05 - BIOBLOK PS II (PRZEBUDOWA )
07 - STACJA DMUCHAW
08 - STACJA ODWADNIANIA OSADU

OBIEKTY PROJEKTOWANE -
DO REALIZACJI  W ETAPIE  II
OBIEKTY PROJEKTOWANE -
DO REALIZACJI  W ETAPIE  III

PLANOWANE ETAPOWANIE INWESTYCJI

OBIEKTY PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ETAPIE 3 INWESTYCJI
15 - PRZEPOMPOWNIA WEWNĘTRZNA
20 - KTSO
21 - WIATA OSADU
SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE I  ŚCIEŻKI KOMUNIKACYJNE NIEZBĘDNE
DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTÓW
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