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8. Bramki 3x2m 8
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10. | Zestaw do siatkowki - tenisa 10

I. CZESC FORMALNO PRAWNA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Ja, nizej podpisany na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji: Remont boiska wielofunkcyjnego w
Szkole Podstawowej nr 1 w Watczu

Inwestor: Gmina Miejska w Watczu, ul. Plac Wolnosci 1, 78-600 Watcz

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é
ztozonego oswiadczenia.
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1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektdaw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, 2e:

INZ. ARCH. DARIUSZ IRENEUSZ ZNISZCZOL
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62 /06 /SLOKK /1L,

jest wpisany na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numersm: SL-1204.

Czlonek czynny od: 02-03-2007 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2022 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowsej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1204-A65C-E958-YDG1-E33D

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu medna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczmym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow. pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio 2 wiadciwg Okregowa Lzba Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJINA

l.dz. 7/SL/OKK/2007 Katowice, dnia 18 stycznia 2007r.

Sygnatura akt: OKK/Up/B/19/05
DECYZJA 62/06/SLOKK/IL

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92,
poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169. poz.
1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23,
poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141,
poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr
49, poz. 509, 22002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) stwierdza sig, ze

Pan inz. Dariusz Zniszczol posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa i nadaje sie
Uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig
za podrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby
Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski ,Zj V MM

P e

dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidto —
a7
oo | “Ié@/
~_/ .
\%
=

dr inz. arch. Jerzy Witeczek e 7 -

mgr inz. arch. Jurand Jarecki

dr inz. arch. Zygmunt Konopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz arch. Stanistaw Rostkowski

/

Otrzymuja:

1. Pan Dariusz Zniszczot

ul. Klokocifiska 42, 44-245 Zory

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:

1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych
uprawnienia budowlane.

2) Okrggowa Rada Izby Architektow.

3.aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel.: (0-32) 25 30 127. Fax: (0-32) 25 30 682. E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl Http//www.slaska.iarp.p!
NIP 954-24-06-677 Regon: 017466395-00139 Konto: PKO BP S.A. O/Katowice Nr26 10202313 0000 3402 0020 3315
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Il. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania
Projekt techniczny opracowano na zlecenie Gminy Miejskiej w Watczu.
Za podstawe do opracowania przyjeto nastepujgce materiaty:
» Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne;
» Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;
» Wizja lokalna w terenie;
= Mapa do celéw projektowych

2. Inwestor
Gmina Miejska w Watczu
ul. Plac Wolnosci 1, 87-600 Watcz

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany remontu boiska
wielofunkcyjnego o wymiarach 25,90m szerokosci i 43,95m dtugosci przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Watczu. Boisko zostanie dostosowane do gry w pitke reczna,
koszykowke, siatkdwke oraz tenis ziemny.

Roboty budowlane obejmujg wykonanie nastepujgcych elementow robaot:

" Demontaz wyposazenia boiska

. Usuniecie nawierzchni sportowej wraz z obrzezami oraz kostkg brukowa,
" Odbudowa podbudowy betonowej,

" Wykonanie fawy fundamentowej wraz z utozeniem obrzezy betonowych
. Utozenie kostki brukowej wokot boisk

" Montaz wyposazenia boiska

. Wykonanie nawierzchni poliuretanowe;j

. Wymiana siatki PP pitkochwytow

Usytuowanie poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania terenu przedstawiono w czesci
graficznej ,Projekt zagospodarowania terenu”.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy i lokalizacja

Teren objety niniejszym opracowaniem potozony jest na dziatkach oznaczonych numerami
ewidencyjnymi 2907, na ktorych znajduje sie kubaturowy kompleks szkolny z terenowa
infrastrukturg sportowg - Szkota Podstawowa nr 1 przy ul. Robotnicza 23, 78-600 Watcz.
Opracowaniem objeta jest potudniowo-wschodnia cze$¢ terenu szkoty, na ktorej w chwili
obecnej znajduje sie bosko wielofunkcyjne. Ze wzgledu na zly stan nawierzchni obiekt zostat
zakwalifikowany do remontu.

Teren w miejscu lokalizacji inwestycji jest ogrodzony. Przez teren w miejscu planowanej
inwestycji przebiega sie¢ telekomunikacyjna, pozostate sieci infrastruktury miejskiej
przebiegajgce przez dziatke sg oddalone od remontowanej biezni.
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Rys.3 Zdjecie aktualnej biezni

4.2. Adaptacje i rozbiorki

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji przewiduje sie likwidacje nawierzchni wraz z
przylegtym obrzezem oraz opaske z kostki brukowej. Na potrzeby realizacji przedsiewziecia
nie wystgpi koniecznos¢ wycinki drzew. Zielen wzdtuz granic dziatki po stronie wschodnigj
nie ulegnie zmianie.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Projektowane boisko wielofunkcyjne.

Zaprojektowano remont boiska wielofunkcyjnego do gry w koszykowke, pitke recznag,
siatkbwke oraz tenis ziemny o szerokosci 24,1m i dlugosci 40m plus opaski o szerokosci
1,95m i 2,95m. Dwuwarstwowa elastyczna nawierzchnia gr 16mm ukfadana z granulatu
gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym (8mm) oraz EPDM Virgin potgczonego
lepiszczem poliuretanowym (8mm) na podktadzie warstwy stabilizacyjnej typu ET grub.
ok. 35mm. .

Wokot boiska odtworzy¢ opaske z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej lub miatu kamiennego. Opaska zostanie oddzielona od nawierzchni
boisk za pomoca obrzeza betonowego 100x30x8cm ustawionego na betonie C12/15.

Pitkochwyty zostang wyposazone w nowg siatke PP o oczkach 45x45x4mm wraz
z osprzetem zamontowanym na istniejgcych stupkach.
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5.2. Wyposazenie boiska

Komplet bramek do pitki recznej o wymiarach 300x200cm z profilu 80x80mm malowane
proszkowo, mocowane w tulejach. Tuleje nalezy zamontowa¢ w fundamencie 40x40x40cm
z betonu C12/15.

Kosze do koszykéwki w ilosci 4 szt. o konstrukcji dwustupowej, z profilu o przekroju
100x100mm montowane na state w tulei osadzonej w fundamencie o wymiarach
80x80x100cm z betonu C12/15. Tablica z mozliwoscig regulacji mechanicznej w zakresie
wysokosci posiadajgca wymiar 180x105cm.

Zestaw do siatkowki i tenisa ziemnego, w ktérego skiad wchodzg stupki aluminiowe
75x116mm wzmocniony montowany za pomocg tulei osadzonych w fundamencie
o0 wymiarach 40x40x60cm z betonu C12/15. Stupki powinny umozliwia¢ reczng regulacje
wysokosci siatki.

6. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Projektowane boisko utrzymuje i rozwija dotychczasowg funkcje o charakterze sportowym
i edukacyjnym. Tym samym wpisuje sie w otaczajacy teren, nie naruszajgc wartosci
kulturowych $rodowiska. Teren objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej

7. Wplyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

8. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ wplywu na pogorszenie warunkéw srodowiska
naturalnego oraz nie naruszy interesu oséb trzecich, natomiast polepszy warunki obiektow
sportowych pod wzgledem bezpieczenhstwa ich uzytkowania.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Ze wzgledu na charakter obiektu, ktéry nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe
(Ustawa Prawo Budowlane, Rozdz. 4, art.29.1., ust. 9) nie stosuje sie wymogdéw badania
i orzeczenia warunkow posadowienia obiektu budowlanego.

10. Zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy

11. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy

12. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw
Nie dotyczy
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lll. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowana boisko wielofunkcyjne, ktére bedzie stuzyto celom dydaktyczno-sportowym dla
Szkoty Podstawowej nr 1 w Walczu, na projektowanym obiekcie bedzie mozna uprawiaé
koszykowke, pitke reczng, siatkdbwke oraz tenis ziemny. Boisko o tgcznych wymiarach 43,9m
dtugosci i 25,9 szerokosci co daje powierzchnie 1137,01m?. Zaprojektowano nawierzchnie
dwuwarstwowg poliuretanowg typu 2S na warstwie stabilizujgco - szczepnej o skfadzie
mineralno gumowej grubosci 35mm.

2. Podstawowe rozwigzania projektowe
2.1.Prace rozbiorkowe i przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych boiska nalezy przeprowadzi¢ prace rozbiérkowe
polegajace na demontazu obrzezy i opaski z kostki brukowej oraz istniejgcej nawierzchni
sportowe;.

Podczas prowadzenia prac budowlanych i rozbiérkowych nalezy pamieta¢ o prawidiowym
wygrodzeniu placu budowy, oznakowania.

2.2. Odwodnienie nawierzchni elementéw zagospodarowania
Odwodnienie boiska odbywa¢ sie bedzie powierzchniowo do ciekéw betonowych poprzez
spadek poprzeczny biezni 1%.

3. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

3.1. Podbudowa
Projektuje sie boisko o nawierzchni poliuretanowej na warstwie szczelnej mineralno
gumowej o grubosci 35mm.

Do wykonania projektowanej nawierzchni przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej
podbudowie.

3.2. Wymiana podbudowy

Projektowana nawierzchnia zostanie wykonana na istniejgcej juz podbudowie betonowe;j.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wymieni¢ ok. 30% podbudowy.

Powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia sportowa,
powinna by¢ trwata, sucha, nosna i wolna od luznych i kruchych czgstek oraz substancji
pogarszajgcych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia.

3.3. Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie poliuretanowg typu 2S ok. 16mm skiladajgcg sie z
nastepujgcych warstw:
o Warstwa dolna SBR gr. 8mm — mieszanka granulatu gumowy SBR z lepiszczem
poliuretanowym
o Warstwa gérna gr. 8mm - granulat gumowy EPDM z lepiszczem poliuretanowym
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Nawierzchnia w kolorze ceglastym.

Nawierzchnie 2S nalezy wykonaé na warstwie stabilizujgcej typu ET gr. 35mm — mieszanka
zwiru i granulatu gumowego potgczonego lepiszczem poliuretanowym)

Nawierzchnia w kolorze ceglastym .

Przed przystgpieniem do ukfadania 1 warstwy - maty z mieszkanki granulatu SBR, kruszywa
i spoiwa, nalezy pamieta¢ o zagruntowaniu podioza w celu poprawy jego wiasciwosci
mechanicznych oraz przyczepnosci z matg (czynnos$¢ ta jest wymagana gdy czas pomiedzy
wykonaniem warstwy stabilizujgcej a warstwy maty z SBR wynosi wiecej niz 1 dzienh).
Impregnat nalezy naniesS¢ przy pomocy watka lub natrysku hydrodynamicznego 4-8 h przed
utozeniem maty gumowej.

Warstwa nosna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego.

Po wyschnieciu systemu mozna przystgpi¢ do malowania linii zgodnie z projektem. Farba do
liniowania powinna mie¢ specjalne przeznaczenie do malowania na poliuretanie, tak zwana

farba PU.

Kolorystyka linii boiska

Lp. Element boisk Kolor

1 Linie do pitki recznej gr. 5cm Biaty

2 Linie do koszykdéwki gr. 5cm Czarny
3 Linie do siatkdwki gr. 5cm 2oty

4 Linie do tenisa gr. 5cm Niebieski
UWAGA:

Zabrania sie uktadania nawierzchni na zawilgoconym podtozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 7 °C i powyzej 30 °C.

Wykonywana nawierzchnia powinna posiada¢ badania i zaswiadczenie :

o Atest PZH

e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wytgcznie na etapie
sktadania ofert)

e Badania potwierdzajgce zgodnos¢ z normg PN EN 14877:2014

¢ Badania potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normg DIN 18035-6:2021-08

e Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dedykowane dla
oferowanego systemu nawierzchni PU — nie akceptuje sie badan na uzyte lepiszcza
PU

o Certyfikat FIBA 3x3

¢ Badanie na mrozoodpornos¢ dedykowane dla nawierzchni PU zgodne z procedurg
badawczg ITB lub réwnowazne . Nie akceptuje sie badan zgodnych z normg EN
772-18:2011-07
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Wiasciwosci nawierzchni:

Wytrzymato$é na rozcigganie, N/mm? (MPa) 21,2

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % > 82

f\/mortyzacja wstrzasow, redukcja sity, na podtozu betonowym (23°C), 35.50
(o]

Odksztatcenie pionowe, na podtozu betonowym (23°C), mm <09

Odpornos¢ na Scieranie w aparacie Tabera, g <09

Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy 45

(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)

Opor poslizgu, préba wahadta, slizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80 + 110

- nawierzchnia mokra 55+ 110

Przepuszczalnos¢ dla wody (mm/h) 23200

Zachowanie sie pitki koszykowej odbitej pionowo (w stosunku do

betonu) % 2103

3.4. Obramowanie nawierzchni

Wokét boisk utozone zostang obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm na tawie
betonowej C12/15, z oporem i na podsypce cementowo piaskowej z zgodnie z rysunkiem
nr 3 w czesci graficznej.

UWAGA: Nalezy pamieta¢, aby obrzeza byty pokryte cata gruboscig warstwy EPDM.

3.5. Opaska boiska
Wokot boiska nalezy wymieni¢ obecng kostke brukowg na nowg na podsypce cementowo-
piaskowej lub miale kamiennym.

4. Uwagi koncowe

Prace budowlane nalezy wykonac¢ po akceptacji zgtoszenia robot budowlanych.

Przed wykonaniem prac nalezy wytyczy¢ istniejgce uzbrojenie terenu.

Przy wykonywaniu prac przestrzegacC przepisow normatywnych, zalecen instrukcji uzytych
materiatéw oraz wytycznych podanych w aprobatach technicznych, a takze przepiséw bhp.
Zastosowane elementy na terenie inwestycji muszg posiada¢ aktualne certyfikaty
i dopuszczenie do zastosowania oraz deklaracje zgodnosci.

Wykonawca po wykonaniu inwestycji jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi
instrukcje uzytkowania w oparciu o wytyczne producentow.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych ze
stanem faktycznym wykonawca winien niezwtocznie skontaktowa¢ sie z projektantem.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac.
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IV. CZESC GRAFICZNA

Nr
L.p. | Projekt Skala rysunku
1. PZT 1:500 1
2. Plansza rozbiérki 1:500 2
3. Rzut/ szczegot 3
4, Boisko do pitki recznej 4
5. Boisko do koszykdwki 5
6. Boisko do siatkéwki 6
7. Boisko do tenisa ziemnego 7
8. Bramki 3x2m 8
9. Konstrukcja kosza 9
10. |Zestaw do siatkowki - tenisa 10

Opracowat:
Dariusz Zniszczot
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