SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ZADANIE : Modernizacja dwoch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup

ADRES: ul. Karola Miarki 14, 46-082 Kup

NAZWY I KODY ROBOT BUDOWLANYCH:

—_—

Dziat Robot: 45000000-7 Roboty Budowlane

2. Grupa robot: 4520000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy kompletnych obiektoéw budowlanych lub ich cz¢sci oraz
w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej.

3. Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei.

4. Kategoria robot:

- 4511200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

- 45113000-2 Roboty na placu budowy

- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

- 45233290-8 Instalowanie znakow drogowych

Opole 09.2021 r

SPIS TRESCI
ST/B -0.1 Konstrukcje prefabrykowane
ST/B-0.2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
ST/B-0.3 Roboty stolarskie
ST/B-0.4 Roboty tynkarskie
ST/B-0.5 Okladziny $cian wewnetrznych
ST/B-0.6 Roboty w zakresie wykonywania podlog
ST/B-0.7 Roboty malarskie




ST/B 0.1 KONSTRUKCJE PREFABRYKOWANE
(CPV 45223800-4 CPV 45223820-0)

e WSTEP
a. Przedmiot specyfikacji i zakres robét nig objetych
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru elementdéw zelbetowych prefabrykowanych w
ramach realizacji: ,,Modernizacja dwéch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku szpitala
pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup”.

a) belki nadprozowe typu Porotherm
Roboty te obejmujg wykonanie elementéw w zaktadzie prefabrykacji, transport i montaz na budowie.

b. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne. Oprdcz tego wystepujg dodatkowe okreslenia:
1.2.3 Belki nadprozowe ,,L-19” - nadproza okienne i drzwiowe z belek ,L-19”
Nadproza L-19 to pref. belki zelbetowe w ksztalcie litery L o wysokosci 19cm i szerokosci dolnej stopki 9cm.

Stuzg one do wykonywania nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi na murach wewnetrznych i zewnetrznych. Wymiary dostepnych
nadprozy oraz ich zastosowanie do konkretnych otworéw pokazuje ponizsza tabelka.

Szerokost okna w Swictle ofciedy
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1.2.4 Pustaki wentylacyjne

Uniwersalne, nadajgce sie szczegodlnie do budowy wszystkich grawitacyjnych systemoéw wentylacyjnych. Dopuszczone przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie. Pustaki wykonane sg z betonu lekkiego, o grubosci $cianek i przegréd 4 cm. Wysokos¢
modutowa elementéw - 33 cm. Dwustronnie otynkowane spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej El 120.

a) pustaki wykonane z betonu lekkiego do wentylacji grawitacyjnej

b) szybkiitatwy w montazu (3 pustaki - 1 mb)

c) taczone za pomocg zaprawy montazowej
d) wysoka dzwiekoszczelnos¢
e) oszczedzaja powierzchnie zabudowy



f)  nie wymagajg obmurowania

g) szeroka oferta (pustaki 1, 2, 3, 4 kanatowe)

h) pustaki wentylacyjne oznakowane CE zgodnie z normg EN-771-3:2003 + A1:2005
i) atest higieniczny PZH

j)  klasa odpornosci ogniowej El 120

Beton zwykly - beton o gestosci objetosciowej powyzej 2000 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktdre przechodza przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz
1 miesiac - z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

Klasy wytrzymatosci na sciskanie - podstawg klasyfikacji jest wytrzymato$¢ charakterystyczna na sSciskanie okreslana w 28. dniu
dojrzewania na probkach walcowych (oznaczenie fck, oy) (Srednicy 150 mm, wysokosci 300 mm) lub na prébkach szesciennych
(oznaczenie fek, cube) (0 boku 150 mm). W symbolu wytrzymatosci litery oznaczajg: C - beton zwykly lub ciezki, LC - beton lekki. Liczby
oznaczajg minimalng wytrzymato$¢ charakterystyczng na $ciskanie okreslong na prébkach walcowych/szesciennych (np.: C25/30,
LC25/28).

Nasiakliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchlona¢ beton do jego masy w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo — liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba
po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

Rusztowania niosace - rusztowania stuzace do przenoszenia obcigzen od deskowan i od konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu
sprgzonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej no$nosci, oraz od ci¢zaru sprze¢tu i ludzi

c. Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
45260000-6 Konstrukcje

d. Zakres robét objetych ST
Roboty objete specyfikacjg dotyczg wykonanie i montazu i odbioru elementéw zelbetowych, prefabrykowanych stropow i

stropodachéw zgodnie z dokumentacjg Projektowg i obejmuje:
Wykonanie elementéw prefabrykowanych stropu WPS
Transport elementéw na budowe
Montaz elementéw szalunkowo- konstrukcyjnych stropéw WPS
Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych stali w miejscach potgczen spawanych
Wykonanie nadbetonu do grubosci projektowanej wraz z montazem zbrojenia konstrukcyjnego nadbetonu
e. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa ,ST i obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogdlne wymagania podano w ST 0.0 i i . ]
¢ WYMAGANIA OTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
2.1 Materiatami do wykonania elementéw prefabrykowanych sg :
Stal profilowa klasy A-I St3S
Stal zbrojeniowa A-1i A-lll N wg ST 0.3
Beton klasy C20/25
Drewno na deskowania
Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000.
Sktadniki mieszanki betonowej
Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkow mineralnych wg normy PN-B-19701:1997 -
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CEM | klasy ,32,5".
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie dajgcych
sie rozpusci¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej, obejmujgca:
a) Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
b) Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
c) Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno byé zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-B-30000.
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.

Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712 i PN-B-06714.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajaca
na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne partie kruszywa muszg by¢ sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposob, aby nie

ulegly zniszczeniu przemieszaniu.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 32 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

a) % najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu

b) % odlegtosci w swietle pomiedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).
Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do zapraw | betonéw”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy pobierac jg ze
zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociggowej.
W przypadku poboru z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:
— zabarwienie — brak
—  zapach — brak zapachu gnilnego
— zawiesina — brak grudek i klaczkéw
—  pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem
Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym i uplastyczniajgcym. Rodzaj
domieszki, jej ilos¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaopiniowane przez uprawniong jednostke badawczo naukowg. Zaleca sie
doswiadczalne sprawdzanie skutecznosci domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowe;.
Domieszki nalezy stosowac przy uzyciu cementéw portlandzkich marki 32,5 i wyzszych.
Klasy betonu i ich zastosowanie

Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okreslone w Rysunkach, tj. beton C20/25 oraz zgodnie z normg PN-88/B-06250.
Wymagania dla betonu
Beton musi spetnia¢ wymagania zestawione ponizej w tablicy

a) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Do montazu elementéw prefabrykowanych uzywac¢ zurawi samojezdnych

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢
nie wiekszg niz 10 m.

Nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgari/min. z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.



a.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni ptyt betonowych powinny charakteryzowac sie jednakowymi
drganiami na catej dlugosci.

Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem.

b) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT

a. Stal transportowa¢ jak w ST/B 0.3
b. Prefabrykaty przewozi¢ z wytwérni na budowe srodkami transportu przystosowanymi do takich tadunkéw
Mase betonowg nalezy transportowaé¢ $rodkami nie powodujgcymi:

a) naruszenia jednorodnosci masy,
b) zmian w skfadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukladania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgciji.
Stosowanie $srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwosci przewozonych towaréw.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
c) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MONTAZOWYCH
a. Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN i postanowieniami umowy.
b. Zakres robot przygotowawczych
W zakres robot przygotowawczych wchodzg nastepujgce prace

Uktadanie belek L-19 i Porotherm nad otworami dla $cian wewnetrznych.

Niezaleznie od grubosci $ciany wewnetrznej, belki nadprozowe L-19 ukiada sie w taki sposéb aby belki skrajne znajdujgce sie na licu sciany
byly ustawione dolng po6tkg do srodka muru w celu otrzymania réwnej ptaszczyzny Sciany

Uktadanie belek L-19 nad otworami dla scian zewnetrznych.

Niezaleznie od grubosci $ciany zewnetrznej, belki nadprozowe L-19 uktada sie w taki sposéb, aby belki skrajne po wewnetrzne;j i
zewnetrznej stronie muru byty skierowane potka dolng na zewnatrz Sciany, w celu umozliwienia docieplenia nadprozy. Belka srodkowa
najblizsza skrajnej wewnetrznej krawedzi Sciany powinna by¢ ustawiona plecami do belki skrajnej, w celu zapewnienia najlepszej
wspotpracy na obcigzenie stropem w fazie montazu.

Montaz belek L-19

Nadproza z belek L-19 montuje sie rownoczes$nie ze wznoszeniem $cian. Belki nalezy uktada¢ na $cianach z zachowaniem minimalnej
gtebokosci oparcia (zalecane 10-15cm).

Na wyréwnanych i wypoziomowanych powierzchniach $Scian uktada sie poszczegdlne belki dla odpowiedniego otworu okiennego lub
drzwiowego.Belki uktada sie na zaprawie cementowej. Po utozeniu belek nalezy w nadprozu od strony zewnetrznej muru utozyé

ocieplenie ze styropianu oraz jesli to konieczne utozy¢é dodatkowe zbrojenie zgodnie z projektem. Nastepnie wypetnia sie wewnetrzng czesé
nadproza betonem B25.

Oblicowanie wewnetrznej strony nadproza wraz z ociepleniem wykonuje sie po wykonaniu wienca i utozeniu stropu.

Przed przystgpieniem do uktadania stropu skrajng wewnetrzng belke L-19 obcigzong bezposrednio stropem, nalezy podsteplowac. Belki
nadprozowe dla otworéw w $cianach wewnetrznych nie wymagajg dodatkowych podpér montazowych

Inspektor nadzoru moze odmowié zezwolenia na prowadzenie robot betonowych, jezeli uzna rusztowanie za niebezpieczne i nie gwarantujgce
przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robét nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robét.

5.5 Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu okreslonej na probkach
przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

d) KONTROLA
6.1 Kontrola jakosci wykonanych prefabrykatéw polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z rysunkami oraz wymaganiami
podanymi w normach.
6.2 Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem wg wymagan PN-83/B-06251
Betonowanie elementéw w formach sprawdza¢ podobnie jak monolitycznych wg ST
Kontrola szalowan
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20PN O A ON

Kontrola szalowan obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania szalowania wielokrotnego uzycia,
b) sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng
tolerancjq),
c) sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecno$¢ wad itp.),
d) sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.
e) WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 “Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$¢ robét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i uyjmuje w Ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostkg obmiarowg jest:

- szt.— dla belek nadprozowych typu ,L”
- szt.- dla pustakow wentylacyjnych i komina.
f) ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST 0.0
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci elementéw prefabrykowanych z rysunkami projektu i wymaganiami norm technicznych.
Do odbioru nalezy przedtozy¢:
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcéw
Protokoty odbioréw czesciowych
g) PRZYPISY ZWIAZANE

Stropy zelbetowe filigran — warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu i skladowania elementoéw prefabrykowanych — Inwenta Sp z
0.0. 1997
PN-B 19502:1966 - Prefabrykaty z betonu

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania.
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogoélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 - Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 - Ptyty piléniowe. Ptyty twarde zwykte. Wymagania.

. BN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdélne projektowania i wykonania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim

ST/B - 0.2 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
(CPV 45320000-6

WSTEP

1~Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadania ,,Modernizacja dwéch
szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup”.

a. lzolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja posadzek- preparaty izolacyjne



Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 0.0
— Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

b)  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji sa:

a. Masy i kity izolacyjne, silikon budowlany
Wszelkie materiaty do wykonania izolacji muszg odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB
dopuszczajagcych dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Nie mozna stosowac¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Transport i przechowywanie wg ST 0.0 -, Wymagania ogdine” i sposéb wskazany w normach parnstwowych lub $wiadectwach ITB oraz
instrukcji producenta.

Masy uszczelniajgce nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknietych bebnach metalowych, magazynowaé¢ w pozycji stojgcej, z dala od zrodet
ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywac¢ szczelnie brezentem lub folig.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
c) WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

b) urzgdzenia do przygotowania zaprawy i mas uszczelniajgcych

¢) mechaniczne pomosty robocze

d) narzedzia reczne

e) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robot.
Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z
jego przeznaczeniem
d) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzenh stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Srodki gruntujgce i uszczelniajgce moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw Ministerstwa Komunikagji
dla materiatow klasy Il w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania
nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach tak, aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong
dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
e) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. lzolacje powtokowe
Zakres robét przygotowawczych
— Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
—  Powierzchnia podktadu pod izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez wgtebien wypuktosci oraz
peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona.



— Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na
szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

—  Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczac 5%.

—  Powloki gruntujgce powinny byé naniesione w dwéch warstwach z tym, ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigeciu pierwsze;.

—  Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkfadu powinna byé¢ nie nizsza niz 5 C.

— lzolacje poziome powinny by¢ potgczone z izolacjami pionowymi

Izolacje pomieszczen mokrych:

a) Izolacja przeciwwilgociowa podtég w pomieszczeniach mokrych powinna byé wykonana z folii zbrojonej, ze spadkiem nie mniejszym niz
1% w kierunku wpustéw lub kanalikow podtogowych. Lub innych posiadajgcych stosowne aprobaty techniczne.

b) W pomieszczeniach z natryskiem izolacja pionowa $cian powinna siega¢ ponad sito mechanizmu natryskowego i powinna byé
zabezpieczona warstwg z zaprawy cementowej wzmocnionej siatkg druciang lub innych materiatéw posiadajgcych stosowne aprobaty
techniczne.

c) Wpusty podtogowe powinny by¢ osadzone ponizej izolacji podtogowej i uszczelnione w wodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty
powinny by¢ zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kotnierzem przeznaczonym do wklejania miedzy warstwy izolacyjne. Kratki
Sciekowe powinny by¢ oparte na oddzielnych ramach osadzonych w podtodze.

Zakres robét zasadniczych

Masy izolacyjne powinno byé naktadane w co najmniej dwdch cykléw roboczych. W przypadku podszybia dzwigu w 3 cyklach. Po

przygotowaniu podfoza (nosne, suche, pozbawione resztek deskowan, ttuszczéw i farb) mase izolacyjng nanosi¢ w postaci szlamu w ilosci ok.

1,5 kg/m? . Druga warstwe nanosié, gdy pierwsza powloka juz zwigzata (po ok. 48 godz.) Swiezg powloke nalezy przez 3 dni chronié¢ przed zbyt

szybkim wysychaniem

2. lzolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych spadki podkfadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami

dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Folia powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze folii powinny by¢ utozone

z zaktadem o szerokos$ci 15 cm. Potgczenie arkuszy powinno zosta¢ wykonane metodg zgrzewania. Folia powinna zosta¢ przymocowana do

elementéw kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gtadka i pozbawiona przebi¢ i otworéw.

3. lzolacje termiczne podtozy
Zakres robét przygotowawczych

Sprawdzenie i przygotowanie podiozy; powinny byé réwne i czyste
Zakres robét zasadniczych
b) Utozenie termoizolacji luzem na podtozu lub pomiedzy ksztattownikami konstrukcji no$nej scian i dachu
c) Warstwa izolacyjna powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé.
d) Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk.
e) Przy uktadaniu kilku warstw plyt nalezy uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykéw w kolejnych warstwach wzgledem siebie
wynosito co najmniej 3 cm.
f)  Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubosc¢.
g) Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
h) Warstwy izolacyjne powinny by¢ wbudowane w taki sposdb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng
ani wilgocig pochodzacg z innych zrédet.
1. Zakres robot przygotowawczych
Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy dokfadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnaé ubytki, doktadnie oczyscic¢
oraz wykonac¢ przyklejenie styropianu. W przypadku mocowania mechanicznego zaleca si¢ sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajgce;j
taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB.

f) KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.
2. Kontrole i badania laboratoryjne
— Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych
we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i



reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badah Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru.
— Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan nie p6zniej niz w terminie i w formie okreslonej w
PZJ.
— Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.
3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakos$ci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywacé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w
Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizac;ji.
Jednostki obmiarowe: W m? mierzy sie powierzchnie wszystkich robot izolacyjnych
ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Odbiér izolacji przeciwwilgociowej
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
b. po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
c. po przygotowaniu podktadu pod izolacje
d. po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
e. podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowac:
sprawdzenie jakosci materiatéw
sprawdzenie wytrzymatosci, réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podioza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potgczenia z podtozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podtogowe itp.
Sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,
W przypadku warstwy izolacji wielowarstwowej odbidr powinien obejmowac:

a) Sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
b) sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.
c) Rejestracja usterek ( uszkodzen mechanicznych, pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktadow itp.

Przy sprawdzaniu uszczelnienia dylatacji nalezy zwrdci¢ uwage aby wktadki dylatacyjne byly wykonane z jednego materiatu i o identycznym
profilu na catej dtugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacy sie — aby byly doktadnie ze sobg potaczone ( bez mozliwosci rozerwania lub
Sciecia , ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczow.

rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno
PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989r.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim



ST/B-0.3 ROBOTY STOLARSKIE
(CPV 45421000-4 CPV 45421100-5, CPV 45421134-2, CPV45421135-9)

WSTEP

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabudowg otworéw w Scianach wewnetrznych.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i odbioru Roboét, kiére zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,,Modernizacja dwoch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup”.

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z zabudowg otworéw w $cianach wewnetrznych
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

3. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

e  Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST ,\Wymagania ogdélne”
¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg oraz ST

4. Niektére okreslenia podstawowe

W ST omoéwiono wymagania dotyczgce dostawy, montazu i odbioru $lusarki aluminiowej, stolarki drewnianej oraz drzwi ppoz.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:

- przygotowanie otworéw do montazu stolarki,

- obmiar otworow,

- wykonanie rysunkow warsztatowych do uzgodnienia z projektantem,

- dostawa i montaz stolarki,

- odbior zamontowane;j stolarki.

Parapety wewnetrzne: ptyta MDF
Drzwi wewnetrzne drewniane,

Zamontowac¢ zgodnie z rysunkiem zmian oraz zestawieniem stolarki drzwiowej:

Stolarka drzwiowa wewnetrzna.

OSCIEZNICA

Oscieznica HDF 100 mm wyposazona w zawiasy regulowane, w kolorze skrzydta (dopuszczenie do jednostkowego stosowania).

Oscieznica metalowa kgtowa lub drewniana o szerokosci profilu 100 mm. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej dyfuzyjnie, o
grubosci 1,5 mm. Lakierowana proszkowo farbg podktadowg. Wyposazona we wzmochienie pod samozamykacz.

Drzwi wewnetrzne petne okleinowane

Skrzydta pokryte okleing CPL 0,2 mm i 0,7mm charakteryzujg sie wysokg estetykg oraz wyjgtkowg odpornoscig na Scieranie i uszkodzenia
mechaniczne powierzchni. Zastosowane okleiny CPL gwarantujg wieloletnig eksploatacje bez zmian wygladu. Bogata paleta koloréw pozwala na
dopasowanie skrzydet do kazdego wnetrza. Do skrzydet okleinowanych CPL polecamy os$cieznicg Porta-System, Prestige oraz oscieznice
metalowe Porta.

KONSTRUKCJA PRODUKTU

Rama skrzydta wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienie skrzydta stanowi: wktad stabilizujgcy "plaster miodu" lub ptyta wiérowa
otworowa wzmochiona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem oklejona jest dwustronnie ptytg HDF.

PROFIL KRAWEDZI
Profil krawedzi skrzydta "K" .

10



Oba boki oraz gora skrzydta okleinowane sg tasmg obrzezowg ABS o grubosci 1mm w kolorze skrzydta.

POKRYCIE
Skrzydto pokryte jest okleing CPL o grubosci 0,2 mm lub 0,7 mm. Ramka wykonana z MDF-u, oklejona w kolorze skrzydta.

AKCESORIA
o Dwa zawiasy czopowe
e  Trzy zawiasy w skrzydle o wymiarze "100" i "110"
e Zamek: na klucz zwykty, z blokadg tazienkowg lub dostosowany pod wkfadkg patentowg
o Mozliwos¢ skrétu do 60mm(dot. wypet. ptytg otworowg)

OSCIEZNICA
e Oscieznica regulowana np. Porta-System

Wymagania:
- drzwi do sanitariatéw z tulejami wentylacyjnymi

MATERIALY

Poddostawca Slusarki zobowigzany jest do wykonania szczegdtowych rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca
stolarki drewnianej przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest do szczegdtowego obmiaru istniejgcych otwordw oraz
uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu wykonczenia osciezy oraz parapetéw i nadprozy, umozliwiajgcych montaz $lusarki.
Dostarczona stolarka | Slusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury.

Materialy i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentaciji technicznej producenta, przy czym ich parametry i
wiasciwosci techniczne powinny zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caly okres uzytkowania, bez pogorszenia parametréw
okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta Slusarki. Materiaty, urzgdzenia, czesci ztgczne powinny spetniaé wymagania Polskich
Norm lub Aprobat Technicznych.

drzwi plytowe

Drzwi wewnetrzne, gtadkie, w okleinie CPL, na oscieznicy regulowanej. Kompletne drzwi muszg odpowiada¢ wymogom stawianym
budynkom uzytecznosci publicznej (m.in. pod wzgledem wytrzymatosci, trwatosci, izolacyjnosci akustycznej ).

Rama z drewna, wypetniona ptytg widérowg, otworowa, oklejona dwustronnie ptyta CPL w kolorze wisni. Wykonczenie powierzchni i
brzegéw skrzydta laminatem o gr. 0,2 mm dopasowujgce drzwi wewnetrznych do juz istn. Zawieszenie na trzech zawiasach
regulowanych.

W skrzydle osadzony zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wktadkg patentowg lub blokadg tazienkowsg, klamka z szyldem. Wedtug
zestawienia drzwi - nalezy zamoéwié drzwi w opcjach: petne, z tulejg wentylacyjna.

Okucia standardowe w kolorze srebrnym (klamki, zamek patentowy).

Skrzydta drzwi ppoz. odpornosci ogniowej ,El 60" potwierdzone atestem i AT wydang przez ITB

parapety kamienne

b. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”
Wykonawca elementéw z profili aluminiowych powinien by¢é wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego
precyzyjne wykonanie w/w elementéw.

- elektronarzedzia — wiertarki, wkretarki,

- katy, poziomice, przyrzgdy pomiarowe.
Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzadowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjny montaz wbudowywanych
elementéw.
Sprzet powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac

TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Aluminiowe okna i drzwi z przektadkg termiczng przed transportem powinny byé zapakowane przy uzyciu folii, tektury, styropianu. Naroza i
okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy powinny byé wzmocnione.

Elementy fasady powinny byé pakowane wg rodzajéw i wymiarow w oddzielne opakowania. Utozenie elementow oraz sposéb opakowania
powinny zabezpieczaé przed uszkodzeniem mechanicznym elementéw, jak réwniez powtok lakierniczych.

Okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi srodkami transportu, pod
warunkiem zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu.

Elementy fasady mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu tadunkéw.

Drewniane okna i drzwi, oraz fasady powinny by¢ przechowywane w opakowaniach jw., w suchych pomieszczeniach , w sposéb
zabezpieczajgcy elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok poliestrowych proszkowych.
Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny,

- pionowy reczny.
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Zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10 t

WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Warunki przystapienia do robét.
- po okresie sezonowania betonu w $cianach,
- po odbiorze robét stanu surowego, instalacji, tynkéw.
Wykonanie robét powinno odbywac sie w temperaturze nie nizszej niz +50C.
Powierzchnie $cian powinny byé réwne, mocne, bez spekan.
Montaz skrzydet na wbudowanych oscieznicach powinien odbywac sie na jak najpdzniejszym etapie budowy. Prace nalezy rozpoczg¢ dopiero
po zakonczeniu wszelkich prac ,na mokro” lub powodujgcych zapylenie.
Czynnosci przygotowawcze.

Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementéw na kondygnacjach. Punkty wysokosciowe (repery) - 1000 mm nad posadzka

- muszg by¢ wyznaczone przez stuzbe geodezyjng budowy za pomoca niwelatora.
Montaz drzwi drewnianych (prace wykonywaé¢ zgodnie z AT i instrukcjg producenta ).
Przed przystgpieniem do wbudowywania oscieznic nalezy:
sprawdzi¢ czy oscieznice sg zgodne z zamodwieniem i przeznaczeniem,

- wyeliminowaé¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,

- sprawdzi¢ czy w oscieznicy zachowana jest prostopadio$¢ stojakow z nadprozem poprzez pomiar dwoch przekgtnych w swietle

oscieznicy.

Po ustawieniu oscieznicy zgodnie z pionem i poziomem nalezy zgra¢ bazowe poziome rysy. Rysa technologiczna na os$cieznicy powinna
dokfadnie pokrywac sie z rysg na $cianie. Rysy montazowe na oscieznicy umieszczone sg na wysokosci wykonczonej podtogi oraz 1000 mm
nad poziomem wykonczonej podtogi w celu utatwienia prac montazowych.
Oscieznice - w trakcie zabudowy — powinny by¢ zabezpieczone przed deformacjg przez rozparcie ich od wewnatrz przy pomocy rozpieraczy
statych lub nastawnych na wysokosci zawiaséw oraz otworéw zaczepowych zamka.

Po osadzeniu ich w o$ciezy nalezy je zamocowac¢ do $ciany przy pomocy elementéw zalecanych przez producenta. Nastepnie sprawdzic¢
pion i poziom. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ oscieznice, a w szczegdélnosci otwory zaczepowe zamka, otwory gniazd pod
zawiasy i rowki pod uszczelki.

Po wbudowaniu oscieznicy i zawieszeniu skrzydta drzwiowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ jego dziatania (rozwierania, zamykania i
blokowania).

Montaz parapetéw wewnetrznych
Montaz wykonywaé po osadzeniu okien.
Przed przystgpieniem do wbudowywania parapetéw nalezy:
- sprawdzi¢ czy parapety sg zgodne z zamdwieniem i przeznaczeniem,
- wyeliminowac¢ ewentualne usterki powstate w przechowywaniu lub transporcie,
Nalezy zwréci¢ uwage, aby w oknach nie zostaly zastoniete otwory na zewnetrznej ptaszczyznie progu oscieznicy, stuzgce do odprowadzania
wody z konstrukcji okna - parapet powinien by¢ podsuniety pod oscieznice.
Bardzo wazny jest sposob zakotwienia parapetu w Scianie — nalezy umozliwi¢ parapetowi wykonywanie ruchow termicznych.

Po osadzeniu parapetéw w osciezy nalezy je zamocowaé do Sciany przy pomocy elementéw zalecanych przez producenta. Nastepnie

sprawdzi¢ poziom. Po zakonczeniu prac nalezy starannie oczysci¢ parapet

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne, instrukcje producenta.
i) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robét (odbior czesciowy przeprowadza sie
w odniesieniu do tych robdét, do ktorych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje sie podczas suche;
pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
f)  zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
g) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidiowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych oraz innych robét zanikajgcych
h) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikaciji. Jednostkg obmiaru jest sztuka (element)

ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru roboét podano w specyfikacji.
Sprawdzeniu podlegaja:
- sprawdzenie wygladu dostarczonego elementu (okna, Scianki, drzwi) — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie
wynikoéw z odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows,
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego zamontowanych elementéw. Na powierzchni zamontowanej $cianki, okna lub drzwi nie
dopuszcza sie miejscowych wypuktosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci do 5m. Styki elementéw powinny by¢ proste i
jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci spoin i uszczelek oraz nie przyleganie uszczelek do

elementow,

- sprawdzenie sprawnosci otwierania skrzydet okiennych i drzwiowych.

Odbiorowi podlega:

- zgodnos$¢ wykonania robét z projektem,

- jakos¢ wykonanych robat,

- ilos¢ wmontowanych elementéw w zakresie zgodnosci z PN.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B- 02151-3:1999

PN-EN 20140-3:1999

PN-ENISO717-1:1999

PN-EN 1363-1:2001
pr EN 1364-4:2001
PN-B-02851-1:1997
PN-90/B-02867

PN-88/B-10085

PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997

PN-B-13083:1997
PN-90/H-04606/02
PN-76/H-04606/03

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

Akustyka — Pomiary izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekow powietrznych elementéw budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych — Izolacyjno$¢ od dzwiekow
powietrznych

Badania odpornosci ogniowej. Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

Badanie odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 4:

Sciany kurtynowe — czeséciowa konfiguracja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej
elementoéw budynkéw. Wymagania ogodlne i klasyfikacja

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)
Szkto budowlane. Szyby zespolone

Szkto budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody badanh wiasnosci anodowych powtok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wlasnosci anodowych powtok
tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje

Ochrona przed korozjg. Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium

- PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

4. WSTEP

ST/B-0.4 ROBOTY TYNKARSKIE
(CPV 45262340-6, CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich dla zadania: ,,Modernizacja dwoch
szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup”.

Rodzaje tynkéw do wykonania:

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne

Tynki wewnetrzne renowacyjne
Gtadzie gipsowe

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
2. Okreslenia podstawowe

13



Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.
3. Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Tynkowanie

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
d) Cementiwapno, ktére powinny spetnia¢ wymagania podane w normach
e) Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy a w szczegolnosci:
a. nie zawiera¢ domieszek organicznych
b. mie¢ frakcje réznych wymiaréw a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
c. przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawartos¢ pytéw mineralnych o srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza
niz 1% masy cementu
d. do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich piasek $rednioziarnisty. Do gtadzi piasek
powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie 0,5 mm
Gips szpachlowy do wykonania gtadzi gipsowych powinien odpowiadaé wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetniac w
szczegolnosci nastepujgce wymagania:
wytrzymatos$¢ na sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie mniej niz 5 MPa
odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wiecej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm — 0%
poczatek wigzania po 30-60 min.
ilos¢ wody odciggnietej z zaczynu w ilosci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie wiecej niz 0,5 g
gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od wymagan normy
Gotowe suche zaprawy tynkarskie
Woda zarobowa - powinna spetnia¢ wymagania podane w normie
Perforowane katowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych
Tkanina z widékna szklanego — powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010
i. Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
C) urzadzenia do przygotowania zaprawy
d) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robaét.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé robaét i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
1. Zalecenia ogodine
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu muréw lub skurczu $cian betonowych tj. po uptywie
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4-6 miesiecy po zakonczeniu robét stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W
nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.
Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane
woda.
2. Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zaleznosci od rodzaju podtoza:
W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych
Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodag
Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie
Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczyscic¢ z pytu i kurzu
3. Zakres roboét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw sktada sie z kilku faz:
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sig¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i
wysokosci sciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je rowno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie miedzy
plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i
wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast paséw prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub stalowe.
Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na
suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg. Grubos$¢
narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg pac w ksztatcie katownika.
Wykonania gladzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm.
Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubos$é 1+3 mm. Zaprawe narzuca si¢ recznie i rozprowadza pacg. Po stezeniu
gtadzi zaciera sie jg packa drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢
tynk, skrapiajgc go wodg za pomocg pedzla.
W przypadku tynkoéw kat. Il narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynkéw kat. Ill - na gtadko. Marka
zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W
pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej 5oc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zaleznosci od warunkoéw pogodowych) mozna powierzchnie tynku poddaé dalszej obrobce: malowaé, tapetowaé, oktadaé réznymi
oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamietaé, ze powierzchnia tynku powinna by¢é zagruntowana
odpowiednim srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej obrobki
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH
1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podtozy
Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza
Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych
Sprawdzenie grubosci tynku
Sprawdzenie wyglgdu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzer powierzchni tynkéw
Sprawdzenie wykonczenia tynkdéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych podano w tabeli:
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b.

C.

Kategori Odchylenie
a tynku powierzchni
tynku od
ptaszczyzny i
odchylenie

prostej

krawedzi od linii

Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku
pionowego

Odchylenie

powierzchni i

krawedzi od
kierunku poziomego

Odchylenie
przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentac;ji

1l Nie wigksze 4

taty

mm na dtugosci

Nie wigksze niz 3mm na
1m

Nie wigksze niz 4
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 10 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 4
mmna1m

1 Nie wigksze
niz3 mmiw
liczbie nie
wigkszej niz 3
na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wigksze niz 2 mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
4mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz nie
wigcej niz emmw
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 3
mm na 1m i ogétem
nie wiecej niz 6 na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz 3
mmna1m

v Nie wigksze
niz2mmiw
liczbie nie
wiekszej niz 2
na catej
dtugosci taty
kontrolnej 2m.

Nie wieksze niz 1,5mm na
1m i ogétem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz nie
wigcej niz 6mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz
2mmna 1mi
ogotem nie wiecej
niz 3mm na catej
powierzchni miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

Nie wigksze niz
2mmna 1m

2. Kontrole i badania laboratoryjne
e Badania laboratoryjne muszg obejmowaé¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$é ich wykonania musi pozwoli¢

na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki

badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

¢ Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pdzniej niz w terminie i w formie

okreslonej w PZJ

3. Badania jakosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi

w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem

powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé

wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:

powierzchnie poszczegdlnych rodzajow tynku

W m mierzy sie
dtugos¢ listew naroznikowych
ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,

EN-PN).
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Do odbioru catosci zakonczonych robét tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic projekt techniczny dla oceny zgodnosci
wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:

d. Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

e. Protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét
Tynki powinny byé badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z normami.
W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawi¢ je
do ponownego odbioru.

PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.

ST/B - 0.5 OKLADZINY SCIAN WEWNETRZNYCH
(CPV 45431200-9, CPV 45410000-4)

1.WSTEP

1.  Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych wykonaniem okfadzin $cian wewnetrznych .

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspélne dotyczgce wykonania i odbioru Robdt, ktore zostang
zrealizowane w ramach zadania ,,Modernizacja dwoch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup”.

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin $cian wewnetrznych:
e  plytki ceramiczne — oktadzina $cian
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

3. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

i)  Ogodlne wymagania dotyczgce Roboét podano w ST ,Wymagania ogdélne”
j)  Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg oraz ST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

Oktadziny ceramiczne scian wewnetrznych.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot oktadziny $cian obtozonych ceramika.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz
wykonania robét zawartych w PB, PW, zwigzanych z utozeniem ptytek na $cianach. Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy
wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podktadéw cementowo- wapiennych,
- utozenie plytek,

- spoinowanie ptytek.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Opis wyktadziny Sciany wewnetrznej.

W pomieszczeniach, w ktérych wymagana jest zmywalnos$¢ na Scianach, do wysokosci 240 cm utozy¢ kafelki ceramiczne. Kafelki
nalezy klei¢ klejem do podtoza z tynku cementowo - wapiennego (po uprzednim zagruntowaniu preparatem np. ATLAS UNI- GRUNT ), a nie do
wyprawy gipsowe;j.

3. OPIS MATERIALOW.
materiat gruntujacy
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ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych
podtozy, wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i
cementowo-wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych
badz wapienno-piaskowych. Emulsja jest doskonatym $rodkiem do przygotowania podfoza przed wykonaniem okfadzin ceramicznych czy
kamiennych, tynku, posadzki, podktadu podtogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI- GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt
pazdzierzowych i drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzyé réwniez do wykonania
powierzchniowej warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odporno$¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed
malowaniem farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujgc sie do zalecen producenta farby lub uzywajgc rozcienczonej farby.
Emulsji ATLAS UNI-GRUNT mozna uzywac na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
listwy naroznikowe + akcesoria
Listwy i wkrety szybkiego mocowania TN dowolnego producenta np. wkret mocujgcy do obcigzen do 80N/szt.(8 kg/szt.). Wkrety do metalu,
oksydowane lub ocynkowane. Inne akcesoria systemowe zgodnie z wskazaniami producenta (uchwyty, wieszaki noniuszowe itp.).
akryl

Plastyczno-elastyczny uszczelniacz, na bazie dyspersji akrylowych. Doskonata przyczepnos$¢ do wszelkich podtozy porowatych
stosowanych w budownictwie. Latwa obrébka, duza trwato$¢ barwy, daje sie malowac po utwardzeniu. Nie moze by¢ poddawany statemu
dziataniu wilgoci. Stosowa¢ wewnatrz budynkow. Zastosowanie: wypetnianie wszelkiego rodzaju szczelin w betonie, murze i tynku; spoinowanie
ptyt kartonowo-gipsowych; wypetnianie spoin wokét ram drewnianych i metalowych; wypetnianie szczelin przy listwach, parapetach, sufitach,
schodach, itp.; spoinowanie fug o ruchomosci maksymalnie do 15 %; uszczelnianie fug w Scianach z gazobetonu.
silikon uniwersalny
Jednosktadnikowy trwale elastyczny uszczelniacz silikonowy, o utwardzaniu kwasnym. Doskonata przyczepnos$¢ do podtozy porowatych i
nieporowatych m.in. do cegty, drewna, ceramiki sanitarnej, szkta. Nie stosowa¢ do PCV i wyrobow akrylowych, w tym do szklenia okien
malowanych farbami akrylowymi. Zastosowanie: spoiny potgczeniowe miedzy materiatami budowlanymi i wykonczeniowymi; fugowanie ptytek
ceramicznych; elastyczne spojenia w szklarstwie i konstrukcjach metalowych; szklenie okien (uszczelnienia miedzy ramg drewniang
niemalowang lub malowang farbami alkidowymi, a szktem); spoiny w pomieszczeniach chtodniczych i w produkcji konteneréw; uszczelnienia w
instalacjach klimatyzacyjnych.
plytki ceramiczne scienne
Ptytki ceramiczne o wymiarach 60x30cm, 60x60 cm
Ptytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la UGL.
klej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania $ciennych i podtogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz
nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy mogg stanowic¢: tynk cementowy, cementowo-
wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy bgdz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkoéw,
pustakow i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem budowlanym o wszechstronnym
zastosowaniu. Nadaje sie takze do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz
budynku, stosujgc warstwe o grubosci 2+5 mm.
fuga
Zaprawa przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w Sciennych i podtogowych oktadzinach wykonanych z:
ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych i mozaiki
ceramicznej. Stosuje sie jg do fugowania oktadzin przyklejonych na stabilnych, sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-kartonowych,
na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i
mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawa mozna stosowaé do wypetniania spoin w nowych oktadzinach oraz do
uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet wyrobéw do
profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywaé wewnatrz i na zewnatrz budynkoéw.

4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.
Transport wewnetrzny:
- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:
- samochdd ciezarowy do 10,
Uwaga: unika¢ uszkodzen workéw z cementem.
Unika¢ uszkodzen ptytek ceramicznych, chronié przed peknieciem.
Fuge i zaprawe klejgca nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia. Ptytki ceramiczne
przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.
Warunki przystgpienia do robét.
- Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji ze styropianu na gruncie, stropie i
stropodachu.
- Podtoze musi byé czyste, odttuszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu, olejéw,
- Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50 Ciwyzsza niz 25 oC.
- Materialy uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i wilgocig.
Wilgotno$é podktadu nie moze przekraczaé 3%.
Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- doktadnie oczysci¢ podtoze.
Sprzet.
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Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdlne.

Naczynia,

Szpachle metalowe i plastikowe,

Naczynia,

Paca zebata,

Pedzle,

Wiertarka, mieszadto ocynkowane,
Naczynia do wody i zapraw,

Kielnia, packa zebata, szpachla,
Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,
taty, Poziomice,

Gabki.
Naczynia do wody i zapraw,
Walki, pedzle,

taty, poziomice,

Packa do fugowania, packa ggbkowa,
Pistolet do wyciskania mas uszczelniajgcych,
Drabiny.

Deska szlifierska,

Uktadanie ptytek.

Nalezy wyznaczy¢ ukiad pilytek w pomieszczeniu, sprawdzi¢ poziomy wzgledem posadzki. Uktadanie zaczgé od czesci
pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W dylatacjach zamontowa¢ nalezy listwy dylatacyjne.

Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,21+0,24 | wody na 1
kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnos¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie, za pomocg
wiertarki z mieszadtem. Zaprawa nadaje sie do uzycia po uptywie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowang zaprawe nalezy
wykorzystac¢ w ciggu ok. 4 godzin. Stosujgc zaprawe z dodatkiem emulsji elastycznej, suchg mieszanke nalezy wsypac¢ do wodnego
roztworu emulsji, sporzagdzonego zgodnie z instrukcjg znajdujaca sie na jej opakowaniu. Dalsze czynnosci nalezy wykonac tak, jak w
poprzednim przypadku. Zaprawe przygotowang z dodatkiem emulsji elastycznej nalezy zuzyé w ciggu ok. 2 godzin.

Sposob uzycia zaprawy:

Zaprawe stosuje sie w cienkowarstwowej metodzie uktadania ptytek. Nalezy nanies¢ jg na przygotowane podioze gtadkg pacg stalowa, a
nastepnie rownomiernie rozprowadzi¢ i wyprofilowa¢ (mozliwie w jednym kierunku), uzywajgc pacy zgbkowanej. Nie nalezy jednorazowo
naktada¢ zaprawy na zbyt duzg powierzchnie, poniewaz po rozprowadzeniu zachowuje swoje wiasciwosci klejace przez okoto 10+30
minut (w zaleznosci od parametrow podtoza i otoczenia). Aby sprawdzi¢ czy mozliwe jest jeszcze przyklejanie ptytek, zaleca sie
przeprowadzi¢ test polegajgcy na przycisnieciu palcow reki do natozonej wczesniej zaprawy. Jezeli klej pozostaje na palcach, wowczas
mozna przykleja¢ ptytki. Gdy palce sg czyste, nalezy usungé starg warstwe kleju i nanies¢ nowa. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
przytozy¢ ptytke

i doktadnie docisng¢ jg do podtoza. llos¢ zaprawy nanoszonej na podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnieciu ptytki
powierzchnia jej styku z klejem byta réwnomierna i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku ptytek uktadanych
na podtogach oraz oktadzin wykonywanych na zewnagtrz zaleca sie, aby powierzchnia sklejenia byta catkowita. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Jezeli zaplanowano fugowanie oktadziny, to w trakcie wykonywania
prac nalezy ze spoin na biezgco usuwac¢ nadmiar zaprawy klejgcej, pojawiajgcej sie przy dociskaniu ptytek. Uzytkowanie posadzki lub
fugowanie oktadziny mozna rozpoczaé po stwardnieniu zaprawy, nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.
Wytrzymato$¢ uzytkowa zaprawa osigga po uptywie 3 dni. Nie nalezy moczy¢ ptytek przed klejeniem!

Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczace stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
Spoinowanie.

Przygotowanie ptytek do fugowania:

przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczysci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Spoina miedzy
ptytkami powinna by¢ jednakowej gtebokosci, dlatego w trakcie uktadania ptytek nalezy na biezgco usuwac ze spoin nadmiar zaprawy
klejgcej. Spoinowanie oktadziny mozna rozpoczynaé po stwardnieniu zaprawy klejgcej uzytej do jej przyklejenia, nie wczeéniej niz po 24
godzinach. Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczyscic¢ wilgotng ggbkg oraz lekko zwilzy¢
same spoiny (zwtaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po catkowitym wyschnieciu zaprawy klejgcej lub w przypadku remontéw - w
miejscach po starej fudze). Nadmiernie chtonne ptytki (np. z marmuru) mogg ulegac przebarwieniom. W zwigzku z tym, przed wtasciwym
spoinowaniem oktadziny zaleca sie wykonanie proby fugowania na niewielkim odcinku spoiny.

Przygotowanie zaprawy:

zaprawe przygotowuje sie poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzong iloscig wody (w proporcji 0,30+0,33 I. wody na
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, az do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynno$¢ tg mozna wykonac¢ recznie badz mechanicznie.
Zaprawa nadaje sie do pracy po uptywie ok. 5 minuti po powtérnym wymieszaniu. Tak przygotowang zaprawe nalezy wykorzysta¢ w
ciggu ok. 2 godziny.

Sposéb uzycia fugi:

zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomoca pacy lub szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna
przystapi¢ do czyszczenia powierzchni. Wykonuje sie je uzywajgc wilgotnych, twardych ggbek o wiekszych porach lub pacy z ggbka.
Zbytnie nasgczanie powierzchni spoiny wodg moze powodowac wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi. W koncowym etapie
prac pielegnacyjnych zaleca sie stosowanie odpowiednich $ciereczek lub drobnoporowatych, sztywnych ggbek. Nie wolno czysci¢ ptytek
"na sucho", ze wzgledu na niebezpieczenstwo zmiany koloru pod wptywem wcierania suchej zaprawy w wilgotng fuge. Aby zachowac¢
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optymalne warunki wigzania zaprawy nalezy przez kilka pierwszych dni utrzymywa¢ swieze fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie
lub przemywanie powierzchni czystg wodg. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, po okoto 2-3 dniach. Uwaga. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia niewielkich réznic w kolorze zaleca sie w danym miejscu stosowaé zaprawe o tej samej dacie i
numerze zasypu. Fuge nalezy chronic przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do spoinowania okfadzin wykonanych na zewngtrz mozna
przystapi¢ w takim momencie, by co najmniej przez pierwsze trzy dni wigzgca zaprawa nie byta narazona na opady atmosferyczne,
niskie temperatury (ponizej +5°C) i duzg wilgotno$¢ powietrza. Nie zastosowanie sie do powyzszych uwag, a takze zastosowanie
niewtasciwej ilosci wody do przygotowania zaprawy moze prowadzi¢ do pogorszenia jej parametréw i powstania przebarwien. Réznice w
gtebokosci spoin, réozne rodzaje ceramiki, a takze zbyt wczesne zmywanie oktadziny mogg powodowac¢ powstanie na powierzchni fugi
efektu nieréwnomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujgcych sie w miejscach szczegolnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i
wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy wykonczeniowe, np. flizéwki lub wypetnienie materiatami trwale
elastycznymi, np. silikonem. W celu ograniczenia nasigkliwosci fugi i zwiekszenia jej odpornosci na zabrudzenia zaleca sie (po jej
catkowitym wyschnieciu, tj. po ok. 2 tygodniach) zastosowanie srodka ochronnego.
Niniejsze informacje stanowig podstawowe wytyczne, dotyczgce stosowania wyrobu i nie zwalniajg z obowigzku wykonywania prac zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.
Przestrzegac¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentéw materiatéw wykorzystanych do robot.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robot (odbidr czesciowy przeprowadza sie w
odniesieniu do tych roboét, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
b) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
c) protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych oraz innych roboét zanikajgcych
d) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikaciji. Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej oktadziny.
8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w specyfikaciji (pkt 6)
Sprawdzeniu podlegaja:
- odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe,
- poprawnosc¢ zagruntowania podtoza i izolacji urzadzen,
- zgodnos¢ wykonania okfadziny z PW, PN,
- prawidtowo$¢ uksztattowania oktadziny (w tym poziomy, prostoliniowo$é, zachowanie szerokosci spoin),
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzgdzi¢ protokdt odbioru robot,
- dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PB, PW, ST
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
f)  PN-EN 197-1 Cement-Cze$¢1: Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,
g) PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.
h) PN-EN 1081:2001/Apl:2003,
i) PN-B02854:1996/Apl:1998,
j) PN-88/B-32250 - Woda do betondw i zapraw,
k) PN-EN 12004:2002 — Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
)  PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,
m) PN-EN 87 Ptyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
n) PN-EN 101 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,
0) PN-EN 176 Plyty i ptytki ceramiczne - prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej ( E<3%, E=3% ),
p) PN-EN ISO 10545 Ptyty i ptytki ceramiczne,
q) Karty katalogowe producentéw sufitdw podwieszonych i oktadzin.

ST/B - 0.6 ROBOTY W ZAKRESIE WYKONANIA PODLOG
(CPV 45431200-9, CPV 45432111-5)

1.WSTEP

4. Przedmiot Specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem posadzek.
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5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, kiére zostang
zrealizowane w ramach zadania: ,,Modernizacja dwdch szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku
szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w Kup”.

w zakresie wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem posadzek:
Ptytki ceramiczne gresowe
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

6. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

r)  Ogolne wymagania dotyczagce Robét podano w ST ,Wymagania ogdine”
s) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowg oraz ST

OKRESLENIA PODSTAWOWE

2.1 Podbudowy posadzek
Podktad z jastrychu cementowego na gruncie i na stropie._

W ST omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykonania podktadu z jastrychu cementowego na gruncie i stropie..
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét
zawartych w PB, PW.

Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robat:
- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod jastrych cementowy,
- wylanie podktadu betonowego,
- wykonanie dylatacji.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Masa samopoziomujaca.

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wypoziomowania posadzek masg samopoziomujgca. Specyfikacja techniczna jest
dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB, PW.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod wylanie masy samopoziomujgcej,
- zagruntowanie podtoza,
- wylanie masy samopoziomujgce;.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
2.2. Posadzki.
Zakres robét objetych specyfikacja

Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza, czyszczenie
i odkurzanie, impregnacja powierzchni.

Okreslenie podstawowe

Sprzet

Do ciecia materiatow posadzkowych uzywac¢ narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt materiatu. Sprzet stosowany do robé6t budowlano -
montazowych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchows.

Sprzet musi odpowiadaé wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu
technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony P.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac¢ certyfikat B. Wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ waznos$¢ odpowiednich
dokumentow.

Transport

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. UtoZenie i zabezpieczenie fadunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi dotyczacymi transportu samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Materiat izolowaé od podfoza sktadajgc je np. na podestach.

Wykonanie robot

Posadzka ceramiczna z antyposlizgowych ptytek gresowych
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z posadzkami z ptytek gresowych. Specyfikacja
techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania roboét zawartych w
PB, PW.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod posadzke,

- potozenie substancji gruntujgce;,
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- potozenie ptytek gresowych,

- utozenie cokotow,

- spoinowanie.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
Opis posadzki ceramicznej.
Posadzki majg zosta¢ utozone z ptytek gresowych o wymiarach 60x60cm , antyposlizgowych uktadanych na kleju, z fugami o grubosci max
2mm.
Wymagane parametry ptytek to:

- twardos$¢ w skali Mohsa min. 7,

- nasigkliwo$¢ max 0,1

- antyposlizgowe.
- trudnoscieralne — kl. IV podstawg do udzielenia zamodwienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robét zawartych w PB, PW.
Ustalenia zawarte w specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze nastepujacych robot:

- sprawdzenie i przygotowanie podtoza pod posadzke,

- potozenie substancji gruntujgce;j,

- potozenie ptytek kamiennych,

- utozenie cokotéw,

- spoinowanie.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi PN.
3. OPIS MATERIALOW.
cement portlandzki

Cement portlandzki klasy wytrzymatosciowej 32,5 o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Gérazdze.

Gtéwnym sktadnikiem cementu CEM | 32,5R jest klinkier portlandzki (295%) oraz regulator czasu wigzania (do 5%).
piasek

Piasek rzeczny, spetniajgcy wymagania PN.
jastrych cementowy
W produkcji zapraw jastrychowych ze spoiwem cementowym dominuje ciggle jeszcze mieszanka sktadajgca sie z cementu workowanego i
luznych dodatkow, ktéra jest przygotowywana na miejscu budowy. Do wykonania duzych powierzchni dostepne sg takze prefabrykowane
zaprawy suche i mokre oraz sktadniki dostarczane w silosach dwukomorowych. Jako domieszki stosowane mogg by¢ wszystkie domieszki do
jastrychéw cementowych. W celu ograniczenia zuzycia wody i zapewnienia mozliwie najmniejszego kurczenia sie podktadu, zaleca sie
stosowanie domieszek o wzglednie duzym uziarnieniu, o mozliwie matej zawartosci komponentéw, ktére mogg zostac tatwo wyptukane przed
stezeniem zaprawy. Maks. wielko$¢ uziarnienia domieszki nie powinna przekroczy¢ 8 mm przy grubosci jastrychu do 40 mm oraz 16 mm przy
grubosci jastrychu powyzej 40 mm. Ponadto zaleca sie zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego wzgl. mozliwie niskg
zawartos¢ kleju cementowego. Nie nalezy zatem prébowac¢ uzyska¢ wymaganej wytrzymatosci jastrychu poprzez dodanie duzej dawki
cementu. Zaprawy o duzej zawartosci kleju cementowego kurczg sie silniej i dlatego tatwo powstajg w nich pekniecia. Wymagang wytrzymatosc
uzyskuje sie w pierwszej linii poprzez zachowanie niskiej wartosci wskaznika wodno-cementowego i dzieki prawidtowej strukturze uziarnienia
domieszek. Mieszanie poszczegdlnych komponentéw powinno odbywacé sie zawsze maszynowo poniewaz sktad zaprawy okresla wtasciwosci
gotowego wyrobu. Dlatego przy sporzgdzaniu mieszanek na miejscu budowy nalezy szczegolnie pamieta¢ o doktadnym dozowaniu wszystkich
skfadnikoéw i zachowaniu jednolitej jakosci. Wiasciwosci techniczne jastrychdéw ze spoiwem cementowym mozna poza tym regulowac¢ poprzez
stosowanie dodatkow, dzieki ktérym dostraja sie parametry jastrychu do konkretnych wymagan.

klej do wyktadzin

Klej uzywany jest do przyklejania wyktadzin dywanowych, PCW, a takze ptytek PCW do podtoza z betonu, zaprawy cementowej lub
masy samopoziomujgce;j.
material gruntujacy
ATLAS UNI-GRUNT przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych podtozy,
wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynkéw gipsowych, cementowych i cementowo-
wapiennych oraz surowych powierzchni wykonanych z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatéw ceramicznych badz wapienno-
piaskowych. Emulsja jest doskonatym srodkiem do przygotowania podioza przed wykonaniem oktadzin ceramicznych czy kamiennych, tynku,
posadzki, podkfadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, tapet , itp. ATLAS UNI GRUNT nadaje sie takze do gruntowania ptyt pazdzierzowych i
drewnopochodnych impregnowanych, przed przyklejeniem oktadzin ceramicznych. Moze stuzyé rowniez do wykonania powierzchniowe;j
warstwy ochronnej na wylewkach - poprawia odpornos¢ wylewki na pylenie i utatwia jej czyszczenie. Podtoza gipsowe przed malowaniem
farbami wodorozcienczalnymi nalezy gruntowac, stosujgc sie do zalecen producenta farby lub uzywajgc rozcienczonej farby. Emulsji ATLAS
UNI-GRUNT mozna uzywaé na suchym podtozu, wewnatrz i na zewnatrz budynkow.
ptytki gresowe
Plytki gresowe, antyposlizgowe o wymiarach 60x60cm.
Plytki posiadajg parametry zgodne z normg PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Plytki ceramiczne prasowane na sucho o matej
nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B lub UGL.
klej
Zaprawa klejowa przeznaczona jest do przyklejania Sciennych i podiogowych ptytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz
nienasigkliwych ptytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego. Podtoze dla zaprawy moga stanowi¢: tynk cementowy, cementowo-
wapienny, gipsowy, beton, gazobeton, jastrych cementowy badz anhydrytowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegiet, bloczkéw, pustakow
i innych tego typu materiatdéw ceramicznych badz wapienno-piaskowych. Zaprawa jest materiatem budowlanym o wszechstronnym zastosowaniu.
Nadaje sie takze do wyréwnywania i szpachlowania powierzchni oraz do murowania. Mozna jej uzywa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku, stosujac
warstwe o grubosci 2+5 mm.
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fuga
Zaprawa do fugowania przeznaczona jest do barwnego wypetniania spoin o szerokosci 2+6 mm, w Sciennych i podtogowych oktadzinach
wykonanych z: ptytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ptytek z kamienia naturalnego i aglomeratéw kamiennych oraz ptytek betonowych
i mozaiki ceramicznej. Stosuje sie jg do fugowania okfadzin przyklejonych na stabilnych, sciennych ptytach drewnopochodnych i gipsowo-
kartonowych, na podtozach wykonanych w systemie ogrzewania podtogowego lub $ciennego. Zalecana jest w pomieszczeniach suchych,
wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynkéw. Zaprawe mozna stosowa¢ do wypetniania spoin w nowych oktadzinach
oraz do uzupetniania lub wymiany fug w oktadzinach odnawianych. Zaprawa wraz z kolorowym silikonem sanitarnym stanowig komplet
wyrobéw do profesjonalnego wykanczania réznego rodzaju oktadzin. Mozna jej uzywac¢ wewnatrz i na zewngtrz budynkéw.
4. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE MATERIALOW.
Transport wewnetrzny:

- poziomy reczny, pionowy wyciggiem lub reczny.
Transport zewnetrzny:

- samochdd ciezarowy do 10 t,

- samochod ciezarowy (wywrotka) do transportu piasku.

Uwaga: unika¢ uszkodzeh workéw z cementem.
Cement nalezy przechowywa¢ w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chroni¢ przed wilgocia.
Unika¢ uszkodzen ptytek gresowych, chroni¢ przed peknieciem.
Fuge i zaprawe klejgca nalezy przechowywaé w ogrzewanych, zadaszonych pomieszczeniach oraz chronié przed wilgocig. Ptytki gresowe
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT.

Warunki przystgpienia do robét.
- Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu i odbiorze warstw izolacji akustycznej i termoizolacji ze styropianu na gruncie, stropie i
stropodachu.
- Podtoze musi by¢ czyste, odttuszczone, réwne, nosne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, kurzu, olejéw,
- Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i wyzsza niz 25°C.
- Materialy uzywane do wykonania posadzki betonowej nalezy chroni¢ przed mrozem i wilgocig.
h) Wilgotno$¢ podktadu nie moze przekraczaé 3%.

Czynnosci przygotowawcze.
Przed przystgpieniem do prac nalezy:
- doktadnie oczysci¢ podtoze.
Sprzet.
Ogodlne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji. Wymagania ogdlne.

- Betoniarka,

- Miksokret,

- Naczynia,

- Szpachle metalowe i plastikowe,

- topaty, grabie,

i) Pita diamentowa do naciecia dylatacji.

- Podgrzewarka termiczna,

- Naczynia,

- Narzedzia do ciecia wyktadziny PCV,

- Paca zebata,

- Pedzle,

j) Spawarka do PCV.

- Wiertarka, mieszadto ocynkowane,

- Naczynia do wody i zapraw,

- Kielnia, packa zebata, szpachla,

- Narzedzia do przecinania ptyt gresowych,

- Poziomice,

- Gabki.
Wykonanie wylewki cementowej (wedtug PW)

Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace przy posadzce betonowej nalezy wykonywaé¢ pod

nadzorem uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegdétowe instrukcje producenta.
Po doktadnym wysprzataniu podtoza przystapi¢ do mieszania piasku z wodg i cementem w odpowiednich proporcjach. Zaprawe naktada¢ na
podtoze przy uzyciu miksokreta, stopniowo rozprowadzac jg rownomiernie po catej powierzchni, uzywajac w tym celu topat i grabii. Na koniec
wyréwnac powierzchnie betonu. Beton na gruncie i stropach wypoziomowac, a na stropodachu zachowa¢ odpowiedni spadek. Dwa dni po
wylaniu posadzek nacig¢ szczeliny dylatacyjne, dzielgc ptyte odpowiednio na pola:
- stropodach 3,5x3,5m,
- ptyty na stropie i gruncie 5x5m.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej uprzatnaé stanowisko robocze.
Wykonanie warstwy z masy samopoziomujacej (zgodnie z PW).
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Roboty nalezy rozpoczaé po wyprowadzeniu wszystkich instalacji. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy w oparciu o szczegétowe instrukcje producenta.

Po doktadnym wysprzataniu posadzki betonowej nanies¢ przy pomocy pedzla tawkowca nanie$¢ materiat gruntujgcy na betonowg posadzke.
Po wyschnieciu gruntu rozprowadzi¢ réwnomiernie grabiami i szczotkami mase samopoziomujgca. Szczegdlng uwage zwréci¢ na styki podtogi i
$cian bocznych. Mase pozostawi¢ az do wyschniecia (zgodnie z zaleceniami producenta). Po wypoziomowaniu posadzki uprzgtng¢ stanowisko
robocze.

Wykonanie posadzki z ptytek gresowych

Roboty nalezy rozpoczaé po wylaniu masy samopoziomujgcej. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy w oparciu o szczegotowe instrukcje producenta.

Zagruntowa¢ podtoze zaprawg gruntujgca (dotyczy podtozy o niskiej nosnosci oraz silnie wchtaniajgcych). Po wyschnieciu gruntu
zaprawe klejowg nanosic¢ pacg ze stali nierdzewnej i rozprowadzac¢ jg grzebieniem. Na klej potozyé ptytki ceramiczne. Czas schniecia zalezny
jest od temperatury i wilgotno$ci wzglednej (przy temperaturze +20°C i 65% wzglednej wilgotnosci powietrza nastepny proces technologiczny
moze nastgpi¢ po 24-48 godzinach). Po wyschnieciu kleju nalezy oczysci¢ spoiny z nadmiaru zaprawy i zafugowaé. Na koniec wyczysci¢ ptytki.
Po wykonaniu prac uprzatng¢ stanowisko robocze.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli robét podano w specyfikacii.
Przestrzega¢ nalezy wymagan stawianych przez Aprobaty Techniczne oraz instrukcji producentéw materiatéw wykorzystanych do robot.
b) Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze$ciowego i koncowego roboét (odbiér czesciowy przeprowadza
sie w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony).
Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujgce dokumenty:
e) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy
f)  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidiowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych oraz innych roboét zanikajgcych
g) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow
7. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w specyfikaciji.
Jednostkg obmiaru jest 1m? wykonanej posadzki.
8. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w specyfikacii.
Sprawdzeniu podlegaja:
- wykonanie rob6t wymienionych w pkt 5
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzadzi¢ czesciowy protokoét odbioru robét,
- dokonac wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PW, AT oraz
specyfikaciji.
9. PRZEPISY ZWIAZANE.
- PN-EN 197-1 Cement-Cze$¢1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku,
k) PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw.
- PN-EN 1081:2001/Apl:2003,
- PN-B02854:1996/Apl:1998,
- Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
- B-1577/97 numer oceny/atestu PZH dla kleju do PCV Ansercoll 10-20-30.
- B-877/93 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS UNI-GRUNT,
- 2/B-290/95 numer oceny/atestu PZH dla ATLAS TERPLAN N,
- Aprobata techniczna ITB AT-15-3976/99 dla ATLAS UNI-GRUNT,
- Aprobata techniczna ITB AT-15-2166/2001 dla ATLAS TERPLAN N,
- Aprobata techniczna ITB AT-15-4737/2000 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL,
1) Atest higieniczny 2/B-1426/99 dla silikonu uniwersalnego SOUDAL.
- PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw,
- PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne,
- PN-B-10107:1998 Zaprawy do ptytek mineralnych,
- PN-EN 87 Piyty i ptytki ceramiczne - definicje, klasyfikacja,
- PN-EN 101 Piyty i plytki ceramiczne - oznaczanie twardosci,
- PN-EN ISO 10545-13 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci chemicznej,
- PN-EN ISO 10545-14 Piyty i ptytki ceramiczne - oznaczanie odpornosci na plamienie,
- PN-ISO 13006:2001, wg zatgcznika G — ,Ptytki ceramiczne prasowane na sycho o matej nasigkliwosci wodnej” E<=0,5%, Grupa B la
UGL
- PN-90/B-14501 Klej do glazury ,

ST/B - 0.7 ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)
WSTEP
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Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich dla zadania: ,,Modernizacja dwodch
szatni pracowniczych wraz z pomieszczeniami sanitarnymi w budynku szpitala pulmonologiczno-reumatologicznego w
Kup”.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi
w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 | Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 | Roboty malarskie

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
Farba emulsyjna akrylowa
Farba ceramiczne na $ciany wewnetrzne
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.
Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.
WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Farby nie moga by¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej + 5 C.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKIC
Zalecenia ogélne
Roboty malarskie wewnetrzne
Roboty malarskie wewngtrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.
Przy wykonywaniu robo6t malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura pow. 30 °C oraz
przeciagi.
Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.
Podczas malowania wewnagtrz pomieszczen okna powinny byé zamkniete, a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne.
W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywaé robot malarskich. Zbyt niska temperatura podioza moze spowodowac
spekanie powtoki.
Powierzchnie tynkéw powinny byé odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny byé wyreperowane z wyprzedzeniem
14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy
sku¢, usung¢ lub zeszlifowac.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i
suche.
Wilgotno$é powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac¢ po catkowitym zakonczeniu roboét poprzedzajgcych
tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.
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Drugie malowanie nalezy wykonaé¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu posadzek i zawieszeniu sufitow
podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane srodki ochrony skéry i drég oddechowych.

Roboty malarskie na zewnatrz budynku:
— roboty malarskie nalezy wykona¢ na podtozach tynkowych odpowiadajgcym wymaganiom z punktu ,tynki zewnetrzne”
—  Wilgotnos$¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla farby silikatowej nie wigksza niz 10 %.
—  Pierwsze malowanie wewngtrz budynku wykonac¢ po catkowitym ukonczeniu robét budowlanych i instalacyjnych,
— Roboty malarskie nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz + 5° C (w ciggu doby nie moze nastapi¢ spadek temperatury
ponizej 0° C) i nie wyzszej niz 22° C.
— W czasie wykonywania robo6t malarskich , w ramach kontroli miedzy-fazowych nalezy:
sprawdzi¢ jako$¢ materiatéw malarskich (materiaty zgodne z odpowiednimi normami lub $wiadectwami dopuszczenia)
sprawdzi¢ wilgotnos¢ przygotowanego podtoza pod malowanie
sprawdzi¢ stopien i jako$¢ wykonania tynkow
sprawdzi¢ jako$¢ wykonania kolejnych warstw powtok malarskich
Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:
gtadki i rbwne tzn. bez ,rakéw” betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cementowego, kawern
dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dtonig, nie wykruszajace sie, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien.
czyste, tzn. bez plam, zattuszczen i innych zanieczyszczen (w razie potrzeby nalezy je usunag¢ szpachelkg lub pedzlem, zmy¢
wodg z detergentem i nastepnie sptuka¢ wodg).
dostatecznie suche.
na chtonnych podiozach zastosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong w stosunku 1:3 — 5 z tego samego rodzaju
farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej. Powierzchnie chionne mozna tez gruntowa¢ emulsyjnymi farbami
podktadowymi ograniczajgcymi chtonno$¢ podtozy (np. UNICRYL)
Wymagania odnosnie powtok malarskich wykonywanych farbami elewacyjnymi:
e powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkdw myjgcych i dezynfekujgcych oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,
takze na reemulgacje. Powinny dawa¢ aksamitno — matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
e nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i sladéw pedzla. Nie dopuszcza sie obecnosci spekan,
tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek.
e nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
barwy powlok muszg by¢ jednolite i rownomierne, bez smug i plam oraz by¢ zgodne z wzorcem producenta farb.
legalizacyjna farba organiczna produkowana na bazie emulsji zywicy silikonowej. Tworzy wodoodporng powtoke o bardzo duze;
paroprzepuszczalnosci. Wykazuje duzg odporno$¢ na wpltywy srodowiska. Zabezpiecza przed wykwitami na powierzchni tynku.
Skuteczna i bardzo tatwa w zastosowaniu.
f. Zakres robét przygotowawczych
Przygotowanie powierzchni:
Powierzchnie nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i innych drobnych defektow.
Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.
g. Zakres robot zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowaé zgodnie z instrukcjg producenta farby. Po ok. 2 godzinach naktada¢ 2 warstwe farby, a po wyschnieciu
naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podtoze nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem.
KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH
6. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
7. Kontrole i badania laboratoryjne
Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejszej ST oraz
wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie
okreslonej w PZJ.
8. Badania jakosci robét w czasie budowy
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Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologicznych.
Badania w czasie wykonywania robét malarskich obejmuja:
Sprawdzanie podtozy: tynki powinny dopowiadaé wymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tynkéw powinna by¢
pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skladnikéw zaprawy) oraz
osypujgcych sie ziaren piasku.
Sprawdzanie podkfadéw: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i odpowiadac¢ prébie na wsigkliwos¢ wg
normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywac prze$witdw i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne pekniecia lub rysy skurczowe tynku.
Sprawdzanie powiok:
Powtoki powinny by¢ rownomierne, bez przeswitéw, pokrywac¢ podtoze lub podktad, nie wykazywaé odpryskow, spekan,
nieprzylegania i tuszczenia sie oraz smug, plam i sladow pedzla; dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajgca
rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢
jednolita, bez uwydatniajgcych sie poprawek lub potgczen o réznym odcieniu i natezeniu
Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 7 dniach.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pétmatowe.
Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac¢ probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.
WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
Obmiar robét okresla ilosé wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé
wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
—  powierzchnie poszczegolnych rodzajéw powtok malarskich
ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru roboét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogéline".
Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robé6t Budowlano — Montazowych
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje powykonawczg robaét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Dziennik Budowy
Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane zgodnie z wymogami
normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$¢ nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm. Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidlowym ich wykonaniu przedstawi¢ do ponownego
odbioru.
PRZEPISY ZWIAZANE
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
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WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim.
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