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Zawartość opracowania: 

I. 

 Oświadczenie projektantów oraz uprawnienia budowlane i 

zaświadczenia przynależności do Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

II. 

 Uzgodnienia i opinie 

- Warunki techniczne wydane przez Energa operator 

- Uzgodnienie wydane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Koszalinie 

- Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 29.12.2022r. 

-Protokół z narady koordynacyjnej z dnia 15.02.2022r. 

III.  Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 1 skala 1:500 

IV. 

 Projekt techniczny branża drogowa 

 -  opis techniczny,  

-  profil podłużny, rys. nr 2 

- przekroje konstrukcyjne, rys. nr 3 

- przekroje poprzeczne, rys. nr 4.1 – 4.4 

- tabela robót ziemnych 

V. 

 Projekt techniczny branża sanitarna 

-  opis techniczny,  

-  profil podłużny kanalizacji deszczowej, rys. nr 2 

- studnia betonowa DN1200, rys. nr 3 

- wpust betonowy Dn500, rys. nr 4 

VI. 

 Projekt techniczny branża elektryczna 

-  opis techniczny,  

- schemat zasilenia i rozwinięcia, rys nr E2 

 

 



 

 

I. 
 Oświadczenie projektantów oraz decyzja o nadaniu uprawnień 
budowlanych wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby 

Inżynierów Budownictwa. 
  



 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, że projekt budowlany pt. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. 

Mielenko gm. Mielno wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym”  został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .  

15.02.2022r. 
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III. 
 Projekt zagospodarowania terenu 

  



 

Projekt  zagospodarowania terenu 

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. 

Mielenko gm. Mielno wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
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ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo 
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Zawartość Opracowania: 

 

Część opisowa: 

- opis do projektu zagospodarowania terenu 

Część rysunkowa: 

- projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 1 w skali 1:500 

  



 

Opis do projektu zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot Inwestycji: 

 Niniejszy projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko ma 

na celu przebudowę jezdni, budowę chodnika wraz z przebudową zjazdów,  budowę 

odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego. Planowana inwestycja ma na celu podniesienie 

bezpieczeństwo komunikacyjne kierującym oraz pieszych. 

 Projekt przewiduje realizację następujących elementów: 

 Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia zjazdów, krawężniki) 

 Frezowanie warstwy ścieralnej jezdni 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz poszerzenia jezdni  

 Ustawienie krawężników, obrzeży 

 Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdów 

oraz jezdni 

 Budowę kanalizacji deszczowej  

 Budowę oświetlenia drogowego 

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Uchwała nr XXXVIII/455/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017r. Oznaczenie 

w planie 01.KDZ. Na obszarze inwestycji znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych „WII” oraz obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas 

Nadmorski”. 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu: 

Obecnie jezdnia drogi  powiatowej  posiada szerokość od 5,5 do  6m . W pasie 

drogowym na obszarze objętym inwestycją znajduje się jezdnia bitumiczna, zjazdy, drzewa 

oraz rów odwadniający pas drogowy. Ulica nie posiada oświetlenia drogowego. Piesi 

poruszają się jezdnią co znacznie zmniejsza ich bezpieczeństwo . 

Stan techniczny jezdni jest niezadawalający ( spękania, nierówności) . Szerokość  

jezdni wynoszącej na znacznym odcinku 5,5m nie spełnia wymagań przepisów . Jezdnię 

należy poszerzyć do szerokości 6m. 

Pobocza jezdni po obu stronach są zarośnięte i nie spełniają obecnych standardów. 

Wymagane jest odtworzenie ich na szerokości 1,0m. 



Rowy odwadniające zlokalizowane są odcinkowo  po obu stronach jezdni. Rowy 

wykonane są jako trójkątne , głębokość rowów od 0,5 do 0,8m. Ze względu na konieczność 

budowy chodnika po jednej stronie jezdni, rów będzie zabudowany kanalizacją deszczową. 

Zjazdy posiadają zróżnicowaną nawierzchnię od gruntowej po nawierzchnię z kostki 

brukowej betonowej. Zjazdy będą wymagały przebudowy ze względu na zmianę niwelety 

jezdni oraz planowaną budowę chodnika. 

Istniejące sieci teletechniczne, gazowe, sanitarne  i elektryczne nie kolidują z 

planowaną inwestycją .  

3. Projektowane zagospodarowanie ternu: 

Zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej polegający na budowie odcinka 

chodnika wraz z przebudową zjazdów. Zaprojektowano chodnik o szerokości  2,2m.  

Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektowana przebudowa jezdnia polegać będzie na 

frezowaniu 4cm warstwy ścieralnej i ułożeniu dodatkowej warstwy wiążącej o gr. 5cm i 

nowej warstwy ścieralnej gr.4cm. Ponadto przebudowa jezdni obejmuje wykonanie 

poszerzenia jej do szerokości 6m (szerokość poszerzenie średnio 0,5m). Poszerzenie do 6 m 

będzie wykonywane na odcinku od ul. Świerkowej do ul. Wichrowe Wzgórza a następnie 

należy dowiązać się do szerokości istniejącej jezdni. 

Pobocze należy wbudować z destruktu bitumicznego powstałego z frezowania jezdni o 

szerokości 1m i grubości 15cm. Zjazdy i skrzyżowania zaprojektowano o szerokości od 4 do 

6m (przy granicy  pasa drogowego szerokość 8,5m). Zjazdy zaprojektowano o  nawierzchni z 

kostki betonowej.  

Długość projektowanego odcinka wynosi 416,1m 

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie odcinka 

przebudowywanej drogi powiatowej klasy Z, która obecnie jest odwadniana powierzchniowo. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej 

d=315 poprzez studnię o rzędnych 6,00/3,90. 

Wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi będą przechwytywane przez 

projektowane wpusty uliczne betonowe z osadnikiem o głębokości 1,0m. Kanalizację 

deszczową należy wykonać z rur PVC-U o średnicy DN/OD315mm, natomiast przykanaliki 

do wpustów z rur PVC-U o średnicy DN/OD 200mm. Studnię D12 należy wykonać z 

otworem umożliwiającym wlot wód opadowych z rowu, wlot zabezpieczyć krata stalową. 



Ze względu na brak oświetlenia na odcinku przebudowy zaprojektowano nowe 

oświetlenie drogowe które polegać będzie na ułożeniu linii kablowej nn – 0,4kV, montażu 

szafki oświetleniowe, montaż latarni oświetleniowych 

4. Zestawienie powierzchni: 

- chodnik – 866m2 

- jezdnia – 2470m2 

- pobocza – 330m2 

- zjazdy – 195,5m2  

5. Informacje i dane: 

a. Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Uchwała nr XXXVIII/455/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017r. 

Oznaczenie w planie 01.KDZ. Na obszarze inwestycji znajduje się strefa ochrony 

konserwatorskiej stanowisk archeologicznych „WII” (Inwestor jest obowiązany  

uzyskać  stosowne  pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych przed przystąpieniem do prac 

ziemnych)  oraz obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”. 

b. Zgodnie z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 list. 2010r. W sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz. U. Z 2019r. poz. 

1839, inwestycja polegająca na przebudowie odcinka drogi powiatowej wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem ulicznym  nie zalicza się do przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

c. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , 

związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane 

obowiązane są: wstrzymać wszystkie roboty, mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty 

przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot i miejsce jego 

odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków oraz Inwestora 

d. Potrzeby obronności państwa- nie dotyczy 

  



 

Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeniach 

na środowisko: 

 W fazie realizacji przedsięwzięcie posiadać może pewien niekorzystny wpływ  

na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.   

Objawi się on emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a także zwiększonym  

natężeniem hałasu.  Jednak ze względu na nieznaczny, okresowy i przejściowy 

charakter wpływ ten można uznać za akceptowalny,  typowy dla każdej budowy. 

 W fazie eksploatacji przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożeń dla stanu środowiska 

naturalnego. Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć potencjalnie lub znacząco 

oddziałujących na środowisko. 

 Niemniej Wykonawca zobligowany jest znać i stosować się do wszelkich przepisów 

określających warunki mające lub mogące mieć wpływ na środowisko naturalne. 

 Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia związana jest bowiem z przestrzeganiem 

ostrych reżimów technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakości sprzętu i 

materiałów budowlanych. Wynika to z obowiązujących aktów normatywno – 

prawnych, w tym przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, których 

znajomością musi się wykazywać zarówno  Wykonawca jak i przedstawiciele 

Inwestora. 

W szczególności zawsze należy pamiętać aby: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska, 

 unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej, a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie realizacji inwestycji, 

 chronić istniejącą roślinność, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

 zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych. Odpady 

nie nadające się do przeróbki winne zostać zneutralizowane.   

e. Informacja dotycząca obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z art.34 PB 

  



 

6. Obszar oddziaływania 

Obszar  oddziaływania został ustalony na podstawie  Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz. U. 2016r. poz. 124 z 

późn. zmianami). 

 Obszar oddziaływania zamyka się w liniach rozgraniczających pas drogowy to jest: 

działka nr 73 obręb Mielenko , działka 175 obręb Chłopy.  
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chodnik- kostka betonowa gr. 8cm

zjazd- kostka betonowa gr.8cm

skala
1:500

Rys. nr 1

luty 2022
Anna Sitek

75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6
tel. 509-250-812

spec. drogowa:

ZAP/0058/POOD/10

Nazwa
rysunku

Nazwa
zadania

Inwestor

Projekt zagospodarowania terenu

spec. drogowa:

ZAP/0197/PWBD/15

ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Przebudowa odcinka  drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko.

OZNACZENIA:

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC KL. SN8 (LITA)

PROJEKTOWANY WPUST BETONOWY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1200

WLOT PREFABRYKOWANY DN300 Z OSADNIKIEM POZIOMYM ZABEZPIECZONY

projektowana rura ochronna dwudzielna

jezdnia- nawierzchnia bitumiczna

pobocze- kruszywo

Lipa obw. 179cm (225cm)

obw. przy ziemi

SO

spec. sanitarna.

ZAP/0186/PWOS/08spec. sanitarna

ZAP/0103/PWOS/12

spec. elektryczna A/PNB/8300/126/78

A/PNB/8300/23/79spec. elektryczna



 

 

IV. 
 Projekt techniczny - branża drogowa 
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Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm. 

Mielno wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 

Branża: drogowa,  

 

Działka, adres:  dz. nr 73  w obrębie Mielenko, dz. nr 175 obręb Chłopy, 

 w m. Mielenko gm. Mielno 

  

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg  w Koszalinie 

ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo 

 

Kategoria obiektu: XXV,  

 
Projektowała: 
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Sprawdził: 
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mgr inż. Krzysztof Orzechowski 

ZAP/0058/POOD/10 
 

Koszalin,  luty  2022r 
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OPIS   TECHNICZNY 
SPECJALNOŚC DROGOWA 

 

 

1.  Podstawy  opracowania. 
 Umowa z  Inwestorem, dotycząca wykonania prac projektowych, 

 Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robót,  prowadzone na bieżąco  z 

przedstawicielami Inwestora,  

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1376z póżn. zm 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w  

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z późn. zmianami) 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane – Dz.U.2021 poz. 2351 

 normatywy techniczne (pomocnicze ) 

 wizje i rozpoznania w terenie. 

 

 

2.  Zakres  i  cele  opracowania. 
 

 Niniejszy projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko ma na celu 

przebudowę jezdni, budowę chodnika wraz z przebudową zjazdów,  budowę odwodnienia oraz 

oświetlenia ulicznego. Planowana inwestycja ma na celu podniesienie bezpieczeństwo 

komunikacyjne kierującym oraz pieszych. 

 

 Projekt przewiduje realizację następujących elementów: 

 

 Roboty rozbiórkowe (nawierzchnia zjazdów, krawężniki) 

 Frezowanie warstwy ścieralnej jezdni 

 Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz poszerzenia jezdni  

 Ustawienie krawężników, obrzeży 

 Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdów 

oraz jezdni 

 



 

 

Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 

Uchwała nr XXXVIII/455/2017 Rady miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017r. Oznaczenie 

w planie 01.KDZ. Na obszarze inwestycji znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej 

stanowisk archeologicznych „WII” oraz obszar chronionego krajobrazu „Koszaliński Pas 

Nadmorski”. 

 

3.  Opis stanu istniejącego i wpływu inwestycji na środowisko 

naturalne. 
 

Obecnie jezdnia drogi  powiatowej  posiada szerokość od 5,5 do  6m . W pasie 

drogowym na obszarze objętym inwestycją znajduje się jezdnia bitumiczna, zjazdy, drzewa 

oraz rów odwadniający pas drogowy. Piesi poruszają się jezdnią co znacznie zmniejsza ich 

bezpieczeństwo . 

Stan techniczny jezdni jest niezadawalający ( spękania, nierówności) . Szerokość  

jezdni wynoszącej na znacznym odcinku 5,5m nie spełnia wymagań przepisów . Jezdnię 

należy poszerzyć do szerokości 6m. 

Pobocza jezdni po obu stronach są zarośnięte i nie spełniają obecnych standardów. 

Wymagane jest odtworzenie ich na szerokości 1,0m. 

Rowy odwadniające zlokalizowane są odcinkowo  po obu stronach jezdni. Rowy 

wykonane są jako trójkątne , głębokość rowów od 0,5 do 0,8m. Ze względu na konieczność 

budowy chodnika po jednej stronie jezdni, rów będzie zabudowany kanalizacją deszczową. 

Zjazdy posiadają zróżnicowaną nawierzchnię od gruntowej po nawierzchnię z kostki 

brukowej betonowej. Zjazdy będą wymagały przebudowy ze względu na zmianę niwelety 

jezdni oraz planowaną budowę chodnika. 

Istniejące sieci teletechniczne, gazowe, sanitarne  i elektryczne nie kolidują z 

planowaną inwestycją .  

Wykonawca zobligowany jest znać i stosować się do wszelkich przepisów 

określających warunki mające lub mogące mieć wpływ na środowisko naturalne. 

Prawidłowa realizacja przedsięwzięcia polega na przestrzeganiu  procesów 

technologicznych oraz zastosowaniu wysokiej jakości sprzętu i materiałów budowlanych. 

Wynika to z obowiązujących aktów normatywno – prawnych, w tym przepisów dotyczących 

ochrony środowiska naturalnego, których znajomością musi się wykazywać zarówno  

Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora. 

 

 W szczególności zawsze należy pamiętać aby: 

1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 



 

 

2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm w zakresie ochrony środowiska, 

3. unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

 a wynikającej ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie realizacji 

inwestycji, 

4. chronić istniejącą roślinność, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania, 

5. zapewnić prawidłowy recykling i odzysk materiałów rozbiórkowych.  

6. odpady nie nadające się do przeróbki winne zostać zneutralizowane 

 

4.  Stan projektowany. 

 

Założenia do projektu: 

Kategoria drogi: powiatowa 

Klasa drogi : Z (zbiorcza) 

Kategoria geotechniczna: I  

Głębokość przemarzania: 0,8m 

 

4.1.  Rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe. 

 

Zaprojektowano przebudowę drogi powiatowej polegający na budowie odcinka 

chodnika wraz z przebudową zjazdów. Zaprojektowano chodnik o szerokości  2,2m.  

Spadek poprzeczny nawierzchni  chodnika zaprojektowano o wartości 2%. Krawężniki 

betonowe należy ułożyć na ławie betonowej z oporem. Światło krawężnika  w ciągu przejścia 

dla pieszych wynosi  ±0, w ciągu zjazdów +2cm natomiast na odcinkach prostych +12cm.  

 Ławę betonową pod krawężniki należy wykonać z betonu C12/15. Obrzeża betonowe 

8x30cm należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.Oporniki betonowe  o 

wymiarze 12x25 należy ułożyć na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.Sposób 

ułożenia obrzeży, krawężników i oporników  przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym. 

Podczas układania  oporników/krawężników przylegających do nawierzchni mineralno 

bitumicznych nawierzchnię tą należy odciąć piłą mechaniczną a po wbudowaniu krawężnika 

powstałą lukę należy uzupełnić mieszanką  mineralno bitumiczną i zagęścić. 

Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektowana przebudowa jezdnia polegać będzie na 

frezowaniu 4cm warstwy ścieralnej i ułożeniu dodatkowej warstwy wiążącej o gr. 5cm i nowej 

warstwy ścieralnej gr.4cm. Ponadto przebudowa jezdni obejmuje wykonanie poszerzenia jej 

do szerokości 6m (szerokość poszerzenie średnio 0,5m). Pochylenie  jezdni zaprojektowano 

jako daszkowe o wartości 2%.  Poszerzenie do 6 m będzie wykonywane na odcinku od ul. 



 

 

Świerkowej do ul. Wichrowe Wzgórza a następnie należy dowiązać się do szerokości 

istniejącej jezdni.  

Pobocze należy wbudować z destruktu bitumicznego powstałego z frezowania jezdni o 

szerokości 1m i grubości 15cm. Nachylenia pobocza należy wykonać o wartości 5%. 

Zjazdy i skrzyżowania zaprojektowano o szerokości od 4 do 6m (przy granicy  pasa 

drogowego szerokość 8,5m). Zjazdy zaprojektowano o  nawierzchni z kostki betonowej.  

Długość projektowanego odcinka wynosi 416,1 

 

 

4.2.  Przekroje konstrukcyjne 
 

Konstrukcja jezdni: 

 

 4cm warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 dla KR3 

 5cm warstwa wiążąca AC 16 W35/50 dla KR3 

 frezowanie gr. 4cm 

 Istniejąca konstrukcja 

 

Konstrukcja poszerzenia: 

 

 4cm warstwa ścieralna z AC 8 S 50/70 dla KR3 

 5cm warstwa wiążąca AC 16 W35/50 dla KR3 

 7cm warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 dla KR3 

 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C90/3 

 18cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2<4MPa 

 Istniejące podłoże gruntowe 

 

Konstrukcja chodnika: 

 

 8cm kostka betonowa 

 3-5cm podsypka cem.- piaskowa 

 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 15cm podsypka piaskowa 

 Istniejące podłoże gruntowe 

Konstrukcja zjazdu: 

 

 8cm kostka betonowa 

 3-5cm podsypka cem.- piaskowa 



 

 

 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30 

 15cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2<4MPa 

 Istniejące podłoże gruntowe 

 

5.   Odwodnienie. 
 

 Odprowadzenie wód deszczowych odbywać się będzie poprzez istniejący rów od 

strony północnej oraz ze względu na konieczność zabudowy istniejącego rowu poprzez 

projektowaną kanalizację deszczową od strony południowej (szczegółowe rozwiązania 

zawarte są w dziale branży sanitarnej). 

 

6.   Zieleń. 
 

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewów jednak w przypadku powstania 

kolizji z istniejącą zielenią ( drzewa /krzewy) przed przystąpieniem do realizacji Inwestor 

zobligowany jest do uzyskania niezbędnej decyzji na wycięcie kolidujących drzew/krzewów . 

Pas drogowy po wykonaniu przebudowy należy uporządkować poprzez zagospodarowanie 

trawnikiem.  

 

7.   Uwagi uzupełniające i  końcowe. 

 

Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem 

Prawa budowlanego oraz przepisów BHP. 

Do wykonawstwa zaprojektowanych robót należy stosować materiały spełniające 

aktualne przepisy .  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

W szczególności należy znać i stosować się do wszystkich obowiązujących polskich 

norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych.  

 Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagają parafowania przez projektanta  

lub osobę przez niego upoważnioną Inwestor. 

 Obiekt winien wytyczyć geodeta uprawniony w oparciu o stronę graficzną projektu   

oraz państwowe repery wysokościowe.  Zaleca się założenie reperów roboczych na placu 

budowy, aby umożliwić sprawną realizację robót. 

Całość wykonanych robót zainwentaryzować geodezyjnie. 



 

 

8.  Informacja dotycząca obszaru oddziaływania obiektu zgodnie z 3 ust. 20 

PB 

Obszar  oddziaływania został ustalony na podstawie  Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U.2016.124 z póżn. 

zmianami )  

Obszar oddziaływania zamyka się w liniach rozgraniczających pas drogowy drogi 

powiatowej, dz. nr 73  w obrębie Mielenko oraz działkę nr 175 obręb Chłopy. 

  

9. Informacja dotycząca ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr 

kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2019r. W sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), 

inwestycja nie zalicza się do grupy przedsięwzięć mogących  potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko.  

Na obszarze inwestycji znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych „WII”( Inwestor jest obowiązany  uzyskać  stosowne  pozwolenie 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań 

archeologicznych przed przystąpieniem do prac ziemnych)  oraz obszar chronionego 

krajobrazu „Koszaliński Pas Nadmorski”. 

 W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych , 

związanych z planowaną inwestycją przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie , iż jest 

on zabytkiem, osoby wykonujące roboty budowlane obowiązane są: wstrzymać wszystkie 

roboty , mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu 

dostępnych środków przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym 

Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Inwestora 

Potrzeby obronności państwa- nie dotyczy 

 

mgr inż. Anna Sitek  

ZAP/0197/PWBD/15 



 

 

Informacja w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm. 

Mielno wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 

„Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm. Mielno wraz z 

odwodnieniem i oświetleniem ulicznym” 

 

 Nazwa Inwestora oraz adres inwestycji: 

 

Działka, adres:  dz. nr 73  w obrębie Mielenko, dz. nr 175 obręb Chłopy, 

w m. Mielenko gm. Mielno 

  

Inwestor : Powiatowy Zarząd Dróg  w Koszalinie 

ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo 

 

 

Imię i nazwisko oraz adres projektanta: 

 

mgr inż. Anna Sitek 

ul. Sasanek 6 

75-810 Koszalin   

............................... 

  



 

 

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów. 

: 

1.  Roboty pomiarowe,  

2.  Roboty rozbiórkowe 

3. Korytowanie wraz z wyprofilowaniem terenu 

4. Wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych 

5.  Ułożenie obrzeży betonowych  i krawężników 

6. Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów, jezdni i pobocza 

 

 

1 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 

W obrębie zamierzenia budowlanego znajdują się budynki mieszkalne,  droga publiczna ul. 

Lipowa.  

 

2 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Roboty drogowe nie stwarzają szczególnie wysokiego ryzyka powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a szczególnie przysypania ziemią lub upadku z wysokości ma 

na to wpływ charakter i miejsce prowadzenie robót. 

 

3 Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót budowlanych. 

 

W trakcie realizacji robót budowlanych zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stanowić 

może  sprzęt budowlany konieczny do wykonywania prac oraz podziemna infrastruktura 

techniczna . 

Czas wystąpienia zagrożenia jest czasem wykonywania tych robót. 

 

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót drogowych kierownik budowy i służby BHP 

określą zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, przeszkolą pracowników 

w sprawie postępowania z osobami, których  

bezpieczeństwo i zdrowie jest zagrożone, wskażą konieczność stosowania przez pracowników 

środków ochrony indywidualnej oraz wyznaczą osoby do bezpośredniego nadzoru. 



 

 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 

Miejsca prowadzenia robót budowlanych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z 

przepisami BHP. 

Wykonawca robót budowlanych związanych przebudową odcinka drogi powiatowej nr 3504Z 

w m. Mielenko gm. Mielno wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym ma obowiązek  

sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

  TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

                POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁOŚĆ    OBJĘTOŚCI[m3]     ZUŻYCIE 

   PIKIETAŻ     NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR(*) BILANS 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   0+000,00     1,75      0,11                                                          0,00  

                                    32,00     51,47      2,79      2,79     -48,68  

   0+032,00     1,46      0,06                                                        -48,68  

                                    38,75     42,75      9,33      9,33     -33,43  

   0+070,75     0,74      0,42                                                        -82,11  

                                    14,85     17,03      5,29      5,29     -11,74  

   0+085,60     1,55      0,30                                                        -93,84  

                                    22,90     49,61      5,49      5,49     -44,13  

   0+108,50     2,78      0,18                                                       -137,97  

                                    25,25     37,07      6,77      6,77     -30,30  

   0+133,75     0,15      0,35                                                       -168,27  

                                    19,05     17,06      4,98      4,98     -12,08  

   0+152,80     1,64      0,17                                                       -180,35  

                                    25,15     29,54      6,52      6,52     -23,02  

   0+177,95     0,71      0,35                                                       -203,37  

                                    62,40     91,86     17,61     17,61     -74,26  

   0+240,35     2,23      0,22                                                       -277,62  

                                    19,20     37,26      3,30      3,30     -33,97  

   0+259,55     1,65      0,13                                                       -311,59  

                                    30,05     59,12      5,88      5,88     -53,24  

   0+289,60     2,28      0,26                                                       -364,83  

                                    31,05     81,53      4,95      4,95     -76,58  

   0+320,65     2,97      0,05                                                       -441,41  

                                    24,45     61,10      6,31      6,31     -54,78  

   0+345,10     2,03      0,46                                                       -496,20  

                                    23,40     40,50     12,15     12,15     -28,35  

   0+368,50     1,43      0,58                                                       -524,54  

                                    32,40     45,16      9,56      9,56     -35,60  

   0+400,90     1,36      0,01                                                       -560,14  

                                    15,20     10,60      0,11      0,11     -10,50  

   0+416,10     0,04      0,00                                                       -570,63  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

     RAZEM                                   671,66    101,02    101,02   

 

 Nadmiar NASYP  570,63m3 

 

 

(*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP 
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OPIS TECHNICZNY 
do projektu technicznego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przebudowy ciągu pieszego w m. 
Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z. 

1. Podstawa opracowania 

− projekt branży drogowej 

− projekt zagospodarowania terenu 

2. Cel i zakres opracowania. 

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwiązania technicznego wykonania kanalizacji 
deszczowej realizowanej w ramach w ramach przebudowy ciągu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi 
powiatowej nr 3504Z. 

W projekcie określono trasy przewodów, rzędne ich ułożenia, opis elementów uzbrojenia 
kanalizacji oraz opracowanie zaleceń dla wykonania robót ziemnych i montażowych.  

3. Kanalizacja deszczowa  - Opis ogólny  

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie odcinka przebudowywanej drogi 
powiatowej klasy Z, która obecnie jest odwadniana powierzchniowo. Odprowadzenie wód opadowych 
odbywać się będzie do istniejącej kanalizacji deszczowej d=315 poprzez studnię o rzędnych 6,00/3,90. 

Wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi będą przechwytywane przez projektowane 
wpusty uliczne betonowe z osadnikiem o głębokości 1,0m. Kanalizację deszczową należy wykonać z rur PVC-
U o średnicy DN/OD315mm, natomiast przykanaliki do wpustów z rur PVC-U o średnicy DN/OD 200mm. 
Studnię D12 należy wykonać z otworem umożliwiającym wlot wód opadowych z rowu, wlot zabezpieczyć 
krata stalową. 

Przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować rzędne wierzchu włazów i wpustów z projektem 
wykonawczym branży drogowej biorąc pod uwagę rzędne nawierzchni projektowanej. 

Nie dopuszcza się przerywania istniejących ciągów drenarskich, w przypadku uszkodzenia 
instalację należy odtworzyć i zachować ciągły przepływ wód. 

 
Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

− PVC DN/OD315 SN8       - L = 412,15m 

− PVC DN/OD200 SN8       - L = 11,35m 

− studnia bet. DN/ID 1200       -     11 szt. 

− wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratą uchylną -     4 szt. 

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej 

4.1. Kanały  

    Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanałów PVC-U kielichowych klasy 
„S” SDR 34 o sztywności obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadać uszczelkę na trwale zespoloną z 
kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosować rury „lite”. Nie dopuszcza się stosowania rur z 
rdzeniem spienionym lub innym wypełnieniem.   

4.2. Studnie betonowe włazowe - prefabrykowane  

  Studnie rewizyjno-włazowe wykonać w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych  
DN/ID1200 łączonych na uszczelkę gumową. Studnia wykonana będzie z elementów prefabrykowanych 
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetą przeznaczoną do przepływu ścieków, kręgów z 
zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi dla przykanalików i żeliwnymi stopniami złazowymi oraz 
płyty nastudziennej z otworem pod właz. W celu zapobiegnięcia zapadania się włazu, zastosować żelbetowe 
pierścienie odciążające. Do regulacji wysokości osadzenia włazu żeliwnego zastosować pierścienie 
dystansowe z tworzywa sztucznego łączone na masy polimerowe. Szczelność przejścia króćców 
przyłączeniowych przez ściany betonowe studni zapewniać będą tzw. przejścia szczelne - adaptery.  

Włazy do studni żeliwne z wentylacją klasy D-400 z pokrywą wypełnioną betonem oraz wkładką 
gumową i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosować prefabrykaty betonowe posiadające atesty, badania 
i aprobaty techniczne pozwalające na niestosowanie dodatkowych powłok uszczelniających.  
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4.3. Wpusty uliczne 

 Wpusty uliczne wykonać z elementów betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalować z 
pierścieniami odciążającymi zabezpieczającymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wód 
opadowych do studzienki będą wpusty ściekowe jezdniowe (Wp) z kratą żeliwną uchylną o wym. 
425x625mm z zawiasem i ryglem. Wszystkie wpusty wykonać w klasie D 400. Króciec wlotowy, którymi 
ścieki napływają do studni wykonać z typowej kształtki PVC (adaptera). Poszczególne elementy wpustu 
łączyć na zasadzie pióro-wpust na zaprawę wodoszczelną. Wysokość osadnika we wpustach wynosić będzie 
h=1000 mm. 

5. Roboty ziemne  

 Roboty ziemne związane z układaniem i montażem rur kanalizacyjnych należy wykonać zgodnie  
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywać ręcznie i mechanicznie  
z wywozem urobku. Rurociągi układać w wykopach wąsko i szerokoprzestrzennych, umocnionych 
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie 
powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Szerokość dna wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający 
odpowiedni montaż i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeństwo montera 
instalacji.  
 Przewiduje się 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospółkę dobrze 
zagęszczalną. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na wysypisko. Dno 
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Wypoziomowana podsypka o musi być luźno ułożona 
i nieubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne należy montować na 
podsypce gr. 15cm. W przypadku wystąpienia gruntów wysadziniowych lub słabonośnych należy 
wymienić grunt na głębokości 0,5 m na piasek. Przewody układać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z 
częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. Rurociągi obsypać warstwą piasku gr. 30cm 
ponad wierzch rury i zagęścić ręcznie. Obsypka rurociągów kanalizacyjnych musi zagwarantować 
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostałą głębokość wykopu zasypywać warstwami gr. 20 cm 
i zagęszczać za pomocą zagęszczarek wibracyjnych lub za pomocą płytowych zagęszczarek wstrząsowych. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu (Is) powinien wynosić nie mniej niż 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod 
chodnikami, zjazdami i jezdnią.  

6. Oznakowanie wykopów 

 Wykopy należy bezwzględnie oznakować i zabezpieczyć przez ustawienie zapór, a w przypadku 
przejść ustawić nad wykopem kładki z poręczami. W godzinach nocnych wykopy oświetlić lampami w 
kolorze czerwonym. Po zakończeniu robót elementy pasa drogowego należy przywrócić do stanu 
pierwotnego. 

7. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

 Na terenie prowadzonych robót ziemnych zlokalizowane jest istniejące uzbrojenie podziemne: 

• gazociąg, 

• wodociąg, 

• kanalizacja sanitarna, 

• kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne 
 Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzić ręcznie na 
odkład oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyżowań projektowanych rurociągów z 
istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać ręcznie próbne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. 
Napotkane istniejące uzbrojenie należy natychmiast zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszenie 
lub podstemplowanie. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyżowań 
zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT.  
 W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie należy natychmiast powiadomić 
użytkownika uzbrojenia i wspólnie z nadzorem inwestorskim ustalić dalszy tok postępowania. W miejscach 
kolizji i zbliżeń z uzbrojeniem podziemnym zachować warunki określone w normach i przepisach 
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branżowych. O terminie wykonania wykopów powiadomić należy użytkowników przedmiotowego terenu i 
urządzeń podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robót. 
Uwaga: 

Należy wziąć pod uwagę możliwość niezgodności mapy do celów projektowych i stanu istniejącego. 
Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacją robót ziemnych należy 
bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej  
z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy ponownie 
zweryfikować istniejące rzędne terenu, istniejące przykanaliki i przyłącza oraz wszystkich sieci z którymi 
występuje kolizja. W razie rozbieżności projektowane rzędne dostosować do zaistniałego stanu i 
skonsultować z projektantem. 

8. Uwagi dla wykonawcy 

- prace ziemne i montażowe wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, normami i 
warunkami technicznymi,  

- po ułożeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) należy je zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej 
powykonawczej, co jest warunkiem odbioru końcowego, 

- po zakończeniu prac wykonać inspekcję TV nowo wybudowanych kanałów, film z wynikami 
przekazać do ZDP Koszalin,  

- materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie 

- przed   zasypaniem   wykopów   należy  przeprowadzić  próby szczelności, 
- roboty wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – 

wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpień 2003 r. Wyd. Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Ośrodek Informacji "Technika 
instalacyjna w budownictwie". 

- stosować się do instrukcji i warunków technicznych producentów materiałów, 
- na czas robót teren prac należy ogrodzić, teren powinien być niedostępny dla osób bezpośrednio 

niezatrudnionych 
- wszystkie roboty budowlane powinny być prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami 
p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem 
szczególnych środków ostrożności,  

- wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową, 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca powinien, zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające poprawiające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych, 

- wykonawca powinien zapewnić stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, 
- należy stosować się do zapisów wszelkich uzgodnień, decyzji, zgód, a także zapisów z protokołu 

narady koordynacyjnej dotyczącej usytuowania sieci. 
- opis techniczny, część graficzna, uzgodnienia branżowe, protokół z narady koordynacyjnej, wszelkie 

decyzje oraz opinie stanowią integralną część dokumentacji projektowej i nie należy ich 
rozpatrywać oddzielnie. 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1.0.     WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny oświetlenia drogowego na działce 73 

w miejscowości Mielenko oraz na działce 175 w miejscowości Chłopy. 

Inwestor:                 

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Koszalinie 
ul. Cisowa 21 
76-015 Manowo 

      

1.2. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

 zlecenie inwestora, 

 uzgodnienia „na roboczo”, 

 warunki przyłączenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A., 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych. 

 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

 szafka oświetleniowa „SO” (montaż i projekt), 

 linia kablowa zasilająca zalicznikowa z istniejącego złącza kablowego będącego 

własnością ENERGA-OPERATOR S.A. do szafki oświetleniowej, 

 oświetlenie drogowe, 

 opis techniczny, 

 obliczenia oświetlenia 

 informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  

 rysunki. 

 
1.4.  Normy obowiązujące  
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie urządzeń i sieci 

elektroenergetycznych zastosowano wymagania wynikające z norm : PN – E – 05100 - 

1/1998, PN - EN 50423-1/2007, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie uziemień oraz 

ochrony przeciwporażeniowej. 

 

 



1.5. Dane energetyczne 

 moc zainstalowana, moc obliczeniowa     

 oświetlenie projektowane Pi = Po = 7kW  

 ochrona od porażeń: 

o w sieci ENERGA:  zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473. 

o u odbiorcy: zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie samoczynne 

wyłączenie napięcia). 

 

1.6. Stan istniejący - oświetlenie  

W chwili obecnej teren objęty zakresem tego opracowania nie posiada oświetlenia. Niniejszy 

projekt ma na celu budowę oświetlenia drogowego na działkach 73 w miejscowości Mielenko 

oraz 175 w miejscowości Chłopy. 

Po wybudowaniu oświetlenia ich właścicielem zostanie Inwestor, tj. Powiatowy Zarząd Dróg 

w Koszalinie. 

 

2.0. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH 

2.1.  Zasilanie projektowanego oświetlenia 
 

Zasilanie oświetlenia drogowego na działkach 73 w miejscowości Mielenko oraz 175 

w miejscowości Chłopy zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz określonymi przez ENERGA 

OPERATOR S.A. warunkami przyłączenia numer P/21/089166 odbywać się z istniejącego 

złącza kablowego typu ZK-2b/R/P-2 zainstalowanego na działce 68/12.  

Obok istniejącego złącza kablowego typu ZK-2b/R/P-2 posadowionego na działce 68/12 

należy zainstalować szafkę oświetleniową „SO”. Szafkę oświetleniową należy zlokalizować w 

pasie drogowym drogi powiatowej i zasilić z istniejącego złącza kablowego kablem typu 

YAKXS 4x25 mm2. W projektowanej szafce oświetleniowej „SO” przewiduje się dwa obwody 

oświetleniowe oraz jeden rezerwowy.  

Z szafki oświetleniowej należy wyprowadzić kabel typu YAKXS 4 x 25 mm2 zasilające 

projektowane latarnie oświetleniowe wzdłuż drogi powiatowej. Fazy L1, L2 i L3 linii 

oświetleniowej rozłożyć równomiernie na poszczególne latarnie.  

W szafce oświetleniowej SO przewidziano zainstalowanie w części ENERGA – OPERATOR S.A. 

zabezpieczenie główne: rozłącznik bezpiecznikowy Ib – 25A, oraz przed licznikiem w części 

ENERGA OPERATOR S.A. wyłącznik instalacyjny nadprądowy bez członu zwarciowego 

(ogranicznik mocy) typu ETIMAT T 3p 16A. W szafce będzie miejsce na zainstalowanie 

licznika do pomiaru energii elektrycznej, rozłącznika izolacyjnego FR 100A, ograniczników 

przepięć B+C, zegara astronomicznego TIME-NET, wyłącznika zmierzchowego oraz dla 

zabezpieczenia obwodów oświetleniowych wyłączników nadprądowych C10A.  



Zaprojektowano szafkę oświetleniową typową SO dwukomorową (osobne zamknięcia) 

w obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego zainstalowaną na fundamencie 

prefabrykowanym z układem dla projektowanych dwóch obwodów oświetleniowych + jeden 

rezerwowy oraz układ sterowania oświetleniem. Pomiar energii elektrycznej odbywać się 

będzie za pomocą licznika energii elektrycznej mocy czynnej w układzie trójfazowym 

bezpośrednim zlokalizowanym w projektowanej szafce oświetleniowej krytymi oddzielnymi 

drzwiczkami. 

   

2.2. Projektowane oświetlenie drogowe 

Przy projektowaniu oświetlenia i lokalizacji latarni oświetleniowych należało dostosować się 

do istniejącego zagospodarowania. 

Oświetlenie drogowe zaprojektowano stosując latarnie stalowe ocynkowane okrągłe – 

o wysokości h = 8m z wysięgnikiem o długości 1,5m.  

Oświetlenie drogowe zaprojektowano przy zastosowaniu przykładowych opraw  typu Cuddle 

II LED REG 60 4000K DW o całkowitej mocy 67W spełniającej wymagania Inwestora. 

Strumień świetlny LED 10 050 lm, strumień świetlny oprawy 8550lm, temperatura barwowa 

źródeł światła – 4000K, efektywność świetlna 128lm/W. Oprawa przystosowana do pracy w 

temperaturach od -40°C do + 40°C. W oprawie powinien być zainstalowany zasilacz 

wyposażony w niezbędne zabezpieczenia: przepięciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie 

chroniące diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modułu optycznego 

i zasilacza.  

Należy stosować oprawy o nie gorszych parametrach natężenia oświetlenia zgodnie z normą 

PN-EN 1320-3/2007. 

W słupach będą instalowane izolacyjne złącza kablowe do przyłączenia kabli w II klasie 

ochronności. Należy stosować słupy oświetleniowe o grubości ścianki  minimum 4 mm.  

Słupy należy montować na prefabrykowanym fundamencie typu B-150. Słupy będą 

przykręcane śrubami z nakrętkami kulistymi plastikowymi do prefabrykowanych 

fundamentów. Podstawę słupa oraz słup oświetleniowy do wysokości 0,5m należy 

zabezpieczyć przez naniesienie warstwy ochronnej przez producenta w kolorze słupa. 

W słupach należy instalować izolacyjne złącza słupowe przystosowane do słupów 

oświetleniowych, których średnica wewnętrzna jest nie mniejsza niż 95 mm. Zastosować 

złącze do kabli zasilających o przekroju 4 x 25 mm2, wkładka bezpiecznikową Bi-Wts 4A – 

zabezpieczenie obwodów do opraw, przewody do opraw w słupach YDY 3 x 2,5 mm2. 

Zasilanie latarni należy wykonać kablem typu YAKXS 4 x 25 mm2. Miejsce lokalizacji latarni 

oraz trasy kabli pokazano na rys. E1. 

Na wnękach słupowych oraz na szafce oświetleniowej SO należy umieścić tabliczkę 

informacyjną energetyczną z napisem: „NIE DOTYKAĆ! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE” 



Należy wykonać uziemienie latarni krańcowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu 

oświetleniowego oraz szafkę oświetleniową „SO”, oporność uziemienia R ≤ 10 Ω. Na całej 

długości wykopu prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną FeZn 4x25 mm. Bednarkę 

prowadzić na dnie wykopu pod linią kablową.  

Dodatkowo stosować uziomy pionowe 14,2 mm Cu o długości od 3 do 9 m. Podstawę 

fundamentu zabezpieczyć jutą asfaltową lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami 

zewnętrznymi. 

Projektowane latarnie oświetleniowe należy ponumerować zgodnie z naniesionymi 

oznaczeniami na planie zagospodarowania, natomiast na szafce oświetleniowej umieścić 

tabliczkę informacyjną z opisem „Szafka oświetleniowa”. W szafce oświetleniowej należy 

zawiesić tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposób trwały przed wpływami 

atmosferycznymi, a wewnątrz szafki SO pozostawić schemat rozwinięty zasilania. Oznaczenia 

słupów wykonać według szablonu cyframi o wysokości 6cm, koloru czarnego.  

Na słupach oświetleniowych umieścić tabliczki zakaz plakatowania.  

  

2.3. Układanie kabli 

Ustawianie latarni i układanie kabli należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności 

i uwagi.  

Projektowany kabel przy przejściach przez ciąg pieszy należy układać bez wykopowo na 

głębokości min 0,8m. 

Na pozostałej części trasy projektowane kable oświetleniowe należy układać w ziemi 

w wykopie kablowym na głębokości 0,8m oraz szerokości 0,4 m w warstwie piasku 

o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem według trasy pokazanej na 

rysunku numer E1.  

Kabel układany w rowie należy prowadzić „wężykowato” z 4% zapasem kabla. Przy 

fundamentach słupów i przepustach zostawić 1,5m zapasu kabla z obu stron. W stanie 

odkrytym kable zgłosić do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania 

oraz zgłosić do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokołu odbioru kabla 

przed zasypaniem. Na całej długości trasy kabel oznaczyć folią koloru niebieskiego o 

szerokości nie mniej jak 0,2 m i grubości 0,5 mm. Kabel oznakować co 10 metrów opaską 

informacyjną laminowaną, na której umieścić typ i przekrój kabla oraz rok budowy, 

właściciela i kierunek zasilania. Wykop zasypać warstwą rodzimego gruntu bez kamieni 

i innych materiałów mogących spowodować uszkodzenie powłoki kabla w terenach zielonych.  

 

3. OCHRONA OD PORAŻEŃ 

Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym przyjęto zgodnie z normą 

PN – IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne samoczynne wyłączenie zasilania, które 

realizowane będzie przez otwarcie wyłącznika instalacyjnego przy przepływie prądu 

zwarciowego. 



Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

oporności izolacji ułożonych przewodów i oporności uziemienia. Wyniki potwierdzić 

protokołami. 

 

4. UWAGI KOŃCOWE 
Całość prac należy wykonać z niniejszym projektem, obowiązującymi normami i przepisami. 

Wszelkie ewentualne zmiany wymagają zgody autora i muszą być potwierdzone wpisem do 

projektu. 

Po wykonaniu prac należy przeprowadzić pomiary: 

- pomiar rezystancji izolacji 

- pomiar instalacji uziemiającej 

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 

5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 

Zgodnie z  w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziaływania 

obiektu w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy 

przepisów pod kątem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami będzie 

wpływał na sąsiednie nieruchomości. 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art. 

5 ust. 1 Obiekt objęty przedmiotowym projektem budowlanym wraz urządzeniami 

został tak zaprojektowany, aby w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewnić spełnienie 

podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych 

w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do 

obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. 

UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:  

a) nośności i stateczności konstrukcji,  

b) bezpieczeństwa pożarowego,  

c) higieny, zdrowia i środowiska,  

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,  

e) ochrony przed hałasem,  

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, 

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziaływania obiektu uważa się 

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów 



odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren. 

• planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczenia użytkowania terenów 

sąsiednich, w tym zabudowy tego terenu, 

• planowana inwestycja nie ograniczy: dostępu do drogi publicznej, możliwości 

korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostępu światła 

dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,  

• planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich 

przez uciążliwości powodowane: hałasem, wibracjami, zakłóceniami 

elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,  

• planowana inwestycja nie będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich 

przez uciążliwości powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz 

istniejącej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem. 

• Obszar oddziaływania inwestycji pokrywa się z działkami, na których została 

zlokalizowana, do których Inwestor posiada tytuł prawny. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690. 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz 

627 ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie występują obszary objęte 

formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcję i przeznaczenie nie 

powoduje ograniczeń dla środowiska. 

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, 

poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmianą z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz. 

817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swoją skalę nie zalicza się do 

przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 52. 

• Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, 

poz. 826 z późn. zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt 

spełnia wymogi ww rozporządzenia. 



• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 

460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spełnia wymogi 

ustawy. 

• Prawo  Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r. 

Nr 89, poz. 625 z późn. zmianami), rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 

maja 2007r. w sprawie szczególnych warunków funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniając spełnienie wymagań 

podstawowych i warunków użytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.). 

 

Uwzględniając powyższe stwierdzam, że obszar oddziaływania inwestycji, 

dotyczy wyłącznie działek, które określono w projekcie i inwestor posiada tytuł 

prawny. 

Nie dopuszcza się wejścia z pracami budowlanymi na działki inne niż 

wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odkład mas ziemnych powstający w 

trakcie realizacji wykopów może być składowany jedynie na terenie działek 

wymienionych w projekcie budowlanym, dla których pozyskano tytuły prawne do 

nieruchomości. 

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostaną naruszone interesy prawne 

osób trzecich, ani nie zostaną pogorszone warunki użytkowania sąsiednich 

nieruchomości. Inwestycja nie ogranicza dostępu do drogi publicznej oraz dostępu do 

mediów. 

 

6. ASPEKTY ŚRODOWISKOWE 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. budowa 

oświetlenia nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziałowywać na 

środowisko i nie wymaga sporządzenia raportu. Linia kablowa oświetleniowa nie 

emituje niedopuszczalnego poziomu drgań, hałasu oraz pola magnetycznego.  

W związku z powyższym nie wpływa na pogorszenie środowiska naturalnego. 

Projektowany zakres prac przy budowie sieci oświetleniowej nie narusza w sposób 

znaczący istniejącego środowiska. Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew i 

krzewów. 

  



7. OBLICZENIA  

7.1. Dobór zabezpieczeń i przewodów  

W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego należy obliczyć prąd obliczeniowy, którego 

określa następująca zależność: 

 

𝐼𝑜𝑏𝑙 =  
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

7000

1,73 ∙ 400 ∙ 0,93
= 10,88 [𝐴] 

 

Zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe 16A. 

Ze względu na stopniowanie i selekcję (w szafce) zaprojektowano wyłącznik instalacyjny 

nadprądowy bez członu zwarciowego (ogranicznik mocy) typu ETIMAT T 3P 16A, jako 

zabezpieczenie przedlicznikowe oraz bezpieczniki z wkładkami topikowymi WTN-00/gG 25A 

jako zabezpieczenie w szafce oświetleniowej. 

 

7.2. Sprawdzenie spadku napięcia  

Wartość spadku napięcia ∆U% w przypadku zasilania kilku odbiorców (przelotowo) dla 

obwodu trójfazowego obliczamy według wzoru: 

∆𝑈% =
100

𝛾 ∙ 𝑆 ∙ 𝑈𝑛
2

∙ ∑ 𝑃𝑖

𝑚

𝑖=1

∙ 𝑙𝑖 

OBWÓD 1 

 W miejscu przyłączenia obwód oświetleniowy spadek napięcia jest równy: 
 

∆𝑈% =
100 ∙ 7000 ∙ 7

34,8 ∙ 25 ∙ 4002
 +  

100 ∙ 7000 ∙ 29

34,8 ∙ 25 ∙ 4002
 

 

∆𝑼% = 𝟎, 𝟏𝟖 [%] 

OBWÓD 2 

 W miejscu przyłączenia obwód oświetleniowy spadek napięcia jest równy: 
 

∆𝑈% =
100 ∙ 7000 ∙ 7

34,8 ∙ 25 ∙ 4002
 +  

100 ∙ 7000 ∙ 465

34,8 ∙ 25 ∙ 4002
 

 

∆𝑼% = 𝟐, 𝟑𝟕 [%] 

Wielkości spadku napięcia w miejscach dostarczania energii mieszczą się w dopuszczalnych 

granicach. 
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Część opisowa: 

I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów: 

Roboty budowlane obejmują wykonanie: 

a) Ułożenie linii kablowej nn – 0,4kV, 

b) Montaż szafki oświetleniowej, 

c) Montaż latarni oświetleniowych, 

d) Wykonanie przecisków. 

 

II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne. 

 

III. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) Istniejące uzbrojenie podziemne, 

b) Istniejące latarnie i zasilająca linia kablowa. 

 

IV. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot 

budowlanych: 

 Specyfikacja robót budowlanych 
stwarzających wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Skala 

zagrożenia 

Miejsce 

wystąpienia 
zagrożenia 

Czas wystąpienia 

zagrożenia 

1 Błędnego wyłączenia obwodu, czynnej 

linii kablowej 

Duża Szafka oświetleniowa w trakcie wykonywania 

robót 

2 Błędnego wyłączenia obwodu, czynnej 
linii kablowej zasilającej latarnie 

Duża Istniejąca latarnia w trakcie wykonywania 
robót 

3 Związane ze sprzętem 

eksploatacyjnym na budowie 
(narzędzia ręczne) 

Mała w strefie wykonywania 

robót 

w trakcie wykonywania 

robót 

4 Przypadkowo odkryte w trakcie robót 

ziemnych instalacje 

Duża w strefie wykonywania 

robót 

w trakcie wykonywania 

robót 

5 Przypadkowo odkryte w trakcie robót 

ziemnych przedmioty trudne do 
identyfikacji 

Średnia w obszarze objęty 

budową 

w czasie trwania budowy 

6 Możliwość znalezienia się osób 

postronnych na terenie budowy 

Średnia w obszarze objęty 

budową 

w trakcie wykonywania 

robót 

7 Związane z montażem słupów i ich 
osprzętu  

Duża w obszarze objęty 
budową 

w trakcie wykonywania 
robót 

8 Związane z wykonywaniem przecisku  Duża w obszarze objęty 
budową 

w trakcie wykonywania 
robót 

 
 

V. Skala zagrożenia (w wersji pierwotnej, przed podjęciem działań 
redukujących zagrożenie): 

a) Mała – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 

miesięcy, 



b) Średnia – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy 

powyżej 6 miesięcy 

c) Duża – gdy wskutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 

 

VI. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 
Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom 

pracowników własnych oraz podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego 

instruktażu w formie ustnej, obejmującego zaznajomienie z: 

a) Zakresem robót budowlanych  

b) Technologiami robót budowlanych 

c) Harmonogramem robót z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego 

do ich wykonania, 

d) Przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich 

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania 

miejsca prowadzenia robót, 

e) „Instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych”. 

 

VII.  Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 

komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, 

awarii i innych zagrożeń 

 
a) Zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu 

komórkowego 

- pogotowie ratunkowe 999  - pogotowie energetyczne  991 

- policja   997  - pogotowie gazowe  992 

- straż pożarna  998  - pogotowie wod-kan   994 

 

b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenia winno odbywać się 

zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ 

c) Uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie 

wynikają z uzgodnień z: 

- zarządcą drogi publicznej, 

- właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót, 

d) Rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów i ziemi z wykopów w taki sposób, aby 

nie blokować dojazdów do stanowisk pracy, 



e) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

 taśm ostrzegawczych, 

 barier, 

 balustrad, 

 ogrodzeń, 

 tablic bezpieczeństwa, 

 daszków ochronnych. 

f) Stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do 

rodzaju przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

g) Stosowanie sprzętu asekurującego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

h) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robót, w których pracownicy są 

przeszkoleni, 
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