
w

2.
45

k

w
32

bt
. 3.

69
2.

49w

w400

e
2.

84

0.
95

k

t

bt
.

3.
38

1.
47

k

e

t

t

k

w400

g

t

w

4.
79

2.
01

k

4.
69

3.
78

g

7.0

g

4.3

g

2.
92 2.
20

k

tAD

g

k

j.mb.

tmA

tAD

e

tAD2

g

tmA

t

t

j.m
b.

k

4.
17k 4.9

4.
3

e

t

4.85.
33

4.
18

k

2.2

w

k

bt
.

t

t

4.6

4.9 e

5.
69

4.
79

g

5.
81

3.
49k j.zw.

kp
.

pb
. pb
.

w

bt
.

j.kp.

ee
-4

30
/2

01
0

54
/3

54
/7

54
/5

54
/2

2

54
/1

8

54
/1

0

32
1/

2

54
/2

3

54
/2

4

32
1/

3 32
1/

4 32
1/

5 32
1/

6

56
/7

32
1/

7

56
/656

/5

RV

RI
Vb

Bp

B

RV

B

Bp

RV

Ps
V

B

dr

dr

RV

dr

dr

i1

a1

m
j2

2

1

i1

i1

a1

1

4

3

Nadmorska

2a

54
/1

9

55
/1

56
/1

2

54
/1

1

32
1/

7

54
/2

54
/1

zj.
 0+

35
9,5

9

0+
60

0,
00

KŁ
K 

kr
aw

ęż
nik

a 
0+

40
2,

89

R 
= 

96
,5

m

KŁ
K 

0+
40

8,
07

  R
 =

 1
00

m

Ko
ni

ec
 p

os
ze

rz
en

ia 
0+

41
8,

07

6.
50 6,
00

26
.6

3

KŁ
K 

0+
56

4,
14

  R
 =

 2
25

m

PŁ
K 

0+
48

0,
03

  R
 =

 2
25

m

Sk
rz

yż
ow

an
ie 

0+
53

1,
72

zj.
 0

+4
64

,9
6

2%

2%

2%

5.
50

179.28°

6.
01

ZM
IA

NA
 S

ZE
R.

 0
+5

84
,1

4

B­
33

is
t

 
40

D
­4

2
is

t
 

D­43
ist

 

znaki do
przestawienia

znaki do
przestawienia

ul.
Po

lna
 dr

.w
ew

n

Drogawewnętrzna

Dro
ga wew

nęt
rzn

a

k

Droga
wewnętrzna

Droga
wewnętrzna

D-46prj

D-47 prj

D-46
prj

D-47
prj

6.
00

D­
6

pr
j

D­6
prj

5,50

ul.
 K

ap
ita

ńs
ka

 d
r.w

ew
n

57

Inwestor:  Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

skala 1:500 ark. 1/2

01.2023r.

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3506Z, dz. nr 55/1, 59 obr. Sarbinowo,
                  gmina Mielno

opracowała:  techn. drogowy Julita Dwornik­Tytanicz

projektował:  inż. Jerzy Bakalarski GT­V­63/14/76
                    nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo
         w ramacha zadania:
        "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,
        3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski"

SARBINOWO CENTRUM

BĘDZINO

pobocze ziemne

krawężnik obniżony, najazdowy 15x20x100cm

obrzeże betonowe

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20x8cm koloru czerwonego

nawierzchnia zjazdów bitumicznych i  jezdni bitumicznej

opornik  betonowy 12x22cm

nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej 10x20x8cm koloru szarego

krawężnik wystający drogowy 15x30x100cm

zieleń

nawierzchnia wyspy ronda i azyli z kostki kamiennej obrobionej 15x18cm

nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej 10x20x8cm koloru szarego

legenda

Projekt stałej organizacji ruchu


