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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej na wykonanie opracowania kompletnej
dokumentacji projektowej odwodnienia drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach
zadania pn:,,Przebudowa ciggu komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 35447, DP
3504Z, DP3506Z”.

Teren objety pracami projektowymi jest objety : Miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czeSci Gminy Mielno w obrebie ewidencyjnym Sarbinowo (uchwata nr
XXXI11/395/2017)

Zakres opracowania obejmuje teren oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500.
W ramach inwestycji przewiduje si¢ wykonanie:

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 200 x 5,9 mm (przykanaliki) — 83,52 m

Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PCV de 250 x 7,3 mm — 183,98 m

Ilo$¢ projektowanych studni PVC 425 — szt. 6

Wpusty deszczowe osadzone na studniach osadnikowych — szt. 22

2. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony w miejscowosci Sarbinowo, gmina Mielno. W znacznej czgsci
teren zagospodarowany zabudowg jednorodzinng. Teren jest urozmaicony zaréwno pod wzgledem
sytuacyjnym jak tez i wysokosciowym. W obrgbie dzialek objetych opracowaniem znajdujg sie
urzadzenia infrastruktury technicznej podziemnej w tym: sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne,
gazowe, kanalizacja deszczowa, kable energetyczne oraz uzbrojenie nadziemne w postaci sieci
energetyczne;j.

Nie wystepuja obiekty przeznaczone do rozbiorki.

Ochrona istniejacej zieleni

Prowadzone w poblizu drzew budowy i remonty czesto stanowig zagrozenie dla drzew rosnacych na
terenie objetym pracami. W trakcie prac drzewa zostang odpowiednio zabezpieczone.

Obowigzek zabezpieczenia ro$linnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslaja
nastepujgce polskie przepisy:

Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — Art. 87a. 1. ,Prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
wykonywane w obrgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie korzeni lub pedow krzewu,
przeprowadza si¢ w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom”

rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia Ssrodowiska
przyrodniczego na czas realizacji robot spoczywa na wykonawcy. Jednakze inwestor winien
sprawowac kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie skutkujace zniszczeniem lub
wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze prowadzi¢ do nalozenia na wykonawce
przez odpowiednio (W6jt. Burmistrz, Prezydent Miasta) kary pieni¢znej zgodnie z zapisami Ustawy
o0 ochronie przyrody (Art. 88 ust. 11 ust. 3 oraz Art. 89 ust. 1 ww. ustawy).

Rodzaje zabezpieczen, usuwanych po zakonczeniu budowy, mozemy podzieli¢ na grupy zaleznie od
czesci drzewa, ktorej dotycza:



Zabezpieczenia strefy korzeniowej

Strefa korzeniowa jest to obszar wystepowania najwazniejszych ze wzgledu na fizjologi¢ drzew
korzeni, petnigcych zaréwno funkcje stabilizujace jak i magazynujace (pobierajace skiadniki
mineralne 1 wodg¢ z podioza). Jej ksztalt 1 wielkos¢ uzaleznione sg od gatunku drzewa oraz warunkow
siedliskowych w jakich ono ro$nie. Dla wigkszosci drzew strefe ochronng systemu korzeniowego
wyznaczamy nha podstawie obrysu korony, powigkszajac go o 1-2 m; inny spos6b wyznaczenia tej
strefy to doliczenie do wielkosci $rednicy korony okoto 20%. W wypadku, gdy na budowie mato jest
miejsca pozwalajacego na planowanie rozktadu rob6t ochrong powinno by¢ objete pole w ksztalcie
kwadratu o wymiarach 4 m x 4 m, z pniem zlokalizowanym w centrum. Pozwoli to zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem chociaz gtéwne korzenie szkieletowe. Planujac prace w obrgbie systemu
korzeniowego nalezy pamigtaé, iz ilo$¢ cig¢ wigksza niz 20% ich objetosci stanowi zagrozenie dla
drzewa, skutkujace w skrajnych wypadkach jego obumarciem.

Roboty ziemne realizowane w strefie korzeniowej drzew najlepiej jest zaplanowa¢ na okres
spoczynku zimowego, czyli od pazdziernika do kwietnia. Nalezy natomiast unika¢ prowadzenia tego
typu prac latem, szczegdlnie w okresie upatow.

Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew bytly
wykonywane wytacznie recznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykona¢ oston¢ korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 + 0,5 m i gigbokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem.

Jesli konieczne jest obcinanie korzeni, powinno zosta¢ ono wykonane w sposob fachowy,
prostopadle do osi korzenia. Niezbgdne jest usunigcie calej czesci chorej, az do miejsca zdrowego.
Powstata ran¢ nalezy zabezpieczy¢ preparatami powierzchniowymi, zeby uniemozliwi¢ wnikanie w
nig patogendéw. Rany w korzeniach nalezy zabezpieczyC, jak najszybciej. Prac tych nie wolno
prowadzi¢ w temperaturach ujemnych ze wzgledu na ryzyko przemrozenia korzeni.

Postepowanie z korzeniami uszkodzonymi w wykopach, przycigecie korzeni i zabezpieczenie
srodkiem do pielggnowania ran (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)
Prace ziemne w strefie korzeniowej nie powinny trwa¢ dluzej niz 2 tygodnie (przy pochmurnej i
deszczowej pogodzie dopuszczalne jest wydtuzenie ich okresu do 3 tygodni).

W przypadku przerw w pracy wykopy nalezy zasypac lub przykry¢ korzenie matami stomianymi,
aby przeciwdziata¢ ich wysychaniu. Gdy prace prowadzone sg zimg korzenie nalezy zabezpieczac
przed mrozem przykrywajac je na matami stomianymi lub owijajac juta, a wykopy wypetnic.
Korzeni nie wolno zasypywac¢ ziemig z dna wykopu, gdyz nie ma ona wartosci odzywczych, ze
wzgledu na brak substancji organicznych. Do zasypania dotéw mozna wykorzysta¢ tylko wierzchnig
warstwe podioza (do 20 cm).

Zaleca si¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ materiatéw chemicznych i
budowlanych, szczegdlnie cementu, kruszywa, olejow, paliw 1 lepiszcz. Szczegdlnie niebezpieczne
sa materiaty sypkie, wyptukiwane przez deszcze w gtab podioza.



Zabezpieczenie czesci nadziemnej

Poza korzeniami na uszkodzenia w trakcie budowy najczeSciej narazone sg pnie drzew. Tak jak
poprzednio sposob realizacji nalezy ustali¢ na poczatku prac.

Najprostszym a zarazem najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia roslin na czas budowy jest
wydzielenie grupy drzew. Stanowi to zabezpieczenie pozwalajgce unikng¢ urazéw zaréwno czesci
nadziemnych, jak 1 podziemnych. Polega ono na catkowitym wygrodzeniu z terenu opracowania
grupy drzew przez zastosowanie réznego typu ptotéw i siatek wspartych na stupach. Minimalna
wysokos¢ ogrodzenia wynosi 1,7 m. Jest to mozliwe, gdy teren jest dos¢ duzy 1 wystepuja na nim
zwarte grupy roslinnosci. Powierzchnia rozstawienia ogrodzenia powinna odpowiada¢ obszarowi
wyznaczonemu przez rzuty koron drzew powigkszonemu o bufor w wielkosci 1-2 m.

Zabezpieczenie pojedynczych drzew na okres budowy drogi powinno obejmowac owini¢cie pnia
matami stomianymi (np. w ilosci 4 m? na jeden pief) lub zuzytymi oponami samochodowymi,
rurami drenarskimi itp., a nast¢pnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna
cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang
ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odleglosci
Wzajemr_l‘_ej co 40+60 cm,

Rys.3 Ochrona pnia (rys. European Treeworker, wyd. European Arbicultural Council)

Zabiegdw i zabezpieczen pokazanych powyzej nalezy bezwzglednie wymaga¢ od Wykonawcy prac,
bowiem do najczesciej wystepujacych uszkodzen podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy
zaliczy¢:

- uszkodzenia mechaniczne pnia — otarcia, obicia wigcznie ze zniszczeniem partii drewna,

- uszkodzenia mechaniczne korony — obcigte i polamane konary i gatezie,

- uszkodzenia mechaniczne korzeni — rozerwanie, zgniecenie, obcigcie korzeni,

- zatrucia i zaduszenia korzeni.

Zagrozeniem dla wystepujacych w obrebia prowadzonych rob6t W trakcie planowanych
robdt nalezy zabezpieczy¢ drzewa rosngce w poblizu zamierzenia w nastgpujacy sposob: chronié
pnie drzew 1 ich systemy korzeniowe przed zniszczeniem i1 uszkodzeniem. Wszystkie prace ziemne
w obrebie systemu korzeniowego nalezy wykonac recznie. Zabezpieczenie drzewa na okres budowy
obejmuje owini¢cie pnia matami stomianymi, a nastgpnie oszalowanie ich deskami do wysokos$ci
pierwszych gatezi. Dolna cz¢$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang
w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy
stalowej.

W trakcie prac ziemnych odstoni¢te korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do
ich osi ostrym narzgdziem, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujacym. Najlepszym
sposobem zabezpieczenia korzeni drzew (przed wyschnigciem lub przemarznigciem) jest przykrycie
$ciany wykopu od strony drzewa ziemig wzbogacong w skladniki pokarmowe, a nast¢pnie pokrycie
tej warstwy folig ogrodniczg. Warstwy te nalezy przymocowac do $ciany wykopu. Pnie drzew nalezy
zabezpieczy¢ przed otarciami tarcicg. Zabrania si¢ wbijania gwozdzi, wigzania drutéw itp. Do pnia
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drzewa. W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nie nalezy wycina¢ korzeni o $r. 5 cm i grubszych, a
wszelkie zranienia nalezy zabezpieczy¢ przed infekcja przewidzianymi do tego preparatami.
Zabrania si¢ sktadowania materialdéw bezposrednio w obrebie drzew i1 krzewdw, szczegdlnie
szkodliwych dla korzeni jak np. wapno, cement, wyroby betonowe, deski impregnowane, Srodki
chemiczne. Nie nalezy dopusci¢ do zageszczenia gruntu w pasie zieleni z rosngcym drzewami
(niedotlenienie systemu korzeniowego). Po zakonczeniu robdt ziemi¢ w obrebie drzew recznie
spulchnié, z ewentualnym wzbogaceniem o sktadniki pokarmowe.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania sytuacyjne opracowano na podstawie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celow projektowych sporzadzonej dla powyzszego zadania, stanu istniejacego oraz uzgodnien
i planowanych rozwigzan technicznych przyjetych dla realizacji projektu. Gtéwnym zatozeniem byto
podanie technicznego rozwigzania rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami
deszczowymi dla projektowanej drogi powiatowej w m. Sarbinowo na dziatce nr 55/1, ktérych celem jest
zapewnienie bezpiecznych warunkéw dla uzytkownikéw drogi i pieszych poprzez zapewnienie
funkcjonalnosci oraz ogélng poprawe wizerunku.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej umiejscowiona zostanie w pasie drogowym drogi powiatowej
( w terenie zielonym), a wpusty deszczowe zostaly zaprojektowane w najnizszych miejscach jezdni, przy
projektowanych krawe¢znikach betonowych.

Dodatkowo, zaprojektowana sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z wypustami deszczowymi ma na celu
wyeliminowanie zalewania przylegtych terenéw oraz swobodny sptyw wod deszczowych z
projektowanych drég powiatowych. Odwodnienie z terenéw utwardzonych zostato przewidziane dla
nawierzchni bitumicznych oraz projektowanych chodnikéw usytuowanych na terenach, z ktérych
niemozliwe jest zagospodarowanie wod deszczowych poprzez wsigkanie w grunt.

Rozwigzania wysokosciowe zaprojektowano w nawigzaniu do istniejagcego zagospodarowania terenu w
spos6b minimalizujacy ewentualne ucigzliwosci w korzystaniu z terendéw przylegtych. Nawigzano si¢ w
spos6b maksymalny do nawierzchni drég istniejacych, przyleglych obiektéw, drég, zjazdéw oraz
rozwigzan projektowych stuzacych witasciwemu odprowadzeniu woéd opadowych do projektowanej
kanalizacji deszczowej.

4. INFORMACJE I DANE

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Trase sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano w pasie drogowym drogi powiatowej
( w terenie zielonym), a wpusty deszczowe zostaly zaprojektowane w najnizszych miejscach jezdni, przy
projektowanych krawe¢znikach betonowych.
Spadki, dtugosci, srednice oraz zaglebienia projektowanego kolektora podano na profilu podtuznym.



WEACZENIE DO ISTN. SIECI KANLIZACJI DESZCZOWE] - PRZEWOD GEOWNY

Projektowane odwodnienie z drogi powiatowej przewidziano do istniejacej kanalizacji
deszczowej, znajdujacej si¢ w dziatce drogowej nr 55/1 (ul. Nadmorska). Wilaczenie do istniejgcej
sieci KD 315 nalezy wykona¢ poprzez istniejaca studnie betonowg DN1200 — Sistn.5 o rzgdnych
1,91/0,86.

PRZYKANLIKI

Przykanaliki deszczowe z rur PVC de 200/5,9 mm beda odprowadzaty wody deszczowe z
projektowanej jezdni za pomocg wpustow deszczowych z osadnikiem. Woda opadowa z jezdni
odprowadzana jest bezposrednio z jezdni do projektowanych wpustéw deszczowych potaczonych
kanatami kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.

WPUSTY DESZCZOWE Z OSADNIKIEM

Wody opadowe, sptywajace z powierzchni utwardzonych, zostang wprowadzone bezposrednio do
studzienek $ciekowych z osadnikami. Studzienki z osadnikami zatrzymajg mate zanieczyszczenia state.
Projektuje si¢ studnie osadnikowe dla kazdego wpustu deszczowego.

Istniejace wpusty wymieni¢ na Nowe — WP3, Wp7, Wp9, Wp 22

Projektowana wysokos¢ studni oraz wpustow dopasowac¢ do niwelety Branzy Drogowej.

MATERIALY I UZBROJENIE

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV de 250/7,3 mm, ze Sciankg litg oraz
przykanaliki od wpustow deszczowych z rur PCV de 200/5,9 mm klasy SN8/SDR34 ze Scianka lita.
Rury PCV 1aczone za pomocag systemowych kielichéw. Przewody uktada¢ z minimalnym
przykryciem 0,8 m. W przypadku uktadania przewodéw na mniejszej gtebokosci, nalezy je ociepli¢
warstwg zuzla granulowanego 30 cm ponad wierzch przewodu oraz przykry¢ papg izolacyjna.
Projektuje si¢ studnie kanalizacyjne PVC425. Kinety studni wykona¢ zgodnie z cze¢Scia graficzna
projektu.

Zaprojektowano studnie kanalizacyjne potaczeniowe ( 1 odptyw, 3 doptywy), systemowe z
PVC, kineta z rura trzonowa o $rednicy 425mm — czg¢$cia teleskopowa nie mniejsza niz 0,7m, do
regulacji wysokosci. Wtazy do studni zaprojektowano zeliwne typu cigzkiego klasy D400, petne
zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Dla studni zlokalizowanych w pasach nieutwardzonych - na ptytach odcigzajacych.
Zwienczenia studzienek zlokalizowanych w terenach zielonych wykona¢ 0,1 m powyzej poziomu
terenu z zastosowaniem pokrywy zeliwnej klasy A 15.

W rozwigzaniu projektowym dobrano wpusty uliczne deszczowe zeliwne klasy D400 z
kolnierzem zatrzaskowym — podlaczone bezposrednio do kanalizacji deszczowej, osadzonych na
pierscieniach odciazajacych, na studzienkach betonowych dn 600 mm z osadnikiem piasku
wysokosci 1,0 m.

Wprowadzenie rur PVC do istn. studni kanalizacyjnych betonowych poprzez wmontowang
tuleje przejsciowa.



Uwaga.

Studnie istniejace D istn. 3 D istn. 4 i Distn. 5 - W przypadku braku mozliwo$ci wlaczenia w
istniejacq Kinete, nalezy wymieni¢ na nowa.

Lokalizacja studni, wpustoéw oraz osadnikéw zgodnie z planem sytuacyjno — wysokosciowym.

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH

Obliczen dotyczacych odwodnienia drég dokonano wedtug wytycznych technicznych projektowania
miejskich sieci kanalizacyjnych, korzystajac ze wzoru na obliczenie bilansu wéd opadowych i
roztopowych wg wzoru:
Q=q*¥*F [dm?¥/s]

Gdzie:
Q —ilo$¢ wdd opadowych i roztopowych [dm?/s],
q — nat¢zenie deszczu miarodajnego, przyjeto 200 [dm3/s*ha],

F — powierzchnia zlewni [m?],
¥ — wspdétczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonych, przyjeto 0,9[@]

Powierzchnia zlewni przewidzianej do odwodnienia:
F= 2172 m?

Ilo§¢ $ciekéw deszczowych obliczonych na podstawie charakteru i wielkos$ci zlewni oraz nat¢zenia deszczu

miarodajnego:
Q=200%0,9+2172/10 000=39,00 dm?/s

a. [lo§¢ wod deszczowych z 15 minutowego deszczu miarodajnego — maksymalne dobowe
Qumax.a.=900%39,00%1,2/1 000=42,12 m*/s

b. Ilo$¢ wéd opadowych i roztopowych
Qmaxh.=39,00 dm*/s=140,40 m*/h

c. Ilo$¢ wod opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj¢ deszczowa w ciaggu roku
Qmax.rok.=0,8 m*2172%0,92 dm*/s=1548,59 m*/rok

d. Tlo$¢ wod opadowych odprowadzanych poprzez kanalizacj¢ deszczowa w ciagu doby

Qsr.0.=Qax.rok /365=1548,59/365=4,38 m*/d.

ROBOTY ZIEMNE SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]

* Rury nalezy uktada¢ w wykopie na rzednych podanych w dokumentacji. Na dnie wykopu pod
uktadanym rurociggiem nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 15 cm

* podsypka nie moze zawieraC czastek o wymiarach wigkszych niz 20mm, nie moze by¢
zmrozona oraz nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i szkla.

* Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci 1 w co najmniej
w 1/4 jego obwodu.

* Zasypania wykopu dokona¢ po pozytywnych odbiorach. Wymagana grubo$¢ warstwy
obsypki - 30cm. Wykop zasypa¢ recznie zageszczajac 1 ubijajac warstwy ziemi co 20cm.
Mechaniczne zasypywanie wykopu moze mie¢ miejsce dopiero po recznym zasypaniu do
wysokosci 0,5m nad rurg.

* odcinki kanalizacji Sciekowej w miejscach przykrycia ponizej 1,0 m ociepli¢ papg i zuzlem
min. 0,2m.



Przewody nalezy uktada¢ po zniwelowaniu terenu do projektowanych rzednych.

Po komisyjnym przekazaniu placu budowy przystapi¢ do robot ziemnych, wykonywanych w
terenach nieuzbrojonych mechanicznie, w terenach uzbrojonych regcznie.

Szczegbdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykopach w miejscach skrzyzowania z
istniejacymi uzbrojeniami podziemnymi. Wykopy te nalezy wykona¢ recznie 2z pelng
ostroznos$cig i wlasciwym zabezpieczeniem.

Przed przystapieniem do robdt w obrgbie wystepowania urzadzen podziemnych, nalezy
zgtosi¢ ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem pelnienia przez nie biezacego
dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejacg armatur¢ zabezpieczy¢ i odpowiednio
oznakowac, by w czasie realizacji robot uniknac jej ,,zaginigcia”.

Po wykonaniu zaprojektowanych elementéw nalezy istniejagca armature wyregulowaé (w
razie potrzeby wymieni¢ zniszczone elementy na nowe) do nowych rzednych.

Wszystkie studnie w obrgbie jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pierscienie odcigzajace.

Wyzej wymienione elementy zostaly ujete w kosztorysie.

Wykopy wasko przestrzenne o scianach pionowych, wykonywane mechanicznie, za pomocg
koparek na odktad. Sciany wykopéw o gtebokosci > 1,0 m umocnié palami stalowymi —
wypraskami.

Przewiduje si¢ wymian¢ gruntu zasypowego chyba ze warunki gruntowe w trakcie realizacji robot
pozwolg na ponowne wbudowanie materiatu z wykopu.

Po wyréwnaniu dna wykopu utozy¢ podsypke rur piaskiem, warstwg grubosci 30 cm ponad
wierzch rur.

ZYacza pozostawi¢ odstonigte po obu stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnos¢ przewodu.

Materialy do budowy sieci kanalizacji musza posiada¢ certyfikat dopuszczenia ich do
stosowania w Polsce wydany przez Centralny O$rodek badawczo — Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,, INSTAL” Warszawa.

Studzienki stabilizowa¢ w gruncie, uzywajac do tego 80 kg cementu na 1 m? zasypki (
piasku, zwiru).

Montaz rurociggdéw z rur z PVC wykonac¢ $cisle z wytycznymi producenta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych” tom I, norma BN-83/8836-02 oraz przepisami BHP.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym.

Sciany zewnetrzne osadnikéw pod wpustami ulicznymi bezwzglednie nalezy izolowaé
zewngetrznie dwukrotnie srodkiem do impregnacji betonéw, np. bitizolem,

Stosowa¢ materiaty posiadajace aprobate techniczng, wzglednie atest wraz z certyfikatem
dopuszczajacym do ich stosowania w sieciach komunalnych, nalezy wykona¢ wszystkie
przewidziane przepisami badania, a w szczegdlnosci sprawdzi¢ szczelnos¢, osiowos¢ 1 spadki
podtuzne.

Prowadzac roboty nalezy bezwzglednie postugiwacé si¢ oryginalng, tzn. wykolorowang
sieciowo mapg z oryginalem uzgodnienia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych .

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mape¢, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego
wlasciciela urzadzenia. W ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j
nalezy nanies¢ na mapy réwniez te urzadzenia i sieci.

roboty nalezy zleci¢ firmie specjalistycznej posiadajacej odpowiednie kwalifikacje oraz
sprzet gwarantujacy nalezyte wykonanie robot,



* istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji
wsporczych lub korytek drewnianych,

* wszystkie elementy uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta materiatéw,

* wykopy wykonywa¢ mechanicznie, z wybraniem urobku na odktad, tylko w rejonie kolizji
wykonywac recznie,

* w razie potrzeby odwodnienie dna wykopéw wykona¢ powierzchniowo pompami
przeponowymi,
ewentualne zmiany w trakcie wykonawstwa uzgodni¢ z kierownikiem budowy 1 autorem
projektu oraz nanies¢ w dokumentacji powykonawczej,

* wykonanie wykopéw liniowych powinno odpowiada¢é obowigzujacym warunkom
technicznym wykonawstwa rob6t. Dla wykopow ponizej 1,0m m.p.p.t. Wykonywac¢ nalezy
boczne umocnienie $cian wykopu balami drewnianymi,

e sie¢ kanalizacji deszczowej w stanie odkrytym nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji
powykonawczej geodecie.

ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie
rurociggu. Obnizenie poziomu woéd gruntowych powinno by¢ tak przeprowadzone, aby cis$nienie
sptywowe nie spowodowalo naruszenia struktury gruntu w podtozu realizowanego rurociggu. W
podiozu sgsiadujacych z wykopem budowli obnizenie poziomu wody nie powinno spowodowac
zmiany struktury gruntéw.

Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze
wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na struktur¢ gruntu na dnie
wykopu 1 w jego sgsiedztwie. Ponadto, wykop powinien by¢ zabezpieczony przed doptywem wod
deszczowych. Elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac¢ co najmniej 0,15 m ponad
szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajagcym tatwy odptyw wéd poza wykop.

Odwodnienie wykopéw wykonywac¢ przed ulozeniem rurociagu w wykopie. Roboty ziemne
rozpocza¢ od najnizszego do najwyzszego punktu posadowienia sieci, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu (w dét po jego dnie).
Odwodnienie wykonywa¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu i zagtebienia sieci, za pomoca:
= pompy spalinowej w najnizszym punkcie wykopu, przed wykonaniem podsypki i utozeniem
rurociggu w wykopie. W miejscu posadowienia pompy, wykop poszerzy¢ i wykona¢ komore
lub studzienk¢ odwadniajaca.
= beczkowozu.
= Iglofiltry

PROBA SZCZELNOSCI




Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje $ciekéw do gruntu

- infiltracje wod gruntowych do kanatu.

Proby szczelnosci wykona¢ zgodnie z “PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocic na:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- zamknigcie wszystkich odgatezien,

- obnizenie zwierciadla wody gruntowej, o co najmniej 0,2 m ponizej dna wykopu,

- poziom zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng nizszg, co najmniej
0 0,5 m, w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej ( przy badaniu na eksfiltracje).
Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:

* 30 min. na odcinku o dlugosci do 50 m;

* 60 min. na odcinku o dlugosci ponad 50 m;

Podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu W czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i nadzoru inwestycyjnego.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie  roboty  nalezy  wykona¢  przy  odpowiednim ich  oznakowaniu  zgodnie
z zasadami bezpieczenstwa 1 higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach i
Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i1 powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne zgodnie z instrukcja
G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe” mierzac wszystkie elementy tresci mapy. Wykonana
dokumentacje geodezyjng 1 kartograficzng nalezy skompletowac zgodnie
Z  przepisami Instrukcji 0-3 »Zasady  kompletowania  dokumentacji = geodezyjnej
1 kartograficzne;j”.

5. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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Zgodnie z art. 3 pkt 20 stawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r poz.
1409), obszar oddziatywania obiektu bgdzie skupiat si¢ wylacznie w obrgbie rozbudowywanych drég w
granicach projektowanych dziatek:

Gmina: Mielno ; Powiat: Koszalinski;
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielno [320905_5]
Obreb ewidencyjny: Sarbinowo 0012

Dziatka nr ewidencyjny: 55/1

Okreslenie obszaru oddzialywania zdefiniowano w oparciu o Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. Ustawa
o drogach publicznych Dz.U.2020.0.470 t.j. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Art.43.

Projektant:

mgr inz. Anna Zuber

sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Marta Koziot- Rogala

sieci i instalacje sanitarne
upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14
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Koszalin, MAJ 2022

OSWIADCZENTIE

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust.. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2021.2351 t.j.) o$Swiadczam, iz niniejszy projekt budowlany,

s,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odwodnienia  drogi
powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,Przebudowa ciagu
komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z>

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

BRANZA SANITARNA — KANALIZACJA DESZCZOWA

Projektant:

mgr inz. Anna Zuber

sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10

Sprawdzajacy:

mgr inz. Marta Koziot- Rogala
siecl 1 instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14
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SPIS ZAEACZNIKOW
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

»Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odwodnienia drogi

NAZWA powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu
ZAMIERZENIA : komunikacyjnego drog powiatu koszalinskiego DP 35447, DP 35047, DP3506Z”
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
ADRES BUDOWY: Gmina: Mielno ; Powiat: Koszalinski;

Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielno [320905_5]

Obreb ewidencyjny: Sarbinowo 0012

Dziatka nr ewidencyjny: 55/1
NAZWA, ADRES POWIAT(;;V(S)(@?/IRZAD DITOCC.} " K(ZDISZALINIE
INWESTORA - anowo, ul. Lisowa

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia str. 15-18

) 2. Uprawnienia, za§wiadczenia str. 19-22

SPIS ZAWARTOSCI | 3. Uzgodnienia, opinie

1.) Uzgodnienie projektu PZD w Koszalinie PZD 261.16.2022GBU z dnia 08.06.2022

2.) Odpis z narady koordynacyjnej GK.6630.390.2022 z dnia 21.06.2022r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY

ZDROWIA

»Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odwodnienia drogi

NAZWA powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu
ZAMIERZENIA: komunikacyjnego drég powiatu koszalinskiego DP 35447, DP 3504Z, DP3506Z”
KATEGORIA Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
OBIEKTU: cieplownicze, wodociagowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe
Gmina: Mielno ; Powiat: Koszalinski;
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie
ADRES BUDOWY: |Jednostka ewidencyjna: Gmina Mielno [320905_5]

Obreb ewidencyjny: Sarbinowo 0012
Dziatka nr ewidencyjny: 55/1

INWESTORA :

NAZWA, ADRES

POWIATOWY ZARZAD DROG W KOSZALINIE
76-015 Manowo, ul. Cisowa 21

Zawartos¢ opracowania:

Strona tytutowa
2. Opis techniczny

AUTORZY: IMIE I NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Anna Zuber

BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10

SANITARNA:

SPRAWDZAJACY mgr inz. Marta Koziot- Rogala

BRANZA upr. bud. Nr ZAP/0093/PWOS/14

SANITARNA:
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany:

Nazwa zamierzenia: »Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej odwodnienia

drogi powiatowej nr 3506Z w m. Sarbinowo w ramach zadania pn:,,Przebudowa ciagu komunikacyjnego
drég powiatu koszalinskiego DP 3544Z, DP 3504Z, DP3506Z2”

Zalecana kolejnos$¢ realizacji robét budowlanych
roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, w tym m.in.:

wytyczenie obiektu;

wywOz gruzu;

roboty sanitarne, w tym m.in.:

wykonanie wykopdéw (dokopéw) pod rurociagi, wpusty, studzienki;
wykonanie podsypek z kruszywa;

utozenie rur kanalizacyjnych ; budowa wylotéw

wykonanie studni, studzienek, itp.;

zasypanie wykopow z zageszczeniem;

roboty uzupetniajace;

wykonanie rob6t towarzyszacych, uzupetniajacych i wykonczeniowych

YVYVVVVVYVVDNNYVYY-

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie dziatek, na ktorych projektuje si¢ rozbudowe wystepuja tereny zabudowane.
Wystepujace istniejace uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe, teletechniczne, sanitarne, gazowe, energetyczne

3.Wskazanie elementow zagospodarowania, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

* prace przy budowie sieci kanalizacji deszczowej - ruch kotowy,

= Zasypanie pracownika w wykopie,

=  Woda gruntowa powodujaca podtapianie wykopow,

* Przygniecenie pracownika podczas prowadzenia robdt montazowych przy pomocy dzwigu,

= Potracenie pracownika przez samochdd przy robotach prowadzonych w ciagach jezdnych,

= Przebywanie w poblizu i praca sprzgtem zmechanizowanym typu spychacz, koparka, wibrator,
mtoty pneumatyczne,

= Porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych maszyn i urzadzen zasilanych pradem
elektrycznym.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen, wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

W  trakcie realizacji  zaprojektowanych rob6t zagrozenie dla  bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi stanowi¢ moze praca ci¢zkiego sprzetu budowlanego, koniecznego do
wykonywania prac oraz ruch samochodowy odbywajacy sie po terenie i po drogach publicznych
— szczegblnie w odniesieniu do robdt ziemnych. W czasie realizacji rob6t nalezy zwrécié
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szczeg6lna uwage na istniejace uzbrojenie inzynieryjne, przebiegajace w pasie robét oraz na
nalezyte zabezpieczenie wykopdw przy realizacji rob6t ziemnych.

Starannym nadzorem nalezy obja¢ réwniez wykonanie pozostaltych elementéw robét
sanitarnych ze szczeg6lnym uwzglednieniem rob6t wykonywanych mechanicznie. Publiczny
charakter obiektu powoduje, iz szczeg6lnym nadzorem nalezy obja¢ kwesti¢ nalezytego
zabezpieczenia terenu budowy i realizowanych robdt przed osobami postronnymi, a w
szczegblnosci maloletnimi oraz oznakowa¢ roboty w zakresie zapewnienia bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Czas wystapienia zagrozen wynikajacych z prowadzonych robét jest czasem
wykonywania tych robét .

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t sanitarnych  Kierownik = Budowy
i stuzby BHP okres$la zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkola
pracownikéw ~ w sprawie postepowania z osobami, ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest
zagrozone, wskazg konieczno$§¢ zastosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej, wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru, itp.
Ze wzgledu na czeste wystgpowanie stref zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, budowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem rygoréw bezpieczenstwa i dyscypliny.
Przed przystagpieniem do prac budowlanych nalezy dokladnie zapozna¢ si¢
z niniejszym projektem budowlanym wielobranzowym, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu
BHP oraz udziela¢ codziennie instruktazu ze szczegdlnym uwzglednieniem elementéw
wynikajacych z prowadzenia prac w pasach drég/ulic kotowych oraz terenéw przyulicznych.
Wszystkich pracownikow wyposazy¢é w kamizelki ostrzegawcze, rgkawice robocze
i dba¢ o stan uzywalnosci srodkéw ochrony osobistej. Kazdg grupe pracownikéw wyposazy¢
w telefon komérkowy oraz apteczke ze §rodkami do udzielania pierwszej pomocy.
Prace w strefie kolizji/skrzyzowan z kablami energetycznymi prowadzi¢ tylko pod nadzorem
energetycznych stuzb technicznych wiasciciela sieci. Udziela¢ instruktazu pracownikom o
mozliwym zagrozeniu. Prace prowadzi¢ metodg wykopu recznego, aby nie uszkodzi¢ kabla i
spowodowac¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi. Kazde uszkodzenie powloki kabla
natychmiast zglosi¢ stuzbom technicznym konserwujacych dany kabel. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miejsca prowadzenia zaprojektowanych robét nalezy oznakowac zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie, ze szczegllnym uwzglednieniem wykonania
oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, w tym wykopdw, zgodnie z warunkami BHP
oraz opracowanym przez Wykonawce Robét projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas

budowy.
Nalezy dopetni¢ wszystkich ustalen i zalecen, podanych powyzej w niniejszej informacji.

Calos$¢ zagadnien winna zostaé sprecyzowana w sporzadzonym przez Kierownika
Budowy ,,Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Plan winien uwzgledni¢ specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robdt
budowlanych. Przy jego opracowywaniu positkowac nalezy si¢

niniejszg informac;ja,

przepisami prawnymi, w tym wymaganiami w zakresie BHP 1 p. poz.,

poszczegdlnymi projektami branzowymi,

Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robét.
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7 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot niebezpiecznych.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ wyposazeni w odpowiednia odziez robocza i ochronna
(sprzet ochrony osobistej) posiadajacg odpowiednie atesty. Pracownicy sa réwniez zobligowani do pracy w
kaskach ochronnych oraz odpowiednim obuwiu. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia
pradem, upadki z wysokosci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywana praca
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiadaé
odpowiednie kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne
orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym
stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy (w szczegélnosci szkolenie nalezy przeprowadza¢ przed realizacja robot
szczegolnie niebezpiecznych). Na budowie powinna znajdowaé si¢ przenos$na apteczka oraz zapewniony

kontakt do punktu pomocy medycznej.

8 .Wymagania pozostate.

Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie, w widocznym miejscu wypetniong tablice
informacyjng informujaca o robotach wykonywanych na terenie budowy.
Zagospodarowanie placu budowy powinno by¢ sprawdzone przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przez
komisje, ztozong z inwestora, kierownika budowy, przedstawicieli firm wykonawczych. Komisyjne
sprawdzenie zagospodarowania placu budowy powinno obejmowaé w szczegdlnosci:
oznakowanie terenu informujgce o wykonywanych pracach budowlanych,

*  drogi (w tym zapewnienie drogi pozarowej).

* doprowadzenie energii elektrycznej i wody,

*  urzadzenia higieniczno-sanitarne,

* urzadzenia socjalno-bytowe.
Teren rob6t powinien by¢ wyraznie oznakowany. Oznakowanie placu budowy powinno by¢ tak wykonane,
aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Droga wzdluz terenu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na niej skfadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Teren budowy ponadto winien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi, w szczegdlno$ci strefy
niebezpieczne (miejsca niebezpieczne), Uzywanie daszkéw ochronnych, jako rusztowan lub miejsc
sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow itp. jest zabronione. W miejscach przej$s¢ i przejazdéw
szeroko$¢ daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 1 m wiecej niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu. Z uwagi na wielko$¢ obiektu oraz pracochtonnos$¢ robét przed przystapieniem do wykonywania
prac nalezy opracowac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materialéw Budowlanych z 28.1I1.1972r (z pézn. zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, oraz regulowanymi przepisami odrgbnymi.

OPRACOWAL.:
Projektant:
mgr inz. Anna Zuber
sieci i instalacje sanitarne

upr. bud. Nr ZAP/0211/POOS/10

19



7

7

UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY BUDOWLANE]

foulAoesye
1isjwoy femoBai0 Aokzoly Zig
BMDIUMOPNG MoidjtAzU} BqZ]
emoBaN0 exsiowodbiupoysez

ngw: -

‘ogourefseds (oueysAzn a1sarfez M nUAIS) qnj DRIz erwemorepodsodez nyeford eruezpbziods op
7ommor bfeumeidn euommeidn ezsforu emozpbziodzor mm g1 § omseispod BN LI

“wkuejmopng stoxaford m yozpzm YoAMIOSEIM Waloqop Z ‘Suffoezifeusy 1 5moShio0pom ‘amozes
‘oufforiiyuom ‘audor ofoeresur 1 wars yel 0Bopje) o3surmOpnq MPIGY ErmEMOfRfoid op
bleumerdn pruomaeidn ozsforn ‘ommjomumopnq M YoAuZowmps) IbyUny yoAurzpouwres
oweids M eapmMOpRg T njI0dswel], enSTOT wlszZpbziodzox | isu €7 § swmeispod BN “H

"YoAURMOPNG MOIPIGO BIUBWAZNN [BUZOTIN00] HOIJUOY eremomeds (7
‘oFopjsi0me niozpeu
ESBcBE% I yokuejmopng-ouzouopeimore  mopjeford eruezpmeids ‘eruesmoppoford (1

QISOLYBZ M o§§o§ oBa.& .?33 v S0 E MR ZBIOGI | va 180 ﬁ ,_.a 235%& uz I

yAuffovzieuey | goAmoSkpopos ‘Gosnozes ‘piufloejlimom oludop
yozpzim | Hfoefe)sul ‘ofs afsanyez u foulLoeiessuy jogoutefsods M
wozofuesSo zaq ejueaopypfoad op
womameidn sonjez Amojgdazozg

HEZS A 70 *qey 1p Joud s.wmmNﬁo«
S e €110 e40820j) vpey ¢
3 / oBougpmopng nozpeN lopjedsu AunglO 7

2oumanjjen fozipury ZujBur s ESQ 6¥SL 01/ eoIZSEIg eMBISTURIS [0

o Joquz, BukzIewy| Uy [ued ‘|
[SMOZIBYH() MEISAZOSI ‘Zul I3t
fﬁs,?

bfnmkzyQ
41I0Z X310
Askfexazio pepis

*8100z010p [f £18p po wp p oEE_.E B uaaﬁunm A BARTIAOPNG
aguomukzuy Aqz] BaoRDo frjsiomodompoyoez ;
smouarukzuy Aqz] forysiod lulkomyeay ifsmuoy mofery ac oaﬂoavc Es q_whuov g..uaa 8

oMuazonog

“1zAap 910010 B &
yorumbidn yokuepeu sonjey, 1zA%ep eruemIpesezn po IS o..:.vw%o omonﬂnwamag mauao&soa
njepoy ¢ § LO1 e omespod eu ‘Amons vmepbz 10500 M WOMOMUPMSZAN Z NYZAIMZ M

HINAINAVSVZ

pAufloezeuey | Anodknopos ‘oimozed yAufloeiiyuom ‘gohudop
Yozplzin | ffoefe)su als apsanyez A fouffovieisuy pgourefrads A
gazoyueaso zaq eruesmopyefosd op

01/SO0d/TTZ0/dVZ Aulouspisme soumn

ANVIAOANE VINTINMVELN

ojsdnig A 1 7961 BUAIA ¢] BrUp fouozpom
Jaquz, JUAZIBIRY] STy “Zul B weg -

afepsu
suffoeqyieay] efsimoy] enoddnjQ eysiomoedomupoyorz

(wz uz9d z 101 Zod ‘36 4N ‘1 0007 Z ') "2 ‘() 03eufAoenswurupe emwemoddisod SYpoy 1 0961
BOAIZO ] B Z Aisn 0] 118 zedo (wz uzod z /¢ zod ‘68 IN I 900 Z ') () S1IOMAOpRq A
09} YoYUy YOAU[AIZpOUIS QLmeIds M °I GO0 FIIOLAY ST BIUD Z BAOMIAODAG I Mlodsuery,
susTaN spazpzIodzon | 7 § 11 pYd [0 1 § (uz wgodz gy | 70d 951 IN 19002 201 2 ')
SUEIMOPNG OMEB] I p66] 80dI] L BYUP Z Ameisn  14d | ‘1sn ] ‘e w0 [ 14 [ 180 g "M ‘¢ o0 7] We
“(wz wz0d 2 7y zod ‘G IN 1 1007 Z ') ZQ) MgismEqm Z8i0 ‘MoPRIYoIE
YOAAOPOMEZ YRpZIOWBS 0 ¥ (00T U S[ WP z Amwsn g 9d [ S pg M opmspod B

VLZADHd

{0 (] BUPNIS G BIUp ‘W00zozg 01/ST61/IEIL- N0 AVZ e WA

VNPAOVIIAITVA VESTIOM VAODTDIO

VMLIOINMOQNY |
Bomm:z:f :A
vV d
<3ouw::~o WMMM
VISHOWOdOINGOHOVZ

i/

20



- ® POLSKA

F

:‘u\: I £ B A
INZYNIEROW
1 BuoownicTwa

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

POM-9NW-DS3-9EQ *

Pani Anna Katarzyna Zuber o numerze ewidencyjnym POM/IS/0109/12
adres zamieszkania ul. Banacha 12 b/40, 76-200 Stupsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczn

ym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Pol

skiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QG4-KG5-QLK *

Pani Marta Magdalena KOZIOL-ROGALA o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0159/14

adres zamieszkania Bartolino 13 , 76-142 MALECHOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-03 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dok tom opatrzonym podpisami witasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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