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Projekt stałej organizacji ruchu

Inwestor:  Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

skala 1:500 ark. 1/3

07.2022r.

Lokalizacja: droga powiatowa nr 3506Z, dz. nr 55/1, 59 obr. Sarbinowo,
                  gmina Mielno

opracowała:  techn. drogowy Julita Dwornik­Tytanicz

projektował:  inż. Jerzy Bakalarski GT­V­63/14/76
                    nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

Tytuł: Przebudowa drogi powiatowej nr 3506Z i 3504Z w m. Sarbinowo
         w ramacha zadania:
        "Przebudowa dróg powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,
        3504Z Sarbinowo-Gąski oraz 3544Z Kiszkowo-Gąski"

SARBINOWO CENTRUM BĘDZINO

pobocze ziemne

krawężnik obniżony, najazdowy 15x20x100cm

obrzeże betonowe

nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 10x20x8cm koloru czerwonego

nawierzchnia zjazdów bitumicznych i  jezdni bitumicznej

opornik  betonowy 12x22cm

nawierzchnia ciągu pieszego z kostki betonowej 10x20x8cm koloru szarego

krawężnik wystający drogowy 15x30x100cm

zieleń

nawierzchnia wyspy ronda i azyli z kostki kamiennej obrobionej 15x18cm

nawierzchnia pobocza utwardzonego z kostki betonowej 10x20x8cm koloru szarego

legenda


