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Mielenko dr. powiatowa

ORIENTACJA

Legenda: A

orientacyjne miejsce projektowanej
organizacji ruchu




ZAWIADOMIENIE

O TERMINIE WPROWADZENIA ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

(miejscowost i data)

(imig i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)

STAROSTA KOSZALINSKI
ul. Ractawicka 13
(adres zamieszkania/siedziby wnioskodawey y) 75-620 Koszalin
(numer PESEL lub REGON)
Informujg, ze od dnia zostanie wprowadzona

czasowa/stata” organizacja ruchu dla zadania

zatwierdzona w dniu nr pozycji

nr zatwierdzenia

(podpis)

Podstawa prawna:

§ 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 wrzeénia 2003 1. w sprawie szczegdlowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z2017 r. poz.
784) tj. ,,Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi

oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu”.

*Niepotrzebne skreslic



Koszalin, dnia 28 lutego 2022 roku
KD.7121.1.1.2022.KO

Inzynieria Drogowa
Anna Sitek

ul. Sasanek 6

75-810 Koszalin

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z p6zn. zm.) oraz § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdélowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) po rozpatrzeniu
projektu ztozonego w dniu 11 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia stalej organizacji ruchu
dla zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 35047 w m. Mielenko” przez Paniag Anng
Sitek.

Zatwierdzam w calo$ci z uwagg

zgodnie § 4 ust. 3 pkt 4 wyzej cytowanego rozporzadzenia stala organizacje ruchu i zabezpieczenie
robot dla zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko” dla drogi
powiatowej nr 35047 dz. nr 73 obreb ewidencyjny Mielenko, gmina Mielno.

1. Termin realizacji zmiany statej organizacji ruchu przewiduje si¢ do dnia 31.12.2023 r.

2. Zobowiazuje¢ jednostke wprowadzajaca organizacjg¢ ruchu zawiadomi¢ organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wilasciwego komendanta Policji o planowanym rozpoczgciu prac,
podajac date, czas, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

3. Termin wazno$ci zatwierdzonej organizacji ruchu uplywa z dniem 31.12.2023 r. wraz
z przywrbceniem pierwotnej organizacji ruchu.

4. Jezeli w terminie, o ktérym mowa w pkt 3 organ zarzadzajacy ruchem nie zostanie
zawiadomiony o rozpoczeciu prac, zatwierdzona organizacja ruchu traci waznos¢.

5. Wpisano do ewidencji zatwierdzonych projektéw organizacji ruchu pod nr 5/2022.

Uwaga:

1. Boczna krawedz tarczy znakdéw, ustawionych poza chodnikiem i poboczem, winna znajdowaé
si¢ w odlegtosci od 0,5 do 2,0 m od krawedzi jezdni lub pobocza.

Otrzymuje:

@ Adresat
2. Ala




e Koszalin, dnia 28.02.2022.
KOMENDA MIEJSKA

POLICII
w KOSZALINIE woj. zachodniopomoiskie
L. dz. RD 718/22

Nr rejestru 51/22

Anna Sitek
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin

Odpowiadajac na pismo, ktére wptyneto do WRD KMP w Koszalinie zgodnie z §7 ust 2 pkt 1
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz,U. Z 2017 r. poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt statej organizacji ruchu dotyczacey:

,Oznakowanie odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko.”

uzyskaf opinie pozytywna

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowiagzana jest zawiadomi¢ Komendanta
Miejskiego Policji w Koszalinie o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

wosSTEPCA NACZELNIKA
Wydziatu Ruchu Drogowego
KMP w Koszalinie

_—

1c

asp. szt. Marcin Lagutko
Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1-adresat

Egz. nr 2-a/a




Koszalin, dnia 23.02.2022r.
PZD.4522.1.2022.JDT

INZYNIERIA DROGOWA
ANNA SITEK

UL. SASANEK 6

75-810 KOSZALIN

Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ( Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz.
1729) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.02.2022r. opiniuje bez uwag projekt stalej
organizacji ruchu dla zadania pod nazwg ,,Oznakowanie odcinka drogi
powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko”:

Otrzymuje:
1. adresat
2. ala



OPIS
DO PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Oznakowanie odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko

. Podstawa opracowania.

Plan sytuacyjny w skali 1 : 500,
Wizja lokalna w terenie.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2021.450 z
pdzn. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2021.1376 z pdzn.
zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem — Dz.U.2017.784.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310
z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach - Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008
r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i
sygnatow w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie - Dz.U.2016.124 z pdzn. zm.




2. Lokalizacja i parametry ulicy .
Mielenko droga powiatowa nr 35047

¢ Drogi jednojezdniowe dwupasowe 0 szer. 6m (po przebudowie)

e warunki ruchu: ruch $redni

e widocznosc: dostateczna

e teren zabudowany ( ograniczenie do 40km/h) oraz niezabudowany ( ograniczenie
predkosci do 90 km/h)

e chodniki-projektowany chodnik jednostronny o szer. 2,2m.

e projektowane oswietlenie uliczne

3. Cel i zakres opracowania.

Celem organizacji ruchu jest wprowadzenie oznakowania pionowego oraz poziomego
na odcinku drogi powiatowej objetej przebudowg w zakresie budowy chodnika, oswietleni
ulicznego, przebudowy jezdni oraz budowy odwodnienia.

Zakres opracowania obejmuje droge powiatowg w Mielenku na odcinku od ulicy
Swierkowej do zjazdu na dziatke nr 184

4. Opis opracowania.

Na catym odcinku drogi powiatowej objetej opracowaniem zaprojektowano
oznakowanie istniejgcych skrzyzowan w zakresie znakdw informacyjnych D-1 droga z
pierwszenstwem przejazdu” oraz znakami ostrzegawczymi A-7 ,ustap pierwszenstwa
przejazdu”. W obrebie skrzyzowania drogi powiatowej z ul. Wichrowe Wzgérza
zaprojektowano przejscie dla pieszych w zwigzku z tym zaprojektowano oznakowanie
pionowe w postaci znakéw informacyjnych D-6 ,przejscie dla pieszych” oraz znakow
ostrzegawczych A-16 ,przejscie dla pieszych” ustawionych w odlegtosci 250m od
projektowanego przejscia dla pieszych. Projektowane przejscia dla pieszych nalezy
wyznaczy¢ oznakowaniem poziomym w postaci linii warunkowego zatrzymania P-14 i
przejscia P-10 ,przejscie dla pieszych”.Na przejsciach dla pieszych projektuje sie ptytki
integracyjne z wypustkami 0,5m od krawedzi jezdni . Drogi wewnetrzne oznakowano
znakami D-46 i D-47.Znaki D-17a i D-18a nalezy przestawi¢ 20m przed przejscie dla
pieszych w strone m. Chtopy. Znaki D-43, D42 z B-33, B-33, A-4, A-1nalezy przestawié¢

poza chodnik i pobocze




5. Zalecenia projektanta.

Oznakowanie pionowe :

Znaki drogowe powinny mie¢ znak bezpieczenstwa ,B” i powinny by¢ z
grupy wielkosci S- srednie dla drég powiatowych i M- mate dla drég
gminnych i wewnetrznych z wyjgtkiem znaku A-7 ( $redni) Lica znakow z
folii odblaskowej typu 2. Znaki drogowe mogg miec znak bezpieczenstwa
B

wysokos¢é umieszczania dolnej krawedzi tarczy zestawu znakéw od

poziomu terenu winny wynosic¢ 2,5m

odlegtos¢ umieszczana bocznej krawedzi tarczy znaku lub zestawu znakow
od krawedzi jezdni i pobocza winna wynosi¢ od 0,5 do 2,0m a od krawedzi

Sciezki rowerowej 0,2m

sposbéb umieszczania konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu winien

gwarantowac ich stabilno$¢ oraz rownos¢ w pionie i poziomie

znaki muszg by¢ ,zakontrowane” aby nie miaty mozliwosci obracania sie

Oznakowanie poziome :

Wymagania techniczne oznakowania poziomego grubowarstwowego gtadkiego :

-okres trwatosci: min 3 lata

-rodzaj materiatu: farba chemoutwardzalna zawierajgca kulki szklane.
grubosc: 0,9-3,5mm

wspotczynnik luminacji B (widocznos$¢ w dzien): 0,30

powierzchniowy wspdétczynnik odblasku [mcd/Ix/m2]: 100

wskaznik szorstkosci [SRT]: 45

Trwatos¢ (wg skali LC PC): 6

6. Termin wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Planowany termin wprowadzenia org. ruchu: do 31.12.2023 roku

Opracowata:
mgr inz. Anna Sitek




OZNACZENIA:

————{>———PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PVC KL. SN8 (LITA)

(@) PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1200

PROJEKTOWANY WPUST BETONOWY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m
Z KRATA UCHYLNA

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY WYKONAC WYKOPY PROBNE W CELU
POTWIERDZENIA RZEDNYCH ZAGLEBIENIA ISTNIEJACYCH CZYNNYCH SIECI UZBROJENIA
PODZIEMNEGO Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

2. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT ZGtOSIC DO PSG ODDZIAt KOSZALIN W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIECI
3. ZABRANIA SIE WPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH | PRZEMYStOWYCH DO URZADZEN
KANALIZACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH.

4. PO WYKONANIU ROBOT PRZYtACZENIOWYCH - PRZED ZASYPANIEM WYKOPU, NALEZY
DOKONAC PROTOKOLARNEGO ODBIORU WYKONANYCH RUROCIAGOW

5. PO ZAKONCZENIU ROBOT KANALIZACJE DESZCZOWA NALEZY ZAINWENTARYZOWAC
GEODEZYINIE | NANIESC NA MAPE POWYKONAWCZA,

6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE WIERZCHU WHAZOW |
WPUSTOW Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANZY DROGOWE) BIORAC POD UWAGE
RZEDNE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANE.

obrzeza betonowe 8 x 30 na tawie betonowej

17,34

kraweznik uliczny 15/30 na lawie betonowej

kraweznik najazdowy 15/22 na tawie betonowej

oniec opracowania

m 0+416,10
300m

Km 0+106,40
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Km 0+408,

Inzynieria Drogowa
Anna Sitek Rys. nr 1 skala

75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6 . *
o grudsier 2021 1:300

Km 0+133.75

Powiatowy Zarzqd Drég w Koszalinie

Inwestor ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

N ZZW? Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko.
zadania

N . . . ..
stk Projekt statej organizacji ruchu

Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15




Zestawienie oznakowania pionowego:

Lp Symbol znaku Nazwa znaku Wielkos¢ llos¢
1 A-16 Przejscie dla pieszych Sredni 2 szt.
2 D-6 Przejscie dla pieszych Sredni 2 szt.
3 D-1 Droga z pierwszeristwem Sredni 4 szt.
4 A-7 Ustgp pierwszeristwa Sredni 2 szt.
5 D-46 Droga wewnetrzna maty 2 szt.
6 D-47 Koniec drogi wewnetrznej maty 2 szt.
5 Stupki do znakow 13 szt.
Znaki do przestawienia : D-43, D42 z B-33, B-33, A-4, A-1, E-17a i E18a poza chodnik i pobocze
Grupa wielkosci znakow: srednie z wyjgtkiem ( D46 i D-47) jako mate
Zestawienie oznakowania poziomego grubowarstwowego
Lp Symbol znaku Nazwa znaku llos¢ [m2]
1 P-10 Przejscie dla pieszych 12,0
2 P-14 Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow 2,25
Suma: 14,25m2

Zestawienie urzgdzen bezpieczeristwa ruchu

- ptytki tzw. ,integracyjne”: 8mb




Schematy oznakowania poziomego:

linia P-10 ,,Przejscie dla pieszych”

L 0,5m/mbs

Linia P-14 ,, linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow”




Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

min
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Jezdnia I' peboess l ‘ jezdnia l chodnik [
kraweznik j’
a) na drogach z poboczem gruntowym b) na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien

by¢ umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m
od krawedzi jezdni.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczaé w odlegtosci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos¢ umieszczania znakow /\
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a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach
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jezdnia { pobocze [ jezdnia \, |, chodnik [
el ‘l
l‘ 1 kraweznik
c) dwéch na jednym stupku na drogach d) dwoéch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,



