PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi powiatowej nr 3544Z na odcinku od granicy gminy Begdzino do mostu nad
rzeka Czerwong w ramach zadania: “Przebudowa drég powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo,
3504Z Sarbinowo - Gaski oraz 35447 Kiszkowo — Gaski”

LOKALIZACJA: Dziatka nr 67, obreb Kiszkowo

Gmina Begdzino

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie ul. Cisowa 21
76-015 Manowo

1. Plan orientacyjny w skali 1:25000.

2. Mapy sytuacyjne w skali 1:500.

3. Wzory ustawienia znakéw drogowych.

Opracowal: techn. drogowy Julita Dwornik-Tytanicz

Sierpien 2022r.



10.

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2022.988 z pdin. zm.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2022.1693 z pdin. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z pézn. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzgdzaniem —Dz.U.2017.784.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264.

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310 z p6in. zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311 z p6zn. zm.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w
sprawie wzoru ubioru niektdrych osob uprawnionych do wydawania polecen i sygnatow
w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych — Dz.U.2022.1518 t.|.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U.

2022.2000 z p6zn. zm.



Cel i zakres opracowania.

Projekt obejmuje sposdéb oznakowania docelowego po przebudowie drogi
powiatowej nr 35447 na odcinku o tacznej dlugosci 1275,00m. Projekt ma na celu
dostosowanie oznakowania do nowej geometrii po przebudowie drogi, poprawe
komfortu uzytkownikow drogi oraz zwigkszenie bezpieczenstwa ruchu kotowego
1 pieszego.

Szerokos$¢ jezdni pozostaje bez 5,5m na szlaku 1 6,0m w miejscowosci Kiszkowo.
Ciagi pieszy przylegajacy do jezdni szer. 2,0m w lokalizacji dwoch przystankow.
Pobocze ziemne szerokosci 0,75-1,0m.

Zaprojektowano dwie szykany w celu wyciszenia ruchu z kostki betonowej na

wlotach do miejscowosci.

Istniejace oznakowanie.

Oznakowanie pionowe wystepujagce na dhlugosci catego odcinka drogi
przewidzianego do przebudowy zostalo zinwentaryzowane 1 przedstawione na
planach sytuacyjnych. Znaki te ulegng czesciowo likwidacji, a ¢z¢$¢ z nich zostanie
wymieniona na nowe.

Projektuje si¢ przeniesienie przystanku autobusowego z nowym chodnikiem.

3. Projektowane oznakowanie pionowe i poziome.

Projekt stalej organizacji ruchu zostal opracowany na podstawie ustaw
1 rozporzadzen wymienionych w pkt. 1 niniejszego opracowania z przystosowaniem
do warunk6é6w miejscowych.

Po zakonczeniu przebudowy istniejace oznakowanie, z wyjatkiem znakow
przewidzianych do likwidacji pozostaje bez zmian.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci istniejacego oznakowania pionowego do
zinwentaryzowanego w projekcie, braki nalezy uzupetnic.

Projektowane oznakowanie pionowe zostato szczegdlowo przedstawione na planach
sytuacyjnych.

4. Zalecenia projektanta.

Wysokos$ci umieszczania znakéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju drogi
(ulicy) oraz konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci jest
ruch pieszych, dla ktérych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ przeszkodg.
Znaki kategorii A, B, C, D, F, G powinny by¢ umieszczane od 1,5 m (dla kilku
znakow na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego) do 2 m poza
obszarami zabudowanymi, natomiast w obszarach zabudowanych min. 2,0 m,
a w przypadku umieszczenia znaku na chodniku 2,20 m. Dla znakow E-17a
1 E-18a wysoko$¢ poza obszarami zabudowanymi wynosi min. 2,00 m,
a w obszarach zabudowanych od 2,00 m — 2,50 m. W przypadku, gdy na drodze
wystepuja drogowskazy w ksztalcie strzaly umieszcza si¢ je min. 0,70 m zar6wno



poza obszarami zabudowanymi jak 1 w obszarach zabudowanych. W miare
mozliwos$ci znaki nalezy umieszczac¢ poza chodnikiem, jezeli chodnik wystepuje.
Znaki pionowe, na drogach powiatowych, projektuje si¢ jako ,.Srednie”. Lico
znakéw nalezy wykonac z folii 2 generacji. Znaki na drogach z poboczem nalezy
umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza
niz 0,5 m. W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie znaku
poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony na drogach
z poboczami gruntowymi — na poboczu w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od
krawedzi jezdni. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od
krawedzi jezdni. Odleglo$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi
jezdni (wystajacy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do
najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata)
lub tablicy.

Znaki umocowuje si¢ na konstrukcjach wsporczych, tj. shlupkach, ramach,
wysiggnikach, konstrukcjach bramowych, wykonanych z materiatow trwatych,
z wyjatkiem betonu. Dopuszcza si¢ tez wykorzystywanie shlupow linii
telekomunikacyjnych, latarn, stupdéw trakcyjnych, masztow sygnalizatorow oraz
scian budynkéw 1 elementow konstrukcyjnych obiektow inzynierskich.

5. Termin wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu.

Wprowadzenie nowej statej organizacji ruchu przewiduje si¢ do 31 grudnia 2024.
Nastgpi to niezwlocznie po przebudowie drogi.

Opracowat: technik drogowy Julita Dwornik-Tytanicz



