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. Pobocze gruntowe z ziemi roslinnej (z odzusku) grubosci 20cm - obsiane trawq
. Opornik betonowy 12x22cm wibroprasowony ki II

: PodsyE

. Lowa’ kraweznikowa z oporem z betonu C

. Stobilizac jo gruntu cementem na gtebokos¢ 10cm Rm=2,5MPa

. Istnie joce poditoze gruntowe

. Warstwa scieralna grubosci Scm z betonu asfaltowego ACIS dla KR 3-4 wytworzana i uktadana na goroco
., Warstwa wiazaco grubosci 6cm z betonu asfaltowego ACI6W dlo KR 3-4 wytwarzana i uktadana na goraco

ko grubosci Scm cementowo-piaskowg 1:4

Podbudowa grubosci 7cm z betonu asfaltowego AC16Pdla KR 3-4 wytwarzana i uktadana na goraco

. Podbudowa zasadnicza grunkosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm

Podbudowa pomochicza grubosci 12cm z kruszywa tamanego 0/63mm
Worstwa wyrdéwnawcza z kruszywa amanego 0/63mm

Istnie jaca nawierzchnia bitumiczna

Isthnie jocy przepust pod zjazdem

Kraweznik betonowy 15x30cm wibroprasowany, klasy II

Kostka betonowa 10x20x8cm koloru czerwonego, wikroprasowana, fazowana klosy 1%

. Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

. Podbudowa zasadnicza gubosci 10cm z kruszywa tomanego 0/31,5mm
. Podbudowa pomocnicza gubosci 13cm z kruszywa tamanego 0/63mm
. Stabilizac ja gruntu cementem na gtebokos¢ 25cm Rm=2,5MPa

Kraweznik trapezowy, betonowy 15x21x30cm wibroprasowany KIUIII

. Warstwa gérna nawierzhni grubosci 7cm z klifca

. Warstwa dolna nawierzchni grubosci 13cm z klifca

. Obrzeze betonowe 8x30cm

. Projektowona zieleh

. Stabilizac ja gruntu cementem no gtebokos¢ 15cm Rm=2,5MPa

Podbudowa grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stakilizowonego mechanicznie
Kostka betonowa 10x20x8cm koloru szarego, wikroprasowana, fazowana Klosy {33

. Kroweznik betonowy 15x20cm na jozdowy wibroprasowany, klasy II

Przekroje konstrukcyjne

Tytuli Przebudowa drogi powlatowe | nr 35047 | 35447 w m Goski
w ramacha zadania: "Przebudowa clagu komunikacy jnego drog powiatu Koszalinskiego
DP 39447, DP 33047, DP 33067 wraz z przebudowa mostu na kanale Jamnaskim’

Lokalizac jor dz. 175/1, 174/1, 184/1, 185/20, 183 okreb Gaski am Mielno

Inwestor:  Powiatowy Zorzod Drog w Koszalinie, ul, Cisowa 21, 76-015 Manowo

projektowat: inz. Jerzy Bakalarski GT-V-63/14/76

skala 1ied ark. 1/1
nr identyfikacyjny ZAP/BO/2206/01

10.2021r.




