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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu nr 34 ustep 3d 1 3 pkt 2 i 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam,

ze opracowany projekt pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 35067 1 3504Z w m. Sarbinowo
w ramach zadania: ,,Przebudowa ciggu komunikacyjnego drog powiatu Koszalinskiego
DP3544Z, DP 3504Z, DP3506Z wraz z przebudowa mostu na kanale Jamnenskim”

- zostat opracowany zgodnie z zamdwieniem, obowigzujacymi przepisami, normami
1 wiedzg techniczna.

Projektowat: inz. Jerzy Bakalarski
Uprawnienia: nr GT/V/63/14/76 Kod identyfikacyjny: ZAP/BO/2206/01



1.PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999r;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i z dn. 17.02.2015r;

Prawo budowlane;

Ustawa o ruchu drogowym;

Odwodnienie drog — Roman Edel

Katalog powtarzalnych elementow drogowych;

Katalog szczegotow drogowych

Pomiary uzupetniajace w terenie.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Cel opracowania obejmuje:

Opracowania projektu dla przedsiewzigcia — ,,Przebudowa drogi powiatowe;j

nr 35067 1 3504Z w m. Sarbinowo w ramach zadania: ,,Przebudowa ciggu komunikacyjnego
drog powiatu Koszalinskiego DP3544Z, DP 3504Z, DP3506Z wraz z przebudowa mostu

na kanale Jamnenskim”

Dhugos$¢ przebudowywanego odcinka — 0,998km

Zakres wykonania przebudowy obejmuje:

YV VVVVVVVVVVVVYY

Y VYVVY

zabezpieczenie 1 organizacja placu budowy;

projekt zagospodarowania placu budowy

roboty pomiarowe;

frezowanie pniakow;

karczowanie krzakow

mechaniczne rozdrabnianie gatezi, krzewow i pedow

transport zragbkow;

zasypanie 1 zageszczenie dotow po usunigtych pniakach i krzakach;

roboty rozbiorkowe;

transport materialdéw rozbidrki,

transport nadmiaru gruntu;

roboty ziemne;

wykonanie rowkow pod tawy kraweznikowe z profilowaniem

1 zaggszczeniem podtoza;

wykonanie koryta na zjazdach, na catej szerokosci jezdni, poboczu utwardzonym
kostka betonowa, ciagach pieszych i skrzyzowaniach z profilowaniem

1 zageszczeniem podtoza;

wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza;
regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i zaworéw wodociggowych;
wykonanie warstwy stabilizacji podtoza cementem pod fawami kraw¢znikowymi,
sciekami przykraweznikowymi, opornikami, obrzezami;

wykonanie $ciekow przykraweznikowych z kostki betonowej utozonej na podsypce
cementowo- piaskowej i na tawie z oporem;



ustawienie opornikow i kraweznikéw na podsypce cementowo- piaskowe;j i fawie
Z oporem;

ustawienie obrzezy betonowych na podsypce cementowo- piaskowej i na tawie

Z oporem

remont kanalizacji deszczowej, przykanalikow 1 wpustéw ulicznych;

wykonanie wzmocnienia podtoza zespotem do stabilizacji gruntu cementem pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni drogi i poboczy utwardzonych kostka
betonows;

stabilizacja gruntu cementem na zjazdach, ciggach pieszych mieszarkami
doczepnymi;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jezdni
drogi, skrzyzowan i poboczy utwardzonych kostka betonowa

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego jezdni zjazdoéw i ciagdéw pieszych;
wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni drogi 1 skrzyzowan;

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdow i ciaggdw pieszych i pobocza
utwardzonego kostkg betonowa;

wykonanie poboczy gruntowych;

profilowanie skarp i dna rowow;

wykonanie zieleni drogowej niskiej;

wykonanie oznakowania poziomego 1 pionowego;
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ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Jezdnia drogi powiatowej - bitumiczna o zmiennej szerokosSci.

Do km 0+333,46 szeroko$¢ jezdni 6,0m — przekroj jezdni daszkowy.

Do km 0+343,50 poszerzenie jezdni do 6,5m ze spadkiem jednostronnym.

Od km 343,50 jezdnia szeroko$ci 6,5m — tuk poziomy.

Od km 0+402,89 — koniec tuku poziomego i zwe¢zenie do 6,0m.

Od km 0+418,07 do km 0+531,23 szeroko$¢ jezdni 6,0m — spadek jezdni jednostronny.
Od km 0+531,23 zwezenie jezdni do szerokosci 5,5m.

Od km 0+531,23 szerokos$¢ jezdni 5,5m.

Jezdnia po stronie lewej do km 0+333,46 ograniczona kraweznikiem betonowym,
wystajacym.

Po stronie prawej do km 0+510,25 jezdnia ograniczona opornikiem kamiennym.

Od km 0+295,00 po stronie prawej konstrukcja jezdni zalamana podtuznie i poprzecznie.
Ciag pieszy po stronie lewej do km 0+333,46 szerokosci 2,0m oddzielony od jezdni
pasem zieleni.

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Drzewa w poboczu — obustronne.

Projektuje si¢ wycinke kilku drzew po prawej stronie w m. Sarbinowo aby uzyskac
normatywng szerokos$¢ dla tej klasy drogi.

Zjazdy na skrzyzowaniach o nawierzchni gruntowe;.

Drogi gminne o zmiennej szeroko$ci o nawierzchni gruntowe;.

Istniejaca kanalizacja deszczowa, przykanaliki 1 wpusty uliczne sg zamulone.

Rowy drogowe obustronne czgsciowo zamulone i zakrzaczone.

Skrzyzowania z drogami gminnymi proste nieskanalizowane.

Skrzyzowanie drogi powiatowej 3506Z z droga 3504Z w postaci ronda.



3.1.

3.2.

3.3.

Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:

Dzialka objeta opracowaniem oraz sgsiednie sg uzbrojone — zlokalizowane jest
nastgpujace uzbrojenie podziemne, naziemne i nadziemne:
- wodociag

- kanalizacja deszczowa

- kablowa linia elektroenergetyczna

- napowietrzna linia energetyczna

- kablowa linia energetyczna

- napowietrzna linia telekomunikacyjna

- o$wietlenie uliczne

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- gazociag

Oswietlenie uliczne oraz kanalizacja deszczowa zapewniajg funkcjonowanie ruchu
drogowego.

Natomiast kanalizacja sanitarna, wodociagi, kablowa linia energetyczna, kablowe linie
telekomunikacyjne ($wiattowody i kable), napowietrzna linia energetyczna,
napowietrzna linia telekomunikacyjna zapewniajg potrzeby dzialek sasiednich

o charakterze mieszkaniowym, ustugowym, turystycznym, rolnym oraz produkcyjnym..
Uzbrojenie biegnie réwnolegle do osi drogi jak tez w poprzek pasa drogowego po dziatce
drogowej jak i po dziatkach sgsiednich.

Uksztaltowanie terenu

Rzedne istniejacej niwelety drogi powiatowej rosng w miar¢ zblizania si¢ do
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 3504Z. Od rz¢dnej 2,38m n.p.m. na km 0+000,00
do rzednej 13,57m n.p.m. na skrzyzowaniu z drogg 3504Z.

Teren przylegty do km 0+400,00 stosunkowo ptaski. Od km 0+400,00 skrzyzowania
w km 0+531,72 droga zlokalizowana jest na nasypie. Natomiast od km 0+531,72
droga przebiega w wykopie.

Warunki gruntowo-wodne

Teren pasa drogowego zalegajg warstwy ziemi roslinnej, piaski, piaski gliniaste

oraz grunty nasypowe.

Teren sgsiedni oraz cz¢sciowo pas drogowy jest podtopiony. Powodem jest niedrozna
poprzerywana sie¢ drenarska oraz spust wod deszczowych z posesji sgsiadujacych

z pasem drogowym.

Rowy przydrozne sa zamulone oraz zaro$ni¢te krzakami.

Po oczyszczeniu i udroznieniu rowdéw grunt uzyskany z wyprofilowania zostanie
wykorzystany do wykonania poboczy gruntowych 1 zieleniniskie;.

Na odcinku okoto 65m funkcjonuje kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi.



4. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

Technologia podana jest w szczegolowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

4.1. Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe

Kategoria obcigzenia ruchem — KR3

Spadek poprzeczny daszkowy: i =2%

Spadek poprzeczny jednostronny: i =2%

Szerokos¢ jezdni 6,0m do km 0+333,46

Szeroko$¢ drogi 6,5m od km 0+343,5

Szerokos¢ drogi 6,0m od km 0+418,07

Szeroko$¢ drogi 5,5m od km 0+584,14

Szerokos$¢ zjazdow bez zmian

Szeroko$¢ ciggu pieszego oddzielonego pasem zieleni i przylegajacego do jezdni 2,0m
Spadek poprzeczny ciggdw pieszych 2%

Szeroko$¢ utwardzonego pobocza kostkg betonowa 2,0m

Szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75m przylegajacych do jezdni

Szeroko$¢ poboczy gruntowych 0,5m przylegajacych do ciggdéw pieszych od strony
granicy pasa drogowego

Spadek poprzeczny pobocza utwardzonego kostka betonowa 2% w kierunku rowu
Spadek poprzeczny poboczy gruntowych 6%

Spadek poprzeczny zjazdu jak spadek podtuzny jezdni

Spadek podtuzny zjazdu jak spadek ciggu pieszego lub pobocza nie wigkszy niz 6%
Spadek podtuzny zjazdu na dlugosci Sm od krawedzi jezdni < 5%

Promienie najazdowe : R 3m do R Sm

Skosy najazdowe 1:1

Promienie najazdowe na skrzyzowaniach z drogami gminnymi R 6m

Skrzyzowania z drogami gminnymi proste nieskanalizowane

Predkos¢ projektowa - 30 km/h

Predko$¢ dopuszczalna - 50 km/h

Rondo na skrzyzowaniu drég powiatowych pozostaje bez zmian
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4.2.Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe

Szerokos$¢ jezdni pozostaje bez zmian.

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przebudowa drogi nalezy zawiadomi¢ wiascicieli
infrastruktury technicznej

Nastepnie nalezy wykona¢ rozbidrke nawierzchni zjazdow.

Kolejna czynnos$cig bedzie demontaz:

- opornikéw 1 kraweznikdéw oraz taw kraweznikowych betonowych

- opornikow oraz taw betonowych na dtugosci projektowanych zjazdow

Po zdemontowaniu kraweznikow 1 opornikoOw zostanie zdemontowana petna konstrukcja
nawierzchni na skrzyzowaniu z drogami gminnymi od km 0+510,24 do km 0+531,23.
Sfrezowana zostanie warstwa §cieralna na poczatku przebudowy oraz na wlaczeniu

do istniejacej drogi 35047 przed rondem.



Nastepnie nalezy zdemontowac obrzeza przy ciggach pieszych i zjazdach.

Kolejna czynnos$cia bedzie rozebranie nawierzchni ciggéw pieszych zjazdow

1 skrzyzowan.

Materiat z rozbiorki zostanie posegregowany, nadajacy si¢ do wbudowania nalezy utozy¢
na paletach lub zgromadzi¢ na pryzmach.

Pozostalo$¢ zostanie przewieziona w miejsce utylizacji,

Nastepnie nalezy zdja¢ warstwe ziemi roslinnej o migzszosci 30em na szerokosci jezdni,
mijanek, skrzyzowan, poboczy, zjazdow i ciggéw pieszych. Ziemia roslinna zostanie

z pryzmowana wzdtuz drogi. Czg$¢ zostanie wykorzystana do wykonania poboczy
gruntowych oraz zieleni drogowej niskiej.

Istniejace pniaki nalezy sfrezowac.

Krzaki rosngce w rowach i na poboczu nalezy wykarczowac.

Pozostatosci po karczowaniu (gatezie, krzaki i pedy) nalezy rozdrobnic.

Zrabki po karczowaniu i1 frezowaniu pni nalezy wywiez¢ w miejsce utylizacji.

Doty po karczowaniu 1 frezowaniu nalezy wypetni¢ gruntem niewysadzinowym
zageszezajac warstwami grubosci < 25cm.

Kolejng czynnos$cig bedzie remont kanalizacji deszczowej wraz ze studniami,
przykanalikami i wpustami ulicznymi.

Nastepnie nalezy wykonac koryta z profilowaniem i zaggszczaniem na calej szerokos$ci
jezdni, poszerzeniu, poboczach i ciggach pieszych oraz zjazdach.

Przed ustawieniem kraweznikoéw 1 opornikéw ograniczajacych jezdni¢ drogi nalezy
wyrownac istniejgce krawedzie.

Pod projektowanymi tawami betonowymi z oporem nalezy wzmocni¢ podtoze gruntem
stabilizowanym cementem.

Nastepnie wykona¢ fawy betonowe z oporem 1 ustawi¢ na nich oporniki, krawezniki

1 obrzeza.

Na odcinku do km 0+333,46 nalezy utozy¢ $ciek przykraweznikowy z kostki betonowej
w dwoch rzedach.
Po ustawieniu kraweznikow, opornikdéw i obrzezy oraz ulozeniu $cieku nalezy
wykonywa¢ nowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz wykona¢ wzmocnienie
istniejgcej nawierzchni.
Na odcinku do km 0+333,46 zostanie potozona warstwa wigzaca i $cieralna z betonu
asfaltowego.
Na odcinku od km 0+333,46 do km 0+510,24 na istniejacej nawierzchni zostanie utozona
podbudowa, warstwa wigzaca i $cieralna z betonu asfaltowego.
Na skrzyzowaniach z drogami gminnymi i poszerzeniu jezdni zostanie wykonana nowa
konstrukcja nawierzchni.
Od km 0+531,23 wzmocnieni i wyréwnanie istniejacej nawierzchni zostanie wykonane
kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie.
Ciag pieszy przylegajacy do jezdni zostanie ograniczony kraweznikiem wystajacym
1 obrzezem betonowym.
Ciag pieszy oddzielony pasem zieleni zostanie ograniczony obrzezem betonowym.
Ciag pieszy oddzielony od jezdni pasem zieleni zostanie wykonany po lewej stronie
do zjazdu w km 0+334,66.
Ciag pieszy szerokos$ci przylegajacy do jezdni po lewej stronie zostanie wykonany



od zjazdu w km 0+334,66 do skrzyzowania z drogg gminng w km 0+531,72
oraz po prawej stronie od km 0+943,51 do konca przebudowy.

Pobocze utwardzone kostka betonowa szerokos$ci 2,0m zostanie wykonane.

Pobocze utwardzone zostanie ograniczone opornikiem betonowym od strony jezdni

1 od strony pobocza gruntowego od km 0+520,71 do km 0+943,51.

Ciag pieszy od strony jezdni oddzielony jest kraweznikiem betonowym wystajgcym.

Od strony posesji cigg pieszy ograniczony obrzezem betonowym ustawionym na tawie
betonowe;.

Konstrukcja podbudowy ciggu pieszego przy skosach najazdowych zostanie wzmocniona
na szerokos$ci skoséw o 50cm - jak konstrukcja zjazdoéw z kostki betonowe;.

Podloze pod konstrukcje ciggu pieszego zostanie wzmocnione poprzez stabilizacje
cementem mieszarkami doczepnymi.

Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej koloru czerwonego zostang utozonej na
wzmocnionym podiozu stabilizowanym cementem wykonanym mieszarkami
doczepnymi.

Podbudowa zjazdow z kostki betonowej w ciggu pieszym jest wydtuzona o 0,5m z kazde;j
strony zjazdu wzdhuz skoséw najazdowych.

Ograniczenie zjazdow od strony jezdni krawgznikiem najazdowym, a opornikiem poza
ciggiem pieszym.

Ograniczenie skrzyzowan o nawierzchni bitumicznej opornikiem i1 kraweznikiem
betonowym na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem.

Od strony jezdni nie projektuje si¢ ustawienia kraweznikow.

Przy zjazdach o nawierzchni z kostki betonowej 1 bitumicznej projektuje si¢ pobocza
gruntowe.

Zjazdy z kruszywa sg ograniczone opornikiem na granicy pasa drogowego oraz
kraweznikiem najazdowym wzdtuz jezdni

Na zakonczeniu zjazdu projektuje si¢ ustawienie opornika na tawie betonowej z oporem.

4.3. Odwodnienie drogi.

Projekt przewiduje remont kanalizacji deszczowej $rednicy 400mm na dtugosci 78m od
km 0+985,00.

1 pigciu wpustow ulicznych wraz z przkanalikami o $rednicy 160mm, Nalezy odkry¢
odcinek kanalizacji i przykanaliki. Nast¢gpnie wymieni¢ uszkodzone rury kanalizacji oraz
przkanaliki i wpusty uliczne. Nowe wpusty uliczne sa wmontowane w kraweznikach bez
studzienek a krucce sg skierowane do rury kanalizacji deszczowej. Uszkodzone odcinki
rur, przykanaliki oraz wpusty uliczne poddane zostang utylizacji. Rury 1 przkanaliki
nalezy utozy¢ na zageszczonym podtozu na warstwie piasku. Zasypke nalezy wykonac
zageszczajac warstwami do poziomu warstwy stabilizacji cementem nawierzchni ciggu
pieszego.

Rowy przydrozne zostang oczyszczone z namutu i krzakow.

Nadmiar gruntu zostanie wywieziony poza teren budowy.

Wykonane zostanie profilowanie dna rowu oraz skarp.

Grunt uzyskany z profilowania rowow zostanie wykorzystany do wykonania poboczy
gruntowych 1 niskiej zieleni drogowe;.

Projekt przebudowy kanalizacji deszczowej do km 0+334,50 stanowi odr¢ebne
opracowanie.



4.4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda polegaty w pierwszej kolejnosci na usunigciu warstwy ziemi
ro$linne;j.

Wykonanie koryta pod jezdni¢ drogi, mijanek, skrzyzowan, zjazdéw i ciagdw pieszych.
Nasypy pod warstwy konstrukcyjne zostang wykonane metoda schodkowa

z gruntu niewysadzinowego dostarczonego samochodami. Przy zageszczaniu nalezy
stosowac walce statyczne.

Warstwe nasypu nalezy wykona¢ w miejscach gdzie zostanie usuni¢ta ziemia roslinna
a spod projektowanej konstrukeji nie przylega do gruntu rodzimego.

Grubos¢ warstwy nasypu < 25cm.

Grunt uzyskany z profilowania rowoéw zostanie cz¢§ciowo wykorzystany na nasypy
niekonstrukcyjne a czgSciowo zostanie rozplantowany w granicach pasa drogowego.

7. Roboty inne.

» Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;j.

» W trakcie wykonywania robot nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie
techniczne.

» Wykona¢ remont, oczyszczenie i regulacje pionowg studzienek kanalizacyjnych,
zaworow wodociggowych i studzienek telefonicznych.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

8.1. Nowa konstrukcja nawierzchni jezdni drogi na poszerzeniu i skrzyzowaniach z drogg
gminng. Istniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja gruntu na giebokos¢ 20cm Rm =2,5MPa

» Podbudowa pomocnicza grubosci 12e¢m z kruszywa tfamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie oraz z kruszywa betonowego

» Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego

» Warstwa podbudowy grubosci minimum 7c¢m z betonu asfaltowego
AC 16P dla KR3 wytwarzanego i uktadanego na goraco.

» Warstwa wigzgca grubosci minimum 6cm z betonu asfaltowego
AC 16W dla KR3 wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa $cieralna grubo$ci Sem z betonu asfaltowego AC 118 dla KR 3 wytwarzanego
1 uktadanego na goraco.

8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni
bitumicznej jako podbudowy — wzmocnienie i wyréwnanie mieszanka bitumiczng
» Warstwa wyréwnawcza wigzaca grubo$ci minimum 7c¢m z betonu asfaltowego
AC 16W dla KR3 wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa wigzaca grubosci minimum 6cm z betonu asfaltowego
AC 16W dla KR3 wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa $cieralna grubosci Sem z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.



8.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni

bitumicznej jako podbudowy — wzmocnienie i wyréwnanie kruszywem lamanym
stabilizowanym mechanicznie

» Warstwa wyréwnawcza grubo$ci minimum 12¢m z kruszywa tamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie.

» Warstwa wigzaca grubosci minimum 6c¢m z betonu asfaltowego
AC 16W dla KR3 wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa $cieralna grubosci Sem z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.

8.4. Konstrukcja ciagu pieszego

Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na giebokos¢ 15¢cm Rm = 2,5SMPa

» Podbudowa grubosci 10c¢m z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
» Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

» Kostka betonowa grubosci 8cm, klasy 80/8 wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8
koloru szarego

8.5. Konstrukcja zjazdow z kostki betonowej

Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gltgbokos¢ 1Sem Rm = 2,5MPa

» Podbudowa grubos$ci 15¢m z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego
» Podsypka grubo$ci 3em cementowo-piaskowa 1:4

> Kostka betonowa grubosci 8cm, klasy 80/8 wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8
koloru czerwonego

8.6. Konstrukcja poboczy utwardzonych z kostki betonowa

Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na giebokos¢ 15¢cm Rm = 2,5SMPa

» Podbudowa grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
» Podsypka grubo$ci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

» Kostka betonowa grubosci 8cm, klasy 80/8 wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8
koloru czerwonego

8.7. Konstrukcja poboczy gruntowych przy jezdni

» Warstwa ziemi roslinnej z odzysku grubosci 30cm
» Obsianie pobocza trawa

> Kostka betonowa grubosci 8cm, klasy 80/8 wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8
koloru czerwonego

8.8. Konstrukcja poboczy gruntowych przy ciagu pieszym i poboczu utwardzonym oraz zieleni
drogowej niskiej

» Warstwa ziemi roslinnej z odzysku grubosci 10cm
» Obsianie pobocza trawa
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9. KRAWEZNIKI, OPORNIKI, OBRZEZA 1 SCIEK
PRZYKRAEEZNIKOWY

Opornik betonowy 12x22cm, kraweznik najazdowy 15x20cm oraz kraweznik wystajacy
15x30cm zostang ustawione na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1:4 1 tawie
z oporem z betonu C 12/15.

Obrzeze betonowe 8x30cm zostanie ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
grubosci Scm 1:4 1 tawie z oporem z betonu C 12/15.

Pod tawa nalezy wykona¢ stabilizacje gruntocementem. Krawezniki i oporniki musza by¢
wibroprasowane klasy I1.

Nalezy stosowac krawezniki tukowe.

Sciek przykraweznikowy z kostki betonowej 8x10x20cm dwurzedowy zostanie uloZzony

na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowej 1:4 i fawie z oporem z betonu C 12/15.
Krawezniki, oporniki, obrzeza i kostka betonowa wibroprasowane.

10. WPLYW PRZEBUDOWYWANEGO OBIEKTU NA SRODOWISKO

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie objetym obszarem Natura 2000 i z nim

nie sgsiaduje. Inwestycja w zaden sposob nie bedzie oddziatywa¢ na obszary Natura
2000.Projektowana inwestycja w $wietle obowigzujacych przepisOw prawa stosownie do
postanowien Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz.U. z 26 wrze$nia
2019r. poz. 1839 ) nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych oddzialywaé na
srodowisko.

Przedsigwzigcie spetniac¢ bedzie wymogi dotyczace ochrony srodowiska.

Wszelkie oddzialywania na etapie realizacji przedsiewzigcia oraz jego eksploatacji
zamkna si¢ w granicach dziatek objetych opracowaniem.

Uwaga:  Docelowy zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu, po przebudowie drogi
z uwzglednieniem nowej geometrii drogi, stanowi odrgbne opracowanie.

Projektowat: inz. Jerzy Bakalarski
Uprawnienia: nr GT/V/63/14/76 Kod identyfikacyjny: ZAP/B0O/2206/01
Opracowata: techn. drogowy Julita Dwornik Tytanicz
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