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Kolobrzeg, listopad 2019 1.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
2017 r. poz. 1332; z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlany: ,,Przebudowa
mostu przez Kanal Jamenski w ciagu drogi powiatowej nr 3504Z na dzialkach nr 1, 469/15, 7/1 obrgb
Mielno oraz na dzialce nr 1/3 obreb Lazy, gmina Mielno” zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT BUDOWLANY — ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Przebudowa mostu przez kanat Jamnenski w ciagu drogi powiatowej nr 3504Z
na dziatkach nr 1, 469/15, 7/1 obreb Mielno oraz na dziatce 1/3 obreb Lazy,
gmina Mielno

Spis zawartosci

Opracowanie zawiera projekt budowlany, ktoéry obejmuje:

Strona tytulowa str. 1
Spis zawartosci opracowania str. 2
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego str. 3
Informacja BIOZ str. 4-7
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3.2. Stan projektowany str. 11-15
Czesci rysunkowej

Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 skala 1:500 str. 16
Rysunek ogolny — Inwentaryzacja rys. nr2 skala 1:100 str. 17
Rysunek ogolny rys. nr3 skala 1:100 str. 18
Zbrojenie gzymsu rys. nr 4 skala 1:10 str. 19
Dokumenty formalno — prawne: str. 20
Decyzja lokalizacyjna str. 21-22
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Pozwolenie wodnoprawne str. 32-



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa mostu przez kanat Jamnenski w ciggu drogi powiatowej nr 33212
2. Nazwa inwestora oraz jego adres

Powiatowy Zarzad Drog 76-015 Manowo, ul. Cisowa 21
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta

Pawet Trajder
78-100 Kotobrzeg, ul. Wylotowa 82/8



1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdlnych obiektow

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe mostu przez kanat Jamnenski w ciggu
drogi powiatowej nr 3321Z wymienionych etapow:
a. roboty rozbiérkowe ( balustrady, nawierzchnia, izolacja, warstwa nadbetonu,

beton zabezpieczenia przyczotkow ),

b. wykonanie warstwy wyréwnawczej ptyty pomostu zgodnie z niwelets,
& wyprofilowanie gzymséw zgodnie z niwelets,

d. wykonanie wyposazenia mostu ( izolacja, krawezniki, balustrady),

e. oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowej wraz z

wykonaniem pomostu w celu prowadzenia rob6t i zabezpieczenia srodowiska,
wykonanie warstwy wigzacej z asfaltu lanego na moscie,

g. wykonanie podbudowy i warstwy wigzacej na dojazdach i warstwy $cieralnej
na moscie i dojazdach,

h. zabezpieczenie powierzchni betonowych farbami akrylowymi,

I odtworzenie zabezpieczenia przyczotkow

i wykonanie studni z osadnikiem i wpustem, odprowadzenie wody
powierzchniowej ze studni kierunkowej kolektorem, poprzez $cieki skarpowe do

kanatu.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

W obrebie mostu nie istnieja zadne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie ma takich elementéw, przebudowywany most ma balustrady zaprojektowane

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje oraz miejsce i czas

ich wystapienia



a. Wejscie na roboty i czynnosci og6inie zabezpieczajgce.

Przed wejsciem na roboty oraz przez caty czas ich trwania nalezy stosowac
rygorystycznie zabiegi majace na celu zabezpieczenie placu budowy przed osobami
postronnymi, w tym w szczegoélnosci :

- oznakowanie i zabezpieczenie robét przed wejsciem oséb niepowotanych

- oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie ciezkiego sprzetu w czasie robédt i
przerw w pracy

- oznakowanie i zabezpieczenie wykopow oraz miejsc sktadowania niebezpiecznych
materiatow

b. Roboty rozbiorkowe
Wystepuja prace wykonywane recznie z uzyciem narzedzi jak: fopaty, oskardy, mioty
pneumatyczne oraz prace zmechanizowane z uzyciem koparek, tadowarek, frezarek

i samochodow samowytadowczych. Nalezy stosowaé odno$ne przepisy BHP.

c. Roboty ogéinobudowlane.

Do tych elementéw robot zalicza sie roboty ciesielskie, betoniarskie, spawalnicze.
Do elementéw stwarzajgcych zagrozenie nalezy:

- uzycie sprzetu drobnego, ktoérego niewlasciwa obstuga lub uzywanie moze
spowodowac kalectwo

- osobnym zagadnieniem o duzym zagrozeniu dla zdrowia lub zycia sg roboty

spawalnicze, szczegdlnie te z uzyciem gazéw

d. Roboty montazowe.

Do elementéw stwarzajgcych zagrozenie nalezy:

konieczno$¢ pracy na wysokos$ci (zgodnie z przepisami BHP) przy robotach
montazowych, czyszczeniu i zabezpieczeniu konstrukcji. Nalezy do takich robét
zatrudni¢ pracownikdéw posiadajgcych odpowiednie przygotowanie oraz badania
lekarskie specjalistyczne. Nalezy stosowac¢ odpowiednie srodki zabezpieczajgce
przed upadkiem z duzych wysokosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow jest konieczny przed rozpoczeciem kazdego rodzaju



szczegolnie niebezpiecznych robot. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez
uprawnionego do prowadzenia robot kierownika lub majstra. Szkolenie powinno sie
odbywa¢ na stanowisku pracy. W zwigzku z tym przeszkolenie powinno sie odbywac
z uzyciem sprzetu, ktory bedzie do danej roboty uzyty, z doktadnym
zaprezentowaniem i opisaniem czynnosci wykonywanych. W czasie prezentacji
powinien uczestniczy¢ operator oraz pracownik lub pracownicy posiadajacy
odpowiedni stopien przygotowania BHP. Zaprezentowane powinny by¢ wszystkie
niebezpieczne manewry oraz opisany przy tym sposéb zachowania sie szkolonych
pracownikow.

Szkoleni pracownicy powinni by¢ zaznajomieni rowniez teoretycznie z wszelkimi
niebezpieczenstwami jakie moga zaistnie¢ w trakcie wykonywania prac. Szkolenie
powinno sie odbywa¢ na podstawie wczesniej przygotowanego planu instruktazu.
Po zakofhczeniu instruktazu nalezy sprawdzié¢ nabytg przez pracownikéw wiedzg. Na
budowie powinna byé przechowywana lista z podpisami oséb bioracych udziat w
szkoleniu. Instruktaz dla poszczegélnych rodzajow robét powinien by¢ ogdlnie
dostepny dla pracownikéw checacych uzupetni¢ swojg wiedze niezaleznie od

szkolenia.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje w wypadku pozaru, awarii i innych zagrozen

Do takich srodkow na przebudowie mostu i drogi zaliczamy przede wszystkim :

- tablice informacyjne

- prawidtowe bezpieczniki pradowe i wtasciwa instalacja

- tablica informacyjna z wyraznie napisanymi, potrzebnymi telefonami

- prawidtowo zaopatrzona apteczka, sprzet przeciwpozarowy, sprawny telefon

- nigdy nie zastawiana droga dojazdowa

_ whasciwe zaopatrzenie pracownikéw w specjalistyczne $rodki ochrony osobiste]
m.in. : kaski, atestowane pasy i linki bezpieczenstwa, rekawice, odpowiednie obuwie

i ubrania.

mgrng. Pawel-Trajder
78-100 Kolpbrzehil. Wylotowa B2/8
Upr.%mi §2_%1‘;l 2i 5%1’15 1
oraz §Y 3¢9t pkt.3 IO w d.
przez W.B.PPAINB. Urzedu Wojewddzkiego



Czesc¢ opisowa

1.

Czes¢ ogolna

1.1. Podstawa wykonania projektu

Projekt wykonano na zlecenie Powiatowego Zarzadu Drog w Koszalinie

Podstawg do prac projektowych byty:

umowa z PZD w Koszalinie,

decyzja lokalizacyjna inwestycji celu publicznego

pozwolenie wodnoprawne,

uzgodnienia z Zamawiajgcym,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (z pdzniejszymi
zmianami) Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25 sierpnia 1994r - wraz z
przepisami wykonawczymi,

Zarzadzanie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. i rozporzadzenie MSWIA z dnia 3.11.1998r w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy projektu budowlanego, oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30.05.2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.
obowigzujgce normy i przepisy,

pomiary terenowe,

1.2.  Zamawiajacy

Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie

ul. Cisowa 21
76-015 Manowo



1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa mostu przez kanat Jamnenski w ciggu
drogi powiatowej nr 3321Z na dziatkach nr 1, 469/15, 7/1 obreb Mielno oraz
dziatce nr 1/3 obreb tazy, gmina Mielno

Drogg zarzgdza Powiatowy Zarzad Drég w Koszalinie

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego obiektu oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt obejmuje :

- wykonanie warstwy wyréwnawczej ptyty pomostu zgodnie z niwelets,,
- wyprofilowanie gzymsoéw zgodnie z niweletg,

- wykonanie wyposazenia mostu ( izolacja, nawierzchnia, krawezniki,
balustrady),

- oczyszczenie, naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowe;,

- wykonanie podbudowy, wyprofilowanie istniejacej nawierzchni oraz
utozenie nawierzchni asfaltobetonowej na dojazdach,

- odtworzenie zabezpieczenia przyczotkow,

- wykonanie studni z osadnikiem i wpustem, odprowadzenie wody
powierzchniowej ze studni kierunkowej kolektorem, poprzez $cieki skarpowe

do kanatu.

1.4. Budowa geologiczna podfoza

Nie dotyczy z uwagi na niezmienione posadowienie.

1.5. Instalacje i uzbrojenie terenu

Przez obiekt przebiegaja rury ostonowe wraz z kablami teletechnicznymi i

elektrycznymi. Robot w obrebie kabli nalezy prowadzi¢ pod nadzorem

gestordw sieci.

2. Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu



2.1.  Przedmiot projektowanych robét

Przebudowa mostu i z tym zwigzane roboty tj. przywrdcenie mu zatozonych
funkcji przenoszenia obcigzen ruchu kotowego w sposéb bezpieczny dla
obiektu. Wszystkie roboty zostang przeprowadzone w aktualnych liniach

rozdziatu drogi i cieku wodnego.

2.2. lIstniejgcy stan zagospodarowania

- nawierzchnia asfaltobetonowa na moscie i dojazdach,
- gzymsy betonowe,
- porost traw i trzcin w obrebie obiektu,

- balustrada stalowa.

2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nie zmienia sie stan zagospodarowania

2.4. Informacja terenowo prawna

Przebudowany obiekt znajduje sie na dziatkach nr 1, 469/15, 7/1 obreb Mielno
oraz dziatce nr 1/3 obreb tazy, gmina Mielno

2.5. Rejestr zabytkdw

Nie dotyczy

2.6. Wptyw eksploatacji gérniczej

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

2.7. Zagrozenie dla Srodowiska

Przebudowywany most nie powoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikow.



3. Opis techniczny do projektu budowlanego

3.1. Stan istniejacy — ocena stanu technicznego wraz z wnioskami

Nalezy poprawi¢ stanu techniczny obiektu i dojazdéw, oraz poprawic
bezpieczenstwo ruchu drogowego i pieszego. Diugos¢ mostu wraz ze
skrzydetkami wynosi 42,36 m, a szerokosc 7,59 m. Jest to obiekt
trzyprzestowy wolnopodparty, wykonany z belek prefabrykowanych. Podpory
betonowe. Uszkodzenia obiektu to: karbonatyzacja betonu na gt. do 5 mm,
ubytki i odspojenie betonu, przecieki wody przez zniszczong izolacje, brak
otuliny i skorodowane strzemiona belek, nienormatywna balustrada ze
zniszczonym zabezpieczeniem antykorozyjnym i korozjg. Na podporach
stwierdzono rysy o rozwartosci < 0,2 mm. Zdegradowaniu ulegto
zabezpieczenie przyczotkow ( grodzic GZ-4 od strony Laz i opaski betonowej
od strony Mielna ). Obiekt nie wykazuje nieprawidtowej pracy. Brak rys na
podporach o rozwartosci > 0,2 mm swiadczy, ze nie wystepuje
niekontrolowane osiadanie. Przecieki przez ptyte pomostu oraz nad
podporami, z powodu braku urzadzen dylatacyjnych, zostang wyeliminowane
poprzez wykonanie nowej izolacji ( na warstwie wyréwnawczej ) i dylatac;ji
bitumicznej. Ubytki betonu zostang uzupetnione zaprawami PCC. Na obiekcie
przewidziano nowe balustrady. Po wykonaniu wszystkich robot obiekt bedzie

spetniam wszystkie zatozone funkcje.

3.2. Stan projektowany

3.2.1. Parametry geometryczne i konstrukcyjne

Projektuje sie dowigzanie do istniejacej konstrukcji mostu z uwagi na jej
pozostawienie.

Na obiekcie jezdnia o szerokosci 6,24 m oraz opaski bezpieczenstwa 2x0,5 m.
Diugos¢ obiektu bedzie wynosi¢ 42,36 m a szerokos¢ 7,74 m.

Podpory mostu pozostajg bez zmian.

Ustroj nosny z belek prefabrykowanych.

Catkowita dtugos¢ drogi do przebudowy ( wraz z obiektem ) wynosi 54,40 m.



Z uwagi na istniejgcy Sciezke rowerowg i duzy ruch rowerzystow,
Zamawiajacy zdecydowat, ze na obiekcie nalezy wyodrebni¢ jeden pas ruchu
szerokosci 3,5 m dla pojazdéw samochodowych, a reszte jezdni przeznaczy¢
dla rowerzystow. Pomiedzy pasami zastosowac¢ nalezy elementy segregaciji
ruchu. Na czas wykonywania Rob6t, Wykonawca opracuje tymczasowg
organizacje ruchu, ktorg nalezy uzgodni¢ i wdrozy¢ na kontrakt.

Stata organizacja ruchu nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji.

3.2.2. Materiaty

- beton C25/30,

- zaprawa PCC

- stal ksztattowa St3S, 18G2A,

- stal zbrojeniowa BSt5008S,

- farba epoksydowa i poliuretanowa,

- kraweznik kamienny,

- izolacja termozgrzewalna,

- nawierzchnia asfaltobetonowa,

- asfalt lany,

- dylatacja bitumiczna,

- studnie zelbetowe z osadnikiem i wpustem zeliwnym,
- scieki skarpowe,

- geokrata,

- thuczen kamienny i kamien famany 0/31,5 mm,

- farba akrylowa

3.2.3. Konstrukcja

Konstrukcje nosng stanowig belki prefabrykowane z ptyta zespolona.

Beton zespalajgcy belki ( z powodu przeciekéw ) ulegt korozji. Dlatego przed
utozeniem izolacji nalezy wykonaé¢ nowg warstwe wyréwnawczg dostosowujgc
jej grubos¢ do nowej niwelety. Istniejacy ptyte zespolona ( powyzej zbrojenia )
nalezy sfrezowac. Jezeli rozebranie plyty zespalajgcej bedzie obejmowaé

zbrojenie to rozbidrke betonu nalezy wykona¢ za pomocg hydromonitoringu.



Gzymsy obiektu odbudowane poprzez wykonanie nadlewki ( zespolonej
kotwami ) na istniejacych gzymsach. Ptyta i gzyms z betonu C25/30. Gzyms
zbrojony stalg BSt500S. Powierzchnie betonowa ustroju nosnego po usunieciu
zaciekow, wygroszkowaniu, odkuciu skorodowanego zbrojenia, nhaprawic
zaprawami PCC. W celu prowadzenia prac i dla ochrony wod nalezy wykonac

szczelny pomost uniemozliwiajgcy zanieczyszczenie sSrodowiska.

3.2.4. Posadowienie mostu

Z uwagi na brak objawéw $wiadczacych o osiadaniu podpdr nie projektuje sie
ich wzmacniania. Powierzchnie betonowg podpér po usunieciu zaciekow,
wygroszkowaniu, naprawi¢ zaprawami PCC. Zdegradowaniu ulegto
zabezpieczenie przyczotkow ( grodzic GZ-4 od strony taz i opaski betonowej
od strony Mielna ). Na istniejgcq Sciang szczelng wykona¢ nowe grodzice

GZ-4 a od strony Mielna nowg opaske betonowg z betonu C25/30.

3.2.5. Izolacja

Na ptycie pomostu izolacja termozgrzewalna, zachodzgca na wys. 0,15 m na

gzyms w ktérym nalezy wykonstruowaé wneke na izolacje.

3.2.6. Odwodnienie

Odwodnienie wod opadowych powierzchniowe. Za obiektem, z obu jego stron,
zaprojektowano studnie z osadnikiem i wpustem zeliwnym. Z tych studni woda
opadowa poprzez studnie kierunkowe, kolektorem, przyczétkiem dokowym i
sciekiem skarpowym zostanie odprowadzona do kanatu. Rozwigzanie

odwodnienia pokazano w operacie wodnoprawnym.

3.2.7. Elementy wyposazenia

Na kapie chodnikowej nalezy wykonac balustrade szczeblinkowa. Balustrade i
jej dylatacje wykonac¢ zgodnie z Katalogiem Detali Mostowych. Pozostawia sie

istniejgce bariery i wygrodzenia. Kraweznik mostowy 20x18 cm zamontowany



na podlewce niskoskurczowej, a poza obiektem ( na dtugosci skrzydetek ) na

tawie betonowe,.

3.2.8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe oraz zelbetowy bok i spod gzymsu wraz ze skrajng belke
nalezy zabezpieczy¢ zestawem farb posiadajgcym Rekomendacje Techniczng
IBDIM.

Kolorystyke balustrad i zabezpieczenia powierzchni betonowych Wykonawca

uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

3.2.9. Nawierzchnia

Warstwe Scieralng wykonacé z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Warstwe wigzaca
na obiekcie wykona¢ z asfaltu lanego gr. 5 cm.
Na dojazdach warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, a podbudowe

z ttucznia kamiennego 0/31,5 mm gr. 30 cm.

3.2.10. Dylatacja

Zaprojektowano dylatacje bitumiczna 30/50 na szerokosci jezdni. Kapy

( gzymsy ) uszczelni¢ masag trwale plastyczna.

3.2.11. Urzadzenia obce

Przez obiekt przebiegaja rury ostonowe wraz z kablami teletechnicznymi i
elektrycznymi. Robot na ptycie pomostu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
gestoréw sieci.

3.2.12. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe, wykonywane przed przebudowg mostu:
rozbiorka balustrad, nawierzchni, izolacji, czesci warstwy zespalajacej belki,
krawezniki, groszkowanie, hydromonitoring.

Materiaty z rozbiorki nalezy utylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach.



3.2.13. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot nalezy oznakowac teren budowy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie ze Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych rodzajow robot,
zatgczonymi w dokumentac;ji .

Przebudowa mostu i dojazdéw wina by¢ prowadzony zgodnie z
obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska oraz zgodnie z

obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

myrinz. Pawel Trajder
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