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1.

Podstawa opracowania

Mapa ewidencyjna w skali 1:500
Przepisy i normatywy dotyczgce projektowania drog:

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 ze.

zm.).

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124ze zm.)

Rozporzgdzenie MT i GM z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000

r.nr 63 poz. 735 ze zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (IBDM W-wa
2001r.)

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni  podatnych i pétsztywnych (IBDM W wa
2001r.)

Wizja lokalna

Pomiary uzupetniajace

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla zadania pn.: ,,Przebudowa droég
powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 35047 Sarbinowo- Ggski oraz 35447 Kiszkowo- Gaski”, w
zakresie przebudowy drogi powiatowej nr 3504Z na odcinku Sarbinowo- Gagski o dtugosci
3,3543km. Poczatek od skrzyzowania z droga powiatowg nr 3506Z do skrzyzowania z droga

powiatowg nr 3544Z.

Zakres opracowania obejmuije:

a) Wzmocnienie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na catym jej odcinku poprzez utozenie

warstwy wyrownawczej z betonu asfaltowego,
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b) Wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych na poszerzeniu (stabilizacja i podbudowa),

c) Utozenie nowych warstw bitumicznych na catej szerokosci jezdni (warstwa wigzgca |

Scieralna),
d) Przebudowa istniejgcych zjazdow,

e) wyprofilowanie zawyzonych poboczy, usuniecie z nich zakrzaczen i zdjecie warstwy

humusu i utwardzenie kruszywem tamanym 0/31,5mm na szer.1,0m.
f) oczyszczenie istniejgcych rowdw,
g) przebudowa istniejgcych przepustow,
h) remont istniejgcej kanalizacji deszczowej,
i) regulacja skarp i przeciwskarp oraz usuniecie zakrzaczen
i) nowe oznakowanie pionowe wraz z wymiang juz istniejgcego oznakowania pionowego.
k) Przebudowa istniejgcej zatoki autobusowej,

[y Przebudowa istniejgcego chodnika w ciggu drogi,

3. Opis stanu istniejgcego

Droga powiatowa nr 35047 (klasa Z) na odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 35062
do skrzyzowania z drogg powiatowg nr 35447 posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej o

szerokosci 5,5m, na ktorej wystepujg 2 pasy ruchu.

Grubos¢ wystepujgcej warstwy Scieralnej wynosi 3-4cm. W ciggu drogi wystepujg obustronne
pobocza ziemne 0 zmiennej szerokosci oraz rowy przydrozne porosniete roslinnoscig ruderalng,
charakterystyczng dla regionu jej wystepowania, na ktérg sktadaja sie wysokie trawy , krzewy oraz
drzewa.

Zjazdy indywidualne i publiczne wystepujgce w ciggu drogi powiatowej posiadajg zroznicowang
szerokos¢ oraz konstrukcje (gruntowe utwardzone i nieutwardzone, z kostki betonowej, z ptyt
betonowych, bitumiczne i z kruszywa tamanego).

Nawierzchnia zjazdow gruntowa utwardzona i nieutwardzona oraz z kostki betonowe;.

Na drodze ustawione jest oznakowanie pionowe.
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4. Zatozenia do projektu przebudowy drogi

Klasa drogi: Z
Kategoria ruchu: KR3
llos¢ pasoéw ruchu: 2
Szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m

zjazdy publiczne szerokosci min.3,5 m
tuki najazdowe o promieniu  min. R-5m
zjazdy indywidualne szerokosci min. 3m
tuki najazdowe o promieniu  R-3m
skosy najazdowe 1:1
pobocza obustronne — im

rowy — pochylenia skarp 1:1,5

5. Opis stanu projektowanego

Technologia wykonywania robot przedstawiona jest w szczegdtowych specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét. Przebudowa ogranicza sie do pasa drogowego (dziatki nr 59 i 1/1 obreb

ewidencyjny Sarbinowo oraz dziatka nr 183 obreb ewidencyjny Gaski). Nalezy zabezpieczy¢ punkty

osnowy geodezyjne;.

5.1.

Jezdnia

Szerokos¢ jezdni pozostaje bez zmian- 5,5m,

Spadek jezdni daszkowy- 2% (na tukach jednostronny),

Os$ drogi pozostaje bez zmian,

Niweleta drogi zostanie podniesiona o grubos$¢ warstw: wyréwnawczej, wigzgcej i

scieralnej,

Istniejgca krawedz jezdni zostanie ograniczona poprzez utozenie opornikdw betonowych

12x20cm.
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5.2. Zjazdy o nawierzchni bitumicznej
— Utozenie nowych warstw konstrukcyjnych o szerokosci od 3-5m,

— Krawedzie boczne i wzdluz granicy pasa drogowego zostang ograniczone opornikiem

betonowym 12x20cm ,
— Spadek poprzeczny nawierzchni zjazddéw bedzie zgodny ze spadkiem podtuznym jezdni.
— Wykonanie stabilizacji gruntocementem
— Wykonanie podbudowy
— Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
— Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
5.3. Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe;

— Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowe] grubosci 8cm od strony jezdni ograniczone

zostang kraweznikiem najazdowym 15x20cm
— Swiatlo kraweznika najazdowego 4cm

— Krawedzie boczne zjazdu do granicy pasa drogowego oraz wzdtuz granicy pasa

drogowego zostang ograniczone opornikiem betonowym 12x20cm

— Swiatlo opornika betonowego ,0”cm z nawierzchnig zjazdéw, na krawedzi z poboczem

4 0cm
— Spadek poprzeczny zjazdow ma by¢ zgodny ze spadkiem podtuznym jezdni
— Spadek podtuzny zjazdu nie ulega zmianie
— Konstrukcja przebudowywanego zjazdu:

> Kostka betonowa grubosci 8cm

> podsypka cementowo-piaskowa

> podbudowa z kruszywa tamanego

> stabilizacja gruntocementem.

5.4. Chodniki

— Nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm o szerokosci 1,5-2m,
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— Od strony jezdni chodnik zostanie ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30cm,
— Od strony pobocza chodnik zostanie ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm,
— Konstrukcja chodnika:
> Kostka betonowa szara grubosci 8cm,
> Podsypka cementowo- piaskowa o grubosci 3cm,
> Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o grubosci 10cm,
> Stabilizacja cementem o grubosci 15¢cm.
5.5. Zatoka autobusowa
— Poczatek zatoki 0+223,39km- koniec zatoki 273,06km
— Lokalizacja: strona prawa,

— Wozdhuz zatoki zlokalizowany peron o szerokosci 1,5m.

6. Projektowana konstrukcja

6.1. Projektowana konstrukcja nawierzchni bitumicznej

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11Sdla KR3, gr.4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16Wdla KR3, gr. 6cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 6cm

istniejgca nawierzchnia.

6.2. Projektowana konstrukcja zjazdow bitumicznych

warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11Sdla KR3, gr.4cm
— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16Wdla KR3, gr. 6cm
— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C90/3 o grubosci 8cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C90/3 o grubosci 12cm
— Stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o grubosci 15cm.
6.3. Projektowana konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej

— Kostka betonowa czerwona grubosci 8cm,
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— Podsypka cementowo- piaskowa o grubosci 3cm,
— Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o grubosci 10cm,
— Stabilizacja cementem o grubosci 15cm.

6.4. Projektowana konstrukcja zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej do

przefozenia
— Kostka betonowa czerwona grubosci 8cm,
— Podsypka cementowo- piaskowa o grubosci 3cm,
— Podbudowa z kruszywa famanego C90/3 o grubosci 15cm,

6.5. Projektowana konstrukcja zatoki autobusowej

Kostka betonowa szara grubosci 8cm,

Podsypka cementowo- piaskowa o grubosci 3cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o grubosci 15¢cm,

Stabilizacja cementem o grubosci 15cm.

6.6. Projektowana konstrukcja ciggu pieszego

Kostka betonowa szara grubosci 8cm,

Podsypka cementowo- piaskowa o grubosci 3cm,

Podbudowa z kruszywa tamanego C90/3 o grubosci 10cm,

Stabilizacja cementem o grubosci 15cm.

7. Krawezniki i oporniki

Krawezniki najazdowe oraz oporniki zostang ustawione na podsypce grubosci 5cm cementowo-
piaskowej 1:4 i fawie z oporem z betonu cementowego C 12/15.Swiatto kraweznikéw najazdowych

(15x20cm) -4cm.Swiatto opornika (12x25¢m) na potaczeniu z nawierzchnig zjazdu — Ocm.
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8. Przepusty i kanalizacja deszczowa

Istniejgce przepusty i kanalizacja pod drogg zostang udroznione i 0Czyszczone z namutu.
Przepusty pod zjazdami, ktére majg spekania zostang wymienione na nowe z rur karbowanych PCV

o $r. 30cm.

W trakcie remontu zniszczonych elementow przepustow mogag by¢ wymieniane:
a) Scianki czotowe

— wykonac fundamenty z betonu C 12/15 na gtebokos¢ 30cm i grubosci 30cm,

b) rury przepustowe

— wykonac fundamenty z betonu C 12/15 na gtebokos¢ 30cm i grubosci 30cm,
— wymurowac scianki czotowe
— wykonac tawy fundamentowe grubosci 30cm ze zwiru pod rure przepustowg
— utozy¢ rury karbowane przepustowe z PCV
Remont elementow musi by¢ poprzedzony wykonaniem rozbiérki elementow uszkodzonych.
— materiaty z rozbiorki zostang podane procesowi utylizacji.
— nalezy wykonac roboty ziemne (wykopy i nasypy).

W trakcie remontu zniszczonych elementdéw przepustu pod drogg o s$rednicy 80cm nalezy
wykonac:
c) Scianki czotowe z zabruku kamiennego

— wykonac fundamenty z betonu C 12/15 na gtebokos¢ 30cm i grubosci 30cm,

d) rury przepustowe

— wykonac fundamenty z betonu C 12/15 40x80cm,
— wykonac tawy fundamentowe grubosci 40cm ze zwiru pod rure przepustowg
— utozy¢ rury karbowane przepustowe z PCV
Remont elementow musi by¢ poprzedzony wykonaniem rozbiérki elementow uszkodzonych.
— materiaty z rozbiorki zostang podane procesowi utylizacji.

— nalezy wykonac roboty ziemne (wykopy i nasypy)
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9. Odwonienie

Odwodnienie nawierzchni jezdni z wod powierzchniowych pozostaje bez zmian jako
powierzchniowe, spadkami poprzecznymi i podtuznymi na tereny zielone, do rowdw i istniejgcej
kanalizacji deszczowej. W ramach opracowania zostanie przeprowadzone odtworzenie istniejgcych
rowodw poprzez ich odkrzaczenie, pogtebienie i wyprofilowanie na odcinku przebudowywanej drogi.

Pochylenie skarp 1:1,5.

10. Oznakowanie

Istniejgce znaki drogowe pionowe w ramach przebudowy drogi nr 35197 zostang zdemontowane
i przewiezione na teren PZD w Manowie. Po zakonczeniu robot nawierzchniowych i ziemnych
zamontowane zostang nowe znaki drogowe zgodnie z opracowanym w tym celu nowym projektem

organizaciji ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.

11. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykonaniu koryta pod zjazdy. Wykonane zostang wykopy przy
remoncie przepustow i kanalizacji deszczowej. Nadmiar gruntu zostanie rozplantowany na
powierzchni do granicy pasa drogowego lub wywieziony na odlegtos¢ 3km. Nasypy bedg wykonane
przy zaspaniu wykopow. Nasypy pod warstwy konstrukcyjne jezdni, poboczy i zjazddw muszg by¢

wykonywane z gruntéw niewysadzinowych. Is nie moze by¢ mniejsze od 1,0.

Opracowat: Rozalia Kolenda

Projektowat: Jerzy Bakalarski
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