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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu nr 34 ustep 3d 1 3 pkt 2 i 3 Prawa Budowlanego o$wiadczam,

ze opracowany projekt pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 35447 na odcinku od granicy
gminy Bedzino do mostu nad rzekg Czerwong w ramach zadania: ”Przebudowa drog
powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo - Gaski oraz 35447 Kiszkowo —
Gaski” - zostat opracowany zgodnie z zamdwieniem, obowigzujacymi przepisami, normami
1 wiedzg techniczna.

Projektowat: inz. Jerzy Bakalarski
Uprawnienia: nr GT/V/63/14/76 Kod identyfikacyjny: ZAP/BO/2206/01



1.

( czes$¢ opisowa )

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przedsigwziecie — Przebudowa drogi powiatowej nr 35447 na
odcinku od granicy gminy Bedzino do mostu nad rzeka Czerwona w ramach zadania
»Przebudowa drog powiatowych nr 3506Z w m. Sarbinowo, 3504Z Sarbinowo - Gaski oraz
35447 Kiszkowo — Gaski”

Dhugos$¢ przebudowywanego odcinka wynosi 1275,00m.

3.1

Szerokos$¢ pasa drogowego zmienna.

Droga obstuguje tereny rolnicze, firmy rolnicze, zabudowe jednorodzinng

1 wielorodzinng. Zapewnia potrzeby komunikacyjne mieszkancéw Kiszkowa.
Jest facznikiem pomigdzy droga DK 11 a droga powiatowa nr 3504Z.

Wplyw projektowanego obiektu na sSrodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie lezy na terenie objetym obszarem Natura 2000 i z nim nie
sasiaduje. Inwestycja w zaden sposob nie bedzie oddziatywac¢ na obszary Natura 2000.
Projektowana inwestycja w §wietle obowigzujacych przepiséw prawa stosownie do
postanowien Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko ( Dz.U. z 26 wrze$nia
2019r. poz. 1839 ) nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych oddzialywaé na
srodowisko.

Przedsigwzigcie spetnia¢ bedzie wymogi dotyczace ochrony srodowiska.

Wszelkie oddzialywania na etapie realizacji przedsiewzigcia oraz jego eksploatacji
zamkna si¢ w granicach dziatki inwestora.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Jezdnia drogi powiatowej o zmiennej szerokosci 4,0m do 5.8m o nawierzchni
bitumiczne;j.

Pobocza gruntowe, utwardzone o zmiennej szerokosci.

Drzewa w poboczu — obustronne.

Projektuje si¢ wycinke kilku drzew po lewej w m. Kiszkowo aby uzyska¢ normatywnag
szeroko$¢ drogi dla tej klasy drogi.

Zjazdy na skrzyzowaniach i na pola o nawierzchni gruntowe;j

Drogi gminne o zmiennej szerokosci o nawierzchni bitumicznej i gruntowe.
Jezdnia ograniczona opornikiem kamiennym w m. Kiszkowo.

Kanalizacja deszczowa i wpusty uliczne sg zamulone.

Rowy drogowe obustronne cze¢sciowo zamulone i zakrzaczone.
Skrzyzowania z drogami gminnymi proste nieskanalizowane.

Uzbrojenie terenu w pasie drogowym:

Dziatka obj¢ta opracowaniem jest czgsciowo uzbrojona. Media znajdujg si¢ w obszarze
opracowania.

Istniejgca w pasie drogowym sie¢ wodociggowa, elektroenergetyczna, sie¢
telekomunikacji nadziemnej 1 kanalizacja deszczowa zapewnia prawidiowe
funkcjonowanie istniejacych w poblizu pasa drogowego budynkow.

W obrgbie pasa drogowego znajdujg si¢ nastgpujace sieci:



- wodociggowa

- kanalizacja deszczowa

- kablowa linia elektroenergetyczna

- napowietrzna linia energetyczna

- kablowa linia energetyczna

- napowietrzna linia telekomunikacyjna

- o$wietlenie uliczne

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

Uzbrojenie podziemne przebiega tez poprzecznie przez pas drogowy. Dotyczy to szlaku
jak 1 terenu zabudowanego.

Zabudowa istniejaca w sgsiedztwie posiada cechy zabudowy mieszkaniowej,
produkcyjnej, turystycznej i ustugowe;.

Na przedmiotowym terenie przyleglym wody powierzchniowe.

Wynika to z niedroznosci drenazu oraz zamulonych rowow przydroznych.

3.2 Uksztaltowanie terenu

Teren dziatki w granicach opracowania jest pofalowany. Poczatek opracowania o rzedne;j
7,61m n.p.m. (granica obregbu) i 6,20m n.p.m. przy moscie nad rzeka Czerwona.

4. Odwodnienie drogi.
Powierzchniowe do wpustow kanalizacji deszczowej, na pobocze gruntowe, rowdw i na
zielen drogowa.

5. Roboty ziemne.
Roboty ziemne begda polegaty w pierwszej kolejnosci na usunigciu warstwy ziemi roslinne;.
Nastepnie wykonane zostanie koryto na catej szerokosci jezdni, na poszerzeniu jezdni,

na zjazdach 1 miejscach postojowych. Koryto zostanie wyprofilowanie i zaggszczanie.
Nadmiar gruntu zostanie cz¢sciowo wykorzystany na nasypy niekonstrukcyjne. Pozostata
cz¢$¢ zostanie wywieziona w miejsce wskazane przez Inwestora.

6. Roboty inne.

» Zabezpieczy¢ punkty osnowy geodezyjne;j.

» Wykona¢ regulacje studzienek i zaworow uzbrojenia podziemnego

» W trakcie wykonywania robdt nalezy zwroci¢ uwagg na istniejgce uzbrojenie
techniczne.

» Wykona¢ remont, oczyszczenie i regulacj¢ pionowa studzienek kanalizacyjnych,
zaworéw wodociggowych i studzienek telefonicznych.

7. Stan projektowany

Jezdnia drogi powiatowej po przebudowie na odcinku szlakowym bedzie miata szerokos$¢
5,5m, a w miejscowosci Kiszkowo 6,0m o nawierzchni bitumiczne;.

Pobocza gruntowe i czgsciowo z kruszywa o szer.0,75-1,0mi.

W ramach zadania wykonany zostanie ciagg pieszy w m. Kiszkowo o dtugosci 110m,
ktory czgsciowo przylegac bedzie do jezdni w lokalizacji dwdch przystankow, a na
pozostalym odcinku oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni.

Zjazdy na skrzyzowaniach i na pola o nawierzchni gruntowe;.



Zaprojektowano dwie szykany w celu wyciszenia ruchu z kostki betonowej na wlotach
do miejscowosci.

Zjazdy w ciggu chodnika wykonane zostang z kostki betonowej.

Jezdnia ograniczona zostanie z obu stron opornikiem betonowym.

Rowy drogowe obustronne zostang oczyszczone i wyprofilowane.

8. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

8.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi na poszerzeniu i skrzyzowaniu z drogg gminng.
Istniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja gruntu na giebokos¢ 20cm Rm =2,5MPa

» Podbudowa pomocnicza grubosci 12em z kruszywa tfamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie oraz z kruszywa betonowego

» Podbudowa zasadnicza grubosci 8c¢m z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego

» Podbudowa grubosci 7em z betonu asfaltowego AC 16P dla KR3 wytwarzanego
1 uktadanego na goraco.

» Warstwa wigzaca grubosci 6¢m z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.

» Warstwa $cieralna grubosci Sem z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.

8.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni
bitumicznej jako podbudowy
» Warstwa wigzaca (wyrownawcza) grubosci minimum 6m z betonu asfaltowego
AC 16W dla KR3 wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa $cieralna grubosci Sem z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.

8.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

» Istniejace podloze gruntowe

» Stabilizacja gruntu na giebokos¢ 15¢cm Rm =2,5MPa

» Podbudowa zasadnicza grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/63 mm
stabilizowanego

» Warstwa wigzaca grubosci 7c¢m z betonu asfaltowego AC 16W dla KR3
wytwarzanego 1 uktadanego na goraco.

» Warstwa $cieralna grubosci Sem z betonu asfaltowego AC 11S dla KR 3
wytwarzanego 1 uktadanego na gorgco.

8.4. Konstrukcja ciagu pieszego
» Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na giebokos¢ 15cm Rm = 2,5MPa
» Podbudowa grubosci 15¢m z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
» Podsypka grubo$ci 3cm cementowo-piaskowa 1:4
» Kostka betonowa grubosci 8cm, klasy 80/8 wibroprasowana, niefazowana klasy 100/8

e Opornik betonowy 12x22cm, kraweznik najazdowy 15x20cm oraz kraweznik
wystajacy 15x30cm zostang ustawione na podsypce grubosci Scm cementowo-piaskowe;j



1:4 i fawie z oporem z betonu C 12/15.
Obrzeze betonowe 8x30cm zostanie ustawione na podsypce piaskowej grubosci Scm
Pod tawa nalezy wykona¢ stabilizacj¢ gruntocementem. Krawezniki i oporniki musza by¢

wibroprasowane klasy II.
Nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe.

Docelowy zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu po przebudowie drogi
z uwzglednieniem nowej geometrii drogi, przedstawiony bedzie w odrebnym opracowaniu.
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