INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK
ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin
tel.509-250-812, REGON:360805153, inzynieria.drogowa@interia.pl, NIP: 7342871523

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm.

Mielno wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym

Branza: drogowa, sanitarna i elektryczna

Dziatka, adres: dz. nr 73 w obrebie Mielenko, dz. nr 175 obreb Chiopy,

w m. Mielenko gm. Mielno

Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Koszalinie

ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Projektowata: mgr inz. Anna Sitek
specjalno$¢ drogowa ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
specjalno$¢ drogowa ZAP/0058/POOD/10
Projektowata: mgr inz. Monika Machniewska
specjalno$¢ sanitarna ZAP/0103/PWOS/12
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
specjalno$¢ sanitarna ZAP/0186/PWOS/08
Projektowat: mgr inz. Anna Nagorka
specjalno$¢ elektryczna A/NB/8300/126/78
Sprawdzita: inz. Grazyna Kalita
specjalno$¢ elektryczna A/PNB/8300/23/79

Koszalin, luty 2022r
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Zawarto$¢ opracowania:

o Oswiadczenie projektantow oraz uprawnienia budowlane i
zaswiadczenia przynaleznosci do Zachodniopomorskiej Okregowej Izby

Inzynierow Budownictwa

11

e Uzgodnienia i opinie
- Warunki techniczne wydane przez Energa operator
- Uzgodnienie wydane przez Zarzqd Drog Powiatowych w Koszalinie
- Protokdt z narady koordynacyjnej z dnia 29.12.2022r.

-Protokot z narady koordynacyjnej z dnia 15.02.2022r.

111.

e Projekt zagospodarowania terenu, rys. nr I skala 1:500

v

e Projekt techniczny branza drogowa
- opis techniczny,
- profil podtuzny, rys. nr 2
- przekroje konstrukcyjne, rys. nr 3
- przekroje poprzeczne, rys. nr 4.1 — 4.4

- tabela robot ziemnych

e Projekt techniczny branza sanitarna
- opis techniczny,
- profil podtuzny kanalizacji deszczowej, rys. nr 2
- studnia betonowa DN1200, rys. nr 3

- wpust betonowy Dn500, rys. nr 4

VI

e Projekt techniczny branza elektryczna
- opis techniczny,

- schemat zasilenia i rozwiniecia, rys nr E2




Oswiadczenie projektantow oraz decyzja o hadaniu wpiex:
budowlanych wraz z #aiadczeniem o przynaleosci do I1zby
Inzynieréw Budownictwa.



Oswiadczenie
Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m.

Mielenko gm. Mielno wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym” zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

15.02.2022r.

Projektowata: mgr inz. Anna Sitek
specjalnos¢ drogowa ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mar inz. Krzysztof Orzechowski
specjalnos¢ drogowa ZAP/0058/POOD/10
Projektowata: mgr inz. Monika Machniewska
specjalno$¢ sanitarna ZAP/0103/PWQS/12
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
specjalno$¢ sanitarna ZAP/0186/PWQOS/08
Projektowat: mgr inz. Anna Nagorka
specjalnos¢ elektryczna A/NB/8300/126/78
Sprawdzita: inz. Grazyna Kalita
specjalnos¢ elektryczna A/PNB/8300/23/79




Uzgodnienia oraz opinie.
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Llumer P/21/089166 'Miejscowoéé Koszalin Data 26-10-2021
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.) ENERCA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przyteezany obiekt:
Nazwa:oswietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki):Mielenko, ul. Lipowa
gm. Mieno , daiatka numer 73, 175
Grupa przylaczeniowa:  V :
Moc przylaczeniowa:; 7 kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Koszalin Morska [3010]
Linia 15 KV GPZ Morska - RS Mielno [370]
Stacja SNmn Mielenko Ogrodnik [30554]
Obwod nn Obw.nr.2-kier.dziatka 15718 [2] . .
Obiskt Zacze, szatka [nN] ZKJChlopy dz. nr 68/12 [320}
Misjsce dostarczania energii eiektryczne] '
30082034135; ‘ '
zaciskipradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpleczen giéwnych w zchzu w kierunku instalacji przytaczanej;
Rodzaj przylacza: kablowe
Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagama w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdipracy z
sieciz:
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA—OPERATOR 8A
Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:
Przystosowanie Istnigjgce sieci elektroenergetycznej
Wyposaieme urzadzen, instalacii lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z memq, do kidrej instalacje iub sleci sq przylaczane:

Zabemeczenae sieci przed zakloceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskadawcy:
Dostosowanie przylaczanych urzadzen, ir_istalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:
Demontaze;

Zakres inwestycii realizowanych przez Podmiot Przytaczany:
Za pisemng zgoda wlasciciela terenu przy zlaczu kablowym posadowionym na dzialce nr 68/12, zainstalowaé szafke pomiarowe,
na fundamencie prefabrykowanym, Wyposazona w:

- Migjsee na pomiar energii elekiryczne) _
- 2abezpieczenie przediicznikowe dostosowane do mocy zaméwionej.
- witadke 2 kluczem typu Masterkey
Szafke zasili¢ ze 2gcza kablem o przekroju wediug obliczen. Z szalki do obiekiu wykonag linie zalicznikowa kablem o przekroju
wediug obliczen. Catose prac wnioskodawca wykona na wiasny koszt | we wlasnym zakresie zgodnle z obowiazujacymi
standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA oraz ogénie obowigzujgeymi normami i przepisami.
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UWAGA - INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY

Przytacze wykonane niezgodnie z wydanymi waru nkami przytaczenia bedzie podstawa do wydania negatywnego cdbioru wyzej
wymienionych prac co skutkowaé bedzie niewydaniem "Ogwiadczenia o Wykonaniu Przytaczenia® lub brakiem zgody na
zaloZenie uktadu pomiarowege.

Wymagany stopief skompensowania mocy biemei. tg fi< 0.4

Wymagania detyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rezliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa,

Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usyluowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy o pradzie namionowym 18 A, zainstalowane w szafce pomiarcws)

Sposdb pomiary; bezposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, licznik 3-fazowy

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polnosredniago, zastosowat odpowiednie przekladniki § listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wiomych pomiaru wykonat zabezpieczenie obwodow napicciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacig
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzied pormiar dostosowsany do poboru mocy.

¢} Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowana do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dia uklad6w transmisji danych pomiarowych okreslone sa W Instrukejl Ruchu i Eksploatad]i Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zahezpieczeniowe] i systemowej

Dotyczy sieci o napigeiu do 1 KV:

a)  Ukiad sieci Sied 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kV
¢). Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartost pradu zwarciowego oblicza projektant.
)  Systef ochrony od poraze : Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci 0 napigclu powyzej 1 kV:
a)  Sposoh pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamlonowe siec! - kY
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - §

&)  Moc zwarciowa na szynach 15 kv - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - 5

w stacji11015 kv GPZ Koszalin Morska
Rzeczywistg warlosé pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciows).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
Dane namionowe urzadzen, instalaci | sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacjifsieci Napiecie znam. [kv] Mog znam. [kiv] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:

Dotyczy wspélpracy ruchowe:

Dolyczy umowy o przylaczenie:
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Inne wymagania:

Uzytkowane urzgdzenia elekiryczne powinny speiniaé wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwows dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o5wiadczenie jest oSwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Tatocha Piotr

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca -

OPRACOWAL nZATOVE

tel. +48 94 348 3768

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
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Povitalawy Zarzad Drég w Kosrafinle
74015 Manowo, ul. Gisowa 21
TEGHN FNAG0STS, wr 56422416215 Manowo, dnla 16.02.2022r.

PZD 261.17.2021.GBU

InZynieria Drogowa
Anna Sitek

ul. Sasanek 8

76 ~ 810 Koszalin

Dot. przebudowa odcinka drogi powiatowe] nr 3504Z w m. Mielenko

W zwigzku z otrzymanym pismem 2 dnia 16.02.2022r. uzgadniam w/w projekt
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3604Z w m. Mielenko w zakresie
drogowym, oéwietlenia, odwodnienia oraz zieleni.
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GK.6630.1041.2021

Koszalin, dn. 29.12.2021 .
Starostwo Powiatowe w Koszalinle
ul.Ractawicka 13
75-644 Koszalin

Znak sprawy: GK.6630.1041,2021

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoriczonej w dniu 29.12.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r,, poz.
7252 poiEn. zm.)

budowa sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego w

frzedmiotnamdy: ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej

Gmina: Mielno - Obszar Wiejski

Lokelizacis; Obreb: Chiopy, dz.: 175, Obreb: Mielenke, dz.: 73

INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK

Whioskodawca: ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Przewodniczacy:  Beata Latkowska, Geodeta

| Sposdb przeprowadzenig narady:  elektroniczny
Data wplywu:|  22,12.2021r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

il

' Nazwa instytudji | Stanowisko - -
Lp. X Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Liwagi
1 | EKOPRZEDSIEBIORSTWO $p.z Uczestnik nieobecny na naradzie

a.0. w Miglnie
ul. gen.Stanistawa Maczkadd
76-032 Mielno

| 2 | Energa Operator S.A. Uzgodnlono porytywnie Andrzej Kulik

Oddzial w Kaszalinie _ | 1.0 zamiarze prowadzenia robSt w miejscach skrzytowanla bydi
Rejon Dystrybucli w Koszalinie | ;plizenia do sieci nalety powladomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon

ul.Morska 10 Dystrybucji w Koszalinie D2iat Zarzadzania Eksploatacia ul.
75-950 Koszalln Energetykbw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mail:
elektroniczny koszalin@energa-operator.pl na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
2. Szczegdlowa lokallzacje linli kablowych ustalicé metoda przekopdw
prébnych

lub za pomocg aparatury.
3. W miejscu prowadzonyeh rohdt mogg znajdowad sie urzadzenia
elektroenergatyczre nie bedace na majathky ENMERGA — CPERATOR
S.A
oraz Moga wystepowad réZnice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzacjg geodezy|ng.

| 4, Prace ziemne w poblizu urzgdzeit elektroenergetyecznych

Dokument wygenerowal{a): Beata Latkowska, dn, 29-12-2021 09:05:15
Jeteli dokument Jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczec, lecz wymaga pedpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis alektroniczny jest niewidoczny ~ mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronalz3
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‘ wykomnywaé recznie
odkryta kable zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurami ochronmymi
dwudzielnymi. .

5. Odkryte kable przed zasypaniem zglosi¢ do ENERGA - OPERATOR
S.A.

6. W poblizu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié 2
godnie 2 obowigzujgcymi
| przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PNJE-05125.
| 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych

prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany do ich
usuniecia

ria whasny koszt,
8. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej
glebokoscl

dla urzgdzeri energetycznych.
| 9. Prace budowlane przy uiyciu sprzetu mechanicznego (déiwigi,
koparki, podnosniki,

wywrotki itp.) w rmiejscach zblized i skrzyiowad 2 ceynnymi liniami
napowietrznymij
| oraz prace polegajace na zakiadaniu rur ochronnych na kahla
energetyczne wykonywad

przy urzadzeniach wytgczonych spod napiecla.

UZGODNMIENIE ENERGA-OPERATOR $.A. JEST WAZNE DWA LATA.

|3

4

5

Energa Q$wietlenie 5p. z 0.0, Ueczestnik nieobecny na naradzlie
Rejonowy Dzlat Realizacji
Ustug Karlino
ul.Rzemiadinicza 17/19
81-855 Sopoat ‘
ORANGE POLSKA 5.A. Uczastnik nieobecny na naradzie ‘
ul.Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

| Polska Spotka Gazownlctwa Uzgodniono pozytywnie Marek Wikierski
Sp. 2 0.0. Oddziat Zaldad Uzgadniam pozytywnie 2 ywagam! :
Gazowniczy w Koszalinie
ul.Potczyriska _55157 1. Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t w miejscach
75-808 Koszalin | skrzytowan lub zblizeri do sieci gazowej nalezy powiadomit Gazownie
elektroniczny Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

gazownia.koszalin@® psgaz.pl
4. Doktadng lokallzacje sieci gazowej naledy ustalic metoda przekopéw
poprzecznych lub za pornoca lokalizatora.

| 3. W miejscu prowadzonych robdt nalety zachowad szczegding
| @stroznosc z uwagi na réznice pomiedzy stanem zaistnialym po

| odkryeiu a Inwentaryzacja geodezying.
4. Prace ziemne w pobliiu sieci gazowaj wykonywaé recznle, |
5. Odkryty siec gazows przed zasypaniem zglosic do Gazownt Koszalin
094 3484120,
€. Za uszkodzenia sieci gazowe| powstate w wyniku prowadzonych
prac odpowiada wykonawca lub inwestor,
7. Przy niwelacji terenu doprowadzié do zachowania normatywnej
glebokosc dia sieci gazowych zgodnle z R.M.G. z dnia 26 kwietnia
2016r. w sprawie warunkdw technicznym, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie.
8. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych nalety
zachowad minimalna odleglosé pionowsa 1,0m od zewnetrznej
powierzchnl gazocizgu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski

Dokument wygenerowst(a): Beata Latkowska, drv, 25-12-2021 09:05:15

Jezeli dokument jest wystawiany elektronicznie, to nie wymaga podpisu anazlogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: padpis elektroniczny Jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programerm

Strona2z3
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& |Powiatowy Zarzgd Drég w Uzgodniono pozytywnie Mieczystaw Zwoliniski
Koszalinie
| Manowo 12a
Manowa 76-015
elektreniczny

i 7 | Przedstawiciel Gminy Mielno | Uzgodniono pozytywnie ‘Ewa Janczak

ul. B.Chrobrego 10
76-032 Mielno
elektroniczny

| | — — 1 - —

8 |Wnioskodawca Uczestnik nicobecny na naradzie

INJYNIERIA DROGOWA
ANNA SITEK

Wnioskodawca
|

L — - S

Tres< protokotu zostata uzgodniona z osebami, ktdre uczestniczyfy w naradzie wytacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektronlczne).

Na obszarze uzgodnienia znajduja sig nastepu)jee punkty osnowy geodezyjnej: 521829,1.10460.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

LTTTTTNY

Podpis przewodniczqeego narady

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrajenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, e zawarte w
protokoiei na zatyczniku do protokofu zalecenia zostang uwzglednione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.
Integralng czedcig protokotu z narady koordynacyinej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnosciz podmiotu na naradzie koordynacyjnej

Dokument wygenerowsi{a): Beata Latkowska, dn. 29-12-2021 09:05:15
Jeseli dokument Jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga padpisu analogoweps ani pieczeci, lecz wymaga podpisy elekironicznege.
Uwaga: podpis elektreniczny jest niewidoczny — motna go zweryfikowad tyiko odpowtednim programem

Strona3z3



/ Mapa do celow projektowych.
.}_.' Nazwa miejscowosci: Mielenko SKALA: 1:500
Obreb ewidencyjny: [320905_5.0013] Mielenko Nazwa ukfadu wspbirzodnych: wPL=2000/5" |
Jednostka ewidencyjna: Mieino [320905_5] Nazwa uktadu wysokosci: PL-EVRF2007-NH !
Obszar opracowania: et amcwm= s ;
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GK,6620.96,2022

Koszalin, dn. 15.02.2022 .

Znak sprawy: GK.6630.96.2022

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 15.02.2022 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2020r, poz.
725 z péin. zm.)

ramach przebudowy odcinka drogi powiatowe] - zmiana do protokotu
Przedmiot narady:| GK.6630.1041.2021z dn.29.12.2022r. w zakresie skrocenia odcinka
sieci oswietleniowej oraz kanalizaji deszczowej wraz z zmiang
przebiegu sieci kanalizacji deszczowej

budowa sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia drogowego w ‘

Gmina: Mielno - Obszar Wiejski

Lokalizacja:| o1 ren: Chiopy, d2.: 175, Obreb: Mielenko, dz.: 73

INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK |
| ul.Sasanek 6, 75-810 Koszalin

Whnioskodawca:

Przewodniczacy:| Marlena Biatek , Starszy Geodeta

Sposob przeprowadzenia narady:|  elektroniczny
Data wplywu:  10.02.2022r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| Wazwa instytud)] Stanowisko ;I
Lp. Imig f nazwisko uczestnika
Sposdéb uczestnictwa Uwagi
| 1 |EKOPRZEDSIEBIORSTWO Sp. z Stanowisko pozytywne Grzegorz Stanula
0.0. w Mielnie Uzgodniono w imieniu Ekoprzedsigbiorstwa Sp. z 0.0. w Mielnie
ul. gen,Stanistawa Maczkadd
76-032 Mielno
elektroniczny
2 | Energa Operator S.A. Stanowisko pozytywne Andrzej Kulik
Oddaiat w Koszalinie 1. O zamiarze prowadzenia robét w miejscach skrzyzowania bads
Rejon Dystrybucji w Koszalinle | p)izenia do sieci nalezy powiadomi¢ ENERGA - OPERATOR S.A. Rejon
ul.Morska 10 Dystrybucjl w Koszalinie Dzlat Zarzadzanla Eksploatacja ul.
75-850 Koszalin Energetykéw 24, 75-950 Koszalin, tel. (94) 348-32-22, e-mall;
elektroniczny keszalin@energa-operator.p! na 14 dni przed ich rozpoczeciem.
2. Suczegdtawg lakalizacig linii kablowych ustalié metodg przekopow
prébrych
lub za pomoca aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robdt mogg znajdowad sie urzadzenia

elektroenergetyczne nie bedace na majgtku ENERGA — OPERATOR SA

Dokument wygenerowat{al: Marlena Batek, dn. 15-02-2022 09:05:30
Jeteli dokument Jest wystawiony eleltronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczedi, lecz wymaga podpisy etektronicznego,
Uwaga: podpis elektronicany jest niewidoczny — modna go zweryfikowaé tylke adpowiednim programam

Stronalz3



GK.6630.96.2022

oraz mogg wystepowad réinice pomiedzy stanem zaistniatym po
odkryciu
a inwentaryzac|g geodezyjng.
4. Prace zlemne w pobliiu urzadzen elektroenergetycznych
wykonywac recznie
edkryte kable zabezpieczyt przed uszkodzeniem rurami echronnymi
dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypanlem zglosié do ENERGA - OPERATOR
SA.
6. W pobliiu urzadzen elektroenergetycznych roboty prowadzié 2
godnie z chowlgzujacymi
przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w wyniku
prowadzonych
prac odpowlada wykonawea lub inwestor i jast zobowigzany do ich
usuniecia
na whasny kaszt,
8. Przy niwelacji terenu doprowadzl do zachowanla normatywne]
glebokosci
dla urzgdzed energetycznych,
9. Prace budowlane przy uyciu sprzgtu mechanicznego {diwigi,
koparkl, podnosniki, '
wywrotki itp.) w miejscach zblizen i skrzyzowan z czynnymi liniami
napowietrznymi
oraz prace polegajace na zakladaniu rur cchronnych na kable
energetyczne wykonywad
przy urzzdzeniach wylgczonych spod napiecia.
UWAGA: KABLE ENERGETYCZME 400V | 15000V KRZYZUJACE SIE 2
PROIEKTOWANA INWESTYCJA ZABEZPIECZYC RURAMI OCHRONNYMI
DWUDZIELNYMI O 11C KABLE 400¥, O 160 KABLE 15000V .
SZCZEGOLY DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC (ZAKLADANIE RUR
OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIC W REJONIE DYSTRYBUC
KOSZALIN DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACIA KOSZALIN UL.
| Energetykdw 24, PRACE POLEGAJACE NA ZAKEADANIU RUR
| OCHRONNYCH NA KABLE ENERGETYCZNE WYKONYWAC PRZY
| URZADZENIACH WYLACZONYCH SPOD NAPIECIA. W KOSZTORYSIE
PROJEKTOWANEJ INWESTYCII UWZGLEDNIC KOSZTY ZWIAZANE Z [
DOPUSZCZENIEM UPRAWNIONEGO WYKONAWCY DO PRAC
WYKONYWANYCH NA MAJATKL ENERGA — QPERATOR S.A. ODDZIAL
W KOSZALINIE. |

UZGODMIENIE ENERGA — OPERATOR S.A. WAZNE DWA LATA, |

3 | Energa Ofwietlenie 5p. 2 0.0. |

Re]onowy Dziat Reallzac)l
Ustug Karlino

|
ul.Rzemiedinicza 17/19

81-855 Sopot

4 | ORANGE POLSKA 5.A.
ul.Pitsudskiego 63a
| | 10-449 Qlsztyn

Uczestnik nieobecny na naradzie

Uczastnik nieohecny na naradzie

5 | Polska Spétka Gazownictwa
5p. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazownlczy w Koszalinie
ul.Polczyriska 55/57

| 75-808 Koszalln

Uczestnik niecbecny na naradzie ‘
|
|

| 6  Powistowy Zarzad Drég w
Koszalinie
Manowo 12A
Manowo 76015

Stanowisko pozytywne Mieczystaw Zwolihski

Dokument wygenerowal{a): Marlena Biatek, dn. 15-02-2022 09:05:30

Jedeli dokument jest wystawiony elektronicznle, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elekironiczny fest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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elektroniczny

7 | Przedstawiciel Gminy Mielno Stanowisks pozytywne Ewa tanczak

ul. B.Chrobrego 10
76-032 Mielno |
elektroniczry |
2 | Whioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie |
INZYNIERIA DROGOWA

Whioskodawca | ANNA SITEK

Treé¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wyljcznie za pomocy Srodkdw kamunikacii
elektronicznej,

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujace punkty osnowy geodezyjne|: 521829.1.10460, 521829.2 5753,

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

“Detel,

------------------------------------------------------------------------------

Podpis prrewcdniczgeego narady

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, e zawarte w
protokole i na zataczniku do protokotu zalecenia zostang uwzglednione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.
Integralng ¢2edciy protokotu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem,

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig podmiotu na naradzie keordynacyjnej

Dokument wygenerowat(a): Marlena Bialek, dn. 15-02-2022 09:05:30
Jeieli dokument jest wystawiony eleltronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznago.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moZna go 2weryfikowad tylko odpowiednim programem
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Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m.
Mielenko gm. Mielno wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym

Branza: drogowa, sanitarna i elektryczna
Dziatka, adres: dz. nr 73 w obregbie Mielenko, dz. nr 175 obreb Chiopy,
w m. Mielenko gm. Mielno
Inwestor :  Powiatowy Zarzqd Drog w Koszalinie
ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Kategoria obiektu: XXV, XXVI

Projektowata: mgr inz. Anna Sitek
specjalnos¢ drogowa ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mgr inz. Krzysztof Orzechowski
specjalnos¢ drogowa ZAP/0058/POOD/10
Projektowata: mgr inz. Monika Machniewska
specjalno$¢ sanitarna ZAP/0103/PWOS/12
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
specjalno$¢ sanitarna ZAP/0186/PWOS/08
Projektowat: mgr inz. Anna Nagorka
specjalnos¢ elektryczna A/NB/8300/126/78
Sprawdzita: inz. Grazyna Kalita
specjalnos¢ elektryczna A/PNB/8300/23/79

Zawartos¢ Opracowania:

Czes¢ opisowa:
- opis do projektu zagospodarowania terenu
Czes¢ rysunkowa:

- projekt zagospodarowania terenu, rys. nr 1 w skali 1:500



Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot Inwestycji:

Niniejszy projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko ma
na celu przebudowe jezdni, budowe chodnika wraz z przebudowg zjazdoéw, budowe
odwodnienia oraz o$wietlenia ulicznego. Planowana inwestycja ma na celu podniesienie
bezpieczenstwo komunikacyjne kierujacym oraz pieszych.

Projekt przewiduje realizacj¢ nastepujacych elementow:

e Roboty rozbiérkowe (nawierzchnia zjazdow, krawezniki)

e Frezowanie warstwy $cieralnej jezdni

e Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz poszerzenia jezdni

e Ustawienie kraweznikow, obrzezy

e Wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdow

oraz jezdni

¢ Budowge kanalizacji deszczowej

e Budowe o$wietlenia drogowego

Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXXVIII/455/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017r. Oznaczenie
w planie 01.KDZ. Na obszarze inwestycji znajduje si¢ strefa ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych ,,WII”” oraz obszar chronionego krajobrazu ,,Koszalinski Pas
Nadmorski”.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Obecnie jezdnia drogi powiatowe] posiada szerokos¢ od 5,5 do 6m . W pasie
drogowym na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ jezdnia bitumiczna, zjazdy, drzewa
oraz row odwadniajacy pas drogowy. Ulica nie posiada o$wietlenia drogowego. Piesi
poruszajg si¢ jezdnig co znacznie zmniejsza ich bezpieczenstwo .

Stan techniczny jezdni jest niezadawalajacy ( spekania, nierdownosci) . Szerokos¢
jezdni wynoszacej na znacznym odcinku 5,5m nie spelnia wymagan przepisow . Jezdni¢
nalezy poszerzy¢ do szeroko$ci 6m.

Pobocza jezdni po obu stronach sg zaros$nig¢te 1 nie spetniajg obecnych standardow.

Wymagane jest odtworzenie ich na szerokosci 1,0m.



Rowy odwadniajace zlokalizowane sg odcinkowo po obu stronach jezdni. Rowy
wykonane sg jako trojkatne , glebokos¢ rowdéw od 0,5 do 0,8m. Ze wzgledu na koniecznosé
budowy chodnika po jednej stronie jezdni, réw bedzie zabudowany kanalizacja deszczowa.

Zjazdy posiadajg zr6znicowang nawierzchni¢ od gruntowej po nawierzchni¢ z kostki
brukowej betonowej. Zjazdy beda wymagaly przebudowy ze wzglgdu na zmiang niwelety
jezdni oraz planowang budowe chodnika.

Istniejace sieci teletechniczne, gazowe, sanitarne i elektryczne nie kolidujg z
planowang inwestycjg .

3. Projektowane zagospodarowanie ternu:

Zaprojektowano przebudowe drogi powiatowej polegajacy na budowie odcinka
chodnika wraz z przebudowg zjazdéw. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,2m.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektowana przebudowa jezdnia polega¢ bedzie na
frezowaniu 4cm warstwy $cieralnej 1 utozeniu dodatkowej warstwy wigzacej o gr. Scm 1
nowej warstwy $cieralnej gr.4cm. Ponadto przebudowa jezdni obejmuje wykonanie
poszerzenia jej do szeroko$ci 6m (szeroko$¢ poszerzenie §rednio 0,5m). Poszerzenie do 6 m
bedzie wykonywane na odcinku od ul. Swierkowej do ul. Wichrowe Wzgérza a nastepnie
nalezy dowigzac si¢ do szerokosci istniejacej jezdni.

Pobocze nalezy wbudowac z destruktu bitumicznego powstatego z frezowania jezdni o
szerokos$ci 1m 1 grubosci 15cm. Zjazdy i1 skrzyzowania zaprojektowano o szerokosci od 4 do
6m (przy granicy pasa drogowego szeroko$¢ 8,5m). Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z
kostki betonowe;.

Dhugos$¢ projektowanego odcinka wynosi 416,1m

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie odcinka
przebudowywanej drogi powiatowej klasy Z, ktora obecnie jest odwadniana powierzchniowo.
Odprowadzenie wod opadowych odbywac si¢ bedzie do istniejacej kanalizacji deszczowe;j

d=315 poprzez studni¢ o rzednych 6,00/3,90.

Wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi beda przechwytywane przez
projektowane wpusty uliczne betonowe z osadnikiem o glebokosci 1,0m. Kanalizacje
deszczowg nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy DN/OD315mm, natomiast przykanaliki
do wpustow z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 200mm. Studni¢ D12 nalezy wykonaé z

otworem umozliwiajacym wlot wod opadowych z rowu, wlot zabezpieczy¢ krata stalowa.



Ze wzgledu na brak oswietlenia na odcinku przebudowy zaprojektowano nowe
o$wietlenie drogowe ktore polega¢ bedzie na utozeniu linii kablowej nn — 0,4kV, montazu

szafki o$wietleniowe, montaz latarni o$wietleniowych

4. Zestawienie powierzchni:
- chodnik — 866m2
- jezdnia — 2470m2
- pobocza — 330m2
- zjazdy — 195,5m2
5. Informacje i dane:

a. Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXXVII1/455/2017 Rady Miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017r.
Oznaczenie w planie 01.KDZ. Na obszarze inwestycji znajduje si¢ strefa ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ,,WII”” (Inwestor jest obowigzany
uzyska¢ stosowne pozwolenie Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow na prowadzenie badan archeologicznych przed przystapieniem do prac
ziemnych) oraz obszar chronionego krajobrazu ,,Koszalinski Pas Nadmorski”.

b. Zgodnie z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 list. 2010r. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko Dz. U. Z 2019r. poz.
1839, inwestycja polegajaca na przebudowie odcinka drogi powiatowej wraz z
odwodnieniem 1 o$wietleniem ulicznym nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

c. W razie odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych ,
zwigzanych z planowang inwestycja przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane
obowigzane sg: wstrzymac wszystkie roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty
przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow przedmiot i miejsce jego
odkrycia; niezwtocznie zawiadomi¢ o tym Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow oraz Inwestora

d. Potrzeby obronnosci panstwa- nie dotyczy



Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach

na Srodowisko:

W fazie realizacji przedsigwzigcie posiada¢ moze pewien niekorzystny wptyw

na srodowisko, zwigzany z typowym funkcjonowaniem placu budowy.

Objawi si¢ on emisjg zanieczyszczen pytowych 1 gazowych, a takze zwickszonym
nat¢zeniem hatasu. Jednak ze wzgledu na nieznaczny, okresowy i przejSciowy
charakter wplyw ten mozna uznac¢ za akceptowalny, typowy dla kazdej budowy.

W fazie eksploatacji przedsiewzigcie nie spowoduje zagrozen dla stanu srodowiska

naturalnego. Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ potencjalnie lub znaczaco
oddziatujacych na srodowisko.
Niemniej Wykonawca zobligowany jest znac¢ i stosowaé si¢ do wszelkich przepisow
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wplyw na srodowisko naturalne.
Prawidlowa realizacja przedsigwzigcia zwigzana jest bowiem z przestrzeganiem
ostrych rezimoéw technologicznych, zastosowaniem wysokiej jako$ci sprzetu i
materiatow budowlanych. Wynika to z obowigzujacych aktow normatywno —
prawnych, w tym przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, ktorych
znajomoscia musi si¢ wykazywac¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawiciele
Inwestora.
W szczegblnosci zawsze nalezy pamigtac aby:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm w zakresie ochrony srodowiska,
e unika¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastgpstwie realizacji inwestycji,
e chroni€ istniejacg roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,
e zapewni¢ prawidltowy recykling i odzysk materiatoéw rozbiérkowych. Odpady
nie nadajace si¢ do przerobki winne zosta¢ zneutralizowane.

e. Informacja dotyczaca obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z art.34 PB



6. Obszar oddzialywania
Obszar oddzialywania zostat ustalony na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z
pézn. zmianami).
Obszar oddziatywania zamyka si¢ w liniach rozgraniczajacych pas drogowy to jest:

dziatka nr 73 obrgb Mielenko , dziatka 175 obreb Chiopy.



Mapa do celow projektowych.
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> PROJEKTOWANA KANALIZACIA DESZCZOWA Z RUR PVC KL. SN8 (LITA)

PROJEKTOWANA STUDNIA BETONOWA DN1200

PROJEKTOWANY WPUST BETONOWY DN500 Z OSADNIKIEM H=1,0m

@
Z KRATA UCHYLNA

UWAGI:

1. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY WYKONAC WYKOPY PROBNE W CELU
POTWIERDZENIA RZEDNYCH ZAGLEBIENIA ISTNIEJACYCH CZYNNYCH SIECI UZBROJENIA
PODZIEMNEGO Z PRZEBIEGIEM PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)

2. ROZPOCZECIE PRAC W OBREBIE CZYNNYCH SIECI GAZOWYCH PRZED ROZPOCZECIEM

ROBOT ZGtOSIC DO PSG ODDZIAL KOSZALIN W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACYCH SIEC
3. ZABRANIA SIE WPROWADZANIA SCIEKOW BYTOWYCH | PRZEMYStOWYCH DO URZADZEN
KANALIZACYJNYCH PRZEZNACZONYCH DO ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH.

4. PO WYKONANIU ROBOT PRZY+ACZENIOWYCH - PRZED ZASYPANIEM WYKOPU, NALEZY
DOKONAC PROTOKOLARNEGO ODBIORU WYKONANYCH RUROCIAGOW

5. PO ZAKONCZENIU ROBOT KANALIZACJE DESZCZOWA NALEZY ZAINWENTARYZOWAC
GEODEZYINIE | NANIESC NA MAPE POWYKONAWCZA,

6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY ZWERYFIKOWAC RZEDNE WIERZCHU WEAZOW |
WPUSTOW Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM BRANZY DROGOWE) BIORAC POD UWAGE
RZEDNE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANE).

— — _— _—_ __  obrzeza betonowe 8 x 30 na tawie betonowej

kraweznik uliczny 15/30 na tawie betonowej

kraweznik najazdowy 15/22 na tawie betonowej

Jjezdnia- nawierzchnia bitumiczna

zjazd- kostka betonowa gr.8cm

chodnik- kostka betonowa gr. 8cm

pobocze- kruszywo

obw. przy ziemi
\ Lipa obw. 179cm (225¢m)

T~ skrzynka oswietleniowa

P projektowane stupy oswietleniowe

projektowany kobel oswietleniowy

projektowana rura ochronna dwudzielna

Nazwa miejscowosci: Mielenko SKALA: 1°500
Obreb ewidencyjny: [320905_5.0013] Mielenko Nazwa uktadu' wspGirzednych: ,,PL=2000/5"
Jednostka -ewidencyjno: Miglno: [320905.5] Nazwa uktadu wysokosci: PL=EVRF2007-NH
Obszar opracowania:
W- zakresie pomiaru: nie badano iistnienia: obcigzefi nieruchomoscilw postaci stuzebnosci, przechodu lub. przejozdu

Poswiadczam ‘Ze niniejszy dokument Zostat opracowany w wyniku. prac geodezyjnych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg Ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci
karnej za zfozenie fafszywego oSwiadczenia.

lidentyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych GK.6640.2853.2021

Organ stuzby geodezyjnej ktéry otrzymaf zgfoszenie Starosta Koszalinski

Numer i data sporzgdzenia dokumentu zawierajgeega pozytywry PROTOKOL GK— 6640.2853.2021_30958
wynik weryfikac i z dnia 07.12.2021r.
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Inzynieria Drogowa
e Sk Rys. nr 1 skala
75-810 Koszalin, ul. Sasanek 6 J/ 2022 1 :500
tel. 509-250-812 uty

Powiatowy Zarzqd Drég w Koszalinie
Inwestor ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo
Nazwa . . . . .
sadania Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko.
Nazwa . .
rysunku Projekt zagospodarowania terenu
Projektowata mgr inz. Anna Sitek
spec. drogowa: ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit mgr inz. Krzysztof Orzechowski
spec. drogowa: ZAP/0058/POOD/10
Projektowalta: mgr inZ. Monika Machniewska
spec. sanitarna. ZAP/0103/PWOS/12
Sprawdzit: mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz
spec. sanitarna ZAP/0186/PWOS/08
Projektowalta: mgr inzZ. Anna Nagorka
spec. elektryczna A/PNB/8300/126/78
Sprawdzita mgr inz. Grazyna Kalita
spec. elektryczna A/PNB/8300/23/79




V.

Projekt techniczny - branza drogowa



INZYNIERIA DROGOWA ANNA SITEK
ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin
tel.509-250-812, REGON:360805153, inzynieria.drogowa@interia.pl, NIP: 7342871523

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm.

Mielno wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym

Branza: drogowa,

Dziatka, adres: dz. nr 73 w obrebie Mielenko, dz. nr 175 obreb Chiopy,

w m. Mielenko gm. Mielno

Inwestor :  Powiatowy Zarzqd Drég w Koszalinie

ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Kategoria obiektu: XXV,

Projektowata: mgr inz. Anna Sitek

specjalno$¢ drogowa ZAP/0197/PWBD/15
Sprawdzit: mar inz. Krzysztof Orzechowski

specjalno$¢ drogowa ZAP/0058/POOD/10

Koszalin, luty 2022r


mailto:inzynieria.drogowa@interia.pl

OPIS TECHNICZNY
SPECJALNOSC DROGOWA

1. Podstawy opracowania.
e Umowa z Inwestorem, dotyczaca wykonania prac projektowych,
e Ustalenia do projektowania i kosztorysowania robdt, prowadzone na biezaco z

przedstawicielami Inwestora,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2021 r.

poz. 1376z pdzn. zm

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. 2016r. poz. 124 z p6Zn. zmianami)
e Ustawa z dnia 7 lipca 1995r. Prawo budowlane — Dz.U.2021 poz. 2351
e normatywy techniczne (pomocnicze )

e Wizje i rozpoznania w terenie.

2. Zakres i cele opracowania.

Niniejszy projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko ma na celu
przebudowe jezdni, budowe¢ chodnika wraz z przebudowa zjazdéw, budowe odwodnienia oraz
o$wietlenia ulicznego. Planowana inwestycja ma na celu podniesienie bezpieczenstwo

komunikacyjne kierujacym oraz pieszych.

Projekt przewiduje realizacj¢ nastgpujacych elementow:

e Roboty rozbiorkowe (nawierzchnia zjazdow, krawezniki)

e Frezowanie warstwy $cieralnej jezdni

e Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne chodnika oraz poszerzenia jezdni

e Ustawienie kraweznikéw, obrzezy

e Wykonanie poszczegolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdow

oraz jezdni



Obszar inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Uchwata nr XXXVIII/455/2017 Rady miejskiej Mielna z dnia 30 czerwca 2017r. Oznaczenie
w planie 01.KDZ. Na obszarze inwestycji znajduje si¢ strefa ochrony konserwatorskiej
stanowisk archeologicznych ,,WII” oraz obszar chronionego krajobrazu ,,Koszalinski Pas

Nadmorski”.

3. Opis stanu istniejacego i wplywu inwestycji na Srodowisko
naturalne.

Obecnie jezdnia drogi powiatowe] posiada szerokos¢ od 5,5 do 6m . W pasie
drogowym na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ jezdnia bitumiczna, zjazdy, drzewa
oraz rdw odwadniajacy pas drogowy. Piesi poruszaja si¢ jezdnig co znacznie zmniejsza ich
bezpieczenstwo .

Stan techniczny jezdni jest niezadawalajacy ( spgkania, nieréwnosci) . Szerokosé¢
jezdni wynoszacej na znacznym odcinku 5,5m nie spetnia wymagan przepisow . Jezdni¢
nalezy poszerzy¢ do szerokosci 6m.

Pobocza jezdni po obu stronach sg zaro$nigte i nie spetniajg obecnych standardow.
Wymagane jest odtworzenie ich na szerokosci 1,0m.

Rowy odwadniajace zlokalizowane sg odcinkowo po obu stronach jezdni. Rowy
wykonane s3 jako trojkatne , glebokos¢ rowdéw od 0,5 do 0,8m. Ze wzgledu na koniecznosé
budowy chodnika po jednej stronie jezdni, row bedzie zabudowany kanalizacja deszczowa.

Zjazdy posiadajg zroznicowang nawierzchni¢ od gruntowej po nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej. Zjazdy beda wymagaty przebudowy ze wzglgdu na zmiang niwelety
jezdni oraz planowang budowe chodnika.

Istniejace sieci teletechniczne, gazowe, sanitarne 1 elektryczne nie kolidujg z
planowang inwestycjq .

Wykonawca zobligowany jest znac i stosowac si¢ do wszelkich przepisow
okreslajacych warunki majace lub mogace mie¢ wpltyw na srodowisko naturalne.

Prawidtowa realizacja przedsigwzigcia polega na przestrzeganiu procesoOw
technologicznych oraz zastosowaniu wysokiej jakos$ci sprzetu 1 materiatow budowlanych.
Wynika to z obowigzujacych aktow normatywno — prawnych, w tym przepisow dotyczacych
ochrony §rodowiska naturalnego, ktorych znajomos$cia musi si¢ wykazywaé¢ zarowno

Wykonawca jak i przedstawiciele Inwestora.

W szczegblnosci zawsze nalezy pamigtac aby:

1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,



2. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm w zakresie ochrony srodowiska,

3. unikaé¢ powodowania nadmiernej ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej,

a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie realizacji
inwestyciji,

4. chroni¢ istniejacg roslinnos¢, przed jej zniszczeniem w toku realizacji zadania,

5. zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatow rozbidérkowych.

6. odpady nie nadajace si¢ do przerobki winne zosta¢ zneutralizowane

4. Stan projektowany.

Zalozenia do projektu:
Kategoria drogi: powiatowa
Klasa drogi : Z (zbiorcza)
Kategoria geotechniczna: |

Gleboko$¢ przemarzania: 0,8m

4.1. Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe.

Zaprojektowano przebudowe drogi powiatowe] polegajacy na budowie odcinka
chodnika wraz z przebudowa zjazdow. Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,2m.

Spadek poprzeczny nawierzchni chodnika zaprojektowano o wartosci 2%. Krawezniki
betonowe nalezy utozyé na lawie betonowej z oporem. Swiatto kraweznika w ciagu przejscia
dla pieszych wynosi 0, w ciagu zjazdéw +2cm natomiast na odcinkach prostych +12cm.

Lawe betonowg pod krawezniki nalezy wykona¢ z betonu C12/15. Obrzeza betonowe
8x30cm nalezy utozy¢ na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.0porniki betonowe o
wymiarze 12x25 nalezy ulozy¢ na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.Sposob
ulozenia obrzezy, krawe¢znikow i opornikow przedstawiono na przekroju konstrukcyjnym.
Podczas uktadania opornikow/kraweznikow przylegajacych do nawierzchni mineralno
bitumicznych nawierzchnig tg nalezy odcia¢ pitag mechaniczng a po wbudowaniu kraweznika
powstatg luke nalezy uzupetni¢ mieszanka mineralno bitumiczng i zagescic.

Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektowana przebudowa jezdnia polega¢ bedzie na
frezowaniu 4cm warstwy $cieralnej i utozeniu dodatkowej warstwy wigzacej o gr. S5cm i nowej
warstwy Scieralnej gr.4cm. Ponadto przebudowa jezdni obejmuje wykonanie poszerzenia jej
do szerokosci 6m (szerokos$¢ poszerzenie $rednio 0,5m). Pochylenie jezdni zaprojektowano

jako daszkowe o warto$ci 2%. Poszerzenie do 6 m bedzie wykonywane na odcinku od ul.



Swierkowej do ul. Wichrowe Wzgdrza a nastepnie nalezy dowiazaé sie do szerokosci
istniejacej jezdni.

Pobocze nalezy wbudowac¢ z destruktu bitumicznego powstatego z frezowania jezdni o
szeroko$ci 1m i grubos$ci 15cm. Nachylenia pobocza nalezy wykonaé o wartosci 5%.

Zjazdy i skrzyzowania zaprojektowano o szerokosci od 4 do 6m (przy granicy pasa
drogowego szerokos¢ 8,5m). Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej.

Dhugos¢ projektowanego odcinka wynosi 416,1

4.2. Przekroje konstrukcyjne

Konstrukcja jezdni:

o 4cm warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 dla KR3
o Scm warstwa wigzgca AC 16 W35/50 dla KR3
o frezowanie gr. 4cm

e [stniejgca konstrukcja

Konstrukcja poszerzenia:

o 4cm warstwa scieralna z AC 8 S 50/70 dla KR3

o Scm warstwa wigzgca AC 16 W35/50 dla KR3

e 7cm warstwa podbudowy zasadniczej z AC 22 P 35/50 dla KR3

e 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywa -0/31,5 - C90/3
o [8cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa

e [Istniejgce podloze gruntowe

Konstrukcja chodnika:

e 8cm kostka betonowa

e 3-5cm podsypka cem.- piaskowa

e [5c¢m podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30
e 15cm podsypka piaskowa

o Istniejqgce podioze gruntowe

Konstrukcja zjazdu:

e 8cm kostka betonowa

e 3-5cm podsypka cem.- piaskowa



e 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa -0/31,5 - C50/30

o [5cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2<4MPa

® stniejgce podioze gruntowe

5. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod deszczowych odbywacé si¢ bedzie poprzez istniejacy row od
strony poOtnocnej oraz ze wzgledu na konieczno$¢ zabudowy istniejagcego rowu poprzez
projektowang kanalizacj¢ deszczowa od strony potudniowej (szczegdétowe rozwigzania
zawarte s3 w dziale branzy sanitarnej).

6. Zielen.

Projekt nie przewiduje wycinki drzew i krzewow jednak w przypadku powstania
kolizji z istniejaca zielenig ( drzewa /krzewy) przed przystapieniem do realizacji Inwestor
zobligowany jest do uzyskania niezbednej decyzji na wycigcie kolidujacych drzew/krzewow .
Pas drogowy po wykonaniu przebudowy nalezy uporzadkowac poprzez zagospodarowanie

trawnikiem.

/. Uwagi uzupelniajace i koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegélnym uwzglednieniem
Prawa budowlanego oraz przepiséw BHP.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowa¢ materiaty spetniajace
aktualne przepisy .

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegblnosci nalezy znac 1 stosowac sie do wszystkich obowigzujacych polskich
norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagaja parafowania przez projektanta
lub osobe przez niego upowazniong Inwestor.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o stron¢ graficzng projektu
oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zalozenie reperow roboczych na placu
budowy, aby umozliwi¢ sprawng realizacj¢ robot.

Calos¢ wykonanych robot zainwentaryzowaé geodezyjnie.



8. Informacja dotyczaca obszaru oddzialywania obiektu zgodnie z 3 ust. 20
PB

Obszar oddzialywania zostal ustalony na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r., w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 z pdzn.
zmianami )

Obszar oddzialywania zamyka si¢ w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy drogi

powiatowej, dz. nr 73 w obrebie Mielenko oraz dziatke nr 175 obreb Chiopy.

9. Informacja dotyczaca ochrony srodowiska, ochrony zabytkéw i débr

kultury wspolczesnej oraz potrzeb obronnosci panstwa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 29 wrzes$nia 2019r. W sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839),
inwestycja nie zalicza si¢ do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Na obszarze inwestycji znajduje si¢ strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych ,,WII”’( Inwestor jest obowigzany uzyska¢ stosowne pozwolenie
Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie badan
archeologicznych przed przystapieniem do prac ziemnych) oraz obszar chronionego
krajobrazu ,,Koszalinski Pas Nadmorski”.

W razie odkrycia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych ,
zwigzanych z planowang inwestycja przedmiotu, co do ktorego istnieje przypuszczenie , iz jest
on zabytkiem, osoby wykonujace roboty budowlane obowiazane s3: wstrzymac¢ wszystkie
roboty , mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostgpnych srodkoéw przedmiot 1 miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomic o tym

Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw oraz Inwestora

Potrzeby obronnosci panstwa- nie dotyczy

mgr inz. Anna Sitek
ZAP/0197/PWBD/15



Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm.
Mielno wraz z odwodnieniem i oswietleniem ulicznym

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z w m. Mielenko gm. Mielno wraz z

odwodnieniem 1 o§wietleniem ulicznym”

Nazwa Inwestora oraz adres inwestycji:

Dziatka, adres: dz. nr 73 w obrebie Mielenko, dz. nr 175 obreb Chiopy,
w m. Mielenko gm. Mielno

Inwestor :  Powiatowy Zarzqd Drég w Koszalinie
ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Anna Sitek
ul. Sasanek 6
75-810 Koszalin



Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Roboty pomiarowe,

Roboty rozbidrkowe

Korytowanie wraz z wyprofilowaniem terenu

Wykonanie poszczegodlnych warstw konstrukcyjnych
Utozenie obrzezy betonowych i kraweznikow

Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdéw, jezdni i pobocza

ook~ wWwhE

1 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg si¢ budynki mieszkalne, droga publiczna ul.
Lipowa.

2 Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty drogowe nie stwarzaja szczegélnie wysokiego ryzyka powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a szczeg6lnie przysypania ziemig lub upadku z wysokosci ma
na to wplyw charakter 1 miejsce prowadzenie robot.

3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych.

W trakcie realizacji robot budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowic
moze sprz¢t budowlany konieczny do wykonywania prac oraz podziemna infrastruktura
techniczna .

Czas wystagpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot drogowych kierownik budowy i stuzby BHP
okresla zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia, przeszkola pracownikow
W sprawie postepowania z osobami, ktorych

bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone, wskaza koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow
srodkow ochrony indywidualnej oraz wyznacza osoby do bezposredniego nadzoru.



Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Miegjsca prowadzenia robdt budowlanych nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z
przepisami BHP.

Wykonawca robot budowlanych zwigzanych przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3504Z
w m. Mielenko gm. Mielno wraz z odwodnieniem i o§wietleniem ulicznym ma obowigzek
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP  NA MIEJSCU NADMIAR (*) BILANS

0+000, 00 1,75 0,11 0,00
32,00 51,47 2,79 2,79 -48,68

0+032,00 1,46 0,06 -48,68
38,75 42,75 9,33 9,33 -33,43

0+070,75 0,74 0,42 -82,11
14,85 17,03 5,29 5,29 -11,74

0+085, 60 1,55 0,30 -93,84
22,90 49,61 5,49 5,49 -44,13

0+108,50 2,78 0,18 -137,97
25,25 37,07 6,77 6,77 -30,30

0+133,75 0,15 0,35 -168,27
19,05 17,06 4,98 4,98 -12,08

0+152, 80 1,64 0,17 -180,35
25,15 29,54 6,52 6,52 -23,02

0+177, 95 0,71 0,35 -203,37
62,40 91,86 17,61 17,61 -74,26

0+240, 35 2,23 0,22 -277,62
19,20 37,26 3,30 3,30 -33,97

0+259, 55 1,65 0,13 -311,59
30,05 59,12 5,88 5,88 -53,24

0+289, 60 2,28 0,26 -364,83
31,05 81,53 4,95 4,95 -76,58

0+320, 65 2,97 0,05 -441,41
24,45 61,10 6,31 6,31 -54,78

0+345,10 2,03 0,46 -496,20
23,40 40,50 12,15 12,15 -28,35

0+368,50 1,43 0,58 -524,54
32,40 45,16 9,56 9,56 -35,60

0+400, 90 1,36 0,01 -560,14
15,20 10,60 0,11 0,11 -10,50

0+416,10 0,04 0,00 -570, 63

RAZEM 671,66 101,02 101,02

Nadmiar NASYP 570,63m3

(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP



V.

Projekt techniczny - branza sanitarna



PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA SANITARNA

TEMAT:
Przebudowa ciggu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi powiatowe]j nr 3504Z. Kanalizacja deszczowa.

ADRES:
Dz. nr 175, 73 obr. Mielenko

INWESTOR:
Zarzad Drog Powiatowych w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo

PROJEKTANT:

mgr inz. Monika Machniewska

upr. ZAP/0103/PWO0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAIJACY:

mgr inz. Grzegorz Daraszkiewicz

upr. ZAP/0186/PWQS/08

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Koszalin, 11.2021r
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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego kanalizacji deszczowej realizowanej w ramach przebudowy ciggu pieszego w m.
Mielenko w pasie drogi powiatowej nr 3504Z.

1. Podstawa opracowania

— projekt branzy drogowej
— projekt zagospodarowania terenu

2. Celizakres opracowania.

Celem opracowania dokumentacji jest przedstawienie rozwigzania technicznego wykonania kanalizacji
deszczowej realizowanej w ramach w ramach przebudowy ciggu pieszego w m. Mielenko w pasie drogi
powiatowej nr 3504Z.

W projekcie okreslono trasy przewoddéw, rzedne ich ufozenia, opis elementéw uzbrojenia
kanalizacji oraz opracowanie zalecen dla wykonania robdt ziemnych i montazowych.

3. Kanalizacja deszczowa - Opis ogolny

Projektowana kanalizacja deszczowa ma na celu odwodnienie odcinka przebudowywanej drogi
powiatowej klasy Z, ktora obecnie jest odwadniana powierzchniowo. Odprowadzenie wéd opadowych
odbywac sie bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej d=315 poprzez studnie o rzednych 6,00/3,90.

Wody opadowe z przebudowywanego odcinka drogi bedg przechwytywane przez projektowane
wpusty uliczne betonowe z osadnikiem o gtebokosci 1,0m. Kanalizacje deszczowg nalezy wykonac z rur PVC-
U o $rednicy DN/OD315mm, natomiast przykanaliki do wpustéw z rur PVC-U o $rednicy DN/OD 200mm.
Studnie D12 nalezy wykona¢ z otworem umozliwiajgcym wlot wéd opadowych z rowu, wlot zabezpieczyé
krata stalowa.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowac rzedne wierzchu wtazéw i wpustéw z projektem
wykonawczym branzy drogowej biorgc pod uwage rzedne nawierzchni projektowane;.

Nie dopuszcza sie przerywania istniejacych ciggow drenarskich, w przypadku uszkodzenia
instalacje nalezy odtworzyc i zachowac ciagty przeptyw waéd.

Zakres robot obejmuje wybudowanie:

— PVC DN/OD315 SN8 - L=412,15m
— PVCDN/OD200 SN8 - L=11,35m
— studnia bet. DN/ID 1200 - 11 szt.

— wopusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem H=1,0 m i kratg uchylna 4 szt.

4. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej
4.1. Kanaty

Do budowy kanalizacji deszczowej przewidziano zastosowanie kanatéw PVC-U kielichowych klasy
»,S” SDR 34 o sztywnosci obwodowej 8 KN/m2. Rury powinny posiadaé uszczelke na trwale zespolong z
kielichem w trakcie procesu produkcyjnego. Stosowac rury ,lite”. Nie dopuszcza sie stosowania rur z
rdzeniem spienionym lub innym wypetnieniem.

4.2, Studnie betonowe wtazowe - prefabrykowane

Studnie rewizyjno-wtazowe wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregéw betonowych
DN/ID1200 taczonych na uszczelke gumowa. Studnia wykonana bedzie z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kinetg przeznaczong do przeptywu sciekdéw, kregdéw z
zamontowanymi fabrycznie przejsciami szczelnymi dla przykanalikéw i zeliwnymi stopniami ztazowymi oraz
ptyty nastudziennej z otworem pod wtaz. W celu zapobiegniecia zapadania sie wtazu, zastosowad zelbetowe
pierscienie odcigzajgce. Do regulacji wysokosci osadzenia wfazu zeliwnego zastosowal pierscienie
dystansowe z tworzywa sztucznego taczone na masy polimerowe. Szczelno$é przejscia kroccodw
przytaczeniowych przez Sciany betonowe studni zapewniac bedg tzw. przejscia szczelne - adaptery.

Wtazy do studni zeliwne z wentylacjg klasy D-400 z pokrywg wypetniong betonem oraz wktadka
gumowg i zabezpieczeniem przed obrotem. Stosowacé prefabrykaty betonowe posiadajgce atesty, badania
i aprobaty techniczne pozwalajgce na niestosowanie dodatkowych powtok uszczelniajgcych.



4.3. Wopusty uliczne

Wopusty uliczne wykonaé¢ z elementéw betonowych DN/ID 500mm. Wpusty instalowaé z
pierscieniami odcigzajagcymi zabezpieczajgcymi przed ich osiadaniem. Elementem wlotowym wéd
opadowych do studzienki bedg wpusty Sciekowe jezdniowe (Wp) z kratg zeliwng uchylng o wym.
425x625mm z zawiasem i ryglem. Wszystkie wpusty wykonac¢ w klasie D 400. Kréciec wlotowy, ktorymi
Scieki naptywajg do studni wykona¢ z typowej ksztattki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu
taczyé na zasadzie pidro-wpust na zaprawe wodoszczelng. Wysokos¢ osadnika we wpustach wynosi¢ bedzie
h=1000 mm.

5. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjami opracowanymi przez producenta rur. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie
z wywozem urobku. Rurociggi uktadaé¢ w wykopach wasko i szerokoprzestrzennych, umocnionych
systemowymi szalunkami stalowymi z rozporami. Metody wykonania wykopu i jego zabezpieczenie
powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos$¢ dna wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych
dodaje sie obustronnie 0,4m. Zabezpieczenie wykopu powinno by¢ skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy
odpowiedni montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentacji projektowej oraz bezpieczeristwo montera
instalacji.

Przewiduje sie 100% wymiany gruntu wydobytego z wykopu na piasek lub pospdtke dobrze
zageszczalng. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno
wykopu nalezy dokfadnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Wypoziomowana podsypka o musi by¢ luzno utozona
i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Rury kanalizacyjne nalezy montowac na
podsypce gr. 15cm. W przypadku wystgpienia gruntéw wysadziniowych lub stabonosnych nalezy
wymienié¢ grunt na gtebokosci 0,5 m na piasek. Przewody uktadac na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z
czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypaé warstwa piasku gr. 30cm
ponad wierzch rury i zagesci¢ recznie. Obsypka rurociggdéw kanalizacyjnych musi zagwarantowad
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostatg gtebokos¢ wykopu zasypywaé warstwami gr. 20 cm
i zageszczaé za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca ptytowych zageszczarek wstrzgsowych.
Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,90 na terenach zielonych oraz 1,0 pod
chodnikami, zjazdami i jezdnia.

6. Oznakowanie wykopow

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowad i zabezpieczy¢ przez ustawienie zapér, a w przypadku
przej$¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z poreczami. W godzinach nocnych wykopy oswietli¢ lampami w
kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robdt elementy pasa drogowego nalezy przywrdéci¢ do stanu
pierwotnego.

7. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Na terenie prowadzonych robét ziemnych zlokalizowane jest istniejgce uzbrojenie podziemne:
e gazociag,
e wodociag,
e kanalizacja sanitarna,
e kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne
Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na
odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggéw z
istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.
Napotkane istniejgce uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie
lub podstemplowanie. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu AROT.
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié
uzytkownika uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania. W miejscach
kolizji i zblizen z uzbrojeniem podziemnym zachowaé warunki okreslone w normach i przepisach



branzowych. O terminie wykonania wykopdéw powiadomic¢ nalezy uzytkownikéw przedmiotowego terenu i
urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robét.

Uwaga:

Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celéw projektowych i stanu istniejgcego.

Szczegdlnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu. Przed realizacjg robét ziemnych nalezy
bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i gtebokos¢ utozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujgce;j
z projektowang siecig kanalizacji deszczowej. Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy ponownie
zweryfikowac istniejace rzedne terenu, istniejgce przykanaliki i przytgcza oraz wszystkich sieci z ktérymi
wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne dostosowaé do zaistniatego stanu i
skonsultowac z projektantem.

8.

Uwagi dla wykonawcy

prace ziemne i montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i
warunkami technicznymi,

po utozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, co jest warunkiem odbioru koricowego,

po zakonczeniu prac wykonaé inspekcje TV nowo wybudowanych kanatéw, film z wynikami
przekaza¢ do ZDP Koszalin,

materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne sSwiadectwa jakosci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie

przed zasypaniem wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci,

roboty wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, Warszawa, sierpiert 2003 r. Wyd. Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Osrodek Informacji "Technika
instalacyjna w budownictwie".

stosowac sie do instrukcji i warunkéw technicznych producentéw materiatow,

na czas robot teren prac nalezy ogrodzi¢, teren powinien by¢ niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych

wszystkie roboty budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, przepisami
p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci,

wszystkie wykonane roboty, dostarczone i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa,

w czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien, zainstalowac wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace poprawiajgce bezpieczeristwo pojazdow i pieszych,

wykonawca powinien zapewnic state warunki widocznosci w dzieri i w nocy zapér i znakdw,

nalezy stosowac sie do zapisow wszelkich uzgodnien, decyzji, zgdd, a takze zapiséw z protokotu
narady koordynacyjnej dotyczgcej usytuowania sieci.

opis techniczny, czesé graficzna, uzgodnienia branzowe, protokét z narady koordynacyjnej, wszelkie
decyzje oraz opinie stanowig integralng czes¢ dokumentacji projektowej i nie nalezy ich
rozpatrywac oddzielnie.
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Wpust deszczowy DN 500

1 - Wpust zeliwny klasy D400

z osadnikiem (Wp)

2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN960/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250

5 - Rura posrednia DN500,

h=1000, 750, 500 lub 350mm
6 - Przejscie szczelne dla rur PVC@200
7 - Element denny DN500, h=1000,

z prefabrykowanym dnem;

wysokos$¢ osadnika hos=1,0m

8 - Piasek gr. 10cm, 1s=0,98
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\\
7 Kraweznik uIiczny—\ - I~ L _—|
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Mielenko.

Adres: dziatka nr 73 obreb 0013 MIELENKO
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Kategoria obiektu: XXVI (26)
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Zawartos¢ opracowania

e Opis techniczny
e Rysunki:
¢ E2 Schemat zasilania i rozwiniety schemat o$wietlenia



OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny o$wietlenia drogowego na dziatce 73
w miejscowosci Mielenko oraz na dziatce 175 w miejscowosci Chiopy.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drég
w Koszalinie

ul. Cisowa 21

76-015 Manowo

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:

e zlecenie inwestora,

uzgodnienia ,na roboczo”,
warunki przytgczenia wydane przez ENERGA OPERATOR S.A,,

projekt zagospodarowania terenu,

odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
o szafka o$wietleniowa ,SO” (montaz i projekt),
e linia kablowa zasilajgca zalicznikowa z istniejgcego ztgcza kablowego bedacego
wiasnoscig ENERGA-OPERATOR S.A. do szafki os$wietleniowej,
e oSwietlenie drogowe,
e opis techniczny,
e obliczenia oswietlenia

e informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

rysunki.

1.4. Normy obowigzujace
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie urzadzen i sieci

elektroenergetycznych zastosowano wymagania wynikajgce z norm : PN — E — 05100 -
1/1998, PN - EN 50423-1/2007, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie uziemien oraz

ochrony przeciwporazeniowej.



1.5. Dane energetyczne
e moc zainstalowana, moc obliczeniowa
e oSwietlenie projektowane Pi = Po = 7kW
e ochrona od porazen:
o w sieci ENERGA: zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473.
o u odbiorcy: zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie samoczynne
wytaczenie napiecia).

1.6. Stan istniejacy - oswietlenie

W chwili obecnej teren objety zakresem tego opracowania nie posiada oSwietlenia. Niniejszy
projekt ma na celu budowe os$wietlenia drogowego na dziatkach 73 w miejscowosci Mielenko
oraz 175 w miejscowosci Chtopy.

Po wybudowaniu os$wietlenia ich wiascicielem zostanie Inwestor, tj. Powiatowy Zarzad Drog

w Koszalinie.

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie oS$wietlenia drogowego na dziatkach 73 w miejscowosci Mielenko oraz 175
w miejscowosci Chtopy zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz okres$lonymi przez ENERGA
OPERATOR S.A. warunkami przytgczenia numer P/21/089166 odbywal sie z istniejgcego
ztgcza kablowego typu ZK-2b/R/P-2 zainstalowanego na dziatce 68/12.

Obok istniejgcego ztgcza kablowego typu ZK-2b/R/P-2 posadowionego na dziatce 68/12
nalezy zainstalowac szafke o$wietleniowg ,SO”. Szafke o$wietleniowg nalezy zlokalizowa¢ w
pasie drogowym drogi powiatowej i zasili¢ z istniejgcego ztgcza kablowego kablem typu
YAKXS 4x25 mm?. W projektowanej szafce o$wietleniowej ,SO” przewiduje sie dwa obwody
oswietleniowe oraz jeden rezerwowy.

Z szafki oéwietleniowej nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YAKXS 4 x 25 mm? zasilajace
projektowane latarnie oswietleniowe wzdtuz drogi powiatowej. Fazy L1, L2 i L3 linii
oswietleniowej roztozy¢ rownomiernie na poszczegdine latarnie.

W szafce o$wietleniowej SO przewidziano zainstalowanie w czeSci ENERGA — OPERATOR S.A.
zabezpieczenie gtdwne: roztgcznik bezpiecznikowy Ib — 25A, oraz przed licznikiem w czesci
ENERGA OPERATOR S.A. wylacznik instalacyjny nadpradowy bez czionu zwarciowego
(ogranicznik mocy) typu ETIMAT T 3p 16A. W szafce bedzie miejsce na zainstalowanie
licznika do pomiaru energii elektrycznej, roztgcznika izolacyjnego FR 100A, ogranicznikéw
przepie¢ B+C, zegara astronomicznego TIME-NET, wytgcznika zmierzchowego oraz dla
zabezpieczenia obwodow o$wietleniowych wytgcznikéw nadpragdowych C10A.



Zaprojektowano szafke os$wietleniowg typowg SO dwukomorowg (osobne zamkniecia)
w obudowie izolacyjnej wykonanej z tworzywa sztucznego zainstalowang na fundamencie
prefabrykowanym z uktadem dla projektowanych dwdch obwoddw os$wietleniowych + jeden
rezerwowy oraz ukfad sterowania osSwietleniem. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie
bedzie za pomocg licznika energii elektrycznej mocy czynnej w uktadzie trdjfazowym
bezposrednim zlokalizowanym w projektowanej szafce os$wietleniowej krytymi oddzielnymi

drzwiczkami.

2.2. Projektowane oswietlenie drogowe

Przy projektowaniu o$wietlenia i lokalizacji latarni o$wietleniowych nalezato dostosowac sie
do istniejagcego zagospodarowania.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano stosujgc latarnie stalowe ocynkowane okragte —
0 wysokosci h = 8m z wysiegnikiem o dtugosci 1,5m.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano przy zastosowaniu przyktadowych opraw typu Cuddle
II LED REG 60 4000K DW o catkowitej mocy 67W spetniajacej wymagania Inwestora.
Strumien Swietlny LED 10 050 Im, strumien Swietiny oprawy 8550Im, temperatura barwowa
zrodet Swiatta — 4000K, efektywnos¢ Swietlna 128lm/W. Oprawa przystosowana do pracy w
temperaturach od -40°C do + 40°C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie
chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, IP66 modutu optycznego
i zasilacza.

Nalezy stosowac oprawy o nie gorszych parametrach natezenia oswietlenia zgodnie z normg
PN-EN 1320-3/2007.

W stupach beda instalowane izolacyjne ztgcza kablowe do przytaczenia kabli w II klasie
ochronnosci. Nalezy stosowac stupy o$wietleniowe o grubosci $cianki minimum 4 mm.

Stupy nalezy montowac na prefabrykowanym fundamencie typu B-150. Stupy beda
przykrecane Srubami z nakretkami kulistymi plastikowymi do prefabrykowanych
fundamentéw. Podstawe stupa oraz stup o$wietleniowy do wysokosci 0,5m nalezy
zabezpieczy¢ przez naniesienie warstwy ochronnej przez producenta w kolorze stupa.
W stupach nalezy instalowac izolacyjne zlgcza stupowe przystosowane do stupdw
osSwietleniowych, ktérych Srednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz 95 mm. Zastosowac
zkgcze do kabli zasilajgcych o przekroju 4 x 25 mm?, wkiadka bezpiecznikowg Bi-Wts 4A —
zabezpieczenie obwodéw do opraw, przewody do opraw w stupach YDY 3 x 2,5 mm?.
Zasilanie latarni nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4 x 25 mm?. Miejsce lokalizacji latarni
oraz trasy kabli pokazano na rys. E1.

Na wnekach stupowych oraz na szafce oswietleniowej SO nalezy umiesci¢ tabliczke
informacyjng energetyczng z napisem: ,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”



Nalezy wykona¢ uziemienie latarni krancowych, przewodu zerowego zasilania i obwodu
oswietleniowego oraz szafke o$wietleniowg ,SO”, opornos¢ uziemienia R < 10 Q. Na catej
dtugosci wykopu prowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang FeZn 4x25 mm. Bednarke
prowadzi¢ na dnie wykopu pod linig kablowa.

Dodatkowo stosowac uziomy pionowe 14,2 mm Cu o dtugosci od 3 do 9 m. Podstawe
fundamentu zabezpieczy¢ jutg asfaltowg lub lepikiem hydroizolacyjnym przed czynnikami
zewnetrznymi.

Projektowane latarnie oSwietleniowe nalezy ponumerowad zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania, natomiast na szafce oSwietleniowej umiesci¢
tabliczke informacyjng z opisem ,Szafka oSwietleniowa”. W szafce o$wietleniowej nalezy
zawiesi¢ tabliczki kierunkowe zabezpieczone w sposdb trwaty przed wplywami
atmosferycznymi, a wewnatrz szafki SO pozostawi¢ schemat rozwiniety zasilania. Oznaczenia
stupow wykonac¢ wedtug szablonu cyframi o wysokosci 6cm, koloru czarnego.

Na stupach oswietleniowych umiescic tabliczki zakaz plakatowania.

2.3. Ukladanie kabli

Ustawianie latarni i uktadanie kabli nalezy wykonac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
i uwagi.

Projektowany kabel przy przejéciach przez cigg pieszy nalezy uktadaé bez wykopowo na
gtebokosci min 0,8m.

Na pozostatej czeSci trasy projektowane kable osSwietleniowe nalezy uktada¢ w ziemi
w wykopie kablowym na gtebokosci 0,8m oraz szerokosci 0,4 m w warstwie piasku
o strukturze sypkiej 10 cm pod kablem oraz 10 cm nad kablem wedtug trasy pokazanej na
rysunku numer E1.

Kabel uktadany w rowie nalezy prowadzi¢ ,wezykowato” z 4% zapasem kabla. Przy
fundamentach stupdw i przepustach zostawi¢ 1,5m zapasu kabla z obu stron. W stanie
odkrytym kable zgtosi¢ do naniesienia uprawnionemu geodecie w celu zinwentaryzowania
oraz zgtosi¢ do odbioru przedstawicielowi Inwestora w celu spisania protokotu odbioru kabla
przed zasypaniem. Na catej dtugosci trasy kabel oznaczy¢ folig koloru niebieskiego o
szerokosci nie mniej jak 0,2 m i grubosci 0,5 mm. Kabel oznakowac co 10 metrow opaska
informacyjng laminowang, na ktdrej umiesci¢ typ iprzekrdj kabla oraz rok budowy,
wiasciciela i kierunek zasilania. Wykop zasypal warstwg rodzimego gruntu bez kamieni

i innych materiatdéw mogacych spowodowac uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych.

3. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pragdem elektrycznym przyjeto zgodnie z normg
PN — IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne samoczynne wylaczenie zasilania, ktore
realizowane bedzie przez otwarcie wytacznika instalacyjnego przy przeptywie pradu

zwarciowego.



Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
opornosci izolacji utozonych przewoddw i opornosci uziemienia. Wyniki potwierdzi¢

protokoftami.

4. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykonac z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg by¢ potwierdzone wpisem do
projektu.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji uziemiajacej

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania
obiektu w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy
przepisdw pod katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami bedzie
wptywat na sasiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165) Art.
5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz urzgdzeniami
zostat tak zaprojektowany, aby w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewni¢ spetnienie
podstawowych wymagan dotyczacych obiektdw budowlanych  okreSlonych
w zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz.
UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

a) no$nosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

) higieny, zdrowia i Srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,

f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

9) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza sie

teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow



odrebnych,  wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.

planowana inwestycja nie bedzie powodowal ograniczenia uzytkowania terendow
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,
planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich
przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,
planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczen terendw sasiednich
przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz
istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.
Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktorych zostata
zlokalizowana, do ktdrych Inwestor posiada tytut prawny.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz
627 ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete
formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie
powoduje ograniczen dla Srodowiska.
Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywal na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz.
817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52.
Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany obiekt

spetnia wymogi ww rozporzadzenia.



e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi
ustawy.

e Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z pdzn. zmianami), rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007r. w sprawie szczegdlnych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajac spetnienie wymagan
podstawowych i warunkow uzytkowych oraz wymienionych w art. 5 ust. 1 z dnia
7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji,
dotyczy wylacznie dziatek, ktdére okreSlono w projekcie i inwestor posiada tytut
prawny.

Nie dopuszcza sie wejScia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w
trakcie realizacji wykopdw moze byC skladowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
0osob trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sasiednich
nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu do

mediow.

6. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa
oSwietlenia nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatowywaé na
Srodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Linia kablowa oswietleniowa nie
emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyzszym nie wptywa na pogorszenie $rodowiska naturalnego.
Projektowany zakres prac przy budowie sieci oSwietleniowej nie narusza w sposéb
znaczacy istniejgcego Srodowiska. Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew i

krzewow.



7. OBLICZENIA

7.1. Dobor zabezpieczen i przewodow
W celu doboru zabezpieczenia przedlicznikowego nalezy obliczy¢ prad obliczeniowy, ktérego

okresla nastepujgca zaleznos¢:

L P B 7000
LT V3 -U-cosp 1,73 -400-0,93

= 10,88 [A]

Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe 16A.
Ze wzgledu na stopniowanie i selekcje (w szafce) zaprojektowano wytgcznik instalacyjny
nadpragdowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) typu ETIMAT T 3P 16A, jako
zabezpieczenie przedlicznikowe oraz bezpieczniki z wktadkami topikowymi WTN-00/gG 25A

jako zabezpieczenie w szafce o$wietleniowe;j.

7.2. Sprawdzenie spadku napiecia

Warto$¢ spadku napiecia AU% w przypadku zasilania kilku odbiorcéw (przelotowo) dla

obwodu trojfazowego obliczamy wedtug wzoru:

m
100
AU% :mzpl 'li
i=1
OBWOD 1
v' W miejscu przytaczenia obwdd oswietleniowy spadek napiecia jest rowny:

100 - 7000 - 7 N 100 - 7000 - 29
34,8-25-4002 = 34,8-25-400?

AU% =

AUy, = 0,18 [%)]
OBWOD 2

v" W miejscu przytagczenia obwdd oswietleniowy spadek napiecia jest rowny:

100 - 7000 - 7 4 100- 7000 - 465
34,8 - 25 - 4002 34,8 - 25 - 4007

AU% =

AUy, = 2,37 [%]
Wielkosci spadku napiecia w miejscach dostarczania energii mieszczg sie w dopuszczalnych

granicach.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Oswietlenie drogowe na dzialce 73 w miejscowosci
Mielenko oraz na dziatce 175 w miejscowosci Chiopy
Inwestor: Gmina Miasto Sianow
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianow
Opracowat:
mgr inZz. Anna Nagorka
Data sporzadzenia Podpis:

informacji dot. BiOZ:

Styczen 2021 r.



Czesc opisowa:
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji poszczegodinych obiektow:
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a) Utozenie linii kablowej nn — 0,4kV,
b) Montaz szafki o$wietleniowej,
c) Montaz latarni oSwietleniowych,

d) Wykonanie przeciskow.

II. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne.

III. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
a) Istniejgce uzbrojenie podziemne,
b) Istniejgce latarnie i zasilajgca linia kablowa.

IV. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

budowlanych:
Specyfikacja rob6t budowlanych Miei
. . iejsce .
stwarzajacych wysokie ryzyko Skala tabieni Czas wystapienia
powstania zagrozenia zagrozenia wystapienia zagrozenia
: . . . . zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Btednego wytaczenia obwodu, czynnej Duza Szafka oSwietleniowa w trakcie wykonywania

linii kablowej robot

Btednego wytaczenia obwodu, czynnej Duza Istniejgca latarnia w trakcie wykonywania

linii kablowej zasilajgcej latarnie robdt

Zwigzane ze sprzetem Mata w strefie wykonywania w trakcie wykonywania

eksploatacyjnym na budowie robdt robdt

(narzedzia reczne)

Przypadkowo odkryte w trakcie robét Duza w strefie wykonywania w trakcie wykonywania

ziemnych instalacje robdt robdt

Przypadkowo odkryte w trakcie robot Srednia w obszarze objety w czasie trwania budowy

ziemnych przedmioty trudne do budowa

identyfikacji

Mozliwos¢ znalezienia sie 0sob Srednia w obszarze objety w trakcie wykonywania

postronnych na terenie budowy budowa robot

Zwigzane z montazem stupow i ich Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania

osprzetu budowa robot

Zwigzane z wykonywaniem przecisku Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
budowg robot

V. Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan
redukujacych zagrozenie):
a) Mata — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy do 6

miesiecy,



b)

C)

VI.

d)

Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolnoé¢ do pracy
powyzej 6 miesiecy
Duza — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ $mierc lub kalectwo

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegdtowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

Zakresem robét budowlanych

Technologiami rob6t budowlanych

Harmonogramem robot z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego
do ich wykonania,

Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robot budowlanych, z podaniem ich
rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania

miejsca prowadzenia robot,

e) .Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt budowlanych”.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

b)

d)

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacag szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komdrkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno odbywac sie
zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ
Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robdt, jakie
wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadca drogi publicznej,

wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze
prowadzonych robét,

Rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposdb, aby

nie blokowa¢ dojazddéw do stanowisk pracy,



e) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

9)
h)

tasm ostrzegawczych,
barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkéw ochronnych.

Stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do

rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robdt,

Stosowanie sprzetu asekurujgcego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robdt, w ktorych pracownicy sg

przeszkoleni,
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SCHEMAT ZASILANIA ORAZ ROZWINIETY SCHEMAT

OSWIETLENIA DROGOWEGO

Istniejaca stacja transformatorowa
numer 30554 , Mielenko Ogrodnik”
z transformatorem 250kVA

Istniejace ztacze kablowe ZK-3 na dz. 157/28

Istniejace ztacze kablowe ZK-2b/R/P-2 na dz. 68/12

PROJEKTOWANA SZAFKA OSWIETLENIOWA
"S0" Z POMIAREM ENERGII

Pole numer 2
. kier. WLZ k
_ _ om © W_IN CZUJKA YDY 2% 1,5 mm?
IS A
_ 85 < V\ /7 CZESC CZESC
X+ S o < | ENERGA ODBIORCZA
za = < o N S TSI
g0 3 s\ 8 s - > 5 NI A
>z (L) o < o o ~ o R o Us
2x o 3 o N N = D o
enN .M MW_ N MW_ M = - = 7 a _ envat Tl [E\3e0] A -
_M & = o = o o —— 7 — _ 3P C16 | b |
I 1 w - 1 2 2
< v [@n m | F1 MA H H H
8 $ —| PEN — I T E e x m aﬁ aﬁ Eﬁ
: B Sl o O —_ | S o'E ! Gl ¢ % P2
“ = () o T‘ . I T ol e
= — — | | —| = | PEN PEN
v v _ v _ I [
4 o _ | o _H“HFrNNm 1725 _.Nmm_HH__.Nmm_Ill_
m | | REZERWA
_ _ _
_ | | YAKXS 4 x 25 mm?
| _ _ (I _ OBWODI  PROJ. KABEL
|l e ___ AH _ PROJ. BEDNARKA FeZn 25x4 _
BEDNARKA StZn 25x4mm—- BEDNARKA StZn 25x4mm _L_ _ PROJ. FeZn 25x4, 1= 4m |
b i _ p YAKXS 4 x 25 mm?
KABEL TYPU YAKY 4x150mm - KABEL TYPU YAKY 4x120mm? - PROJ. KABEL TYPU YAKXS PROJ. KABEL
Dt. OK. 55m KIER. Z5302757 na dz. 68/2 4x25mm? - DL. 3m (7m) _
KABEL TYPU YAKY 4x150mm? - _
Dt. OK. 102m
10m L2.1/1F
| =e
25m/29m 7
L1.9/3F 7m L1.8/2F 18m L1.7/1F L1.6/3F L1.5/2F L1.4/1F 13m L1.3/3F LL.1/1F 10m R<100
25m/29m 32m/36m 26m/30m 25m/29m 24m/28m 28m/32m 25m/29m 25m/29m 44m/49m
_ 25m/29m Bi -Wits 4A
L1.1p/1F 7m L1.11/2F L1.12/3F L1.13/3F 19m L1.14/1F L1.15/2F
25m/29m 25m/29m 25m/29m 25m/29m 25m/29m
YDY 3 x 2.5 mm*
WYPOSAZENIE:
FO - Zabezpieczenie przedlicznikowe
typu ETIMAT T 3P 16A
F - Roztgcznik bezpiecznikowy typu RBK-00

z wktadkami bezpiecznikowymi typu

WT-00/gG 25A

F1 - Roztgeznik izolacyjny FR 304 100A

F3 - Wytgeznik instalacyjny 3-biegunowy
charakterystyka "C" 3 x $313 C10, 2szt. - obwdd 12

LZ-25

% - Zamknigcie czesci ENERGA

- Listwa zaciskowa - zaciski 256 mm2

drzwiczkami lub zamek MASTER KEY

przystosowane do oplombowanie

- Obudowa z fundamentem betonowym

Us - Uktad sterowania - wybor trybu przetgcznikiem 0-I-11-11l

Projektowana rura ostonowa "przecisk"

K - Stycznik SM 316230 zr (230)

Projektowany stup o$wietleniowy - 16szt.

ZIW =404,0 m
YIK = 465,0 m

ZIW =25,0m
ZIK=29,0m

Dane energetyczne:
Pi=Po = 7,00 kW
NAZWA OSWIETLENIE DROGOWE
| ADRES m. MIELENKO DZ. 73, CHLOPY DZ. 175
OBIEKTU GMINA MIELNO
° Inwestor: POWIATOWY ZARZAD DROG W _mOmN>_.Hsz UL. Cisowa 21, 76-015 MANOWO
© PRZEDMIOT PROJEKT TECHNICZNY OSWIETLENIA DROGOWEGO
RYSUNKU Schemat zasilania i rozwiniety schemat o$wietlenia
IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL| mgr inz. Anna Nagodrka inst.elektr. A/NB/8300/126/78
SPRAWDZIL inz. Grazyna Kalita inst.elektr. A/PNB/8300/23/79
DATA: LUTY 2022 NR RYS.: E2
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