Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys Slepy

Przebudowa drogi w Zedermanie. Wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej grubosci 6 cm na podbudowie z
kruszywa kamiennego grubos$ci 25 cm. szeroko$¢ jezdni 3,5 m. szerokos$¢ pobocza 2x0,25 m

Obiekt Roboty w zakresie budowy drog

Kod CPV  45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog
Budowa Zederman dz. 576

Inwestor  Gmina Olkusz Rynek 1 32-300 Olkusz

Koszty zakupu

Sporzadzit  Aleksander Zembura




Zalacznik Strona 2/4
Roboty w zakresie budowy drog

Ogolna charakterystyka

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja kosztorysowa dotyczaca budowy drogi transportu rolnego w Zedermanie.
Droga na dzialce nr 756.

Parametry drogi:

szeroko$¢: 3,50 mb

pobocza: 2x0,25 mb

dhugosé: 104 mb

Przewiduje si¢ wykonanie zebrania warstwy nasypanego destruktu gr. 20 cm, wykonanie korytowania gr. 10 cm oraz wykonanie podbudowy tluczniowe;j
dwuwarstwowo 15 cm dolna i 10 cm gérna), wykonanie nawierzchni bitumicznej w dwoch warstwach.




Przedmiar - Przebudowa drogi na dzialce nr 756 w Zedermanie

Roboty w zakresie budowy drog
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Roboty ziemne
1 Kalkulacja indywidualna . Obstuga geodezyjna, wytyczernie granic dziatki drogowej w ramach prowadzonej
inwestycji
1 m 1,000
razem m 1,000
2 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa droég w terenie rowninnym
0119/03
0,001 km 0,001
razem | km 0,001
3 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km Analogia Zebranie warstwy
destruktu
koryto 1*3,5%0,20 m3 0,700
razem | m3 0,700
4 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$é= 8)
koryto 1*3,5%0,20 m3 0,700
razem | m3 0,700
5 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
0202/02  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km koryto gr. 10 cm
m3 0,350
6 KNR 2-01 |Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/04  |kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 0,350
7 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
pod naw. asfaltowa 1*3,5 m2 3,500
razem | m2 3,500
Podbudowa
8 KNNR 6  |[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/01
m2 3,500
9 KNNR 6 |[Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubos$¢ warstwy po zageszezeniu 10cm
0113/05
10cm 1*3,50 m2 3,500
uzupetnienie pobocza grubos¢ 6cm  1%2*0,25%6/10 m2 0,300
razem | m2 3,800
Nawierzchnia
10 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltowa o grubosci po
0310/05  |zaggszezeniu 3cm
jezdnia 1%*3,5 m2 3,500
razem | m2 3,500
11 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralng afaltows - za kazdy dalszy
0310/06  |lcm ponad 3cm grubosci po zaggszczeniu
(Krotnosc¢= 3)
jezdnia 1%*3,5 m2 3,500
razem | m2 3,500
12 KNR 2-01 [Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
1*0,25%2 m2 0,500
razem | m2 0,500




Kosztorys - Przebudowa drogi transportu rolnego na dzialce nr 756 w Zedermanie

Roboty w zakresie budowy drog

Strona 4/4

Nr [Podstawa, opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
Roboty ziemne
1 |Kalkulacja indywidualna . Obstuga geodezyjna, wytyczernie granic dziatki drogowej w ramach | m 1,000
prowadzonej inwestycji
1=1,000m
2 |KNR 2-01 0119/03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w km 0,001
terenie rowninnym
0,001 =0,001km
3 |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami m3 0,700
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 5t na odlegto$¢ do 1km Analogia Zebranie warstwy destruktu
koryto  1*3,5%0,20 = 0,700m3
4 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupeiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete m3 0,700
0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(Krotno$é= 8)
koryto 1*3,5%0,20 = 0,700m3
5 |KNR 2-01 0202/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami m3 0,350
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km koryto gr. 10 cm
6 |KNR 2-01 0214/04 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte m3 0,350
0,5km odlegtosci transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
7 |KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy m2 3,500
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
pod naw. asfaltowa 1*3,5=3,500m2
Podbudowa
8 |KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po m2 3,500
zaggszezeniu 15cm
9 |KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorma, grubo$¢ warstwy po m2 3,800
zaggszezeniu 10cm
10cm  1*3,50 =3,500m2
uzupehienie pobocza grubos¢ 6cm  1*2*0,25%6/10 = 0,300m2
Nawierzchnia
10 |KNR 2-31 0310/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa | m2 3,500
Scieralng afaltowa o grubosci po zaggszczeniu 3cm
jezdnia 1*3,5=3,500m2
11 [KNR 2-31 0310/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa | m2 3,500
$cieralng afaltowa - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zaggszezeniu
(Krotno$é= 3)
jezdnia 1*3,5=3,500m2
12 |KNR 2-01 0505/01 Plantowanie r¢czne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 m2 0,500
1*0,25%2 = 0,500m2
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




