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L OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany autor projektu wykonawczego branzy elektrycznej (w zakresie przebudowy kolizji z
siecig elektroenergetyczng) oswiadczam zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz.2351), ze sporzgdzony projekt pn. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy
Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz wzajemnie skoordynowany technicznie, zapewniajgc uwzglednienie
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy .

Funkcja: Imie i Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: Data:
Projektant:
tech. Zbigniew Wiatrzyk BGPK-VI-8397/1/90 22.06.2022
branza elektryczna
Sprawdzajgcy: . . .
mgr inz. Marcin Wiatrzyk | LUB/0128/POOE/04 22.06.2022

branza elektryczna
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-MP7-WV4-AdA *

Pan Zbigniew Wiatrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2143/01

adres zamieszkania Ploskie 150, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-21 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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LOIIB.OKK.7131/4/31/04

Lublin, dnia 30 listopada 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 wust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 5 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow ‘Dz U. z 200/ r. Nr 5, poz.42, z pdin zm./, art. 13 ust. | pkt. 1,art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / rteks! jednolity: Dz. U.z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z pdin. zm.1,§ 9 ust. | rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic / Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z péén. zm. ! oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego/ Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 z péén.zm. /.

stwie.rdzamy,Ze
Pan Marcin Zbigniew WIATRZYK

inZzynier
urodzony dnia 22 czerwca 1975r. w Zamosciu

otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0128/POOE/04

do projektowania bez ograniczernt
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic na podstawie protokoldw
z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonego egzaminu, uchwala Nr 11/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. stwierdzila,
zc Pan Marcin Zbigniew ‘WiatrzyK posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowa konicczng do uzyskania
uprawnieft bnd:mlmyd: w wmwﬂmsdiummwﬁmymmmnpmuﬁam
" POUCZENIE
© Od ninijszej decyzji shuzy odwolanic do Krgjowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicsow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby InZynjerdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.
Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy OKK Przewodniczacy Czionek Czlonek

GL(H Skiadu Orzekajacego OKK V
prof. dr hab. in2 Jan Kukietka  dr estaw Horyfiski mgr inz. Krzysztof Majchrzak mgr inz Klﬁwlm

O K&

Otrzymujaé

(D Pan Marcin Wiatrzyk
ul. Zamoyskiego 16/38
22400 Zamodt

2. Gléwny Inspektor
b:,adzo:uBudowlancgo

3. aa
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Na podstawie art. 12 ust. I pkt. 1 i art. 13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane
wzwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

uprawnienia budowlane

Pana Marcina Zbigniewa WIATRZYKA
uprawniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej ntrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 ustawy . Wt ;

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust.4 rozporzadzeria Ministrs Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, stanowiq podstawg do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci jezeli calos¢ problematyki jest
przedstawiopa w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BP3-CFP-23N *

Pan MARCIN ZBIGNIEW WIATRZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0114/05

adres zamieszkania ul. ZESLANCOW POLSKICH 100 D m. 2, 04-439 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

Inwestor

Burmistrz Nasielska
ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Autor opracowania

P RO PRO STUDIO Pracowania Projektowa Sp. z o.0.
. ul. Gérczewska 181 lok. 507B
studio

PRACOWRNIA PROJEKTOWA 01'459Warszawa

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej (w zakresie przebudowy
kolizji z siecig elektroenergetyczng) w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej ulicy
Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku”. Projekt zostat opracowany w ramach umowy nr 187/U/21
zawartej pomiedzy Gming Nasielsk reprezentowang przez Zastgpce Burmistrza Nasielska, a PRO

STUDIO Pracownia Projektowa Sp. z o.0.

Zakres dokumentacji obejmuje
a) demontaz linii napowietrznej nn,

b)  budowe nowe;j linii napowietrznej nn.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej sg nastepujgce dokumenty, publikacje i akty
prawne:

] Umowa z Inwestorem,
»  Mapa do celéw projektowych
] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

=  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami gotymi,

= N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

= PN SEP-E-001:2002 Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napiecia. =~ Ochrona
przeciwporazeniowa

=  PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

* Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na zerdziach
wirowanych i ZN ENERGOLINIA w Poznaniu,
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=  Przepisy Bezpieczenstwa i Higieny Pracy,

= Inne zwigzane opinie oraz obowigzujgce przepisy rozporzgdzenia i normatywy.

5. Lokalizacja inwestyciji

Teren objety projektem zlokalizowany jest w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim,

wojewddztwo mazowieckie. Poczatek drogi zaczyna sie na potaczeniu z droga gminng

ul. Elektronowg (km 0+000), a koniec odcinka objetego opracowaniem zlokalizowany jest na

potgczeniu z drogg gminng ul. Malinowg (km 0+332,20) w miejscowosci Nasielsk.

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny:

a) 1349/1, 1352/8 — wtasnos¢ Gminy Nasielsk (pas drogi gminnej ul. Malinowej)

b) 1367/26, 1367/28— wiasnos¢ Gminy Nasielsk (pasy drogowe drogi gminnej ul. Jadwigi
Rostkowskiej)

c) 1337/5 —wilasnos¢ Gminy Nasielsk (pas drogi gminnej ul. Elektronowej)

d) obreb: 0001 Miasto Nasielsk, Jednostka ewidencyjna: 141404_4.

6. Rozwigzania projektowe.

6.1 Demontaz linii.

Do demontazu przewidziano stup narozny E-10,5/10 i przelotowy P-10/ZN linii napowietrznej
niskiego napiecia. W zwigzku ze zmiang lokalizacji stupa nr 2 nalezy zdemontowaé przewdd
AsXSn 4x70 i AsXSn 2x35 na odcinku od stupa nr 1 do stupa nr 4. Przewody zostang skrécone i
zawieszone do stupa nr 2. Dlatego demontaz nalezy przeprowadza¢ ostronie tak aby nie uszkodzi¢
przewodow. Oprawy wraz z osprzetem nalezy zdemontowacé ostroznie, nie uszkadzajgc. Demontaz
stupéw przeprowadzi¢ po catkowitym odkopaniu fundamentu stupa. Zabrania sie wyrywania stupa
bez jego odkopania.

Plan demontazu pokazano na rys. nr 1.

6.2 Budowa linii napowietrznej nn.

W zamian zdemontowanego stupa nr 2 i 3 projekituje sie nowe stupy w nowej lokalizacji.
Projektowany stup nr 2 wykona¢ z zerdzi typu E-10,5/15, a stup nr 3 z zerdzi E-10,5/2,5. Istniejgce
przewody linii po skréceniu nalezy zamocowaé poprzez uchwyt odciggowy na stupie nr 2. Na
odinku od stupa nr 1 do stupa nr 2 projektuje sie nowe przewody AsXSn. Zdemontowane oprawy
oswietleniowe oczyscic¢ i wraz z osprzetem zamontowac¢ z powrotem na stupie z zastosowaniem
nowego mocowania. Na stupie nr 2 oprawa bedzie mocowana wierzchotkowo, a na na stupie nr 3
pod linia.

Linie napowietrzne wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-003.

Projekt montazu przedstawiono na rys. nr 2.

6.3 Ochrona przeciwprzepieciowa.

Izolowane linie napowietrzne niskiego napiecia nalezy chroni¢ od przepie¢ atmosferycznych.
Ograniczniki instaluje sie w miejscach potgczenia linii napowietrznej z kablowg oraz linii
napowietrznej izolowanej z linia gotg. Na stupie nr 1 nalezy zainstalowaé ograniczniki. Projektuje
sie ograniczniki przepie¢ typu BOP 0,5/10 po jednym na kazdy przewdd fazowy. Przewdd PEN
nalezy uziemic bezposrednio. Wartosci uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q.

6.4 Ochrona przeciwporazeniowa.

Linia napowietrzna nn pracuje w uktadzie TN-C. Projektowany stup wykonany jest jako betonowy
i nie podlega ochronie przeciwporazeniowej przed uszkodzeniem. Przewod PE opraw jak
i wysiegniki nalezy podtgczyé do przewodu PEN. Wysiegnik z przewodem PEN nalezy taczyc
przewodem Al o przekroju min 16mm2 np. AsXSn 1x16.

10
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Proponuje sie nastepujace potgczenie: przewdd AsXSn 1x16 nalezy podtgczy¢ do wysiegnika i z
drugiej strony poprzez zacisk przebijajgcy izolacje do przewodu PEN, a nastepnie do uziemienia.
Przewdd PE oprawy potgczy¢ bezposrednio do przewodu PEN.

6.5 Uwagi koncowe.

- przy budowie linii nalezy zastosowa¢ sie do uwag zawartych w opinii ZUD;

- catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

- uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem budowlanym
zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r);

- zdemontowane oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem nalezy zamontowaé ponownie,

- zdemontowane materiaty nalezy przekaza¢ do magazynu ENERGA,

Zestawienie materiatow.

Zestawienie demontazowe:

Zerdz E-10,5/10 1 szt.
Zerdz ZN-10 1 szt.
Przewdd AsXSn 4x70 35m
Przewdd AsXSn 2x35 35m
Przewdd AsXSn 4x25 15m
Hak M20x250 1 szt.
Hak M16x250 1 szt.
Hak M20x200 1 szt
Hak M16x200 3 szt.
Uchwyt narozny 2 szt.
Uchwyt przelotowy 2 szt.
Uchwyt odciggowy przytagcza 4x25 2 szt.
jarzmo wysiegnika 218 1 szt.
Uchwyt UWI 2 szt.

Zestawienie montazowe:

Zerdz E-10,5/15 1 szt.
Zerdz E-10,5/2,5 1 szt.
Przewdd AsXSn 4x70 40 m
Przewdd AsXSn 2x35 39m
Przewdd AsXSn 4x25 19 m
Hak M20x300 1 szt.
Hak M16x300 1 szt.
Hak M20 z obejma 270 1 szt.
Hak M16 z obejmg 270 1 szt.
Hak M20x200 1 szt.

11
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Hak m16x200 1 szt.
Hak 16 z obejma 180 2 szt.
Uchwyt odciggowy 4x70 3 szt.
Uchwyt odciggowy 2x35 3 szt.
Uchwyt odciagowy przytacza 4x25 2 szt.
Zaciski SL 11.118 24 szt.
Ptyta ustojowa U-85 + obejma OU-1 1 szt.
Ptyta stopowa 0,3x0,3x0,1m 2 szt.
Beton B-15 0,336 m®
Jarzmo wierzchotkowe 263 1 szt.
Uchwyty wysiegnika obejma 170 2 szt.
Ostona bezpiecznika SV 19.253 2 szt.
Przewody YKY 3x2,5 8 m.
Zacisk ZOA10-50 1 szt.
Koncoéwka kablowa Al 35 2 szt.
Bezpiecznik BiWts 6A 2 szt.

8. Obliczenie wytrzymatosci stupow.

Obliczenie wytrzymatosci stupa nr 2:

AsXSn 4x70 (22MPa-632daN)
+AsXSn 2x35 (40MPa-287daN)

proj. stup nr 2
KK-10,5/15

35 (28MPa-201d
oprawa

nad linig

Puwdz\/Pi_FPi
P, =N ,+P,=632+287+22daN=941daN P =N xcos6’+P,=607+22=651daN
P, ,=1144daN

dobrano stup E-10,5/15

Obliczenie wytrzymatos$ci stupa nr 3:

12



Przebudowa drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku

/przy%acze I=17m

AsXSn 4x25 (5MPa-53daN)
proj. stup nr 3
):

P-10,5/2,5

oprawa -
pod /Iinia
AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35 49m

J AsXSn 4x70 + AsXSn 2x35 44m

przytgcze 1=15m
AsXSn 4x25 (5SMPa-53daN)

P,=P,+P,+P,

P ,=1,26 x47+0,8x47 =96,8 daN
P =22daN

P,=52daN

P ,=96,8+17+5,2daN =114,3daN

dobrano stup E-10,5/2,5

objasnienia:

N,- naciag przewodow [daN],

P,- obcigzenie wiatrem oprawy[daN]

P,- obcigzenie wiatrem stupa [daN]

P,- obcigzenie wiatrem przewoddéw [daN]

P.- 20% wartosci sktadowej naciggu przytaczy

Zestawienie ustojow stupow:

Nr stupai typ Typ ustoju | Glebokosé
Nr 2 KK-10,5/15 UBI 2,7m
Nr 3 P-10,5/2,5 UP1 1,7m
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USTOJE W OTWORACH St
®
ENERGOLINIA WIERCONYCH UBI, UB2 ENSTO 98
WPOZNANIU DLA SItUPOW MOCNYCH
uB1 uB2 Beton B 15
77T77 grunt 77177
‘ rodzimy/ . Sktad 1 m?:
! ‘ ! 2 - cement portlandzki
l | ,32,5" - 220 kg
! ! - piasek - 0,42 m3
s ! = S ! < - Zwir- 0,83 m?3
- | @ : | 2 o
" ! s - ! sl o -woda - 0,20 m®
= ‘ / 8 Z | // 3 .IE
| 7. | 1
I | I
6 0,55m ~2 $0,8m T2
2 | Piyta stopowa | 0,3x0,3m szt. 1 10 10
1 | Beton B 15 m3 2400
L. jedn. catk. .
Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | llosé Uwagi
Masa [kg]
MATERIALY USTOJU
3,0/31 1,557 1,304 1,133 1,068 1,107 1,015
29/30 1,507 1,262 1,091 1,027 1,065 0,976
28/29 1,457 1,219 1,050 0,989 1,025 0,940
UB2 27/28 1,407 1,176 1,008 0,949 0,984 0,902
(zerdzie 26/27 1,356 1,133 0,968 0,912 0,946 0,866
E/6=15 25/286 1,306 1,091 0,927 0,872 0,904 0,828
ELV./6417 5) 2,4/25 1,256 1,048 0,885 0,833 0,863 0,790
o 2,3/24 1,206 1,006 0,844 0,795 0,823 0,754
22/23 1,156 0,963 0,803 0,756 0,783 0,717
21/22 1,105 0,921 0,762 0,718 0,744 0,681
20/21 1,055 0,879 0,720 0,678 0,704 0,643
1,9/2,0 1,005 0,837 0,678 0,640 0,664 0,607
3,0/3,1 0,736 0,483 0,445 0,376 0,416 0,319
29/3,0 0,712 0,467 0,430 0,362 0,402 0,307
UB1 28/29 0,689 0,450 0,415 0,350 0,389 0,297
(zerdzie 27/28 0,665 0,434 0,400 0,336 0,374 0,285
£/6+15 26/27 0,641 0,418 0,385 0,324 0,360 0,275
ELV./6;17 5) 25/26 0,617 0,402 0,369 0,310 0,345 0,263
o 247125 0,593 0,386 0,356 0,300 0,334 0,254
23/24 0,570 0,370 0,341 0,286 0,318 0,242
22/23 0,546 0,354 0,326 0,274 0,305 0,232
218, 220 218, 220 263 218, 220 263
tiw [m] | Vw [m?] Srednica zerdzi Dw [mm]
Typ 9 10,5 12
ustoju
Dtugos¢ zerdzi [m]
Giebokosé| Objetosc
m wykopu
[m] y«op Objetos¢ betonu B 15 [m’]

1<+
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str.
ENERGOLIN |A® USTOJE PLYTOWE UP
W POZNANIU CZESC 1 70
UP1, UP7 UP2, UP6 UP3, UP4
T |
T |
= 3 S T 1
- P 2l |z
'::_::zl::u ~ 2 FTT‘M
o - /E L ~. 3
I i o " s |
"o 1 el I B . | 9
: ; IS P
i i i |
o ~3 P
— 1 1
4 P il N
30 | 40 6,1 | 7,85 5,3
29 | 3,7 575 | 7,4 4,95
28 | 345 5,35 | 6,95 4.6
27 | 3,2 50 | 6,5 4,3
26 | 295 465 | 6,1 4,0
25 | 275 435 | 5,7 3,7
Uwagi: Glgbokos¢ | 24 | 25 40 | 53 3,45
1 %bl?togcgzgsyﬂﬁ;?’”"towel posadowienia| 2,3 | 2,3 375 | 4,9 3,2
2 Dobor Ip.3: " zerdzi 2,2 2,‘1 3,45 4,55 2,9
OU-1adla270 <D <350 t=t, [m] 2,1 1.9 3,15 | 4,2 2,7
OU-1dla 330 <D <400 20 1,75 2.9 3,9 2,45
OU-2 dla 360 <D <440
OU-6 dla 440 <D <500 1.9 1.6 2,7 3,7 21
OU-7 dla 460 <D <530 18 | 14 25 | 35 1,9
D - $rednica zerdzi w miejscu 1.7 | 13 2,3 | 3.3 17
_mocowania 1,6 1.1 2,1 3,1 1,5
3. Objetos¢ wykopu Vy, - ustalona
przy zatozeniu 20% odchylenia Objetosé wykopu  V,, [m3]
Scian bocznych od pionu.

: 05x |06x|10x|15x]10x]| 0,9x
Wymiary dna wykopu [mxm] 05 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5
Masa ustoju [kg] 90 | 80 | 170 | 330 | 160 | 170

4 |Plyta stopowa 0,3x0,3m 10 1 - 1 1 - 1
OU-1a 21
OuU-1 23
3 |Objemka 4-029-33b OuU-2 25 1 1 2 2 1 1
OuU-6 27
OuU-7 2,8
2 |Plyta ustojowa str. 111 U-130 156 — — — 2 1 1
1 | Plyta ustojowa str. 110 U-85 77 1 1 2 — — —
Masa llos¢ [szt.]
Lp. Wyszczegélnienie jedn. [UP1|UP2|[UP3|UP4]|UP6| UP7
[kg] Typ ustoju

MATERIALY USTOJU

SN
WIRBET
\\\g&@ SA.

€NSTO
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Iv.

CZESC RYSUNKOWA

L.p. | Nazwa rysunku Nr rysunku | Skala
1. Usuniecie kolizji z siecig nn — plan demontazu nr1 1:500
2. Usuniecie kolizji z siecig nn — plan montazu nr2 1:500
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Przebudowa drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej w
Nasielsku.
branza elekiryczna (w zakresie przebudowy kolizji z siecig
elektroenergetyczng)

Inwestor: Burmistrz Nasielska

ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

Projektant: Zbigniew Wiatrzyk
22-400 Zamosc¢, Ptoskie 150
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1)

2)

3)

4)

3)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdélnych obiektow: zamierzenie inwestycyjne obejmuje realizacje
obiektéw w nastepujacej kolejnosci:

a) demontaz linii napowietrznych nn,

b) budowa linii napowietrznych nn.

Wykaz istniejgcych obiektow:

a) linie napowietrzne niskiego napiecia,

b) linie kablowe niskiego napiecia,

C) gazociag,

d) wodociag,

e) kablowe i napowietrzne linie telekomunikacyjne,
f) droga publiczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) linie napowietrzne niskiego napiecia,

b) linie kablowe niskiego napiecia,

C) gazociag,

d) droga publiczna.

Wskazanie dotyczace przewidywan zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania:
a) przy realizacji wykopow moga wystgpi¢ zagrozenie upadku pracownika lub osoby
postronnej do wykopu
b) przy realizacji wykopow istnieje mozliwos¢ uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
technicznej naziemnej jak i podziemnej (gazociag, rurociag itp.)
C) przy pracach na sieci moze wystgpi¢ zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym,
d) przy pracach na sieci (na wysokosci) moze wystgpi¢ niebezpieczenstwo upadku z
wysokosci,
e) przy montazu osprzetu na stupach moze wystgpi¢ zagrozenie uderzeniem jakim$
przedmiotem ludzi stojgcych ponizej,
f) przy pracach wykonywanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych mogag
wystagpi¢ nastepujgce zagrozenia:

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét

- upadek z wysokosci przy pracach wykonywanych z podnosnika koszowego

- przygniecenie pracownika zerdzig betonowg podczas stawiania jej przy uzyciu
zurawia

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
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Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub
zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkdw.

Przed realizacjg robét szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy udzielat bedzie
wskazowek i instrukciji o sposobie wykonania tych robét.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a) pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze

b) wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy uzyciu koparki lub $widra, jesli niezbednym
bedzie wykonanie wykopu recznie (wejscie pracownika do wykopu) wykop nalezy
oszalowac,

c) wykopy nalezy wykonywac¢ recznie w miejscach kolizji z istniejacg infrastrukturg
podziemna,

d) wykopy nalezy zabezpiecza¢ przed dostepem oséb postronnych balustradami, porecze
balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie
mniejszej niz 1 ,0 m od krawedzi wykopu,

e) nalezy unika¢ przebywania w zasiegu pracy zurawia, koparki i innych maszyn, jesli
koniecznym bedzie przebywanie w tych strefach nalezy zachowaé¢ szczegdlng
ostroznosc¢

f) roboty na sieciach czynnych wykonywaé jedynie na pisemne polecenie po uprzednim
uziemieniu lini,

g) zaleca sie by prace na wysokosci wykonywaé z podnosnika,

h) przy zaistnieniu wypadku na budowie ranny pracownik (przy lekkim zranieniu) zostanie
odwieziony na pogotowie samochodem osobowym lub wezwana zostanie do niego
karetka pogotowia przy ciezkim wypadku

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.
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