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I. CZESC OPISOWA
1. Dane ogéine
11 Inwestor
Burmistrz Nasielska

ul. Elektronowa 3
05-190 Nasielsk

1.2 Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy nawierzchni drogi gminnej i budowy chodnika
oraz zjazdoéw w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi.
1.3 Zakres opracowania
Projekt obejmuje nastepujace roboty:
= rozbidrki istniejacych nawierzchni,
*  regulacja i zabezpieczenie naziemnych istniejacych elementéw infrastruktury technicznej,
= roboty ziemne,
«  wykonanie krawegznikéw, opornikéw i obrzezy,
= wykonanie podbudowy,
& wykonanie nawierzchni,
¢ budowa i przebudowa istniejgcych zjazdow,
=  budowa kanatu technologicznego,
= oznakowanie drogi po zakoriczeniu przebudowy,
e uporzgdkowanie przyleglego terenu.

2. Stan istniejacy
2.1 Lokalizacja inwestyciji
Teren objety zlokalizowany jest w gminie Nasielsk, powiecie nowodworskim, wojewddztwo
mazowieckie. Poczatek drogi zaczyna si¢ na polgczeniu z drogg gminng ul. Elektronowg (km
0+000), a koniec odcinka objetego opracowaniem zlokalizowany jest na polaczeniu z drogg
gminng ul. Malinowg (km 0+332,20) w miejscowosci Nasielsk.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr ewidencyjny:
= 1349/1- wiasno$¢ Gminy Nasielsk (pas drogi gminnej ul. Malinowej)
«  1367/26, 1367/28 — wiasnos¢ Gminy Nasielsk (pasy drogowe drogi gminnej ul. Jadwigi
Rostkowskiej)
e 1337/5 — wiasno$¢ Gminy Nasielsk (pas drogi gminnej ul. Elektronowej)
obreb: 0001 Miasto Nasielsk, Jednostka ewidencyjna: 141404_4.
Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym (Rys. nr 1).
2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Droga gminna jest klasy dojazdowej (D) w zarzadzie Burmistrza Nasielska.
Teren objety opracowaniem stanowi pas drogi gminnej oraz drég gminnych w rejonie skrzyzowar.
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Przebudowa drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej w Nasielsku

Obecnie droga gminna ul. Jadwigi Rostkowskiej prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy
jednorodzinne;j siedliskowej i zagrodowej. Na odcinku planowanym do przebudowy, droga prowadzi
przez obszar zabudowany.

W stanie istniejgcym na odcinku objetym opracowaniem od ul. Elektronowej do ul. Malinowej
przebiega droga o nawierzchni gruntowej o szerokoéci 3.0-4.0m. Stan nawierzchni jest zly, sa
liczne wyboje i nieréwnosci, widoczne sg zastoiska wody.

Zjazdy z drogi do posesji przyleglych do drogi o nawierzchni gruntowej lub z betonowej kostki
brukowej.

Istniejace odwodnienie

Droga odwadniana jest powierzchniowo w tereny zieleni zlokalizowane w granicach pasa
drogowego. Na odcinku objetym opracowaniem nie ma kanalizacji deszczowej.

Istniejaca infrastruktura techniczna

W obrebie analizowanego terenu zlokalizowane sg sieci infrastruktury technicznej:

= siec¢ kanalizacyjna sanitarna,

= sie¢ wodociggowa,

s  sie¢ gazociagowa,

*  siec teletechniczna (wzdiuz ul. Elektronowej),

®  napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia,

®  napowietrzna sie¢ $redniego napiecia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Branza drogowa

W ramach niniejszego projektu przewidziano przebudowe drogi do parametréw drogi klasy
dojazdowej (D). Na calym odcinku drogi przewidziano przebudowe nawierzchni do peinej
szerokosci 5.0m (6.0m poszerzenia na lukach).

Wzdtuz péinocnej krawedzi drogi zaprojektowano chodnik o szerokoéci 2.0m oraz wzdiuz
wschodniej krawedzi drogi pobocze z kruszywa o szerokoséci 0.75m.

Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z mieszanki bitumicznej. Nawierzchnia Zjazdow
indywidualnych i chodnika zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia zjazdéw
publicznych zostanie wykonana z mieszanki bitumicznej.

Parametry drogi przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1989 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019).

Dla przebudowywanej drogi przyjeto nastepujace parametry:

= Klasa ulicy: D (dojazdowa),

= Predkos¢ projektowa: Vp=30 km/h,

= Przyjeta kategoria ruchu: KR1,

= Szeroko$c¢ drogi: 5.0 m (6.0m poszerzenia na fukach),
= Spadek poprzeczny jezdni; 2%,

= No$nos¢ nawierzchni: 100 kN/o$,

= Szerokos¢ chodnika: 2.0m,
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=  Spadek poprzeczny chodnika: 2% ,
»  Szeroko$¢ pobocza: 0.75 m,
®  Spadek poprzeczny pobocza: 8%,

Na odcinku objetym opracowaniem droga gminna krzyzuje sig¢ z 2 drogami gminnymi. Ponizej
w tabeli przedstawiono zestawienie skrzyzowath.

Tabela nr 1 — Zestawienie skrzyzowar

Rodzaj |Szerokosé

L.p. | pikietaz | Strona Nazwa ulicy ! . Uwagi
nawierzchni | drogi [m]
1 2 3 ) 5 6 8
Ul. Elektronowa, droga o
1 0+000 - . bitumiczna 6.1 Skrzyzowanie zwykfe
gminna
Ul. Malinowa, droga L
2 0+332,2 P . bitumiczna 6.0 Skrzyzowanie zwykte
gminna

Nowg konstrukcje nawierzchni dostosowano do kategorii ruchu KR1 i grupy no$noséci podioza G1

W oparciu o zapisy Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999

roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124 z pézn. zm.), katalogu typowych konstrukcji

nawierzchni podatnych i péisztywnych opracowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog

Krajowych i Autostrad oraz badania geotechniczne.

Przebudowywana droga ziokalizowana jest w strefie gdzie gigboko$¢ przemarzania gruntu hz

wynosi 1.0m. Dla kategorii ruchu KR1 i grupy noénoéci podioza G1, nie sprawdza si¢ wymaganej

grubosci konstrukcji nawierzchni ze wzgledu na odpornoéé na wysadziny.

Wymagane wartosci wtérnych moduléw odksztatcenia na powierzchni warstw dla kategorii ruchu

KR1:

® na dolnej warstwie konstrukcji nawierzchni nalezy uzyska¢ wtérny modul odksztaicenia
E2 2 80MPa.

JEZDNIA - DROGA GMINNA:

warstwa $cieralna - AC 11 S 50/70 gr.4cm
warstwa wigzgca - AC 16 W 50/70 gr.5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Ceoss gr. 20 cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm

tgczna grubosc projektowanej konstrukeji wynosi: gr. 29 cm

Nawierzchnig w miejscach wskazanych na planie sytuacyjno-wysokosciowym nalezy ograniczy¢
nowym kraweznikiem betonowym 15x30cm. Krawezniki nalezy wykona¢ na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i na lawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
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ZJAZDY INDYWIDUALNE:

kostka betonowa, 20x10cm, kolor ciemnoszary gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR 2 60% gr. 15 ¢cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm,

taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi: gr. 26 cm

Nawierzchnig zjazdéw nalezy ograniczyé nowym kraweznikiem betonowym prostokatnym (opornik)
12x25cm. Krawezniki nalezy wykonaé na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm i na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

CHODNIK:
kostka betonowa, 20x10cm, kolor jasnoszary gr.6 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej o CBR = 60% gr. 10 cm

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm,

taczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi: gr. 199 cm

Chodnik od strony zieleficéw nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30x100 cm ustawionym
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy ulozyé 2 rzedy plyt sygnalizacyjnych z wypustkami w kolorze
26ftym o wymiarach 40x40x5¢cm.

UWAGA:

Dopuszcza sig stosowanie piyt o zblizonych wymiarach np. 30x30cm lub 35x35¢cm.

POBOCZE:
Mieszanka kruszyw niezwigzanych C50/30 gr. 15cm

Pobocza wykona¢ o szerokosci 0.75m i spadku jednostronnym 8%

Odwodnienie

Odwodnienie drogi zapewnione bedzie poprzez projektowane spadki poprzeczne i podiuzne
na tereny zieleni zlokalizowane wzdtuz drogi w granicach pasa drogowego.

Kanat technologiczny

W ramach zadania zaplanowano budowe kanatu technologicznego wzdiuz drogi gminnej. Na
obecnym etapie nie projektuje si¢ ukiadania kabli, ani tez polgczen z istniejacy infrastrukturg
teletechniczna.

Przebieg kanatu technologicznego przewidziano wzdiuz projektowanej drogi. Lokalizacje pokazano
na projekcie zagospodarowania terenu.

Projektowany kanal technologiczny nalezy ukiadaé jako profil KTu. Profil KTu zostanie wykonany
Z jednej rury ostonowej RHDPE 110/6,3 oraz trzech rur $wiattowodowych RHDPE 40/3,7 i jednej
prefabrykowanej wigzki mikrorur MTDB 45+7x12.
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Rury $wiattowodowe i wigzke mikrorur ukiada¢é w $ciste wiazki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m,

Rury ostonowe fgczy¢ za pomoca zgrzewania lub zigczkami zewnetrznymi. Rury $wiatlowodowe
lgczy¢ wylgcznie w studniach za pomocy zigczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
zlgczkami do mikrorur.

Nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie giebokosci ich utozenia nalezy utozyé tasme
ostrzegawczg o szeroko$ci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym
z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”

Stosowac studnie SK-2 o zwiericzeniach, ramach i pokrywach odpornych na nacisk 12,5t (125kN).
Pokrywy studni kablowych wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajgce dostep do wnetrza studni osobom
nieuprawnionym. Zamki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

Roboty rozbiérkowe

W ramach opracowania przewidziano rozbiorki nawierzchni i elementdw kolidujgcych
z projektowang droga.

Wykonac peine zabezpieczenie terenu prowadzonych robét przed dostepem oséb postronnych.
Teren oznakowac i wygrodzic.

Rozbiérke prowadzi¢ rgcznie i mechanicznie przy uzyciu sprawnych technicznie maszyn i narzedzi
rozbidrkowych.

Podczas prac rozbiérkowych wykonywaé segregacje elementéw rozbiérkowych. Dla ograniczenia
ucigzliwosci podczas prowadzenia robét rozbiérkowych elementy pylace zraszaé woda.
Organizacyjnie proces rozbiérki mozna podzieli¢ na etapy:

= zabezpieczenie terenu budowy,

s odigczenie od sieci i instalacji,

e rozbidrka reczna i mechaniczna,

= zasypanie wykopow i uporzadkowanie terenu.

Roboty przygotowawcze, ziemne i rekultywacja terenu

Roboty przygotowawcze i ziemne beda obejmowaly nastepujacy zakres prac:

s zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej,

= regulacja wysokosciowa sieci infrastruktury techniczne;j,

= wykopy, nasypy,

= korytowanie do poziomu robot ziemnych pod wykonanie nawierzchni.

Na istniejgcych terenach zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego przewidziano
oczyszczenie terenu z gruzu i przemieszczenie gruntu dla wyréwnania terenu i zasypania
nieréwnosci, rozscielenie na cato$ci humusu o grubosci nie mniejszej niz przed przystapieniem do
robo6t (min. 10cm) z obsianiem mieszankg traw.
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4. Technologia roboét

6.1

6.2

6.3

6.4

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z niniejszym
projektem.

Projektowana infrastruktura drogowa zostanie wykonana przy uzyciu sprzetu mechanicznego
w technologii typowej dia budownictwa drogowego.

Roboty wykonywane mechanicznie:

= rozbiorka istniejgcych nawierzchni,

*  wykonanie robét ziemnych (nasypy/wykopy),

*  wykonanie koryta, podbudowy i nawierzchni jezdni.

Roboty wykonywane recznie:

= ustawienie kraweznikéw, obrzezy betonowych,

= wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j.

§. Zestawienie powierzchni czeéci zagospodarowania terenu

W ramach projektu przewidziano wykonanie przebudowy nawierzchni:
= droga-1850m?

e chodnik — 638 m?

s Zzjazdy - 189 m?

= pobocze — 257 m?

= Zielen - 543 m?

6. Dane i warunki dotyczace terenu

Warunki terenowo - prawne
Istniejagce dziatki planowane pod inwestycje sg wiasnoscig Gminy Nasielsk (pas drogowy drog

gminnych).
Warunki wynikajace z dokumentéw planistycznych
Na obszarze objetym opracowaniem nie ma obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej na odcinku 332,20 m. Projektowana przebudowa
drogi jest zaliczana do przedsigwzie¢ potencjalnie oddziatywujgcych na $rodowisko zgodnie z
ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz. 630, 1501, 1589, 1712 i 1815) i Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko.

Dla inwestycji polegajgcej na przebudowie drogi o diugosci ponizej 1 km nie jest wymagane
uzyskanie decyzji $rodowiskowej.

Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaru ujetego w rejestrze zabytkow.
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Warunki wynikajgce z eksploatacji gérniczej

Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gérniczej i nie wystepujg tu
szkody gbrnicze.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej
terenéw graniczacych z droga, dostepu do zdarzenia majgcego miejsce w obrebie pasa
drogowego, badz przejazdu pojazdéw uprzywilejowanych.

Inwestycja nie wplywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez przebudowe
istniejgcej nawierzchni jedynie przyczynia sig do ich poprawy (np. poprzez zapewnienie lepszego

dojazdu do terenéw przydroznych).
Zataczniki

1. Zatgcznik nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu

mgr inz. Robe
upr. nr MAZ/Q355/POOD/08



