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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Slownika Zamowien:
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

Przebudowa drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej

w Nasielsku. Budowa oswietlenia

1.Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
polegajacych na budowie o§wietlenia drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia rob6t przy budowie oswietlenia
drogi gminnej ulicy Jadwigi Rostkowskiej i obejmuja:

a) budowe linii kablowej oéwietlenia ulicznego typu YAKXS 4x25 mm?

b) budowe stalowych ocynkowanych stupow o$wietleniowych wraz z oprawami

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oswietleniowa linia kablowa — urzadzenie podziemne, przeznaczone do

przesylania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z kabla 1 osprzetu przeznaczone do

zasilania opraw o$wietleniowych zamocowanych na stupach oswietleniowych

1.4.2. Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu

elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemia.

1.4.4. Napiecie znamionowe linii U - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia jest
zbudowana.

1.45. Shup - konstrukcja wsporcza linii osadzona na fundamencie umieszczonym
bezposrednio w gruncie stuzgca do zamontowania oprawy o$wietleniowe;.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

polskimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

2.Materialy

Uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym zgodnie z ,,Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz.U. 2016 poz. 1570).
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu robdt wg niniejsze]
specyfikacji s3:
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2.1. Stupy o$wietleniowe stalowe ocynkowane — stup stalowy ocynkowany ogniowo o
wysokosci nad ziemig 8m montowany na fundamencie prefabrykowanym. Shupy
wyposazone maja by¢ w wysiegnik o wysiegu 1 m pod katem 5°. Podstawa stupa
zabezpieczona antykorozyjnie do wysokosci min. 600mm np. elastomerem
poliuretanowym w kolorze zblizonym do koloru stupa. Stupy powinny spelniaé
wymagania normy PN-EN 40-7:2004.

2.2. Fundament prefabrykowany - fundament prefabrykowany typu F-150/200
wkopywany w ziemi¢ z gotowymi srubami do montazu stupa.

2.3. Kabel YAKXS 4x25 - przewod wiclozylowy izolowany, przystosowany do
przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy pracowac pod i nad ziemig. Powinien spetniaé
wymagania normy PN-HD 603 S1.

2.4. Rury oslonowe — rury ochronne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z
tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie
tuku elektrycznego (HDPE). Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢
dostatecznie wytrzymate na dziatajagce na nie obcigzenia. Wnetrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwa wygladzajaca ich powierzchnie dla ulatwienia
przesuwania si¢ kabli. Rury powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 61386-24

2.5. Zrodla $wiatla i oprawy.

Na stupach zamontowa¢ oprawy drogowe LED z korpusem odlewanym z aluminium. Moc
maksymalna 55 W, barwa $wiatla w zakresie 3500 - 4200K, strumiefi oprawy min. 7400 Im,
IP66 i klasa ochronnosci I. Oprawy powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-
3:2006

2.6. Skladowanie materialow

Sktadowanie materialow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do budowy oswietlenia ulicznego winien wykazaé si¢
mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacych wtasciwg jakos¢ robot:

° samochodu dostawczego o tadownosci 0,9 t,
. samochodu samowytadowczego do 5t

o minikoparki

o samochodu z podnos$nikiem koszowym

o ubijak wibracyjny.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia
transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t przy budowie kablowych linii
oswietleniowych niskiego napiecia. Przewozone na srodkach transportu elementy powinny
by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach
zgodnych z wymaganiami producenta. Zaleca si¢ dostarczanie materialow do stanowisk
montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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5. Wykonanie Robot

Prace wykonywa¢ zgodnie z PN-76/E-05125, N SEP-E-004 oraz Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z 1999 r.)

5.1. Roboty przygotowawcze

W ramach prac wstepnych nalezy :

. przygotowa¢ droge dojazdowa do stanowiska pracy z dostosowaniem tego
stanowiska do pracy ludzi i sprzetu

o przygotowac i ustawic¢ sprzet potrzebny do wykonywania prac zasadniczych,

o rozstawi¢ sprzet ochronny, ostrzegawczy i informacyjny.

5.2. Wykopy pod stupy i kable

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy zaleca si¢ wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych rgcznie.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznos¢.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu.

Zasypanie stupa lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw) . Zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20
cm i zageszczac ubijakami recznymi lub zaggszczarka wibracyjng. Wskaznik zageszczenia
gruntu powinien wynosi¢ 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie
spowodowac uszkodzen stupa lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy
rozplantowac¢ w poblizu.

5.3. Montaz opraw

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podtaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggni¢ciu przewodow zasilajacych do stupow..
Nalezy stosowaé przewody o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o przekroju zyty
nie mniejszym niz 2,5 mm. Przewody nalezy dodatkowo chroni¢ karbowang rurg ochrona.
Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiggnikach w sposob wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewodow zasilajacych 1 ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaty , aby nie zmieniaty swego potozenia pod
wpltywem warunkdéw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.4. Montaz stupow oSwietleniowych

Przed przystagpieniem do montazu slupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementow laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powtoki
antykorozyjnej, ktéra w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup ustawia¢ nalezy recznie. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwréci¢ uwage, aby nie
spowodowac odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia.

Odchylka osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokosci stupa.

5.5. Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Uktadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004
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Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy , jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewng¢trzna jego srednica.
Kabel na calej dlugosci nalezy uktada¢ w rurach ochronnych. Przepusty rurowe powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i1 przed ich
zamuleniem.
Kabel ulozony w ziemi przy wejsciach do przepustow powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.
Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla induktorem o napigciu nie mniejszym niz 2,5 k V, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 100 MQ/m.

Zblizenia i odleglos$ci kabla od innych instalacji podano w tablicy. 2.

Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢

Lp. | Skrzyzowanie lub zblizenie wcm
pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci do
1kv 25 10
2 |Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe sieci
wyzsze niz 1 kV 50 10

3 | Kable telekomunikacyjne
50 50

4 | Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami .
niepalnymi 50” 50

5 | Rurociagi z cieczami palnymi

50" 100
6 | Rurociggi z gazami palnymi wg PN-91/M-345 1
7 |Cze$ci podziemne linii napowietrznych (ustdj, podpora, - 80
odcigzka)
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaty - 50

6. Kontrola jakosci Robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt nalezy sprawdzi¢, czy materiaty ktore beda uzyte do
budowy linii posiadaja zaswiadczenia o jakoS$ci lub atesty. Po skompletowaniu materiatow
przy stanowiskach wbudowania nalezy wzrokowo oceni¢ ich stan w zakresie:

. stanu powierzchni (spekania betonu, korozja),

. zgodnos$ci rodzaju materialéw z Dokumentacja Projektowa.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Wykopy pod stupy i kable

Po zasypaniu stupow lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2
oraz sprawdzi¢ sposob usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.2.2. Stupy oswietleniowe

Elementy stupow o$wietleniowych powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i PN-
EN 40-7:2004.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- jakosci potaczen kabli i przewoddow na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz
na zaciskach oprawy ,
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- jakosci potaczen srubowych stupdéw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.2.3. Linia kablowa

W czasie wykonywania 1 po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastgpujace pomiary:

1. glebokosci zakopania kabla,

2. rezystancji izolacji i ciggto$ci zyl kabla.

Pomiary nalezy wykonywa¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i cigglos$ci zyl kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem 1 rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.2.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien SST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0bmiar Robot

Obmiaru robot dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows dla elektroenergetycznej linii kablowej jest metr.

8.0bior Robot

Odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

o wykopy pod fundamenty i kable,

. montaz stupow,

. ulozZenie kabla,

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- powykonawczg inwentaryzacj¢ geodezyjna,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- protokoty odbioru robdt zanikajacych,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie Roboét objetych tg pozycja kosztorysowa.

Dla robot wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie
ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 40-7:2004  Stupy o$wietleniowe — cze$¢ 7: Stupy oswietleniowe z kompozytow
polimerowych wzmocnionych widoknem szklanym -Wymagania.

PN-HD 603 S1 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 61386-24 System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw — Cze$¢ 24:
Wymagania szczegdélowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych ~ w
ziemi

PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy os$wietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegdlowe — Oprawy oswietleniowe drogowe 1 uliczne

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80 poz. 912 z

1999 r.)




