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Szczegół "A" połączenia

jezdni z chodnikiem

Szczegół "B" ograniczenia chodnika

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

ława betonowa C12/15, F=0.072 m²

4. KRAWĘŻNIK

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

obrzeże betonowe 8x30 cm

6. OBRZEŻE

plantowanie, humusowanie

i obsianie mieszanką trawy, gr. 10 cm

1. JEZDNIA

0

+1

+2

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

ława betonowa C12/15, F=0.072 m²

4. KRAWĘŻNIK

3. ZJAZDY 1. JEZDNIA

Szczegół "D" połączenia

jezdni ze zjazdem
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Szczegół "C" połączenie

jezdni z poboczem

7. POBOCZE

kruszywo łamane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 15 cm

warstwa ścieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm

1. JEZDNIA

warstwa wiążąca AC 16 W 50/70, 5 cm

podbudowa, kruszywo łamane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

2. CHODNIK

kostka betonowa, 6 cm (kolor jasnoszary)

podbudowa, kruszywo łamane 0/31.5 mm,

stabilizowane mechanicznie, 20 cm

zagęszczone podłoże gruntowe

8. ZIELEŃ

8
%

Szczegół połączenia chodnika

z jezdnią na przejściu dla pieszych

0

+1

+2

podbudowa, kruszywo łamane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 10 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 4 cm

2. CHODNIK

1. JEZDNIA

pł. betonowe 40x40cm z wypustkami, 5 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

krawężnik betonowy 15x30 cm

ława betonowa C12/15, F=0.072 m²

4. KRAWĘŻNIK

zagęszczone podłoże gruntowe

0

-1

podbudowa, kruszywo łamane 0/31.5 mm

stabilizowane mechanicznie, 15 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

3. ZJAZDY

5. OPORNIK

7. POBOCZE

Szczegół "E" ograniczenia zjazdu

opornikiem betonowym

kostka betonowa, 8 cm (kolor ciemnoszary)

zagęszczone podłoże gruntowe
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"A"

nawierzchnia

chodnika

krawężnik

obniżony

15x30 cm

poziom krawędzi jezdni

krawężnik

przejściowy

15x30 cm

krawężnik

wystający

15x30 cm

opornik wtopiony

12x25 cm*

"B" "B"

zieleń
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Rzut z góry

Przekrój 2-2

Przekrój 1-1

"E"

obrzeże

8x30 cm

obrzeże

8x30 cm

GRANICA PASA DROGOWEGO / OGRODZENIA

SCHEMAT WYKONANIA ZJAZDÓW

SKALA 1:50

wymiary w [m]

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

Skala 1:20

wymiary w [cm]

KLASA DROGI: D (dojazdowa)

KATEGORIA RUCHU: KR1

zagęszczone podłoże gruntowe

UWAGA:

W zależności od ukształtowania wysokościowego istniejącej

rzędnej bramy należy zastosować jedno z przedstawionych rozwiązań

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

ława betonowa C12/15, F=0.036 m²

5. OPORNIK

opornik betonowy 12x25cm

UWAGA:

1. Na terenie inwestycji stwierdzono występowanie nasypu niekontrolowanego, w związku z powyższym po

    wykonaniu koryta pod nawierzchnie, na zlecenie Wykonawcy robót, uprawniony geolog przeprowadzi badania

    nośności i na podstawie wyników wraz z Inspektorem podejmie decyzję czy istniejące grunty da się wykorzystać

    do posadowienia konstrukcji nawierzchni. W przypadku braku możliwości osiągnięcia wymaganych parametrów

    technicznych dla koryta nawierzchni, udokumentowane utwory antropogeniczne należy w całości usunąć i zastąpić

    materiałem spełniającym wymagania dla nasypów budowlanych, np. piaskiem.
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pobocze

z kruszywa
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"C"

opornik wtopiony

12x25 cm*

poziom krawędzi jezdni

opornik wtopiony

12x25 cm*

zieleń
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Rzut z góry

Przekrój 2-2

Przekrój 1-1

"E"

GRANICA PASA DROGOWEGO / OGRODZENIA

pobocze

z kruszywa

+0.01

1 1

opornik wtopiony

12x25 cm*

zieleń

s

k

o

s

 

1

,

5

:

1

,

5

opornik wtopiony

12x25 cm*

2 % - 5%

opornik wtopiony

12x25 cm*

"F"

0

+1

3. ZJAZDY

1. JEZDNIA

Szczegół "F" połączenia

jezdni ze zjazdem

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

ława betonowa C12/15, F=0.036 m²

5. OPORNIK

opornik betonowy 12x25cm
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+
0
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