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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

1. JEZDNIA

warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm

warstwa wigzgca AC 16 W 50/70, 5 cm

podbudowa, kruszywo famane 0/31.5 mm,
stabilizowane mechanicznie, 20 cm

zageszczone podtoze gruntowe (G1)

2. CHODNIK

kostka betonowa, 6 cm (kolor jasnoszary)

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa, kruszywo tamane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 10 cm

zageszczone podtoze gruntowe

3. ZJAZDY

kostka betonowa, 8 cm (kolor ciemnoszary)

podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa, kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 15 cm

zageszczone podtoze gruntowe

4. KRAWEZNIK

kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.072 m?

5. OPORNIK

opornik betonowy 12x25cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

tawa betonowa C12/15, F=0.036 m?

6. OBRZEZE

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa, 3 cm

7. POBOCZE

kruszywo tamane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 15 cm

8. ZIELEN

plantowanie, humusowanie
i obsianie mieszanka trawy, gr. 10 cm
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UWAGA:

1. Na terenie inwestycji stwierdzono wystepowanie nasypu niekontrolowanego,
w zwigzku z powyzszym po wykonaniu koryta pod nawierzchnie, na
zlecenie Wykonawcy robét, uprawniony geolog przeprowadzi badania
nosnosci i na podstawie wynikéw wraz z Inspektorem podejmie decyzje
czy istniejace grunty da sie wykorzysta¢ do posadowienia konstrukcji nawierzchni.
W przypadku braku mozliwosci osiggniecia wymaganych parametréw technicznych
dla koryta nawierzchni, udokumentowane utwory antropogeniczne nalezy w catosci
usung¢ i zastgpi¢ materiatem spetniajgcym wymagania dla nasypoéw budowlanych,
np. piaskiem.
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