Czesé 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIAGNIKA PRZEZNACZONEGO DO

PRAC LESNYCH O MOCY MIN. 250 KM

Zatgcznik 2.1 do SWZ
NS.270.9.2023
Zat.1 do umowy nr....

Lp.

PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE
WYMAGANIA OGOLNE

WYMAGANIA

OFEROWANE PARAMETRY/Iub informacja o
spetnieniu wymaganych/?

Ciggnik z napedem na 4 kota fabrycznie nowy —

rok produkcji nie wczesniej niz 2023

- dopuszczone do pracy w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej na podstawie Swiadectwa
homologacji krajowej lub  wspdlnoty
europejskiej spetniajgcy normy spalania
obowigzujgce na dzien rejestracji minimum
STAGE V Miejsce pracy tereny réwninne,

wyzynne i gérskie.

-wspotpracujacy z  innymi  urzadzeniami
przeznaczonymi do prac lesnych np.(mulczery,
kruszarki, ptugi lesne, maszyny do budowy
drég, ptugofrezarki .itd)

Wymagane

1 Wypetnia Wykonawca

Zjw.




- mozliwos¢ holowania przyczep i poruszania
sie po drogach publicznych na terenie Polski i

Unii Europejskiej,

- spetniajgcy wymogi okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 grudnia 2019 r. zZmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie  warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2019
p0z.2560)

Zatgcznik 2.1 do SWZ
NS.270.9.2023
Zat.1 do umowy nr....

kolor: preferowany zielony lub inny

Oferowany kolor

SILNIK

Wysokoprezny min. 6 cylindrowy
z turbodotadowaniem
spetniajgcy obowigzujace na
dzien skfadania oferty norme
minimum STAGE V

-podgrzewacz bloku silnika 230 V

wymagane

Moc silnika [ISO 14396] min. 250 KM, min 193
KW, 930NM

Wymagane

Pojemnos¢ silnika min 7000 cm3
Hydrauliczna regulacja luzéw zaworowych

Wymagane




Zbiornik paliwa min 260l

sito wlewu paliwa

Wymagane
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Kontrola emisji spalin — selektywna redukcja
katalityczna

Wymagane

UKELAD NAPEDOWY — SKRZYNIA

Przektadnia OPS 30/30R

Wymagane

Przednia o$ amortyzowana

Wymagane

10

-tylny WOM min 540/540E/1000 obr/min

-Moc przenoszona na WOM przez sprzegto

wielotarczowe mokre za posrednictwem
watka z koncéwka

Z=20/®45/10000br, Z=6/®35, Z=6/d45

- pojazd wyposazony w przedni WOM

- Skrzynia biegédw pozwalajgca zmieniaé biegi
pod obcigzeniem typu z przesunieciem mocy

(dwusprzegtowa skrzynia biegéw)
lub réwnowazna:

llo$¢ przetozen P/T 30/30 lub wiecej
poétautomatycznie przetgczane pozwalajgce na
uzyskanie ekonomicznej predkosci pracy z
agregowanymi maszynami i jazdy po drogach
publicznych w zakresie 0,6 km/h — 40 km/h

Wymagane




przy obrotach znamionowych. Dopuszczalne
jest przekroczenie granicznych predkosci
ponizej 0,6 km/h i powyzej 40 km/h.

Zakres biegdw petzajacych.

W zakresie biegdéw petzajgcych liczba

biegdw do wyboru, co najmniej 8.

Komputerowo sterowany uktad zmiany

biegdw pod obcigzeniem, programowany i
przetgczany recznie przez kierowce.

Zmiana kierunku jazdy przod/tyt wiaczana

elektrohydraulicznie bez uzywania sprzegta.

-Minimalna moc dysponowana wychodzaca z
WOM nie mniejsza jak 170kW/10000br
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11

korncowka WOM 6/35, 20/45 6/45
wymienna

Wymagane

12

Rewers elektrohydrauliczny zintegrowany z
hamulcem

Wymagane

UKLAD HYDRAULICZNY

13

Zbiornik oleju hydraulicznego odseparowany
od oleju przektadniowego o pojemnosci min
45|,

Wymagane




15

Pompa hydrauliczna ttoczkowa o zmiennym
wydatku i wydajnosci min 160L/min

Chtodnica oleju hydraulicznego

Wymagane
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16

TUZ przedni o udzwigu min. 50 KN
uktad hydrauliki zewnetrznej min 4 pary (min
8 gniazd + 1 wolnego sptywu )

Wymagane

PODNOSNIK

17

sterowanie elektrohydrauliczne z systemem
kontroli tylnego podnosnika wspomagajgcego
stabilnos¢ przy pracy z ciezkimi maszynami

Wymagane

18

Udzwig podnosnika min 85kN

Wymagane

19

tyt -wieszaki TUZ hakowe 3 kat.

1 para przednich szybkoztgczy do przedniego
TUZ

wieszaki tylnego TUZ w wykonaniu HD
stabilizatory TUZ mechaniczne

zestaw wktadek kulistych TUZ

Wymagane

20

tacznik przedni z koAcdwkami zamknietymi

Wymagane

21

ramka zaczepu, szerokos¢ 390mm , zaczep
typu sworzen staty potgczony z podstawa.
Wspdtpracuje z uszami oczkowymi, ktére sg
naktadane od gory oraz blokowane ruchomym

Wymagane




trzpieniem, ktéry zabezpiecza sie
przechodzgacymi przez otwory w korpusie i
trzpieniu zaktadanymi w poziomie
zawleczkami
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22 zaczep automatyczny , przesuwny typu, Wymagane
Srednica sworznia 38mm
23 zaczep transportowy goérny , mechaniczny Wymagane
24 belka dolnego zaczepu rolniczego Wymagane
55 ciegta dolne podnosnika hakowe Wymagane
kat. Il'i lll z zestawem kul
26 tacznik gérny hakowy mechaniczny Wymagane
HAMULCE
instalacja hamulcéw przyczepy Wymagane
pneumatyczna , 2- obwodowa
27 .
Uktad hamulcowy wyposazony we
wzmacniacz sity hamowania.
28 instalacja pneumatyczna Wymagane
59 Os przednia 4WD, z blokadg mechanizmu Wymagane
réznicowego, z czujnikiem kata skretu kot
KABINA
Amortyzowana kabina Wymagany
30
Ukfad do jazdy tytem: Wymagane

31
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- dodatkowy uktad kierowniczy umieszczony w
Srodku kabiny, ponizej tylnej szyby

- dodatkowy pedat gazu, sprzegta i hamulca

32 Prawy podtokietnik+ tempomat Wymagane
33 Instalacja radiowa wraz z radiem Wymagany
Dach typu leSnego z oszklong tylng czescig Wymagane
34 dachu (dach uchylny lub tylna szyba boczna
uchylna)
Zotte lampy ostrzegawcze szt. 2 Wymagane
35
Ogrzewanie- nagrzewnica umieszczona w Wymagane
36 dolnej czeéci kabiny oraz druga w gornej
czesci kabiny
Klimatyzacja manualna Wymagane
37
33 Wycieraczka szyby przedniej, tylnej i prawej Wymagane
bocznej ,spryskiwacz
39 Gniazdo elektryczne DIN Wymagany
Fotel operatora amortyzowany pneumatycznie Wymagane
obrotowy min 180 stopni z pasem
40 bezpieczenstwa.
Fotel pasazera z pasem lub dodatkowe
41 sktadane siodetko/fotel z pasem
bezpieczenstwa dla pomocnika
42 Kabina 1-drzwiowa Wymagane
43 Filtr powietrza wlotowego zapewniajgcy Wymagana

czysty mikroklimat pomieszczenia
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OSWIETLENIA

44

Reflektory robocze min 10szt

Wymagane

FELGI | OPONY

45

Przéd o szerokosci min 540mm, felga 30 cali—
opony lesne, no$nos¢ min. 159D

Wymagane

46

Tyt 0 szerokosci min 650mm, felga 38 cali —
opony lesne nosnos¢ min. 175D

Wymagane

WYMAGANIE SPECJALNE

47

Ciggnik powinien posiada¢ tzw. lesng
zabudowe tj. ostaniajgcg spdd ciggnika
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie
gatezi i uszkodzeniem ukfadu hydraulicznego i

innych ciggnika.

Kabina ciggnika powinna posiada¢ orurowanie

zabezpieczajace.

Zabudowa spodu ciggnika wraz z ostonami
zbiornika paliwa oraz akumulatora, zbiornika
powietrza, rama ochronna kabiny wraz z
ostong maski przedniej z odciggami linkowymi,

ostona lamp roboczych przednich i tylnych

Wymagane
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POZOSTALE WYMAGANIA

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
ciagnik do siedziby Nadlesnictwa wskazanego

przez zamawiajacego

Udzielona gwarancja producenta min 12 m-cy

od daty dostawy

Dowodem realizacji zamoéwienia bedzie
protokot zdawczo - odbiorczo - rozruchowy
potwierdzajgcy bezusterkowy odbidr ciggnika
w tym prawidtowg z kompletem dokumentéw

w jezyku polskim.

2. Najpdzniej w terminie odbioru przedmiotu
umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, w tym:

a) karte lub ksigzke gwarancyjng wraz

z warunkami gwarancji,

b) Karty z ,,Wyciggu ze Swiadectwa
homologacji potwierdzajgce wymagania”.

c) Instrukcja obstugi (w jezyku polskim)
w wersji drukowanej lub elektronicznej, znaki

informacyjne na ciggniku (piktogramy)

wymagane
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d) Ksigzka serwisowa (czasookresy
przeglagddw, zakres prac w trakcie przegladu,
rodzaje i ilosci wymienianych w
trakcie przegladu srodkow eksploatacyjnych)
(w jezyku polskim).

e) Katalog czesci zamiennych (w
jezyku polskim)-Zamawiajacy dopuszcza
wersje elektroniczng lub dostep do

dokumentdéw na platformie elektronicznej

Dokumentacja ciggnika musi obejmowadé
wszystkie podzespoty jak réwniez system

komputerowy.

3. Wszystkie znaki i komunikaty
ostrzegawcze oraz informacyjne na
maszynie muszg by¢ w jezyku polskim
lub w formie czytelnych piktogramoéw

4. Wykonawca wyposazy ciggnik w zestaw
umozliwiajgcy poruszanie sie po drogach
publicznych (lusterka, oswietlenie, w
tym ostrzegawcze, kierunkowskazy,
tablice ostrzegawcze itp.). (ciggnik musi
bys wyposazony w to fabrycznie, aby

spetni¢ warunki homologacyjne)
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5. Wykonawca dostarczy wraz z ciggnikiem
leSnym komplet narzedzi zezwalajacy na:
a) podstawowe regulacje i naprawy

ciggnika dokonywane przez operatora;

b) na wymiane ptyndw eksploatacyjnych
(oleje i filtry, itp.);

6. Dodatkowe warunki dotyczgce przedmiotu

zamowienia:

a) Wykonawca zapewni serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu

zamowienia.

b) Zamawiajgcy nie przewiduje

udzielania zaliczek na poczet wykonania

zamowienia.
Lp. | WARUNKI GWARANCII Warunki oferowane przez Wykonawce?
1. Minimalny okres gwarancji na

pojazd — 12 miesigce lub Producenta

3 Wypetnia wykonawca
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Lp.

WYPOSAZENIE POJAZDU

Informacja o spetnieniu
wymogow (TAK/NIE)

tadowacz czotowy z prowadzeniem réwnolegtym i samopoziomowaniem.
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia min 4,25 m, udzwig w maksymalnej
wysokosci min 2.100 kg ( mierzone w punkcie obrotu mocowania osprzetu ).

Max masa tadowacza 700 kg

- asystent hydrauliki automatycznie zwiekszajacy obroty silnika i wydatek
pompy hydraulicznej w ciggniku podczas pracy z tadowaczem czotowym

- Podtokietnik z Joystickiem do sterowania hydraulika
- Wysiegnik tadowacza czotowego

Maxymalny kat wytadunki min. 57 stopni do

- Uchwyt montazowy osprzetu typu EURO

- Ztacza wraz z rama montazowa

- Widty do palet 2500 kg Euro

- tyzka ciezka wzmocniona, szerokos¢ 210cm

tadowacz fabrycznie montowany przez producenta ciggnika

Wymagane
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Czes¢ 2
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIAGNIKA PRZEZNACZONEGO DO
PRAC LESNYCH O MOCY MIN. 150 KM

Lp. PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE WYMAGANIA OFEROWANE PARAMETRY/lub informacja o

WYMAGANIA MINIMALNE - 5
spetnieniu wymaganych/

Ciggnik z napedem na 4 kota fabrycznie nowy — Wymagane
rok produkcji nie wczesniej niz 2023

- dopuszczone do pracy w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej na podstawie Swiadectwa
homologacji  krajowej lub  wspdlnoty
europejskiej spetniajgcy normy spalania
1 obowigzujgce na dzien rejestracji minimum
STAGE V

-wspotpracujagcy z innymi  urzadzeniami
przeznaczonymi do prac lesnych np.(mulczery,
kruszarki, ptugi lesne, maszyny do budowy

drég , ptugofrezarki .itd)

4 Wypetnia Wykonawca
5w,



- mozliwos¢ holowania przyczep i poruszania
sie po drogach publicznych na terenie Polski i

Unii  Europejskiej,

- spetniajgcy wymogi okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 grudnia 2019 r. zZmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie  warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2019
p0z.2560)

Zatgcznik 2.2 do SWZ
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kolor: preferowany zielony lub inny

oferowany kolor:

SILNIK

Wysokoprezny 4 cylindrowy z
turbodofadowaniem spetniajacy
obowigzujgce na dzien

sktadania oferty

-podgrzewacz bloku silnika 230 V

wymagane

Moc silnika [ISO 14396] min 150 KM, 600 NM

Wymagane

Pojemnos¢ min 4800 cm3, hydrauliczna
regulacja luzow zaworowych

Wymagane
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Kontrola emisji spalin — selektywna redukcja Wymagane
katalityczna bez recyrkulacji gazéw

spalinowych

UKLAD NAPEDOWY — SKRZYNIA BIEGOW

Przednia o$ amortyzowana Wymagane
Przektadnia OPS 30/30R Wymagane
-tylny WOM min 540/540E/1000 obr/min Wymagane

-Moc przenoszona na WOM przez sprzegto
wielotarczowe mokre za posrednictwem

watka z koncéwka
Z=20/®45/10000br, Z=6/®35, Z=6/d45
- pojazd wyposazony w przedni WOM

- Skrzynia biegdw pozwalajaca zmieniaé biegi
pod obcigzeniem typu z przesunieciem mocy

(dwusprzegtowa skrzynia biegdw)

llo§¢ przetozen P/T 30/30 Ilub wiecej
poétautomatycznie przetagczane pozwalajgce na
uzyskanie ekonomicznej predkosci pracy z
agregowanymi maszynami i jazdy po drogach
publicznych w zakresie 0,6 km/h — 40 km/h
przy obrotach znamionowych. Dopuszczalne
jest przekroczenie granicznych predkosci

ponizej 0,6 km/h i powyzej 40 km/h.




Zakres biegéw petzajacych:

W zakresie biegdw petzajacych liczba

biegdw do wyboru, co najmniej 8.

Komputerowo sterowany uktad zmiany
biegdw pod obcigzeniem, programowany i

przetgczany recznie przez kierowce.

Zmiana kierunku jazdy przod/tyt wiaczana

elektrohydraulicznie bez uzywania sprzegta.
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10

koncéwka WOM 6/35, 20/45 6/45
wymienna

Wymagane

11

Rewers elektrohydrauliczny zintegrowany z
hamulcem

Wymagane

UKLAD HYDRAULICZNY

12

Zbiornik oleju hydraulicznego odseparowany
od oleju przektadniowego o pojemnosci min
451,

Wymagane

13

Pompa hydrauliczna ttoczkowa o zmiennym
wydatku i wydajnosci min 160L/min
Zbiornik oleju hydraulicznego odseparowany
od oleju przektadniowego

Chtodnica oleju hydraulicznego
Uktad hydrauliczny posiadajgcy dodatkowo

sprzezenie zwrotne od obcigzenia oraz system
samoczynnie regulujacy chwilowe parametry

Wymagane




pracy obiegu (lub obiegdw) w zaleznosci od
zapotrzebowania odbiornikéw lub zadanych
warunkdw pracy
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14

uktad hydrauliki zewnetrznej min. 4 pary
tylnych gniazd zaworéw hydraulicznych + 1
wolnego sptywu

Wymagane

PODNOSNIKI

15

sterowanie elektrohydrauliczne z systemem
kontroli tylnego podnosnika wspomagajgcego
stabilnos¢ przy pracy z ciezkimi maszynami

Wymagane

16

TUZ przedni o udzwigu min 30 kN

Udzwig podnosnika tylnego TUZ w petnym
zakresie podnoszenia min 75 kN

Wymagane

17

Ciegta tylnego i TUZ hakowe.

tacznik gérny hakowy mechaniczny

Udzwig przedniego podnosnika TUZ w petnym
zakresie podnoszenia min. 30 kN

wieszaki tylnego TUZ w wykonaniu HD
tacznik przedni mechaniczny z kornicéwkami
zamknietymi.

stabilizatory TUZ mechaniczne

zestaw wktadek kulistych TUZ

Wymagane

ZACZEPY

18

Ramka zaczepu ,szerokos¢ min 330 mm,
zaczep typu sworzen staty pofaczony z
podstawg. Wspodtpracuje z uszami oczkowymi,
ktore sg naktadane od gory oraz blokowane

Wymagane




ruchomym trzpieniem, ktéry zabezpiecza sie
przechodzgacymi przez otwory w korpusie i
trzpieniu zaktadanymi w poziomie
zawleczkami, mocowanie belki rolnicze;.
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19 zaczep gorny automatyczny , przesuwny Wymagane
20 belka dolnego zaczepu rolniczego Wymagane
HAMULCE
21 instalacja hamulcéw pneumatyczna, 2- Wymagane
obwodowa
22 instalacja pneumatyczna Wymagane
23 Os przednia 4WD, z blokadg mechanizmu Wymagane
réznicowego, z czujnikiem kata skretu két
KABINA
Amortyzowana kabina Wymagany
24
25 Prawy podtokietnik+ tempomat Wymagane
26 Instalacja radiowa wraz z radiem i gtosnikami Wymagany
Dach typu lesnego z oszklong tylng czesciag Wymagane
27 dachu (dach uchylny lub tylna szyba boczna
uchylna)
Z6tte lampy ostrzegawcze szt. 2 Wymagane
28
Ogrzewanie- nagrzewnica umieszczona w Wymagane
29 dolnej czesci kabiny oraz druga w gornej

czesci kabiny




Zatgcznik 2.2 do SWZ
NS.270.9.2023
Zat.1 do umowy nr....

30

Klimatyzacja manualna

Wymagane

31

Woycieraczka szyby przedniej, tylnej i prawej
bocznej ,spryskiwacz

Wymagane

32

Gniazdo elektryczne DIN

Wymagany

33

Fotel operatora amortyzowany
pneumatycznie obrotowy min 180 stopni,
ktory pozwala na jazde ciggnikiem do przodu i
do tytu ,umieszczenie pedatéw gazu i sprzegta
w tylnej czesci kabiny wraz z dodatkowym
uktadem kierowniczym pozwalajgcym na
jazde tytem z pasem bezpieczenstwa.

Fotel pasazera z pasem lub dodatkowe
sktadane siodetko/fotel z pasem
bezpieczenstwa dla pomocnika

Wymagane

34

Kabina 1-drzwiowa

Wymagane

35

Filtr powietrza wlotowego zapewniajacy
czysty mikroklimat pomieszczenia

Wymagana

OSWIETLENIE

36

Reflektory robocze min 10szt

Wymagane

FELGI | OPONY

37

Przéd o szerokosci min 16.9 felga 28, opony
lesne o nosnosci min. 145A8

Wymagane

38

Tyt o szerokosci min 20.8, felga 38 opony
lesne o0 nosnosci min.159A8

Wymagane
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WYMAGANIE SPECJALNE

39

Ciggnik powinien posiadaé tzw. lesng
zabudowe tj. ostaniajgcg spdd ciggnika
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie
gatezi i uszkodzeniem ukfadu hydraulicznego i
innych ciggnika.

Kabina ciggnika powinna posiadac orurowanie
zabezpieczajace kabine

zabudowa spodu ciggnika wraz z ostonami
zbiornika paliwa oraz akumulatora, zbiornika
powietrza, rama ochronna kabiny wraz z
ostong maski przedniej z odciggami linkowymi,
ostona lamp roboczych przednich i tylnych,
siatka ochronna otwierana na sitownikach)

Wymagane

40

POZOSTALE WYMAGANIA

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
ciggnik do siedziby Nadlesnictwa wskazanego
przez zamawiajgcego

Dowodem realizacji zamowienia bedzie
protokdt zdawczo - odbiorczo - rozruchowy
potwierdzajgcy bezusterkowy odbidr ciggnika

wymagane




Zatgcznik 2.2 do SWZ
NS.270.9.2023
Zat.1 do umowy nr....

w tym prawidtowg z kompletem dokumentéw
w jezyku polskim.
2. Najpdzniej w terminie odbioru przedmiotu
umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, w tym:
a) karte lub ksigzke gwarancyjng wraz
z warunkami gwarancji,
b) Karty z ,,Wyciggu ze Swiadectwa
homologacji potwierdzajgce wymagania”.
c) Instrukcja obstugi (w jezyku polskim)
w wersji drukowanej
d) Ksigzka serwisowa (czasookresy
przegladdw, zakres prac w trakcie przegladu,
rodzaje i ilosci wymienianych w
trakcie przegladu srodkéw eksploatacyjnych)
(w jezyku polskim).

e) Katalog czesci zamiennych (w jezyku
polskim) lub w formie dostepu platformie
elektronicznej. Zamawiajgcy dopuszcza wersje
eklektroniczng lub dostep do dokumentéw na
platformie elektronicznej

Dokumentacja ciggnika musi obejmowa¢é
wszystkie podzespoty jak réwniez system
komputerowy.
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3. Wszystkie znaki i komunikaty
ostrzegawcze oraz informacyjne na
maszynie muszg by¢ w jezyku polskim
lub piktogramy.

4. Wykonawca wyposazy ciggnik w zestaw
umozliwiajgcy poruszanie sie po drogach
publicznych (lusterka, oswietlenie, w
tym ostrzegawcze, kierunkowskazy,
tablice ostrzegawcze itp.). (ciggnik musi
bys wyposazony w to fabrycznie, aby
spetni¢ warunki homologacyjne)

5. Wykonawca dostarczy wraz z ciggnikiem
lesnym komplet narzedzi zezwalajacy na:
a) podstawowe regulacje i naprawy
ciggnika dokonywane przez operatora;
b) na wymiane ptyndw eksploatacyjnych
(oleje i filtry, itp.);
6. Dodatkowe warunki dotyczace przedmiotu
zamowienia:
a) Wykonawca zapewni serwis

gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu

zamowienia.
Lp. | WARUNKI GWARANCIJI Warunki oferowane przez Wykonawce®
1. Minimalny okres gwarancji na

& Wypetnia Wykonawca
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pojazd — 12 miesigce lub Producenta

Lp.

WYPOSAZENIE POJAZDU

tadowacz czotowy z prowadzeniem réwnolegtym i samopoziomowaniem.
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia min 4,25 m, udzwig w maksymalnej
wysokosci min 2.100 kg ( mierzone w punkcie obrotu mocowania osprzetu ).
Max masa tadowacza 700 kg

- asystent hydrauliki automatycznie zwiekszajacy obroty silnika i wydatek
pompy hydraulicznej w ciggniku podczas pracy z tadowaczem czotowym

- Podtokietnik z Joystickiem do sterowania hydraulika
- Wysiegnik tadowacza czotowego

Maksymalny kat wytadunki min. 57 stopni do

- Uchwyt montazowy osprzetu typu EURO

- Ztgcza wraz z rama montazowa

- Widty do palet 2500 kg Euro

- kyzka ciezka wzmocniona, szeroko$¢ 210cm

tadowacz fabrycznie montowany przez producenta ciggnika

Wymagane




Czesc¢ 3
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA CIAGNIKA PRZEZNACZONEGO DO

PRAC LESNYCH O MOCY MIN. 100 KM

OFERROWANA POJAZD: PRODUCENT,

Zatgcznik 2.3 do SWZ
NS.270.......2023
Zat.1 do umowy nr....

T S /
PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE . .
Lp. WYMAGANIA MINIMALNE WYMAGANIA OFEROWANE I?AR_AMETRY/Iub mfgrmaqa o
spetnieniu wymaganych/
Ciggnik z napedem na 4 kota fabrycznie nowy — Wymagane

rok produkcji nie wczesniej niz 2023

- dopuszczone do pracy w Polsce i w krajach
Unii Europejskiej na podstawie Swiadectwa
homologacji krajowej lub  wspdlnoty
europejskiej spetniajgcy normy  spalania
obowigzujgce na dzien rejestracji minimum
STAGE V . Miejsce pracy tereny rowninne

,wyzynne i gorskie.

7 Wypetnia Wykonawca

8j.w.




- mozliwo$¢é holowania przyczep i poruszania
sie po drogach publicznych na terenie Polski i

Unii  Europejskiej,

- spetniajgcy wymogi okreslone
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
24 grudnia 2019 r. zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz.U. z 2019
p0z.2560)

Zatgcznik 2.3 do SWZ
NS.270.......2023
Zat.1 do umowy nr....

kolor: preferowany zielony lub inny

OFEROWANY KOLOR: .....oooereeiiireinieneee

SILNIK

Wysokoprezny min 4 cylindrowy
z turbodofadowaniem
spetniajagcy obowigzujace na

dzien skfadania oferty

-podgrzewacz bloku silnika 230 V

wymagane

Moc silnika [ISO 14396] min 100 KM, min.73
KW, min. 400 NM

Wymagane

Pojemnos¢ min 4300 cm3,

Wymagane
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Zbiornik paliwa min 1501 fabrycznie Wymagane
montowany metalowy, homologowany

Kontrola emisji spalin — selektywna redukcja Wymagane
katalityczna bez recyrkulacji gazéw

spalinowych

UKLAD NAPEDOWY - SKRZYNIA BIEGOW

Biegi pefzajgce min. 16 Wymagane
-tylny WOM min 540/540E/1000 obr/min Wymagane

-Moc przenoszona na WOM przez sprzegto
wielotarczowe mokre za posrednictwem
watka z koncéwka

- Skrzynia biegdw pozwalajgca zmieniaé biegi

pod obcigzeniem
lub réwnowazna:
llo$¢ przetozen P/T 32/32

Rewers elektrohydrauliczny zintegrowany z

hamulcem postojowym .

Pétautomatycznie przetagczane  biegi
pozwalajgce na uzyskanie ekonomicznej

predkosci pracy z agregowanymi maszynami i




jazdy po drogach publicznych w zakresie 0,15
km/h —40 km/h.

Komputerowo sterowany uktad zmiany biegéw
pod obcigzeniem, programowany i przetgczany

recznie przez kierowce.

Zmiana kierunku jazdy przod/tyt wigczana

elektrohydraulicznie bez uzywania sprzegta.

-tylny WOM min. 540/540E/1000 obr/min.

Zatgcznik 2.3 do SWZ
NS.270.......2023
Zat.1 do umowy nr....

10 koncéwka WOM 6/35, Wymagane

Moc przenoszona na WOM przez sprzegto Wymagane
11 wielotarczowe mokre za posrednictwem

watka z koncéwka Z=6//®35
12 Wymienne koricéwki tylnego WOM 6/35,

21/35

UKLAD HYDRAULICZNY

Zbiornik oleju hydraulicznego o pojemnosci Wymagane
13 | min 311,

Pompa hydrauliczna ttoczkowa o zmiennym Wymagane
14 wydatku i wydajnosci min 97I/min




uktad hydrauliki zewnetrznej min. 3 pary
tylnych gniazd zaworéw hydraulicznych + 1
wolnego sptywu

Wymagane

Zatgcznik 2.3 do SWZ
NS.270.......2023
Zat.1 do umowy nr....

PODNOSNIKI

15

sterowanie elektrohydrauliczne z systemem
kontroli tylnego podnosnika wspomagajgcego
stabilnos¢ przy pracy z ciezkimi maszynami

Wymagane

16

Tuz przedni o udzwigu min. 27 kN.

Udzwig podnosnika tylnego TUZ w petnym
zakresie podnoszenia min 42 kN

Wymagane

17

Ciegta tylnego TUZ hakowe 2 kat.

Przycisk podnoszenia i opuszczania
podnosnika na obydwu btfotnikach

Udzwig przedniego podnosnika TUZ w petnym
zakresie podnoszenia min. 27 kN

wieszaki tylnego TUZ w wykonaniu HD
tacznik przedni mechaniczny z kornicéwkami
zamknietymi.

stabilizatory TUZ mechaniczne

tacznik gérny hakowy mechaniczny

tacznik przedni mechaniczny z koncéwkami
zamknietymi

zestaw wktadek kulistych TUZ

Wymagane

ZACZEPY

18

Ramka zaczepu, zaczep typu sworzen staty
potgczony z podstawg. Wspdtpracuje z uszami

Wymagane




oczkowymi, ktére sg naktadane od géry oraz
blokowane ruchomym trzpieniem, ktéry
zabezpiecza sie przechodzacymi przez otwory
w korpusie i trzpieniu zaktadanymi w
poziomie zawleczkami, mocowanie belki
rolniczej.

Zatgcznik 2.3 do SWZ
NS.270.......2023
Zat.1 do umowy nr....

19 zaczep gorny automatyczny , przesuwny Wymagane
,Srednica sworznia 30 mm .
20 belka dolnego zaczepu rolniczego Wymagane
HAMULCE
21 instalacja hamulcéw przyczepy pneumatyczna Wymagane
, 2- obwodowa
22 instalacja pneumatyczna Wymagane
23 OS¢ przednia 4WD Wymagane
KABINA
Amortyzowana kabina Wymagany
24
Kabina 2 drzwiowa , dach o zwiekszonej Wymagany
widocznosci
Kabina lesna z dodatkowym orurowaniem Wymagane
25
Instalacja radiowa wraz z radiem i gto$nikami Wymagany

26
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dach uchylny lub tylna szyba boczna uchylna Wymagane
27
Z6tte lampy ostrzegawcze szt. 2 Wymagane
28
Ogrzewanie- nagrzewnica Wymagane
29
Klimatyzacja manualna Wymagane
30
31 Woycieraczka szyby przedniej, tylnej wraz ze Wymagane
spryskiwaczem
Fotel operatora amortyzowany Wymagane
pneumatycznie z pasem bezpieczenstwa.
32 .
Fotel pasazera z pasem lub dodatkowe
sktadane siodetko/fotel z pasem
bezpieczenstwa dla pomocnika
33 Kabina 2-drzwiowa Wymagane
34 Filtr powietrza wlotowego zapewniajgcy Wymagana
czysty mikroklimat pomieszczenia
OSWIETLENIE
35 Reflektory robocze min 8 szt Wymagane
FELGI | OPONY
p i min 13.6” 5
36 Przéd o szerokosci min 13.6” felga 24, opony Wymagane

lesne o nosnosci min. 128A8
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37

Tyt o szerokosci min 16.9”, felga 34 opony
lesne 0 nosnosci min.146A8

Wymagane

WYMAGANIE SPECJALNE

38

Ciggnik powinien posiadaé tzw. lesng
zabudowe tj. osfaniajagcg spdéd ciggnika
zabezpieczajgcg przed przedostawaniem sie
gatezi i uszkodzeniem ukfadu hydraulicznego,

Kabina ciggnika powinna posiada¢ orurowanie
zabezpieczajace kabine

zabudowa spodu ciggnika wraz z ostonami
zbiornika paliwa oraz akumulatora, zbiornika
powietrza, rama ochronna kabiny wraz z
ostong maski przedniej z odciggami linkowymi,
ostona lamp roboczych przednich i tylnych,
siatka ochronna otwierana na sitownikach)

Wymagane

39

POZOSTALE WYMAGANIA

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
ciggnik do siedziby Nadlesnictwa wskazanego
przez zamawiajgcego

Dowodem realizacji zamdéwienia bedzie
protokot zdawczo - odbiorczo - rozruchowy
potwierdzajgcy bezusterkowy odbidr ciggnika

wymagane
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w tym prawidtowg z kompletem dokumentéw
w jezyku polskim.
2. Najpdzniej w terminie odbioru przedmiotu
umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu dokumenty, w tym:
a) karte lub ksigzke gwarancyjng wraz
z warunkami gwarancji,
b) Karty z ,,Wyciggu ze Swiadectwa
homologacji potwierdzajgce wymagania”.
c) Instrukcja obstugi (w jezyku polskim)
w wersji drukowanej
d) Ksigzka serwisowa (czasookresy
przegladdw, zakres prac w trakcie przegladu,
rodzaje i ilosci wymienianych w
trakcie przegladu srodkéw eksploatacyjnych)
(w jezyku polskim).

e) Katalog czesci zamiennych (w jezyku
polskim) lub w formie dostepu platformie
elektronicznej. Zamawiajgcy dopuszcza wersje
elektroniczng lub dostep do dokumentéw na
platformie elektronicznej
Dokumentacja ciggnika musi obejmowa¢é
wszystkie podzespoty jak réwniez system
komputerowy.

3. Wszystkie znaki i komunikaty
ostrzegawcze oraz informacyjne na
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maszynie muszg by¢ w jezyku polskim
lub piktogramy.

4. Wykonawca wyposazy ciggnik w zestaw
umozliwiajgcy poruszanie sie po drogach
publicznych (lusterka, oswietlenie, w
tym ostrzegawcze, kierunkowskazy,
tablice ostrzegawcze itp.). (ciggnik musi
bys wyposazony w to fabrycznie, aby
spetni¢ warunki homologacyjne)

5. Wykonawca dostarczy wraz z ciggnikiem
leSnym komplet narzedzi zezwalajacy na:

a) podstawowe regulacje i naprawy
ciggnika dokonywane przez operatora;
b) na wymiane ptyndw eksploatacyjnych

(oleje i filtry, itp.);

6. Dodatkowe warunki dotyczgce przedmiotu

zamowienia:

a) Wykonawca zapewni serwis
gwarancyjny i pogwarancyjny przedmiotu
zamowienia.

Lp.

WARUNKI GWARANCIJI

Warunki oferowane przez Wykonawce®

Minimalny okres gwarancji na
pojazd — 12 miesigce lub Producenta

Wykonawca wpisuje oferowany okres gwarancji do formularza
oferty

9 Wypetnia wykonawca
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Lp.

WYPOSAZENIE POJAZDU

tadowacz czotowy z prowadzeniem réwnolegtym i samopoziomowaniem.
Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia min 3,70 m, udzwig w maksymalnej

wysokosci min 2.100 kg ( mierzone w punkcie obrotu mocowania osprzetu ).

Max masa tadowacza 700 kg

- sterowanie elektrohydrauliczne

- Wysiegnik tadowacza czotowego
Maksymalny kat wytadunki min. 57 stopni do
- Uchwyt montazowy osprzetu typu EURO

- Ztacza wraz z rama montazowa

- Widty do palet 2500 kg Euro

- kyzka ciezka wzmocniona, szeroko$¢ 210cm

tadowacz fabrycznie montowany przez producenta ciggnika

Wymagane




