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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO PRZEDMIARU ROBOT

|. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

-budowe odcinka prawostronnego i lewostronnego chodnika przy drodze powiatowej 1313R Jasto - gr. pow. - Jodto-
wa -gr. pow. - Ryglice km 26+402 - 27+112 (dtugosci tagcznej okoto 710m)

-budowe urzadzen BRD w wyzej wymienionym zakresie,

-budowe elementow odprowadzenia wod opadowych w wyzej wymienionym zakresie,

-remont przepustu pod korona drogi w wyzej wymienionym zakresie,

-umochnienie skarp

-przebudowe istniejgcych zjazdow do posesji w wyzej wymienionym zakresie,

Il. Podstawy opracowania

-Inwentaryzacja drogi

-Wytyczne inwestora

-Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie warunkdw technicz-
nych, jakim

powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.) [1]

-Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21
czerwca

1999 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych (Dz. U.Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.) [2]

-Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie".
Transprojekt-Warszawa

Sp. z 0.0., Warszawa 2000 [3] ;

III..METODYKA WYKONANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | PRZEDMIARU ROBOT

-Przedmiar rob6t sporzadzono na podstawie dokumentacji techniczne;j

-Kosztorys wykonano metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego

(Dz.U. Nr 18, poz. 172 ) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia
2004r. w

sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Podstawe do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego stanowig

- katalog naktadéw rzeczowych i kalkulacje wymienione w "opisie podstawy wyceny"

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych

- przedmiar robot wykonanego na podstawie dokumentacji technicznej

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

- zastosowano srednie ceny rynku lokalnego IV kwartat 2022r

IV.KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Podane w kosztorysie: producent, typ, rodzaj, itp. poszczegdblnych urzadzen nalezy traktowac jako przyktadowy,
charakteryzujgcy konieczne cechy i wlasciwosci. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennego produktu pod warun-
kiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej rownowazne. Zaleca sie, aby przed ztozeniem ofer-
ty dokonac wizji lokalnej.

UWAGI:

Przedmiar robét i kosztorys ofertowy nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacija projektowa, STWIORB oraz inny-
mi dokumentami

powigzanymi, stanowigcymi cato$¢ opracowania. Przed przystgpieniem do wyceny a przede wszystkim przed przy-
stgpieniem do rozpoczecia robét Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacii projektowej. Kazdo-
razowo przed zamawianiem materiatéw, ilosci okreslone w zestawieniach nalezy zweryfikowa¢ na budowie.



PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodiowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika
w km 26+402 -27+112 w m. Jodiowa
1/451000 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
00-8
1.1/712500 D-01.01.01. Obstuga geodezyjna
00-5
1/KNNR 1|D-01.01.01a |Odtworzenie trasy i punktéw wyskosciowych - trasa km
d.1.1/0111-01 drég w terenie rowninnym wraz z wykonaniem geodezji
powykonawczej
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-lokalizacja
wg. Planu Sytuacyjnego
0.71 km 0.71
RAZEM 0.71
1.2/452331 D.07.02.01a Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu
50-5
2 D.07.02.01a |Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas kpl.
d.1.2|kalk. prowadzenia robo6t, utrzymanie oraz demontaz oznako-
wlasna wania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu opra-
cowanego przez Wykonawce.
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/772114 D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow
00-6
3/KNNR 1|D- 01.02.01 |Mechaniczne ciecie i karczowanie zagajnikow srednich |ha
d.1.3/0102-02 od 31% do 60% powierzchni z wywozem urobku i utyli-
zacja pozostatosci po karczunku zgodnie z przepisami
ochrony srodowiska
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L- wyciecie
krzakow i zadrzewien
710*1.0/10000 ha 0.07
RAZEM 0.07
4 KNNR 1|D- 01.02.01 |Usunieciei utylizacja zgodnie z zasadami ochrony $ro- |mp
d.1.3/0110-01 dowiska pozostatosci po karczunku - drggowina,
karcze, gatezie korzenie i resziki
3.85 mp 3.85
RAZEM 3.85
1.4/451111 D-01.02.04 Rozbiodrki elementéw drog
00-9
5/KNR D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicz- |m
d.1.4/AT-03 nych na gt. 6-10 cm
0101-02
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-lokalizacja
wg. Planu Sytuacyjnego
760.0 m 760.00
RAZEM 760.00
6/KNNR 6|D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce ce- |m
d.1.4/0806-02 mentowo-piaskowej
-km 26+437,25 zjazd indywidualny
8.0 m 8.00
-km 26+494,65 zjazd indywidualny
12.0 m 12.00
RAZEM 20.00
7|KNR 2- |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.4/31
0812-03
20.070.08 m3 1.60
RAZEM 1.60
8/KNNR 6|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |m2
d.1.4/0802-04 gr. 12 cm mechanicznie
-km 26+538,45 zjazd DG
12.0*2.0 m2 24.00

-km 26+619,15 zjazd indywidualny
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km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
8.0"2 m2 16.00
-km 26+641,85 zjazd publiczny
15.0*2 m2 30.00
-2km 6+790,00 zjazd DG
10.0*2 m2 20.00
-km 26+861,35 zjazd indywidualny
6.0"2.0 m2 12.00
-km 26+888,25 zjazd DG
8.0"2.0 m2 16.00
-km 27+110,15 zjazd DG
6.0"2.0 m?2 12.00
RAZEM 130.00
9|KNNR 6|D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m?2

d.1.4/0802-06 nie
-km 26+437,25 zjazd indywidualny
8.0"1.0 m2 8.00
-km 26+749,25 zjazd indywidualny
6.0"2.0 m2 12.00

RAZEM 20.00
10|KNR 2- | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o sr. |m
d.1.4\31 40-60 cm
0816-01

-km 26+437,25 zjazd indywidualny
8.0 m 8.00
-km 26+494,65 zjazd indywidualny
12.0 m 12.00
-km km 26+525,25 row kryty
22.0 m 22.00
-km 26+538,45 zjazd DG
12.0 m 12.00
-km 26+619,15 zjazd indywidualny
8.0 m 8.00
-km 26+641,85 zjazd publiczny
15.0 m 15.00
-km 26+749,25 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+790,50 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-2km 6+790,00 zjazd DG
10.0 m 10.00
-km 26+803,15 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+860,55 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+861,35 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+882,45 zjazd indywidualny
8.0 m 8.00
-km 26+888,25 zjazd DG
8.0 m 8.00
-km 26+902,45 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+972,25 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+975,25 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 26+999,15 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 27+024,15 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 27+041,35 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
-km 27+071,85 zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
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-km 27+110,15 zjazd DG
6.0 m 6.00
RAZEM 181.00
11 KNR 2- D-01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe i fa- |m3
d.1.4/31 wy betonowe
0816-04
-zjazd idywidualny
0.7*4 m3 2.80
RAZEM 2.80
12|KNNR 6/D-01.02.04 |Rozebranie sciekdw z elementéw betonowych gr. 15 m
d.1.4/0807-02 cm na podsypce piaskowej
-km 26+538,00-26+618,00 strona L--umocnienie dna
rowu
70.0 m 70.00
RAZEM 70.00
13|KNNR 6/D-01.02.04 |Rozebranie umocnien skarp rowéw z ptyt betonowych |m2
d.1.4/0805-05 azurowych na podsypce piaskowej
-km 26+538,00-26+618,00- strona L-umocnienie skarp
rowu
70*(0.6+0.6) m2 84.00
RAZEM 84.00
14 KNNR 6/ D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach |m?2
d.1.4/0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
-km 26+620,00-26+685,00 strona L-umocnienie skarp i
dna rowu
45*(0.6+0.6) m2 54.00
RAZEM 54.00
15 KNR 4- D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze |m3
d.1.4/04 na zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadow-
1103-01 cze
2070.3*0.15+1.6+130%0.12+20*0.15+2.8+84.0*0.08* m3 31.71
60%+54*0.07
RAZEM 31.71
16 KNR 4- D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu/destruktu z terenu rozbiérki przy me-/ms3
d.1.4/04 chanicznym zatadunku i wytadunku samochodem sa-
1103-04 mowytadowczym na plac sktadowy, destrukt przewidzia-
+ KNR ny jest do utwardzenia wjazdoéw drdg dojazdowych do
4-04 posesji 0 nawierzchni nieulepszonej. Pozyskane miejs-
1103-05 ce sktadowania koszty sktadowania, oraz ewentualne
koszty utylizacji ponosi wykonawca
Przedmiar j.w
31.71 m3 31.71
RAZEM 31.71
2451122 ROBOTY ZIEMNE
00-7
2.1/451120 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V
00-5
17|\KNR 2- |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.2.1/01 poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku
0206-02 samochod.samowytadowczymi na odktad (odwiezienie
nadmiaru miejsce odwozu gruntu po stronie Wykonaw-
cy) .
GRUNT POZYSKANY Z WYKOPOW
-grunt z odhumusowania
3160%0.25 m3 790.00
-wykop pod kanalizacje i elementy konstrukcyjne:
306.36+1140*0.3+240*0.5+80*0.62 m3 817.96
GRUNT WYKORZYSTANY NA MIEJCU
-humusowanie skarp
-780%0.1 m3 -78.00
-nasyp pod chodnik
-614.69 m3 -614.69
RAZEM 915.27
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3452333 POSZERZENIE KORONY DROGI POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE CHODNI-
40-4 KA
3.1/451122 D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
10-0
18 KNR 2- D-01.02.02 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- |m?2
d.3.1/01 musu) o $r. grubosci w-wy 25¢cm -usuniecie humusu ze
0126-01 skarp i dna rowu
+ KNR
2-01
0126-02
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-zdjecie hu-
musu ze skarp rowu
790*4.0 m2 3160.00
RAZEM 3160.00
3.2/452435 D-02.03.01 Wykonanie nasypow
10-0
19 KNR 2- D-02.03.01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz |m3
d.3.2/01 z zageszczeniem i formowaniem warstwami gr 20-
0235-02 30cm, schodkowaniem istniejgcych skarp- grunt kat I-1l
- grunt nasypowy niewysadzinowy o réznoziarnistosci
U>5 pozyskany z dowozu i zakupu
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L- poszerze-
nie korpus pod chodnik
255.45 m3 255.45
RAZEM 255.45
20/KNR 2- |D-02.03.01 |Wykonanie nasypu dogowego z dowozem gruntu wraz |m3
d.3.2|01 z zageszczeniem i formowaniem warstwami gr 20-
0235-02 30cm, schodkowaniem istniejgcych skarp- grunt kat I-11
- grunt nasypowy niewysadzinowy o réznoziarnistosci
U>5 pozbawiony grod i kamieni pozyskany z wykopu
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L- poszerze-
nie korpusu pod chodnik
817.96*80% m3 654.37
RAZEM 654.37
4452332 CHODNIK Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
60-9
4.11451120 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V
00-5
21/KNNR 6|/D-02.01.01 |Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. [I-lV na |m2
d.4.1/0102-03 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L--koryto pod
elementy konstrukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
760.01.5 m2 1140.00
RAZEM 1140.00
22/KNNR 6|/D-02.01.01 |Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. [I-lV na |m2
d.4.1/0102-03 poszerzeniach jezdni lub chodnikow
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L--koryto pod
elementy chodnika na zjazdach-lokalizacja wg planu sy-
tacyjnego
240.0 m2 240.00
RAZEM 240.00
4.2/452333 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
40-4
23/KNNR 6|/D-04.05.00 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki (kruszywa natu- |m2
d.4.2/0109-01 ralnego 0/31mm) gr. 15cm zwigzanej spoiwem hydrau-
licznym C(1,5/2)- 4,0MPa - z dowozu.
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-- elementy
konstrukcyjne chodnika-lokalizacja wg planu sytacyjne-
go
1480.0 m2 1480.00
RAZEM 1480.00
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24/ KNNR 6|D-04.05.00 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki (kruszywa natu- |m?2
d.4.2/0109-01 ralnego 0/31mm) gr. 25cm zwigzanej spoiwem hydrau-
licznym C(1,5/2)- 4,0MPa - z dowozu.
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L--elementy
chodnika na zjazdach-lokalizacja wg planu sytacyjnego
240.0 m2 240.00
RAZEM 240.00
4.3/452330 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
00-9
25/KNNR 6|/D-04.01.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m2
d.4.3/0113-06 zanej z kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.15cm stabili-
zowanej mechanicznie
1480.0 m2 1480.00
RAZEM 1480.00
26/KNNR 6|/D-04.01.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m2
d.4.3/0113-06 zanej z kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabili-
zowanej mechanicznie
240.0 m2 240.00
RAZEM 240.00
4.4/452332 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
22-1
27/KNR 2- |D-08.01.01 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem i $ciek przy- |m3
d.4.4\31 kraweznikowy z betonu C12/15 (wedtug rys.)
0402-04
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
(660+100.0)*0.10 m3 76.00
RAZEM 76.00
28/ KNR 2- |D-08.01.01 |kawa pod obrzeza, palisady betonowa zwykta C12/15 |m3
d.4.4\31 (wedtug rys.)
0402-03
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-lokalizacja
wg planu sytacyjnego
-obrzeza betonowe
680.070.03 m3 20.40
RAZEM 20.40
29/KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30cmna |m
d.4.4/31 podsypce cem.piaskowej
0403-03
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-dlugos¢ i
lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
660.0 m 660.00
RAZEM 660.00
30 KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe o wym. 15x22 cm na |m
d.4.4/31 podsypce cem.piaskowej (wraz z odcinkiem przejscio-
0403-03 wym)
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-dlugos¢ i
lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
31/KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach|m
d.4.4|31 0 promieniu do 40 m
0403-08
dodatek za wytukowane krawezniki na skrzyzowaniu
12*6 m 72.00
RAZEM 72.00
32/KNR 2- |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.4.4/31 cem.piaskowej gr. 5¢cm z wyp.spoin zaprawg cem.
0407-05
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-dlugos¢ i
lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
680.0 m 680.00
RAZEM 680.00
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33/KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm |m2
d.4.4/31 na podsypce grys ptukany 2/8mm gr. 3cm (kostka sza-
0511-02 ra Holland rzad skrajny kolor czerwony)
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-powierzch-
nia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
1480.0 m2 1480.00
RAZEM 1480.00
34/KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2
d.4.4/31 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka
0511-03 czerwona holland )
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-powierzch-
nia i lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
280.0 m2 280.00
RAZEM 280.00
35 KNR D-08.05.01 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwéch m
d.4.4/AT-03 rzedach przy krawezniku
0402-01
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-dlugos¢ i
lokalizacja weg. planu sytuacyjnego:
660.0 m 660.00
RAZEM 660.00
4.5 D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej-elementy uspokojenia ruchu na
skrzyzowaniu
36/KNR 2- |D-05.03.01 |Nawierzchnia jezdni z kostki kamiennej o wys. 9-11 cm |m2
d.4.5/31 z wyp.spoin fugg do kamienia naturalnego (kostka gra-
0501-07 nitowa surowo tupana szara)
km 26+538,45 strona L-skrzyzowanie DG-elementy
konstrukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
7.5 m2 7.50
RAZEM 7.50
37/KNR 2- |D-08.01.01b |Krawezniki kamienne granitowe wystajgce o wymiarach \m
d.4.5/31 15x30 cm na podsypce piaskowej
0404-01
km 26+538,45 strona L-skrzyzowanie DG-elementy
konstrukcyjne uspokojenia ruchu-lokalizacja wg planu
sytacyjnego
14.0 m 14.00
RAZEM 14.00
5452333 POSZERZENIE PASA RUCHU POD ELEMENTY KONSTRUKCYJNE JEZDNI
20-8
5.11451120 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-V
00-5
38/KNNR 6|/D-02.01.01 |Koryta gt. 62 cm wykonywane w gruntach kat. [I-IV na |m2
d.5.1/0102-03 poszerzeniach jezdni
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L--lokalizacja
wg planu sytacyjnego
80.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
5.2/452330 D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
00-9
39/KNNR 6|/D-04.01.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m2
d.5.2/0113-06 zanej z kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabili-
zowanej mechanicznie
-km 26+402,00 - km 27+552,00 strona P i L- -lokaliza-
cja wg planu sytacyjnego
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.3/452330 D-04.05.00 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego spoiwem cementem
00-9
40/KNNR 6|D-04.05.00 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki (kruszywa natu- |m2
d.5.3/0109-01 ralnego 0/31mm) gr. 25cm zwigzanej spoiwem hydrau-

licznym C(1,5/2)- 4,0MPa - z dowozu.

-8-




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L--elementy
chodnika na zjazdach-lokalizacja wg planu sytacyjnego
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.4/452332 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
10-4
41/ KNNR 6|D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w |m?2
d.5.4/1005-07 ilosci 0,8 kg/m2.
-km 26+402,00 - km 27+552,00 strona P i L- -lokaliza-
cja wg planu sytacyjnego
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.5/452332 D- 04.03.01 Skropienie i oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
20-7
42/ KNR D-05.03.26.i |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfalto- |m2
d.5.5/AT-03 wa na zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,
0202-02 3 kg/m2
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.6/452332 D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i profilowa
20-7
43/KNNR 6|D-05.03.05b |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2
d.5.6/0308-02 faltowych grysowych AC16W o grubosci 8 cm (warstwa
wigzaca), jak dla ruchu kat. KR-2
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L- -lokaliza-
cja wg planu sytacyjnego
80.0 m2 80.00
RAZEM 80.00
5.7/452332 D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego-warstwa scieralna
20-7
44/KNNR 6|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2
d.5.7|/0309-02 faltowych grysowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa
Scieralna), jak dla ruchu kat. KR-2
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L- -lokaliza-
cja wg planu sytacyjnego
80.0 m?2 80.00
RAZEM 80.00
6452321 KANALIZACJA DESZCZOWA
30-2
6.1/451120 D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V
00-5
45/KNR 2- |D-02.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, studni rurociggi, ko- |m3
d.6.1|01 lektory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem
0317-05 urobku recznie lub mechanicznie gt. wykopdéw do 3,0m
szer. wykopu 0,8-1.8m
-wykop pod kolektor
50.5%0.4*1.0+164*0.6*0.5+124*0.8*0.5+24*1.0*0.5+ m3 243.00
224*1.0*0.5
-wykop pod studnie
1.2%1.2*2*22 m3 63.36
RAZEM 306.36
6.2/452321 D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa-odwodnienie wgtebne
30-2
46/KNNR 4|/D-02.01.01 |Kanaty z rur PVC SN8kN/m2, tgczonych na wcisk o ér. |m
d.6.2/1308-03 zewn. 200 mm-przykanaliki
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-cigg gtow-
ny kolektora z jezdni i terenu:(wpusty:WU1-WU30)
17*1.5+3*5+6+9 m 55.50
RAZEM 55.50
47/KNNR 4|D-02.01.01 |Kanaty z rur PP-B SN8 kN/m2, dwuscienne struktural- |m
d.6.2/1308-05 ne o srednicy wewnetrznej dn 315mm
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-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-cigg gtow-
ny kolektora studnia rewizyjna
32.0+22.0+42.0+26.0+42.0 m 164.00
RAZEM 164.00
48/ KNNR 4|D-02.01.01 |Kanaty z rur PP-B SN8 kN/m2, dwuscienne struktural- |m
d.6.2/1308-06 ne o srednicy wewnetrznej dn 400mm
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-cigg gtéw-
ny kolektora studnia rewizyjna do wylotu
36.0+24+38.0+26 m 124.00
RAZEM 124.00
49/KNNR 4|D-02.01.01 |Kanaty z rur PP-B SN8 kN/m2, dwuscienne struktural- |m
d.6.2/1308-07 ne o srednicy wewnetrznej dn 500mm
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-cigg gtéw-
ny kolektora studnia rewizyjna do wylotu
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
50 KNNR 4|D-03.02.01 |Kanaty z rur PP-B SN8 kN/m2 dwuscienne karbowane |m
d.6.2/1308-08 o $rednicy wewnetrznej dn 600 mm
-cigg gtéwny kolektora studnia rewizyjna do wylotu
12.0+20.0+45.0+35.0+30.0+6.0+38.0+20.0+18.0 m 224.00
RAZEM 224.00
51/KNNR 4|D-02.01.01 |Podtoza pod kanatly i obiekty z materiatow sypkich grub.|m3
d.6.2/1411-02 20 cm
Podtoza po kanaty z rur PVC 200mm
55.5%0.4*0.2 m3 4.44
Podtoza po kanaty z rur PVC 315mm
164.00.670.2 m3 19.68
Podfoza po kanaty z rur PP-B 400mm
124.00.870.2 m3 19.84
Podtoza po kanaty z rur PP-B 500mm
24.0*1.0*0.2 m3 4.80
Podtoza po kanaty z rur PP-B 600mm
224.0*1.2*0.15 m3 40.32
Podtoza pod studnie
1.2*1.2*0.2*22+2.0*2.00.2*4+1.8*1.8*0.2*12 m3 17.31
RAZEM 106.39
52/KNNR 4|D-02.01.01 |Obsypka zasypka kanalizacji z materiatéw sypkich grub.|m3
d.6.2/1411-02 30 cm powyzej kolektora
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PVC
200mm
55.5%(0.4*0.5-3.14*0.1*0.1) m3 9.36
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PVC
315mm
164.0*(0.6*0.6-3.14*0.15*0.15) m3 47.45
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B
400mm
124.0%(0.8*0.7-3.14*0.2*0.2) m3 53.87
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B
500mm
24.0%(1.0*0.8-3.14*0.25*0.25) m3 14.49
Obsypka zasypka kanatu 30cm nad rure dla rur PP-B
600mm
224.0*(0.91.2-3.14*0.3*0.3) m3 178.62
Obsypka studni
(1.2*1.2-3.14*0.25*0.25)*2*22 m3 54.73
RAZEM 358.52
53/KNR 2- |D-02.01.01 |Préba szczelnosci catej wykonanej kanalizaciji kpl.
d.6.2/18
0802-06
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6.3/452313 D-03.02.01 Studnie rewizyjne i wpustowe

00-8
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54/KNNR 4|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne zelbetowe kanalizacyjne systemowe |stud.
d.6.3/1413-01 z kinetg przelotowa i przejsciami szczelnymi fi 200mm i
fi315mm o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gtebok.
1,5m, studnia z pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym
i ptyta zelbetowg pokrywowg, wlazem zeliwnym kanato-
wym C250, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia typowa
-studnia rewizyjna typowa A1
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa A2
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa B7
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa C1
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa C2
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa C3
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa E1
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa E2
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa F1
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa F2
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa F3
1.0 stud. 1.00
RAZEM 11.00
55/KNNR 4|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne zelbetowe kanalizacyjne systemowe |stud.
d.6.3/1413-03 z kinetg przelotowa i przejsciami szczelnymi fi 200mm i
fi 400mm o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebok.
1,5m, studnia z pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym
i ptyta zelbetowg pokrywowsg, wlazem zeliwnym kanato-
wym C250, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia rewizyjna typowa B6
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNNR 4|D-03.02.01 |Studnie wpadowe zelbetowe kanalizacyjne systemowe |stud.
d.6.3/1413-03 z osadnikiem i przejsciami szczelnymi fi 400mm o $r.
1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2m, studnia z
pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym i ptytg zelbeto-
wa pokrywowa, wlazem zeliwnym kanatowym, kratg sta-
lowag C250, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia wpadowa osadnikowa A1W
1.0 stud. 1.00
-studnia wpadowa osadnikowa B7W
1.0 stud. 1.00
-studnia wpadowa osadnikowa WOP1
1.0 stud. 1.00
RAZEM 3.00
57/KNNR 4|D-03.02.01 |Studnie rewizyjne zelbetowe kanalizacyjne systemowe |stud.
d.6.3/1413-05 z kinetg przelotowa i przejsciami szczelnymi fi 200mm i
fi 600mm o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o gtebok.
2,0m, studnia z pierscieniem zelbetowym odcigzajgcym
i ptyta zelbetowg pokrywowg, wlazem zeliwnym kanato-
wym C250, wg. projektu.
Lokalizacja wedtug planu sytuacyjnego:
-studnia rewizyjna typowa B6
1.0 stud. 1.00
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-studnia rewizyjna typowa B5
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa B4
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa B3
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa B2
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa B1
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa D1
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa D2
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa B3
1.0 stud. 1.00
-studnia rewizyjna typowa Wp
1.0 stud. 1.00
RAZEM 10.00
58/ KNNR 4|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o0 $r.500 mm z  |szt.
d.6.3/1424-02 osadnikiem bez syfonu- z wpustem zeliwnym jezdnio-
wym klasy D 400, pierscieniem zelbetowym odcigzajg-
cym i ptytg zelbetowag pokrywowa.
wpusty uliczne:WU2,WU16
17.0 szt. 17.00
RAZEM 17.00
59/KNNR 4|D-03.02.01 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z  |szt.
d.6.3/1424-02 osadnikiem bez syfonu- z wpustem zeliwnym jezdnio-
wym klasy B125 ptytg zelbetowg pokrywowa.
wpusty uliczne z terenu :WU
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
60 KNR 2- |D-03.01.01 |Wykonanie osadnika betonowego wg. KPED karta kpl.
d.6.3|33 01.14
0606-01
-studnia wpadowa osadnikowa A1W
1.0 kpl. 1.00
-studnia wpadowa osadnikowa B7W
1.0 kpl. 1.00
-studnia wpadowa osadnikowa WOP1
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 3.00
61/KNR 2- |D-03.01.01 |Zakonczenie kolektora kanalizacji w formie scianki czo-|$cian
d.6.3|31 towej dla rur PP-B o $r. dn 315-(prefabrykaty zelbetowe |k.
0605-03 KPED 02.16) z kratg stalowg
-wlot kolektora WL-B
1.0 scian 1.00
k.
-wlot kolektora WL-C
1.0 Scian 1.00
k.
RAZEM 2.00
62 KNR 2- |D-03.01.01 |Zakonczenie kolektora kanalizacji w formie Scianki czo-|$cian
d.6.3|31 towej dla rur PP-B o $r. dn 400-(prefabrykaty zelbetowe |k.
0605-03 KPED 02.16) z kratg stalowg
-wlot kolektora WL-D
1.0 Scian 1.00
k.
-wlot kolektora WL-E
1.0 Scian 1.00
K.
RAZEM 2.00
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63 KNR 2- |D-03.01.01 |Zakonczenie kolektora kanalizacji w formie scianki czo-|$cian
d.6.3|31 towej dla rur PP-B o sr. dn 600-(prefabrykaty zelbetowe |k.
0605-03 KPED 02.16) z kratg stalowg
-wlot kolektora WL-A
1.0 Scian 1.00
K.
RAZEM 1.00
6.4/451112 D-03.03.01 Saczki podtuzne z kruszywa w miejscu likwidacji rowu
40-2
64 KNNR |D-03.03.01 |Montaz sgczka drenarskiego perforowanego w otulinie |m
d.6.4/10 kokosowej o0 $r. zewn. 100mm
0115-03
-w miejscu likwidacji rowu przy kolektorze
536.0 m 536.00
RAZEM 536.00
65/KNNR 6/D-03.03.01 |Wykonanie wtgczenia rury drenarskiej do studzienki re- |kpl.
d.6.4/0605-06 wizyjnej
-studnia rewizyjna
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
7\451127 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP
30-1
66/KNNR 6/D-08.05.01 |Lawy fundamentowe betonowe m3
d.7/0605-02
-tawa pod korytko muldowe,kolejowe
82*0.7*0.1 m3 5.74
RAZEM 5.74
67/KNR 2- [D-08.05.01 [Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce  |m
d.7|31 cementowo-piaskowej korytka sciekowe muldowe wg.
0606-01 KPED 01.03.-50x50x10cm
-korytko $ciekowe muldowe za chodnikiem-lokalizacja
wg.planu sytuacyjnego:
10.0+12.0+10.0 m 32.00
RAZEM 32.00
68/KNR 2- [D-08.05.01 |Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce  |m
d.7|31 cementowo-piaskowej korytka sciekowe kolejowe wym
0606-01 62x68x74cm
-km 26+804,0-26+860,0--lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
69/KNR 2- |D-08.05.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Kra-|m?2
d.7/11 ta" mata o wym.60x40x8cm wraz z okotkowaniem uzu-
0411-01 petnieniem humusem i obsianiem.
-umocnienie skarp rowéw-lokalizacja wg.planu sytuacyj-
nego:
10.0*(0.6+0.6)+20*(0.6+0.4+0.6)+54*(0.6+0.4+0.6)+20* |m?2 162.40
(0.6+0.4+0.6)
RAZEM 162.40
70/KNR 2- |D-08.05.01 |Wykonanie ubezpieczenia ptytami chodnikowymi m2
d.7|11 50x50x7cm
0411-01
analo-
gia
-umocnienie skarp rowéw w miejscu wylotu przykanali-
ka
(1.01.5)*4 m2 6.00
RAZEM 6.00
71|KNR D-06.01.01 |Warstwa z geowtdkniny technicznej z polipropylenu pod |m?2
d.7|AT-04 kosze siatkowo kamienne
0101-03
8*4.0 m2 32.00
RAZEM 32.00
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72
d.7

KNR 2-
11
0507-01

D -
10.01.01a

Wykonanie wyscibtek z faszyny o grubosci warstwy 15
cm

-wyscidtka pod kosze
8*1.5

m?2

m?2

12.00

RAZEM

12.00

73
d.7

KNR 2-
11
0413-01

D-10.01.01a

Wykonanie budowli siatkowo kamiennych-wykonanie
koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wym. 5.0x1.0x0.5
m

km 26+730,00 strona L
(8*1.070.5)+(8*1.0*0.5)+(8"0.5*0.5)

m3

m3

10.00

RAZEM

10.00

D-03.02.01REMONT PRZEPUSTOW POD KORONA D

ROGI

8.1

D-03.02.01 Studnie wlotowe na przepustach-komory

74
d.8.1

KNR 2-
11
0208-02

D-03.02.01

Budowle o obj. do 1.0 m3 elementy zelbetowe-ptyta
denna i gérna studni z betonu C 30/37

-26+538,45 strona L -K-1 komora kwadratowa na prze-
puscie

Ptyta denna

1.8*1.8*0.17

Ptyta gérna

(1.51.5-3.14*0.3*0.3)*0.17

Kineta

1.23%1.23%0.1*2

km 26+794,00 strona P-K-2 komora kwadratowa na
przepuscie

Ptyta denna

1.8*1.8*0.17

Ptyta gérna

(1.5*1.5-3.14*0.3*0.3)*0.17

Kineta

1.23%1.23%0.1*2

-km 26+921,00 strona P -K-3 komora kwadratowa na
przepuscie

Ptyta denna

1.8*1.8*0.17

Ptyta gérna

(1.51.5-3.14*0.3*0.3)*0.17

Kineta

1.23%1.23%0.1*2

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

m3
m3

m3

0.55
0.33
0.30

0.55
0.33
0.30

0.55
0.33
0.30

RAZEM

3.54

75
d.8.1

KNR 2-
33
0409-01

D-03.02.01

Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy zelbetowe,zelbe-
towa komora o wym 1,5 x1,5m z betonu C 30/37

-z wykonaniem deskowania $cianek pionowych
(1.5*4*1.8*0.17)*3

m3

m3

5.51

RAZEM

5.51

76
d.8.1

KNR 2-
33
0208-10

D-03.02.01

Montaz i przygotowanie zbrojenia stal A-I1lIN, BSt500S
zbrojona 2x siatka zgrzewana fi 10mm, oczko 15x15
cm

(3.54+5.51)*70/1000

—

0.63

RAZEM

0.63

77
d.8.1

KNR 2-
11
0208-04

D-03.02.01

Zakup i montaz wtazu kanatowego zeliwnego C250

-komory szt. 3
3.0

kpl.

kpl.

3.00

RAZEM

3.00

78
d.8.1

KNR 2-
33
0713-19

D-03.02.01

Izolacje przeciwwilgociowe studzienek - powtokowe bi-
tumiczne na zimno - 3 x

-komory

m2




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
1.5*1.5"4*3 m2 27.00
RAZEM 27.00
79/KNR 2- |D-03.01.01 |Wyprofilowanie spadku betonem na dnie studni C30/37 |m3
d.8.1/02
0202-01
-komory
1.3*1.3*0.1*3 m3 0.51
RAZEM 0.51
80 KNNR 6|D-03.02.01 |Wykonanie potaczenia szczelnego koncéwek kolektora |kpl.
d.8.1/0605-06
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8.2 D-03.02.01 Oczyszczenie przepustow
81/KNR 2- |D-10.07.01 |Oczyszczenie przepustow o $r. 0.8 m z namutu m
d.8.2|31
1404-03
-km 26+921,00
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
9452331 ROBOTY WYKONCZENIOWE
41-9
9.1/451112 D-06.00.00 Zieleh drogowa
91-4
82/ KNR 2- |D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie (metodg hydrosiewu), humus |m?2
d.9.1/01 grubosci 10cm (catos¢ humusu w czesci pochodzi ze
0510-01 zdjecia humusu)
-km 26+402,00 - km 27+112,00 strona P i L-pow. wg.
planu sytuacyjnego:
780*1.0 m2 780.00
RAZEM 780.00
9.2 D-07.02.01.0znakowanie pionowe
83/KNR 2- |D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.9.2|31
0818-08
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
84/KNR 2- |D-07.02.01 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu,nakazu, |szt.
d.9.2/31 ostrzegawczych,informacyjnych
0703-03
-wymiana istniejacych tablic oznakowania pionowego
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85 KNR 2- |D-07.02.01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot.
d.9.2/01 kosci do 0.7 m (kat.gr.IV)
0312-07
6.0 doét. 6.00
RAZEM 6.00
86/KNR 2- |D-07.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do m3
d.9.2|02 0.6m z betonu C12/15-obetonowanie stupkéw oznako-
0201-01 wania
0.4*0.4*0.5*6 m3 0.48
RAZEM 0.48
87/KNR 2- |D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 70 szt.
d.9.2|31 mm
0702-02
6.0 szt. 6.00
RAZEM 6.00
88/KNR 2- |D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt.
d.9.2/31 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
0703-02 m2 (tablice z rozbidrki)

-wymiana istniejacych tablic oznakowania pionowego
-tablica U-3c




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
2.0 szt. 2.00
-tablica A16
1.0 szt. 1.00
-tablica A17
1.0 szt. 1.00
RAZEM 4.00
89/KNR 2- |D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt.
d.9.2|31 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
0703-02 m2
-lokalizacja wedtug Planu Statej Organizacji Ruchu
-tabliva D1
1.0+1.0 szt. 2.00
-tablica U-3c
1.0+1.0 szt. 2.00
-tablica B25
1.0 szt. 1.00
RAZEM 5.00
90|KNR 2- |D-07.02.01. |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt.
d.9.2|31 zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0.3
0703-02 m2 (U-18a lustro drogowe z rozbidrki)
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
9.3 D-07.01.01.0znakowanie poziome
91/KNR 2- |D-07.01.01. |Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej- |m2
d.9.3|31 Sciach dla pieszych farbg chlorokauczukowa
0706-06
-linia P17-linia przystankowa
2.0 m?2 2.00
-linia P-4
5%0.24 m2 1.20
-linia P-12
5*0.5 m2 2.50
RAZEM 5.70
9.4/452332 D-07.00.00.00 Urzadzenia Bezpieczenstwa Ruchu
80-5
92/ KNR 2- |D-07.02.01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebo- |dot.
d.9.4|01 kosci do 0.7 m (kat.gr.IV)
0312-07
3.0 dot. 3.00
RAZEM 3.00
93/KNR 2- |D-07.02.01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szer.do m3
d.9.4/02 0.6m z betonu C12/15-obetonowanie stupkéw
0201-01
-tawa fundamentowa pod stupki balustrad
0.2570.25*0.7*3 m3 0.13
RAZEM 0.13
94/KNNR 6/D-07.05.01 |Porecze ochronne sztywne balustrada segmentowa U- |m
d.9.4/0701-03 12a
-lokalizacja wg. PSOR:
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
95 KNNR 6|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 |m
d.9.4/0703-02 kg-bariera U-14a H2AW4 (rozstaw stupkdéw co 4m)
-lokalizacja wg. PSOR:
8.0+8.0 m 16.00
RAZEM 16.00
96 KNNR 6|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 |m
d.9.4/0703-02 kg-bariera U-14a H2AW4 z pochwytem (rozstaw stup-
koéw co 2m)
--km 26+716,00 -26+732,00 strona L-na moscie
16+16 m 32.00
RAZEM 32.00




PRZEDMIAR

Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
97 KNNR 6|D-07.05.01 |Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 39 |m
d.9.4/0703-06 kg - zakonczenia barier U-14a AN2W5 (rozstaw stup-
kéw co 4m)
-lokalizacja wg. PSOR:
4.0*2*4 m 32.00
RAZEM 32.00
9.5/452331 D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
27-5
9.5.1/452332 D-10.07.01 Nawierzchnia zjazdow-dowigzanie wysokosciowe
20-7
98/KNNR 6|/D-10.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwig- |m2
d.9.5./0204-06 zanej z kruszywem C(90/3) 0-31,5mm gr.25cm stabili-
1 zowanej mechanicznie
104+67.5 m2 171.50
RAZEM 171.50
99 KNNR 6|D-10.07.01 |Nawierzchniez mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.9.5./0204-06 C(90/3) 0-31,5mm- warstwa gérna o gr. po uwatowaniu
1 15cm
-dowigzanie istniejacych zjazdéw chodnika-lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
4.5*1.5*10 m2 67.50
RAZEM 67.50
100/KNNR 6|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- |m2
d.9.5./0803-02 nowej na podsypce cementowo-piaskowej
1
zjazd indywidualny
-km 26+437,25 zjazd indywidualny
8.0"2.5 m2 20.00
-km 26+494,65 zjazd indywidualny
12.0*2.5 m2 30.00
RAZEM 50.00
101/KNR 2- |D-08.02.02 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm |m2
d.9.5./31 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm (kostka
1/0511-03 z rozbidrki )
-dowigzanie istniejacych zjazdéw chodnika-lokalizacja
wg. planu sytuacyjnego:
35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00
102/KNNR 6|D-05.03.05b |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineral- |t
d.9.5./0108-02 no-bitumiczng asfaltowg AC16W mechaniczne jak dla
1 ruchu kat. KR-2
- strona P-skrzyzowanie DG
104.86™0.1 t 10.49
RAZEM 10.49
103/KNNR 6|D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2
d.9.5./0309-02 faltowych grysowych AC11S o grubosci 4cm (warstwa
1 Scieralna), jak dla ruchu kat. KR-2
-km 26+725,00- strona L-zjazd indywidualny
17.25 m2 17.25
-km 26+400,00- strona L-zjazd DG
21.21 m?2 21.21
-km 26+641,85.- strona P-zjazd publiczny
21.85 m2 21.85
-km 26+790,00- strona P-zjazd DG
15.85 m2 15.85
-km 26+803,15- strona P-zjazd indywidualny
15.85 m2 15.85
-km 26+861,35- strona P-zjazd indywidualny
12.85 m2 12.85
RAZEM 104.86
9.5.2 D-10.07.01 Odwodnienie zjazdow
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
104/KNNR 6|D-08.05.01 |kLawy fundamentowe betonowe z betonu C12/15 m3
d.9.5./0605-02
2
-tawa od korytko sciekowe bet. liniowe
6.0"0.5*0.20 m3 0.60
RAZEM 0.60
105/KNNR 6/D-08.05.01 |Scieki z elementdéw betonowych na podsypce cemento- |m
d.9.5./0606-01 wo-piaskowej -Sciek liniowy z rusztem zeliwnym; Klasa
2 obciazenia D400 wym. koryta: szer. 40cm, gt. 20cm
km km 26+888,25 strona P-DG
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
106|KNNR 6|D-03.02.01 |Wykonanie wpiecia za pomoca skrzynki osadnikowej, |kpl.
d.9.5./0605-06 kolana 30 stopni i podtaczenia do KD "in situ"
2
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNNR 4|D-03.02.01 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.9.5./1308-02 mm-przykanaliki
2
-wpiecie scieku liniowego do KD
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
9.5.3 D-10.07.01 Przepusty pod zjazdami
108/KNNR 6|D-10.07.01 |Wykonanie czesci przelotowej przepustéw z rur o sred- |m
d.9.5./0605-07 nicy 50 cm pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwu-
3 Scienne karbowane o sztywnos$ci obwodowej min. 6
kPa, na fawie fundamentowej z kruszywa
km 26+803,15 strona P-zjazd indywidualny
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
109|KNNR 6|D-10.07.01 |Wykonanie czesci przelotowej przepustéw z rur o $red- |m
d.9.5./0605-06 nicy 40 cm pod zjazdami - rury z polietylenu PP dwu-
3 scienne karbowane o sztywnosci obwodowej min. 6
kPa, na fawie fundamentowej z kruszywa
km 26+972,25 strona P-zjazd indywidualny
9.0 m 9.00
RAZEM 9.00
110/KNNR 6|D-10.07.01 |Kanatly rurowe - fawy fundamentowe gr. 15cm z kruszy- |m3
d.9.5./0605-01 wa famanego (ttuczen+3%cementu)
3
15.00.80.15 m3 1.80
RAZEM 1.80
111/KNNR 4|D-10.07.01 |Zasypanie kanatow materiatem sypkim, piaskiem z za- |m3
d.9.5./11411-04 geszczeniem pozyskaniem z zakupu i dowozem
3
((0.8+1.5)/2*0.8-3.14*0.25*0.25)*15 m3 10.86
RAZEM 10.86
112/KNR 2- |D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla  |$cian
d.9.5.|31 rur o $r. 40 cm-prefabrykaty z stopkg K.
3/0605-03
2.0 scian 2.00
k.
RAZEM 2.00
113|KNR 2- |D-06.02.01 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla  |Scian
d.9.5.|31 rur o $r. 50 cm-prefabrykaty z stopka k.
3/0605-04
2.0 Scian 2.00
k.
RAZEM 2.00
9.5.4 Przebudowa ogrodzenia

9.5.4.

D-01.02.04 Rozbiorki elementow
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Przebudowa drogi powiatowej nr 1313R Jasto - gr. pow. - Jodtowa -gr. pow. - Ryglice - budowa chodnika w

km 26+402 -27+112 w m. Jodtowa

Lp. | Pod- Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
stawa techn.
114|KNR 2- |D- 01.02.01 |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikéw gestych-wy- |ha
d.9.5./01 kopanie zywoptotu
4.1/0109-01
- km 26+750,00- km 26+820,00 strona L- wykopanie zy-
wopftotu
60*1.0/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
115/KNR 4- |D-10.07.01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbro- |m3
d.9.5.|01 jonych o grubosci ponad 15 cm
4.1/0212-02
km 26+800,0 strona L-lokalizacja wg. zagospodarowa-
nia terenu
5.0*1.2*0.35 m3 2.10
RAZEM 2.10
116/KNR 2- |D-10.07.01 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze |m2
d.9.5./25 stupkami z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebra-
4.1/0312-03 nie
km 26+800,0 strona L-lokalizacja wg. zagospodarowa-
nia terenu
5.0"1.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
9.5.4. Wznoszenie ogrodzen
2
117|KNR 2- |D-02.01.01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, w gruntach suchych |m3
d.9.5.|01 kat.llI-1V z wydobyciem urobku recznie lub mechanicz-
4.2/0317-05 nie gt. wykopow do 3,0m grunt kat.IV-V szer. wykopu 0,
8-1.8m
Wykopy pod fundamenty ogrodzenia
60.00.4*0.8 m3 19.20
RAZEM 19.20
118/KNR 2- |D-10.07.01 |Lawy fundamentowe betonowe, prostokgtne szerokosci |m3
d.9.5./02 do 0,6 m z betonu C-25/30
4.2/0201-01
km 26+749,25-km 26+820,00 strona L
60.070.470.8 m3 19.20
RAZEM 19.20
119|KNNR 2|D-10.07.01 |Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w de- |m3
d.9.5./0106-01 skowaniu tradycyjnym z betonu C-25/30
4.2
km 26+749,25-km 26+820,00 strona L
60.00.3*1.0 m3 18.00
RAZEM 18.00
120|KNR 2- |D-03.02.01 |Montaz i przygotowanie zbrojenia stal A-IlIN, BSt500S |t
d.9.5./33 zbrojenie usztywniajace fi 8mm
4.2/0208-10
0.2 t 0.20
RAZEM 0.20
121/KNR 2- |D-10.07.01 |Ogrodzenia segmentowe panelowe z siatki na stupkach |m2
d.9.5.|125 stalowych obetonowanych - budowa
4.2/0307-01
km 26+749,25-km 26+820,00 strona L
60.0"1.5 m2 90.00
RAZEM 90.00




