DANE TECHNICZNE
PARAMETRY DROGI "
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 kmfh
OBCIAZENIE RUCHEM KR 12
PODLOZE GRUNTOWE G1,G2
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.00
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 100 kN/oé

Uzupelnienie pobocza miesznkg niezwigzang 0/31 gr.15cm

SZCZEGOL "B
SKALA 1:25

0.08 , 0.0

T gg
N | s

0.01

2NN

030

SZCZEGOL. KANALU TECHNOLOGICZNEGO

KTu

RO

Rs ()G wR

RO - rura osfonowa #110/6,3
RS - 1 rura $wiatfowodowa RHDPE ¢40/3,7
WMR — wiqzka mikrorur 7x14/12 $40,1

PRZEKROJ NORMALNY

5,50
jezdnia
050 2,15 | 2,15 050
Pobocze Pas ruchu Pas ruchu Pobocze
@ ﬁ I

—— -

3

——

i istn. nwierzchnia

KONSTRUKCIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

w-wa &cieralna 2 bet, asf, AC 115 4em
W-wa wyrownawcza z bet. asf. AC 16 W [ $r.4 cm
siatka z kordu stalowego [ ---------

RAZEM | ér.8 cm

niejaca droga z rowem przdroznym
szerokos¢ zmienna do odmulenia

-

stn. podtoze gruntowe G1, G2
zgodnie z Opinig geotechniczng Q/

KONSTRUKCJA CHODNIKA
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% M kanat technologiczny

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

betonowa kostka brukowa | 8cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm

pdbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31 | 15cm

stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm<2 MPa | 20 cm

RAZEM | 48 cm
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skala 1:250
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ZJAZD PRZEZ CIAG PIESZO-JEZDNY
PLAN SYTUACYINY
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO

4 cm | w-wa Scieralna z bet. asf, AC11 S

20 cm | podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31

20 cm | w-wa z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym Rm>2 MPa

44 cm | RAZEM

Zamierzenie |PRZEDOWA DROGI GMINNEJ NR 111523R MORAWSKO Nr rysunku:
budowlane: W KIERUNKU LOWCE KM 0+400 - 1+087 WRAZ
Z BUDOWA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO, SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ, OSWIETLENIA
ULICZNEGO W MIEJSCOWOSCI MORAWSKO 1
Rodzaj projektu: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Branza: DROGOWA
Nazwaysunki: | pRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE Stele:
Inwestor- GMINA JAROSEAW 1:50
UL.PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSLAW
Lokalizacja: m. Morawsko, gm. Jarostaw, woj. podkarpackie
Imie i nazwisko Specjalnosé Numer uprawnien Data / Podpis
Projektant: | Stanistaw Salabura konstr.-inz. UAN-I11/7342/66/93 | 05-2022
Sprawdzajgcy: Szymon Salabura drogowa PDK/0335/POOD/17 | 05-2022
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