
PRZEKRÓJ NR 1 KM 0+000 - 0+390

SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:25
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Opaska
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Pobocze
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Szczegół "A"

Szczegół "B"

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

8 cm kostka betonowa wibroprasowana

5 cm podsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm w-wa podbudowy z miesznki niezwiązanej 0/31 (C    )

KONSTRUKCJA CHODNIKA

20 cm

RAZEM48 cm

0.30
Ściek

SZCZEGÓŁ "A"
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w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

0,4/0,5

spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )

90/30

w-wa gr 20cm z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub 

gruntu stabilizowanego  spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )

2% 2%

PODŁOŻE GRUNTOWE

OBCIĄŻENIE RUCHEM

PARAMETRY DROGI

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA

GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA

DANE TECHNICZNE

OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI

G-3

1.00

KR 1-2

30 km/h

100 kN/oś

"D"

---------siatka z kordu stalowego

śr.4 cm
w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 16 W

4 cm

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI KM 0+390 - 1+090 

+0.03

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6%2%6%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

1.500.50 0.50

2.50

ChodnikOpaska Opaska

0,00

8 cmbetonowa kostka brukowa 

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm

RAZEM 48 cm

20 cm

Istn. podłoże gruntowe G1, G2 zgodnie z Opinią geotechniczną

pdbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31

stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm<2 MPa

0.080.08

PRZEKRÓJ NR 2 KM 0+385 - 1+090

IPD

Istniejąca droga z rowem przdrożnym

szerokość zmienna

umocnienie skarpy typu "L" z przeciwstopą, obciążenie jednostronne H=1,30 m

15 cm

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA

w-wa z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:4
5 cm

30 cm
w-wa piasku

Chodnik

ELEMENTEM ŻELBETOWYM KM 0+025 - 0+065

2%

izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna

Malowanie natryskiem powłokami

akrylowymi antykorozyjnymi

sączek - rura drenarska

zasypka z żwiru lub tłucznia

LR=IPD

Pas ruchu

Parametry elementu żelb. typu "L"

Balustrada U-11a

Lokalizacja

0+025 - 0+065 str. P

Parametry

(cm)
"H"

"S1" "B" "L"

130 12 70 99

"S2"

12

SZCZEGÓŁ ZABEZPIECZENIA SKARPY PREFABRYKANYM

PORĘCZ OCHRONNA SZTYWNA ZE SZCZEBLAMI PIONOWYMI W KM:

skala 1:250

300x300x800

śruba M12 L=220

otwory ∅ 14mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 26.9/2.3mm

km 0+010 - 0+110 str P; 0+206 - 0+220 str P; 0+330 - 0+348 str P;

0+338 - 0+348 str L; 0+577 - 0+585 str L i P;

0,4/0,5

4 cmw-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S

5 cmw-wa wiążąca z bet. asf. AC 16 W

25 cmw-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 0/63

RAZEM 54 cm

KONSTRUKCJA POSZERZEŃ JEZDNI

20 cmw-wa podbudowy z miesznki niezwiązanej 0/31

śr.8 cmRAZEM

Fundament

Uzupełnienie pobocza miesznką niezwiązaną 0/31 gr.10cm

kanał technologiczny

SZCZEGÓŁ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

wpusty liczne 

krawęznikowo-jezdniowe

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
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URZĄD GMINY JAROSŁAW GMINA WIEJSKA

UL.PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111523R

MORAWSKO W KIERUNKU ŁOWCE

POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA

1:50

m. Morawsko, gm. Jarosław, woj. podkarpackie
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