PRZEKROJ NR 1 KM 0+000 - 0+390

DANE TECHNICZNE
PARAMETRY DROGI D"
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 kmth
OBCIAZENIE RUCHEM KR 1-2
PODLOZE GRUNTOWE G3
GLEBOKOSC PRZEMARZANIA 1.00
OBCIAZENIE NAWIERZCHNI 100 kN/o
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KONSTRUKCJA POSZERZEN JEZDNI

w-wa Scieralna z bet. asf. AC11°S

KONSTRUKCIA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

KM 0+390 - 1+090

W-wa écieralna z bet, asf, AC 115

4cm

W-wa Wyrownawcza z bet. asf. AC16 W [ §

siatka z kordu stalowego

RAZEM

4.cm

W-Wa wiaZaca z bet. asf. AC 16 W

5cm

w-wa podbudowy z miesznki niezwigzanej 0/31

20cm

kraweznik betonowy 15x30 cm
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podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa betonowa C12/15 z oporem

obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

w-wa gr 20cm z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub

8cm

kostka betonowa wibroprasowana

w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiazanej 0/63
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25¢cm gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym < 2,0 MPa (C 1) T
m
54 cm 20
48 cm

5cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4

w-wa podbudowy z miesznki niezwigzanej 0/31 (Cy )

liczne
kraweznikpwo-jezdniowe tawa betonowa C12/15 z oporem
KONSTRUKCIA CHODNIKA

W-Wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego

Istniejaca droga z rowem przdroznym
szerokosC zmienna

RAZEM

spoiwem hydraulicznym < 2,0 MPa (C ;)

SZCZEGOL KANALU TECHNOLOGICZNEGO

KTu

RO

rs (@) WHR

RO — rura osfonowa #110/6,3
RS — 1 rura swiatfowodowa RHDPE $40/3,7
WMR - wigzka mikrorur 7x14/12 940,1

PRZEKROJ NR 2 KM 0+385 - 1+090
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Istn. podtoze gruntowe G1, G2 zgodnie z[Opinig geotechniczng

KONSTRUKCJA CHODNIKA

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

betonowa kostka brukowa

gcm

tawa betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 5cm

pdbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31

15¢em

stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm<2 MPa

20 cm

RAZEM

48 cm

PORECZ OCHRONNA SZTYWNA ZE SZCZEBLAMI PIONOWYMI W KM:

skala 1:250

km 0+010 - 0+110 str P; 0+206 - 0+220 str P, 0+330 - 0+348 str P,
0+338 - 0+348 str L; 0+577 - 0+585 str Li P;
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$ruba M12 L=220
otwory # 14mm

rura 2 60.3/3.2mm
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SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA SKARPY PREFABRYKANYM
ELEMENTEM ZELBETOWYM KM 0+025 - 0+065

Pas ruchu
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saczek - drenersa zasypka 2 2iru lub tucznia

KONSTRUKCJA UMOCNIENIA

Parametry elementu Zelb. typu "L'

STy

umocnienie skarpy typu "L" z przeciwstopg, obciazenie jednostronne H=1,30m

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5em

W-wa z betonu C12/15 15em

W3 piasku Nem

Parametry

cm)
Lokalizacja
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0+025 - 04065 str. P

130 12 12 70 99

Zamierzenie Nr rysunku:
budowlane: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111523R
MORAWSKO W KIERUNKU LtOWCE
POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
Rodzaj projektu: MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH 3
Branza: DROGOWA
Nazwa rysunku: Skala:
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
| tor: URZAD GMINY JAROSEAW GMINA WIEJSKA 1:50
nwestor: UL.PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSLAW :
Lokalizacja: m. Morawsko, gm. Jarostaw, woj. podkarpackie ,
Imig i nazwisko Specjalnos¢ Numer uprawnien Data / P?qpis
Projektant: | Stanistaw Salabura konstr.-inz. UAN-I11/7342/66/93 03.2021 r
Sprawdzajgcy: Marcin Grabowski drogowa PDK/0115/POOD/06 | 03.2021

=


AutoCAD SHX Text
R=0.15

AutoCAD SHX Text
RS

AutoCAD SHX Text
KTu

AutoCAD SHX Text
RO - rura osłonowa %%C110/6,3

AutoCAD SHX Text
RS - 1 rura światłowodowa RHDPE %%C40/3,7

AutoCAD SHX Text
WMR - wiązka mikrorur 7x14/12 %%C40,1

AutoCAD SHX Text
WMR

AutoCAD SHX Text
RO


	Arkusze i widoki
	zgł


