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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 111523R MORAWSKO
W KIERUNKU tOWCE KM 0+000 - 0+390

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

[2] Ustalenia uzyskane od Zamawiajgcego w zakresie technologii przebudowy istniejgcej drogi
i zakresu robot,

[3] Mapa do celow projektowych,

[4] Inwentaryzacja stanu istniejgcego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

[5] Pomiary uzupetniajace,

[6] Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U. z 2018 poz. 1202,
[7] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 w sprawie

warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

[8] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) - , Transprojekt” Warszawa 1979r.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, ktorej celem jest okreslenie
szczegOtowego sposobu i zakresu wykonania przebudowy odcinka istniejgcej drogi gminnej nr
111523R ,Morawsko w kierunku towce” w m. Morawsko (isthiejgcy pas drogowy) na dziatkach
o numerach ewidencyjnych wskazanych na stronie tytutowej. Przebudowa drogi polega na
wykonaniu wzmocnienia isthiejgcej nawierzchni, budowie prawostronnego chodnika oraz
przebudowie istniejgcego oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z obowigzujagcym Prawem budowlanym Art. 29 zgtoszenie w/w prac nie wymaga
opracowania Projektu budowlanego jak rowniez uzyskania pozwolenia na budowe. W zwigzku
z powyzszym opracowano skrécony materiat w formie materiatdw do zgtoszenia robot
budowlanych.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Droga objeta opracowaniem jest drogg gminng tgczacg dwie drogi powiatowe DP1769R
Kidatowice-Morawsko i DP1788R Munina-Morawsko w m. Morawsko, ma charakter drogi lokalnej
stuzgcej jako dojazd do przylegtych posesji oraz budynkéw uzytecznosci publicznej. Droga gminna
na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczng (zly stan techniczny) o szerokosci
jezdni 2 x 2,50 = 5,00 m oraz obustronne pobocza gruntowe szerokosci 0,50 — 0,75 m.
Odwodnienie drogi do istniejgcych urzgdzen wodnych zlokalizowanych w pasie drogowym tj
otwartych rowdw przydroznych i rowow krytych.
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W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna:

*  Drogi powiatowe,
 Droga gminna,
»  Sieci wodociggowe,
. Sieci gazowe,
* Linie energetyczne i teletechniczne,
e Sieci kanalizacji sanitarnej.
Szczegoly dotyczgce stanu istniejgcego zawarto na mapie do celdéw projektowych.

4. PARAMETRY TECHNICZNE | OPIS ROZWIAZAN SYTUACYJNYCH

Planowana inwestycja miesci sie w istniejgcym pasie drogowym na dziatkach o numerach
ewidencyjnych wskazanych na stronie tytutowej w m. Morawsko, nalezgcych do Gminy Jarostaw.
Budowa chodnika pozwoli na separacje ruchu pieszego od kotowego co przyczyni sie do
podniesienia bezpieczenstwa ruchu majgc na uwadze sgsiedztwo szkoly zlokalizowanej
w okolicach poczatku odcinka.

Poczatek przebudowy drogi przyjeto na skrzyzowaniu z DP1769R Kidatowice-Morawsko za$
koniec w km 0+390 rejon ,starej mleczarni”.

Przystepujgc do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujgce parametry techniczne
istniejgcej drogi:

* Klasa drogi: .L" (lokalna)

* Predkosc¢ projektowa: V=30 km/h

» Szerokos¢ jezdni: 5,50 m,

« Prawostronny chodnik przy jezdni 2,00* m,

» Prawostronny sciek przykraweznikowy 0,30 m

* Lewostronne umocnione pobocze 0.75m

» Nawierzchnia bitumiczna

* Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych otwartych i krytych rowow
przydroznych

* - szerokos¢ efektywna chodnika
Szczegoly rozwigzan zawarto w zatgcznikach graficznych rys. nr 2 ,Plan sytuacyjny” oraz 3
»Przekroje normalne”.

Inwestycja miesci sie w granicach obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jarostaw ,Obszar Potudnie” (uchwata nr VI1/43/07) oraz istniejgcego pasa
drogowego.

Czes¢ inwestycji zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej "B" ale nie narusza
zachowanych elementow uktadu przestrzennego.

5. PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZD NI | CHODNIKA

Majgc na uwadze Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
oraz ustalenia z Zamawiajgcym zaprojektowano ponizsze konstrukcje dla rozbudowywanej drogi:
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Konstrukcja wzmocnienia istniej  gcej konstrukcji jezdni:

. 4 cm w-wa $cieralna z bet. asf. AC 11 S,
e $r.4 cm w-wa wyréwnawcza z bet. asf. AC 16 W + siatka z kordu stalowego,
$§r. 8 cm RAZEM

Konstrukcja poszerzenia istn konstrukcji jezdni:

. 4 cm w-wa scieralna z bet. asf. AC 11 S,

. 5 cm w-wa wigzgca z bet. asf. AC 16 W,

. 20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31 mm,

. 25 cm w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 405< 2,0 MPa,
54 cm RAZEM

Konstrukcja chodnika:

. 8 cm betonowa kostka brukowa,

. 5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

* 15 cm podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31

* 20 cm w-wa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cg 405< 2,0 MPa,
48 cm RAZEM

Chodnik izjazdy do posesji od strony zielenca lub opaski ziemnej obramowane beda
obrzezem betonowym 8 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem 20 x 20 cm oraz od strony
jezdni kraweznikiem betonowym 15 x 30 x 100 cm na fawie betonowej z oporem 40 x 30 cm (po
uprzednim wycieciu rowka w istniejgcej nawierzchni).

W obrebie przejs¢ dla pieszych oraz wyokragleniach skrzyzowan (w linii ciggu pieszego)
krawezniki nalezy obnizy¢ z 12 cm do 1 cm z zachowaniem max. pochylenia zejscia nawierzchni

maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12 cm do 3 cm. Zakonczenia i poczatki kraweznikéw nalezy
zatopi¢ do stanu istniejgcego na diugosci 3 m.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego od wysokich skarp drogi przewiduje sie wygrodzenie
balustradg (poreczy ochronnej) U-11a o lokalizacji zgodnej z Planem sytuacyjnym.

Szczegobly rozwigzan zawarto w zatgczniku graficznym rys. nr 3 ,,Przekroje normalne”.

6. PRZEBIEG NIWELETY W PRZEKROJU PODLU ZNYM | POPRZECZNYM

Niwelete chodnika nalezy dostosowa¢ do istniejgcego stanu iprzebiegu niwelety drogi
gminnej.

7. ZJAZDY DO PRZYLEGLYCH DZIALEK

Istniejgce zjazdy na przylegte posesje ulegng przebudowie polegajgcej na dowigzaniu
wysokosciowym do projektowanego chodnika podniesienie okolo 10 cm (przebrukowanie
istniejgcych nawierzchni, dotozenie w-wy bitumicznej lub kruszywa) powyzsza zmiana nie wptynie
na parametry techniczne zjazdow, ktore sg zgodne z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.
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8. OSWIETLENIE DROGOWE

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie likwidacje istniejgcego oswietlenia,
w miejsce ktorego zaprojektowano nowe oswietlenie drogowe na catej diugosci odcinka.

Projektowane oswietlenie uliczne w miejscowosci Morawsko bedzie zasilane z istniejgcego
oswietlenia ulicznego stup Nr 12. Miejsca skrzyzowan z istniejgca infrastruktura techniczng
(wodocigg) nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi.

Sie¢ oswietleniowa zostanie wykonana linig kablowg ziemng typu YAKXS 4x25mm?.
Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe o wysokosci H=9 m montowane na typowym
fundamencie betonowym. Oprawy oswietleniowe LED-y o mocy 50W montowane na wysiegnikach
W=1m.

9. ODWODNIENIE

Wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone tak jak w chwili obecnej do istniejgcych
urzgdzen odwadniajgcych row kryty i otwarte rowy przydrozne.

10. KANAL TECHNOLOGICZNY

Zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 15.05.2015
r. poz. 680 zaprojektowano wykonanie minimalnego profilu KTu, ktory sktada¢ sie bedzie z 1 rury
RHDPE ©@110/6,3, 1 rury RHDPE @40/3,7 i 1 wigzki mikrorur 7x14/122.

Glebokos¢ utozenia winna wynosi¢ 1 m z wyjgtkiem odcinkéw, gdzie wystepujg
skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym i nie ma mozliwosci uzyskania tej
gtebokosci. W miejscach skrzyzowania z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem nadziemnym i
podziemnym stosowac¢ dodatkowe rury ostonowe RHDPE 110/6,3 na rurze @40 i wigzce mikrorur.

Kanat technologiczny zasypa¢ warstwa gruntu rodzimego i utozy¢ taSme ostrzegawczg w
kolorze pomaranczowym z napisem ,Uwaga. Kabel swiattowodowy”. Tasme uktada¢ w potowie
gtebokosci utozenia rur kanatu. Na poczatku i koncu trasy kanatu umiesci¢ studnie kablowe SKR-1
wyposazone w ramy i pokrywy zwykie.

Skrzyzowania z wodociggiem, kanalizacjg deszczowg i sanitarng - kanat technologiczny
prowadzi¢ nad wodociggiem i kanalizacjg. Zachowa¢ odlegtosci pionowe:

e Wodocigg rozdzielczy — min. 0,15 m
e Wodocigg magistralny — min. 0,25 m
. Kanalizacja sanitarna i deszczowa — min. 0,30 m.

Skrzyzowania z drogami kotowymi: Skrzyzowania z projektowanymi drogami kotowymi wykona¢
prowadzgc kanat technologiczny w odlegtosci min. 1,0 m od projektowanej niwelety jezdni.

11. OCHRONA ZABYTKOW | SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie ma istotnego wptywu na srodowisko i nie zalicza sie do inwestycji
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu Rozporzgdzenia Rady Ministrow z
dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
(Dz.U. z 2017 r., poz. 519 z pdzniejszymi zmianami). Na omawianym odcinku nie wystepujg
gatunki chronione, nie stwierdzono rowniez wystepowania siedlisk mogacych podlegaé ochronie w
ramach sieci Natura 2000. Zamierzenie budowlane nie koliduje z obiektami zabytkowymi
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figurujgcymi w gminnej ewidencji zabytkow architektury i budownictwa oraz w rejestrze zabytkéw
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Uwzgledniajgc ilos¢ ijakos¢ odprowadzanych wdéd ich stosunkowo niewielkg zawartosé
substancji ucigzliwych dla $rodowiska, nalezy stwierdzi¢, ze stezenia zanieczyszczen wod
opadowych i roztopowych pochodzacych z zanieczyszczonych powierzchni przebudowywanego
odcinka drogi, nie bedg przekracza¢ wartosci dopuszczalnych do zrzutu, zgodnie z zalgcznikiem
do Rozporzgdzenia Ministerstwa Srodowiska.

W oparciu o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzgt (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419), oraz z dnia 5 stycznia 2012r.
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012r, poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie
dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), projekt w peni
dotrzymuje przepisy dot. w/w ochrony gatunkow.

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

12. URZADZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | ROBOTY RO ZNE

Inwestycja nie wymaga przebudowy urzadzen istniejacej infrastruktury technicznej, niemniej
jednak nalezy zachowac¢ ostroznos¢ (roboty wykonywac recznie i pod nadzorem wihasciciela sieci)
przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg planu sytuacyjnego.

Na skrzyzowaniach projektowanego chodnika z istniejgcg infrastrukturg techniczng (kabel
nN) nalezy wykonac dwudzielng rure ochronng km 0+002 strona prawa.

13. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem ucigzliwosci powodowanych przez hatas,
wibracje, zaki6cenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

Ponadto inwestycja nie bedzie powodowac:

* ograniczenia dostepu do drogi publicznej,

* pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci
teletechnicznej,

* pozbawienia doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen na staty pobyt ludzi,

e zmiany stanu wody na gruncie, a zwlaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na jego
gruncie wody opadowej — ze szkodg dla nieruchomosci sasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wylgcznie dzialki na ktorych bedg prowadzone
roboty budowlane objete niniejszym wnioskiem.

W zakresie przystaniania okolicznych obiektow, projektowany obiekt jest obiektem ptaskim
W poziomie terenu wiec nie wystepuje przystanianie.

Projekt zostat sporzadzony =z uwzglednieniem wymagahn dotyczacych ochrony
uzasadnionych intereséw osdéb trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane.

14. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzgce roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania
w nalezytym stanie terenu budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na
okres przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robét.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca winien otrzymaé¢ od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy wraz z wykazem reperow wg ktérych bedzie wykonywana niweleta
poszczegdllnych elementow.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane
w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej, oraz kamizelki ostrzegawcze z tasmami
odblaskowymi.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegoblnych branz i robdt, zasadami sztuki budowlanej ze szczegllnym
uwzglednieniem Prawa Budowlanego oraz przepiséw BHP i PPOZ.

Opracowat :

Stanistaw Salabura
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15. OPINIE, UZGODNIENIA

POG-ZUD.430.309.2021

Jarostaw, dn. 27.07.2021 .

Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjne| | Kartograficzne] w laroslawiu
Zespol ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawla 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430,309.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoniczonej w dniu 27.07.2021 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 7d ust. 2 oraz art. 28 b - f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine
| kartograficzne (tekst jednality Dz. U, z 2016 r. poz. 1629 2 péénigjszymi zmianaml.)

Przebudowa drogi gminne) nr 1115238 poprzez budowe chodnika
Kanal technologiczny, kanalizacja deszczowa, oswietlenie drogowe

Gmina: Jarostaw, Obreb: Morawske, dz.: 1/22, 775/1, 775/18,

Przedmiot narady:

li ia:
Lokalizacia:|  g9e 14, 775/28, 775/34
| ) B
. I . SALABLURA STANISEAW
pladalacy whiosel:| ) Danielewicza 17, 37-500 Jarostaw
GMINA JAROSEAW
Inwestor:

ul. Piekarska 5, 37-500 Jaroslaw
Projektant:| SALABURA STANIStAW

Stanistaw Gorniak - Zespol ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Przewodniczacy:

; Powiatawy Oérodek Dokumentacii Geodezyjne i Kartograficzne] w
Migjsce narady: | i | zyjnej B i

Sposéb przeprowadzenia narady: . czedciowo stacjonarny, czgéciowo elektroniczny

T
Data wph.-'wu:| 20.07.2021 +

PODSUMOWANIE NARADY
Projekt preedlotony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony porytywnie przez jej uczestnikdw.

Stanowisko Przewodniczacego:
1Trasa uzgodniona.
2. W miejscach skrzyzowar i zblizen 2 urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace realizowad zgodnie z wagrunkami
Orange Polska zawartymi w pismie TTISIKU-32692/21/RS z dnia 12.07.2021 r,
3.Zachowac uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole,
4.Po rrealizowaniu niniejszega obiektu, nalezy zlecic uprawnione] jednostee wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewoddw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

i Lp. l Marwa Instytucii Stanowisko I Imig | nazwisko uu&tnlh !

Bakumant wygenerowalla); Stanislaw Gamiak, dn. 27-07-2021 12:12:52
Jedeli dokusmant fest wystawlony elekiranicznie, to nig wymaga podgisu analogowego ani piecser, lece wymaga podpiy elaktronicinege.
Uwaga: podpis elektroniceny jest nimwidociny = motna go pweryfikowad tylko odpawiednim programem
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POG-LUD.A30,309.2021

Sposdb uczestnichwa Uwagl
1 | ORANGE POLSKA S.A, Uezestalk niaohecny na naradzie » o Jacek Bakata, Gléwny
elektroniczny Specjalista ds. Zasobdw
Infrastruktury
2 Powlatowy Zarzqd Drig Uzgodniono posytywnie Edward Podolec
larostaw
stacjonamy
3 |Polska Spalka Gazownictwa Usgodnlano porytywnie Tomas: Ciedlik,
5p. £ 0.0, w Warszawie PSG uzgadnia projekt ragospodarowania terenu sprawa 309.2021:
Oddziat Zaklad Gazrowniczy W | .peace w obre ble iwtrielgoych gazociagdw prowadzic igodnie ¢
Jaile | wyrdanymi warunkami zsbezpiecienia,
Gazownia w larostawhu Skrayiowanie kanalizacli z gazociggiem:
elektraniczny d) Prace zlemne w poblitu gazocigedw nalaly wykonywat recznie pod
fcistym nadrorem pracownika Gazowni w Jareadawiu
e) Spelnienie warunkdw uzgodnilenla musi by potwierdzone
protokolem podpisanym proez Gazownie w larosiawiu,
fI0 terminie rozpeciecia prac Ziemmych nalezy powladamid Gazownia
Jarastaw 7 5-Clo dniowym wypriedeenianm.
4 |Rejon Energetycany Jaroslaw Uzgodniono porylywile Jerzy Kral,
elektroniczmy 1. Skreyhowania | 2blianiz 2 istniejgcymi ursqdzeniami
elaktroenergatycerymi wykonat 2godnka 2 normanm) PM/ED5100 1
PM/E 05525,
2. Projekt techniczny cred€ technologeang wegodnic w Rejonie
Energetycinym farnsiaw.
5 | Wajt Gminy Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Wiktor Kozdrowkckl,
ul, Plekarska 5 37-50 Uzgodnienie sud 309,2021 Morawsko poprawlone: bez uwag , Dyrektor Zakladu
[ JARDSLAW Komunalnege Gminy
| alektroniczny Jarostaw

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradiie koardymacyine], bioracego udzial w naradzie w sposdb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnodcia.

Nieohecnott na naradzie koordynaeyjnej podmiotu naletyeie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowl
priaszkody do jef przeprowadzenta. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie sklada zastrzeies do usytuowania projektowane]
sieci uzhrojenia terenu przedstawlonego w planie sytuacyjnym.

Frzewodnltﬁgﬁ araey.
‘:I!_F::::'-_{ A4
mgr i, Stap
I-ca Dyrektomm Plw b
Dokumentac]i Geodeavine] | Kartograficzne:
w larpslawiu

Pedals prrewndalczgreqo rarady

POUCZENIE:

1. Preedstawiciele instylucjl zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady keordynacyjne]
zgodnle 7 ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U, z 2017 . poz. 2101 2 poin. zm.), W myél art. 28b ust, 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyinej moga waiad udzial réwniez inne podmicty, ktare mogg byt tainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w siczegdlnodel tarzgdzajaee terenami zamknigtymi, w praypadku sytuowanka czescl projektowanych
sieci na tych teremach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadniczej, ktdra mole nie rawierac projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podiegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 2 2017 r, poz. 2101 z péin. zm.} lub zlofonych na narade, a kkdre nie uzyskaly Jednomysing] pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpiecrajgee te znaki oraz budowle triangulacyine podlegajy ochronie w myil art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 7 paan. am.].

Dokument wypenerowal[a): Stanislaw Gornzak, dr. 17-07-2021 10:120:52
Jeiali dokument jest wystawlony elektronicenbs, to nie wymags podpisu analogowegn & piecraci, oy wymaga podpisu alektronicinego.
Uwags: podgis elektroniczny jest niewitaczny = motna go nweryfikowat byl odpowiednim programem

Strona 222
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UAN.I-7342/2/97 Rzeszow, 1997 - 05 - 09

DECYZJA NR297
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

MNa podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt 1 1ust. 4 art. 14 ust. 1 pkt
51 ust 3 pkt. 1, art 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkej technicznych w budownictwie /Dz U, Nr 8 poz. 38 2
1995 r./ i art, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

Pan JAN JEDRZEJEC
magister inzynier elektryvk
ur. 16 stycznia 1949 r, w Grzgsce

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektow architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Pan Jan Jedrzejec
ul. Husarska 10
37-100 Lancut

2. ala
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