
PRZEKRÓJ NORMALNY

SZCZEGÓŁ "B"

SKALA 1:25
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PODŁOŻE GRUNTOWE

OBCIĄŻENIE RUCHEM

PARAMETRY DROGI

PRĘDKOŚĆ PROJEKTOWA

GŁĘBOKOŚĆ PRZEMARZANIA

DANE TECHNICZNE

OBCIĄŻENIE NAWIERZCHNI

G-1, G-2

1.00

KR 1-2

30 km/h

100 kN/oś

"L"

---------siatka z kordu stalowego

śr.4 cm
w-wa wyrównawcza z bet. asf. AC 16 W

4 cm

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI 

+0.03

KONSTRUKCJA CHODNIKA

6%2%6%

obrzeże betonowe 8x30x100 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem 20x20 cm

1.500.50 0.50

2.50

Ciąg pieszo-jezdnyOpaska Opaska

0,00

8 cmbetonowa kostka brukowa 

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cm

RAZEM 48 cm

20 cm

pdbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31

stabilizacja gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym Rm<2 MPa

0.080.08

IPD

Istniejąca droga z rowem przdrożnym

szerokość zmienna do odmulenia

PORĘCZ OCHRONNA SZTYWNA ZE SZCZEBLAMI PIONOWYMI W KM:

skala 1:250

300x300x800

śruba M12 L=220

otwory ∅ 14mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 60.3/3.2mm

rura ∅ 26.9/2.3mm

km 0+010 - 0+110 str P; 0+206 - 0+220 str P; 0+330 - 0+348 str P;

0+338 - 0+348 str L; 0+577 - 0+585 str L i P;

śr.8 cmRAZEM

Fundament

IPD
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ZJAZD PRZEZ CIĄG PIESZO-JEZDNY

skala 1:100

PLAN SYTUACYJNY
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PRZEKRÓJ

zjazd min 3,5 m 0.750.75

6.0%6.0% 2.0%

0.75 0.75

Istniejący pas drogowy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU PUBLICZNEGO 

w-wa ścieralna z bet. asf. AC 11 S

20 cm

RAZEM44 cm

4 cm

podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31

20 cm

obrzeże betonowe 8x30x100

 na ławie betonowej z oporem

dowiązanie wysokości istn. zjazdu

do stanu proj. z kruszywa

zjazd min 3,5 m

w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym Rm>2 MPa

1,5
0

Uzupełnienie pobocza miesznką niezwiązaną 0/31 gr.15cm

kanał technologiczny

SZCZEGÓŁ KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

0.50
Pobocze

LR

Istn. podłoże gruntowe G1, G2 

zgodnie z Opinią geotechniczną

PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE

Inwestor:

Nazwa rysunku:

Branża:

Rodzaj projektu:

DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Skala:

Zamierzenie 

Nr rysunku:

budowlane:

1

Lokalizacja:

Projektant:

Sprawdzający:

Imię i nazwisko Numer uprawnień
Data / Podpis

Specjalność

Stanisław Salabura UAN-III/7342/66/93 05-2022konstr.-inż.

GMINA JAROSŁAW

UL.PIEKARSKA 5, 37-500 JAROSŁAW

PRZEDOWA DROGI GMINNEJ NR 111523R MORAWSKO

W KIERUNKU ŁOWCE KM 0+400 - 1+087 WRAZ

Z BUDOWĄ CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO, SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ, OŚWIETLENIA

ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI MORAWSKO

1:50

m. Morawsko, gm. Jarosław, woj. podkarpackie

Szymon Salabura

PDK/0335/POOD/17

drogowa

05-2022
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