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Remont instalacji wodociggowej, kanalizacji deszczowej oraz sanitabridyihaRil. Dworcowej w Lubichowie..kst

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad |m3
d.1]0217-06 w gruncie kat.lll
455%1,8*1,1 m3 900,900
RAZEM 900,900
2|KNR 4-05I Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grub. 15 cm m?2
d.1]0401-02
455%0,7 m?2 318,500
RAZEM 318,500
3|KNR 2-28 Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nominalnej | szt.
d.1/0309-04 110 mm
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
4/ KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC o $r. zewn. 110 mm kpl.
d.1]0313-02
31 kpl. 31,000
RAZEM 31,000
5/KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na kolanie stopowym kotnierzowym o ér. nominal- |szt.
d.1]0311-03 nej 80 mm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6/KNR 2-28 Hydranty pozarowe nadziemne na tréjniku kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm  |szt.
d.1]0311-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 80 mm - kolano kotniezowe ze|szt.
d.1/0202-02 stopag
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1/0230-01 w gruncie kat. I-ll
(348)*1,8*1,1 m3 689,040
RAZEM 689,040
9/KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. zewn. do|préb.
d.1/0316-01 110 mm
12 prob. 12,000
RAZEM 12,000
10|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1]0315-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.1/0530-01 menty betonowe
21 m3 21,000
RAZEM 21,000
12| KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0707-01 200m
18 odc. 18,000
200m
RAZEM 18,000
13|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1/0708-01 200m
18 odc. 18,000
200m
RAZEM 18,000
14/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.1/0219-01
(1569+1145+348) m 3 062,000
RAZEM 3 062,000
15|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1]0109-04 zewnetrznej 110 mm
455 m 455,000
RAZEM 455,000
16|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.1]0109-03 zewnetrznej 90 mm
50 m 50,000
RAZEM 50,000
17|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. |m
d.1/0109-01/02 |zewnetrznej 50 mm - ekstrapolacja
m 60,000
RAZEM 60,000
18| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér.  |m
d.1/0109-01/02 |zewnetrznej 47.25 mm - ekstrapolacja
250 m 250,000
RAZEM 250,000
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19|KNR-W 2-18 | Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania m
d.1/0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm ( naktady na 1 m przytacza )
1 m 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 2-18 Podtgcz.instalaciji do sieci wodocigg.- zasuwy zeliwne kielichowe owalne 0 $r.40  |szt.
d.1/0909-01 mm z obudowg i skrzynka uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 100/80/100 szt.
d.1/0202-03
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 100/100/100 szt.
d.1/0202-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
23|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe 80/80/80 szt.
d.1/0202-03
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
24|KNR 2-28 Ksztattki Zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - kréciec szt.
d.1/0202-03
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2 Instalacja kanalizacji deszczowej
25/KNR 2-01 Wykopy reczne rowdw i kanatow o gtebok.1.0 m o szerokosci dna do 1 m - kat. m3
d.2/0414-01 gruntu I-11
300*0,60,9 m3 162,000
RAZEM 162,000
26|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem oraz |szt.
d.2/0524-01 wpustami ulicznymi Zeliwnymi $ciekowymi przykraweznikowymi otwierane typ ciez-
ki
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
27|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm SN8 m
d.2|0408-04
300 m 300,000
RAZEM 300,000
28| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2/0513-01 boko$ci 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za- m2
d.2|0105-01 geszczeniu
398*1,8*0,7 m?2 501,480
RAZEM 501,480
30{KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci | m?
d.2|0105-02 warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 6
398*1,8*0,7 m?2 501,480
RAZEM 501,480
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2/0114-01 20 cm
398*1,8*0,7 m?2 501,480
RAZEM 501,480
3 C:\Users\oem\Desktop\lubichowo\remont kanalizacji sanitarnej dworcowa Lubichowo.KST
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.3/0120-04 w terenie pagorkowatym
0,086 km 0,09
RAZEM 0,09
33|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad |m3
d.3/0218-02 w gruncie kat. Ill
86*1,5*2 m3 258,00
RAZEM 258,00
34|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szerokosci do 1 m i gt. do|m?
d.3/0321-02 3 m balami drewnianymi w gruntach suchych kat. Ill-1V z rozbiérkg
86*2 m?2 172,0
RAZEM 172,0
35/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 migh do1,5m |m3
d.3/0310-01 ze zlozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu I-11)
120*2 m3 240,00
RAZEM 240,00
36/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.3/0501-01
86*1 m?2 86,000
RAZEM 86,000
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37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.3/0501-04
86 m? 86,000
RAZEM 86,000
38/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do  |m?3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
258 m3 258,0
RAZEM 258,0
39|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-IV m3
d.3/0236-02
258 m3 258,0
RAZEM 258,0
40/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m?3
d.3/0108-06 1
258 m3 258,000
RAZEM 258,000
41|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/0408-03
86 m 86,0
RAZEM 86,0
42| KNR-W 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 140 mm w wykopie m
d.3/0303-03
12 m 12
RAZEM 12
43|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |studnie
d.3/0513-03 bokosci 3m
6 studnie 6
RAZEM 6
44| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamkniecie szt
d.3/0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3
RAZEM 3
45/KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw o srednicy nominalnej do200mm, proba
d.3/0706-02
3 préba 3
RAZEM 3
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