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Podstawowe informacje:

Nazwa projektu:|Hala sportowa

Adres:|Mata Wies

Miejscowos¢:

Projektant:

Data obliczen:|Poniedziatek 27 Listopada 2023 15:22

Informacje o typach rur:

Typ A: |§’ULTRAPRESS PERTAL Typ B: |§’PP STABIAL PPR
Typ C: |§’PP STABIAL PPR Typ D: |§’PP STABIAL PPR
Typ E: |&PN74244 Typ F:

Typ G: Typ H:

Typ I: Typ J:

Typ K: Typ L:

Typ M: Typ N:

Typ O: Typ P:

Symbol Zrédta ciepta: INNE ZRODtO CIEPtA CO

Parametry czynnika grzejnego:

0s, [°C]: 75,00 0r, [°C]: 55,00
Or,r, [°C]: 46,00
Rodzaj czynnika:|Woda Stezenie, [%]: 100,90
Informacje o instalacji:
Catkowity strumien wody w instalacji Mjnst, [kg/s]: 0,348
Catkowita pojemnos¢ instalacji Vinst, [1]: 328
Obliczeniowa moc cieplna instalacji ®u_,inst, [W]: 30750
Moc tracona ®iost,insts [W]: 11081
Catkowita moc przekazywana przez instalacje ®iot,inst> [W]: 41831
Parametry Zrédia ciepta: INNE ZRODtO CIEPtA CO
Apys, [Pal:| ) Vus, [1]: 0,0
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w Zrédle Apgisp, [Pa]: 19418
Dodatkowa rezerwa mocy do tadowania bufora @y reserves [W]:
Obliczeniowa moc cieplna Zrédia zimg @i, winter, [W]: 30750

Obliczeniowa moc cieplna Zrédia latem ®y,summers [W]:

Obliczeniowa moc cieplna Zrédia w okr. przejsciowym @y part, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych weziéw mieszk.Ngs sims [szt.]:

Statystyka pomieszczen i grzejnikéw dla Zrédia: INNE ZRODtO CIEPtA CO
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Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane: %] Nadmiar mocy, [W]: 73

Niedogrzewane: 2 Deficyt mocy, [W]: 394

Moc grzejna, [W]: 27510 Zyski od przewodow, [W]: 2731
Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzejna, [W]:| %] Zyski od przewodow, [W]: 18

Grzejniki:

Przegrzewajace: %] Nadmiar mocy, [W]: 65

Niedogrzewajace: 4 Deficyt mocy, [W]: 573

Moc obliczeniowa: 30750 Moc rzeczywista, [W]: 27510
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