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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Jednostka wentylacyjna OXeN

Wydajno$¢ [m*/h] 150-1200
Sprawnos¢ odzysku ciepta [%] do 80,9
Masa [kg] 75,1-82,5
Obudowa EPP®
Kolor szary@

(WEPP to spieniony polipropylen, ktérego zdolnosci termoizolacyjne, odpornosé
na zabrudzenia i wysoka zdolnos¢ ttumienia drgart pozwolity na wykorzystanie
materiatu jako elementu obudowy urzadzenia oraz obnizyty jego catkowita mase

@ zblizony do RAL 9007

I ZASTOSOWANIE

Urzadzenie przeznaczone jest do pracy wewnatrz pomieszczen zapewniajac
energooszczedng wentylacje obiektow o $rednich i duzych kubaturach ta-
kich jak: stacje benzynowe, sklepy, warsztaty, magazyny, hale sportowe itp.

I ZALETY

B najprostszy sposdéb na stworzenie wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta,

m  bezkanatowy system wentylacji umozliwiajacy znaczne obnizenie
nakfadéw inwestycyjnych,

B wysoka sprawnos$¢ odzysku ciepta wptywajaca na zmniejszenie
kosztow eksploatacyjnych.

I DOSTEPNETYPY URZADZEN

= MONTAZ NASCIENNY

® X2-N-1.2-V - jednostka do montazu $ciennego bez
dodatkowego dogrzewu powietrza

@ X2-W-1.2-V - jednostka do montazu $ciennego z nagrzewnica
wodng

@ X2-E-1.2-V - jednostka do montazu $ciennego z nagrzewnica
elektryczng

= MONTAZ PODSTROPOWY

@ X2-N-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego bez
dodatkowego dogrzewu powietrza

@ X2-W-1.2-H - jednostka do montazu podstropowego
z nagrzewnica wodna

w
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Wysoka sprawnos¢ odzysku ciepta uzyskano dzieki zastosowaniu dwéch krzyzowych
wymiennikéw ciepta. Wymienniki wykonane sa z aluminium, dzieki czemu zapewniaja
wysoka odpornos¢ korozyjna.

MULTI-FAN TECHNOLOGY

W urzadzeniu zastosowano dwie sekcje wentylatoréw diagonalnych, kazda sktadajaca
sie z 3 jednostek. Takie rozwigzanie zapewnia réwnomierne roztozenie strumienia
nawiewanego powietrza na catej powierzchni wymiennika, cicha prace i mniejsze
zuzycie energii.

INNOWACYJNA OBUDOWA

Obudowa urzadzenia zostata wykonana z niezwykle wytrzymatego, a zarazem lekkiego
materiatu. EPP to spieniony polipropylen, ktérego zdolnosci termoizolacyjne, odpornos¢
na zabrudzenia i wysoka zdolnos¢ ttumienia drgan pozwolity na wykorzystanie materiatu
jako elementu obudowy urzadzenia oraz obnizyty jego catkowitg mase.

ROZWIAZANIE WARTE NAGROD

Jednostka wentylacyjna OXeN zostata uznana za wzér projektowania kompleksowego
przez kapituty najbardziej prestizowych konkurséw w swiecie design’u. Eksperci docenili
projekt za jako$¢, wybor materiatéow, innowacyjnos¢, funkcjonalnos$é oraz ergonomie
uzytkowania.

ECODESIGN

Urzadzenie OXeN spetnia wszystkie wymogi dotyczace minimalnej sprawnosci odzysku
ciepta oraz ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych zawarte w Rozporzadzeniu
Komisji UE Nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/125/WE.

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



DANE TECHNICZNE

Jednostka wentylacyjna

OXeN X2-W-1.2-V X2-N-1.2-V X2-W-1.2-H X2-N-1.2-H X2-E-1.2-V
Nlax: strum|er'1 przepgiywu powietrza 1200 1200 1200 1200 1200
nawiew/wywiew [m3/h 1"
Zasieg strumienia powietrza [m] 15@ 15@ 4,50) 4,50 15@
Regulacja wydajnosci bezstopniowe, bezstopniowe, bezstopniowe, bezstopniowe, _
nawiew / wywiew [m?3/h] 150-1200 150-1200 150-1200 150-1200
Poziom ci$nienia akustycznego [dB(A)]“ 49 49 49 49 49
Zasilanie [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50 3x400/50
Max. pobér pradu [A] 1,9 1,9 1,9 1,9 14,0
Max. pobdr mocy [kW] 0,42 0,42 0,42 0,42 8,5
Masa urzadzenia [kq] 77,5 751 80,5 78,1 82,5
Masa urzadzenia napetnionego woda [kg] 78,3 - 81,3 - -
. . wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz wewnatrz
Srodowisko pracy . . . X . ; . . . 2
pomieszczen pomieszczen pomieszczen pomieszczen pomieszczen
Max. zapylenie powietrza [g/m?] 03 0,3 0,3 03 03
Temperatura pracy [°C] 5-45 5-45 5-45 5-45 5-45
Pozycja pracy pionowo na $cianie  pionowo na Scianie podstropowo podstropowo pionowo na scianie
IP 42 42 42 42 42
Klasa filtra ISO Coarse 80% ISO Coarse 80% ISO Coarse 80% ISO Coarse 80% ISO Coarse 80%
dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy dwustopniowy
. N . odzysk ciepta odzysk ciepta odzysk ciepta odzysk ciepta odzysk ciepta
Rodzaj wymiennika odzysku ciepta L L Lo Lo L
w wymiennikach w wymiennikach w wymiennikach w wymiennikach w wymiennikach
krzyzowych krzyzowych krzyzowych krzyzowych krzyzowych
Sprawnos¢ odzysku ciepta: 74,79/80,9 74,79/80,9 74,7/80,9 74,79/80,9 74,79/80,9

wymiana sucha / wymiana mokra [%]

Rodzaj nagrzewnicy wtérnej

nagrzewnica

nagrzewnica

nagrzewnica

wodna wodna elektryczna
Nominalna moc grzewcza [kW]® 10,0 - 10,0 - 8,5
Przytacze ["] Ya - Va - =
Max. cisnienie robocze [MPa] 1,6 - 1,6 - =
Max. temperatura wody grzewczej [°C] 95 - 95 - =

zmniejszenie

zmniejszenie

zmniejszenie

zmniejszenie

zmniejszenie

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe obrotéw obrotow obrotéw obrotéw obrotéw
wymiennika odzysku ciepta wentylatoréw wentylatoréw wentylatoréw wentylatoréw wentylatoréw
nawiewnych nawiewnych nawiewnych nawiewnych nawiewnych

Zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe

pomiar temp.
nawiewanego

pomiar temp.
nawiewanego

powietrza i czynnika
czujnikiem PT-1000

powietrza i czynnika
czujnikiem PT-1000

wodnego wymiennika ciepta

' max. wydajnos¢ przy pracy urzadzenia z filtrem EU4 oraz czeprnig powietrza OxS

@ zasieg poziomy strumienia izotermicznego, przy predkosci granicznej 0,2 m/s

¥ zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego, przy T= A5°C, przy predkosci granicznej 0,2 m/s

“ poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochfaniania dzwieku, objetosci 500 m?, w odlegtosci 5 m od urzadzenia

© zgodnie z rozporzadzeniem komisji (UE) NR 1253/2014 obowigzujagcym od 01.01.2018, mierzonej przy zréwnowazonym przeptywie masy, przy wydajnosci 1200 m3/h,
roéznicg miedzy temperaturg wewnatrz a na zewnatrz wynoszaca 20 K

© przy temperaturze wody grzewczej 80/60°C, temperaturze powietrza na wlocie do wymiennika 5°C, przy wydajnoséci 1200 m*/h

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



ZASADY DZIALNIA

I MONTAZSCIENNY

OxC

przejscie scienne

Wilot powietrza

OXeN

zautomatyka
Wyrzut powietrza

OxS
czerpnio-wyrzutnia
powietrza
Nawiew powietrza do pomieszczenia
Wycigg powietrza z pomieszczenia
I MONTAZPODSTROPOWY
OxS-H
O/jachowa czerpnio-wyrzutnia
powietrza
OxPD-H

Wiot powietrza / podstawa dachowa

Wyrzut powietrza
OxCB-H

cokét izolowany ~~

OxE-H
kanat przedtuzajacy

OxC2-H
elastyczny adapter ’chzqcy\o

Wycigg powietrza z pomieszczenia

OXeN /
z automatyka

Nawiew powietrza do pomieszczenia

6 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



WYMIARY

< 760 >
A
I rysunki CAD, pliki Revit oraz pozostata
dokumentacja do wszystkich modeli dostepna
na www.flowair.com
@me B
B i
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\
< 890 >
- 820 >
I T TA
Do montazu § Do montazu
A sciennego: I { i v podstropowego:

OXeN X2-W-1.2-H
OXeN X2-N-1.2-H

OXeN X2-W-1.2-V
OXeN X2-N-1.2-V
OXeN X2-E-1.2-V f

830

< 840
mm
@ [
Nﬁ%

I
Tw1/Tw2 =90/70°C Tw1/Tw2 = 80/60°C Tw1/Tw2 = 70/50°C Tw1/Tw2 =60/40°C Tw1/Tw2 =50/30°C

Tp1 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2 PT Qw Apw Tp2
°C kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C kw I/h kPa °C
-5 13,3 587 121 28 11,6 507 9,6 24 9,8 429 73 19 8,0 350 53 15 6,2 270 3,5 10
0 125 552 109 31 108 473 8,5 27 9,0 394 6,3 22 7,2 315 4,4 18 54 235 2,7 13
5 11,7 518 9,7 34 100 438 74 30 8,2 359 53 25 6,4 280 3,6 21 4,6 199 2,0 16
10 109 483 8,5 37 9,2 404 6,4 33 74 324 4,4 28 5,6 244 2,8 24 3,7 161 1.4 19
15 102 449 7,5 40 84 369 54 35 6,6 289 3,6 31 4,8 208 2,1 27 2,8 122 0,9 22
20 9,4 414 6,5 43 7,6 334 4,5 38 58 253 29 34 3,9 171 1,5 30 13 56 0,2 23

PT - moc grzewcza

Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do wymiennika
Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z wymiennika
Tw1 - temperatura wody na zasilaniu wymiennika

Tw2 - temperatura wody na powrocie z wymiennika

Qw - strumien przeptywu wody w wymienniku
Apw - spadek ci$nienia wody w wymienniku

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



ILOSC WYKROPLONEJ WILGOCI

-20
-25
-30

-35

temperatura
40 Wewnetrzna [°c]

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]

-45
ilos¢ kondensatu [I/h]

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnos¢ 1200 m?/h.

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO

50
48
46
44

2

Lp [dB(A)]

40
38

36
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
wydajnosc¢ [m3/h]

Poziom cisnienia akustycznego podano dla pomieszczenia o sredniej zdolnosci pochfaniania dzwieku, objetosci 500 m?, w odlegtosci 5 m od urzadzenia.

ZASIEG PIONOWY NIEIZOMETRYCZNY

zasieg [m]

Zasieg pionowy strumienia nieizotermicznego, przy maksymalnej wydajnosci 1200 m*/h, przy predkosci granicznej 0,2 m/s.

8 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



SPRAWNOSC TEMPERATURY

I WZALEZNOSCI OD TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNE)J

T2 - temperatura wewnetrzna [°C]

90
88 24°C
S
86 18°C
16°C
< 84 14°C
S, 12°C
N 10°C
8 82 8°C
S 6°C
©
5 80
wv
78
76
74
72
-45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajno$¢ 1200 m*/h

I WZALEZNOSCIOD REGULACJIWYDAJNOSCI

100 7
90
6
80
70 5
g 60 . 2
') >
8 50 3
c €
3 3 ¥
5 40 2
? B
30 2
20
P 1
10
0 0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
wydajnos¢ [m*/h],

Parametry powietrza: powietrze dostarczane -10°C, RH 90%, powietrze usuwane +10°C, RH 30%, wydajnos¢ od 150 do 1200 m*/h

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



NOMOGRAM MOCY GRZEWCZE)J

dla max. wydajnosci 1200 m3/h

T2 — temperatura wewnetrzna [°C]

10 @ )

-15
-20
-25
-30

T1 - temperatura zewnetrzna [°C]

-35

Pr— moc odzysku ciepta [kW]

Temperatura czynnika grzewczego

3 Tw1/Tw2 =90/70°C
30 Tw1/Tw2 = 80/60°C
Tw1/Tw2 =70/50°C
25 Tw1/Tw2 = 60/40°C
Tw1/Tw2 = 50/30°C
20

15 e/
10

Pc — catkowita moc grzewcza [kW]

5

Okresl temperature zewnetrzng - T1.

Okresl temperature wewnetrzng — T2.

Odczytaj moc odzysku ciepta Pr (catowita moc grzewcza OXeN bez wymiennika wodnego X2-N-1.2).
Okresl temperature czynnika grzewczego.

Odczytaj catkowita moc grzewcza Pc (dla OXeN z wymiennikiem wodnym X2-W-1.2).

unhwnN =

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnos¢ 1200 m*/h.

10 OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



NOMOGRAM TEMPERATURY
POWIETRZA NAWIEWANEGO

dla max. wydajnosci 1200 m*/h

T2 — temperatura wewnetrzna [°C]

© © = i X s ® 5 NN
5
0
g 5
g
5 10 @ >
g -15
©
2 20
g
c -25
L
130
=
-35
-40
-8 -6 -4 -2 0 2 4 69 8 10 12 14 16 18 20
T3 - temperatura nawiewu OXeN X2-N-1.2 [°C]
v Temperatura czynnika grzewczego
45
OU Tw1/Tw2 =90/70°C
~ 40 =
1 = 80/60"
§| 35 Tw1/Tw2 = 80/60°C
o
< Tw1/Tw2 = 70/50°C
z 30
é Tw1/Tw2 = 60/40°C
Z 25
z Tw1/Tw2 = 50/30°C
z 20
©
C
©
g 15
©
2 10
§
5 5
=

Okresl temperature zewnetrzng - T1.

Okresl temperature wewnetrzna - T2.

Odczytaj temperature nawiewu OXeN bez wymiennika wodnego X2-N-1.2.
Okresl temperature czynnika grzewczego.

Odczytaj temperature nawiewu OXeN z wymiennikiem wodnym X2-W-1.2.

LuhwnN =

Parametry powietrza: powietrze dostarczane RH 90%, powietrze usuwane RH 30%, wydajnos¢ 1200 m?/h.

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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INSTALACJA
| MOZLIWOSCI MONTAZU

I MONTAZ SCIENNY

>
>

‘ 760 1180
|
min. 1,5m
—>

1370

<
<

2,0-40m

I WYMIARY OTWORU

1020

Jy

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

12



I ELEMENTY MONTAZOWE

) OxC

| =7

Grawitacyjne odprowadzenie
skroplin

OxC - przejscie Scienne,
element faczacy urzadzenie
z czerpnio-wyrzutnig OxS
Materiat: EPS

Masa: 0,7 kg

Max. grubos¢ sciany przy
jednej sztuce OxS wynosi
190 mm, przy wiekszej
grubosci $ciany nalezy
stosowac kilka sztuk OxC.

220
S

8)0

(27

OxS - $cienna czerpnio-wyrzutnia Mozliwo$¢ montazu wyrzutu

powietrza powietrza z lewej lub prawe;j
Materiat: stal ocynkowana strony.
Masa: 18,4 kg
250
N
>4/v i
200
g b2
<

v —

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

OxE - kanat przedtuzajacy Aby zachowac odlegtos¢ 1,5 m
miedzy czerpnia a wyrzutnia
powietrza nalezy zastosowac
dwie sztuki OxE.

Maksymalnie mozna faczy¢ ze
sobg 5 sztuk OxE.

V%A ?qoo

— wyrzutnia powietrza
Materiat: stal ocynkowana
Masa: 6,1 kg

250

13



INSTALACJA
| MOZLIWOSCI MONTAZU

I MONTAZ PODSTROPOWY

1370 A

<

I WYMIARY OTWORU

Y

3,0-50m

14
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I ELEMENTY MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ OxS-H
obrébke blacharska
i uszczelnienie dachu.

g OxCB-H / OXCBS-H
o
3
T OxE-H
Odprowadzenie skroplin nastepuje
za pomoca wbudowanej pompki
skroplin.
T OxC2-H
elastyczny adapter taczacy
(w komplecie z OXeN)
880
OxS-H - dachowa czerpnio-wyrzutnia
powietrza a
Materiat: stal ocynkowana °©
Masa: 31,6 kg /
800 <
a0
¢
OxE-H - kanat przedtuzajacy OxCB-H - cokét izolowany do dachéw prostych OxPD-H - podstawa dachowa
Materiat: stal ocynkowana OxCBs-H - cokét izolowany do dachéw skosnnych Materiat: stal ocynkowana
Masa: 19,0 kg Materiat: stal ocynkowana Masa: 29,0 kg
Masa: 24,3 kg

\

840
20

Maksymalnie mozna
faczy¢ ze soba
5 sztuk OxE-H

1000

/v%
\y

500

7280 0 o~

.= L)
84
w
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STEROWANIE

I REGULACJA T-box

Urzadzenie w standardzie wyposazone jest w kompletny ukfad sterujaco-zabezpieczajacy. Kontrola parametréw pracy odbywa sie za pomoca
sterownika z wy$wietlaczem dotykowym T-box.

Czujnik temperatury powietrza
zasysanego z zewnatrz

Sitownik by-pass o

Czujnik temperatury powietrza
nawiewanego do pomieszczenia

I TRYBY PRACY
prograrpator
tygodniowy

ochrona
przeciwzamrozeniowa

e

16

n,

AUTO

automatyczna
regulacja temp.
nawiewanej

kompatybilnos¢
z systemem BMS
MODBUS RTU

L.
—

T

I zmiana parametrow
(g §> pracy jednym

kliknigciem

praca z odzyskiem
lub bez odzysku
ciepta

[© &

Sterownik z ekranem dotykowym:

intuicyjna obstuga,

szybka nastawa zgdanych parametréw,
petna kontrola stanu pracy urzadzenia,
obstuga do 31 urzadzen lub stref,
integracja do SYSTEMU FLOWAIR.

Sitownik przepustnic
odcinajacych

Czujnik temperatury powietrza
usuwanego z pomieszczenia

Centralny uktad
zasilajaco-sterujacy

Zawor 3-drogowy z sitownikiem
(dotyczy OXeN X2-W-1.2-V/H)

Czujnik temperatury
czynnika grzewczego
(dotyczy OXeN X2-W-1.2-V/H)

Czujnik temperatury powietrza
zasysanego z pomieszczenia

sygnalizacja koniecznosci
E wymiany filtréw

OXeN - Ogrzewanie powietrzne i wentylacja



PROGRAMOWANIE BMS

I WERSJA1

W przypadku nadzorowania urzadzen poprzez sterownik T-box przy pomocy
jednego adresu w BMS mozliwe jest niezalezne kontrolowanie pracy do 31
urzadzen.

Parametry komunikacyjne:

1 WERSJA 2

OXeN wyposazony jest w uktad automatyki komunikujacy sie z systemem
BMS (Building Management System). Mozliwe jest ustawienie do 31 adreséw.
Ukfad umozliwia ustawienie adresu dla kazdego urzadzenia oddzielnie i
niezalezne odczytywanie oraz zapisywanie parametréw pracy kazdego
urzadzenia.

Parametry komunikacyjne:

Nazwa Opis Nazwa Opis
Warstwa fizyczna RS485 Warstwa fizyczna RS485
Protokét MODBUS-RTU Protokét MODBUS-RTU
Predkos¢ transmisji 9600, 19200, 38400, 57600 lub 115200 [bps] Predkos¢ transmisji 38400 [bps]
Parzystosc Even (Even, Odd, No parity)* Parzystosc Even
Liczba bitéw danych 8 Liczba bitéw danych 8
Liczba bitéw stopu 1(1,2)* Liczba bitéw stopu 1

* dla T-box Zone

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja
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SYSTEM FLOWAIR

SYSTEM FLOWAIR to kompletna oferta urzadzen grzewczo-wentylacyjnych zintegrowanych 1 sterownikiem.
Sterownik T-box umozliwia kontrole i obstuge wszystkich urzadzen lub stref z jednego miejsca.

| DLA OBIEKTOW Z WIELOMA STREFAMI GRZEWCZYMI

Strefowa regulacja temperatury przeznaczona jest dla obiektéw, w ktérych mozna wyrdzni¢ przynajmniej dwie strefy rézniace sie

sposobem uzytkowania, jak np. hale produkcyjne z czescig biurowa, salony samochodowe z warsztatem czy centra handlowe
z przestrzenia gastronomiczna.

OXeN LEO COOL Cube
wentylacja bezkanatowa chtodnico-nagrzewnice rooftop
z odzyskiem ciepta Magazyn 16°C
LEO
nagrzewnice Produkcja 18°C Magazyn 12°C
powietrza ) 9azy b4
2]
. T ' x
g . LEOD
% » ) destratyfikator
Q powietrza
N
a
w I
T T
ELS Biuro 21°C
kurtyny powietrzne \a »
Slim /
kurtyny
powietrzne
Najprostsze, intuicyjne sterowanie komfortem cieplnym dla obiektéw
o okreslonym sposobie uzytkowania, jak np. hale wystawowe, centra logistyczne.
m
ELiS
kurtyny powietrzne T-box
LEO —n Inteligentny wyswietlacz
- o dotykowy. Obstuga
7 nagrzewnice powietrza , .
do 31 urzadzen badz stref.
y
/
//
//
Magazyn 18°C e
e T OXeN
// wentylacja bezkanatowa
e z odzyskiem ciepfa
/// \
///
LEO D VZ
destratyfikator
powietrza \_ Cube

rooftop
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ELEMENTY STEROWANIA

I REGULACJAT-box DLA OXeN

Kategoria Nazwa Wyglad Dane techniczne
irm_tbecl)ix fr?tr:]e Stopien ochrony: IP20
gentny Zasilanie: 24 VDC
i sterownik z
Sterowniki

wyswietlaczem
dotykowym oraz
funkcja strefowosci

T-box
inteligentny
sterownik
z wyswietlaczem
dotykowym

Sterowniki

SRX3d
Zawory zawor tréjdrogowy
z sitownikiem

SCHEMAT BLOKOWY

I REGULACJA T-box DLA OXeN

T-box

LIYCY-P min. 2x2x0,5 mm?
para A i B skrecona max. 50m

min. 3x1 mm?
R ——

zasilanie
~230V

OXeN « Ogrzewanie powietrzne i wentylacja

Zakres nastawy temperatury: +5 ... +45°C
Zakres temperatury pracy: 0 ... +60°C
Max. przekroj przewodu: 1,0 mm?

Stopien ochrony: IP20

Zasilanie: 24 VDC

Zakres nastawy temperatury: +5 ... +45°C
Zakres temperatury pracy: 0 ... +60°C
Max. przekroj przewodu: 1,0 mm?

Stopien ochrony: IP42

Zasilanie: 230VAC

Maks. temperatura czynnika: 120°C

Maks. ci$nienie robocze: 2,0 bar

Kvs: (A-AB) 1,6, (B-AB) 1,0

Przytacze: 12"

Czas przebiegu: 24s

W standardzie z OXeN X2-W-1.2-V, OXeN X2-W-1.2-H

LIYCY-P min. 2x2x0,5 mm?

para A i B skrecona max. 50m

max. 31 urzadzen
kompatybilnych
z SYSTEMEM FLOWAIR
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A FLOWAIR

ul. Chwaszczyriska 135
81-571 Gdynia

Tel. +48 5862757 20

zapytania prosimy kierowac na adres:

info@flowair.pl
www.flowair.com
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